Schemat ideowy uktadu zasilania -

Zlacze Energa-Operator SA zgodnie
2 wydanymi warunkami przylaczenia do sieci
eleklroenergetycznej nr P/17/009444 z dn.27,02,2017.

Zlacze nie wehodzi w zakres opracowania Typ obudowy: OSZ 40x80+F Zagze sterujace oéwielleniem ulicznym nalezy Uwaga: X

5o105 A A Freri R S Ztacze sterujace nalezy zabudowaé obok ztacza Energa-Operator SA - w bezposrednim sasiedztwie (zaleca sig aby
’ S191 B6A Zlacza te przylegaly do siebie bezposrednio). Zigcze to projektuje sie wykonat jako zlacze wolnostojace na fundamencie
3f ' }“ o ] J np. w obudowie OSZ 40x60+F. Do sterowania o$wietlenia nalezy zastosowa¢ zegar astronomiczny (przekaznik) typu
< o PSO-02P produkcji Automatex Poznan. Sterowanie os$wietlenia bedzie sie odbywaé poprzez podanie impulsu przez

5 e @ P PSO 02P| |  czasowy zegar sterujgcy na stycznik. Redukcja mocy opraw bedzie natomiast zatgczana poprzez podanie napigcia 230V na |
g TL s 50Hz I dodatkowy zacisk Lst - fazy sterujgcej w oprawie poprzez stycznik sterowany z poziomu zegara astronomicznego oraz
= X = % \OVZ . przekaznik czasowy. Do sterowania redukcjg mocy wykorzystana bedzie jedna zyta dodatkowego kabla YKY 2x2,5mm2.
5%\ '_/ . i{] Czas zalgczania redukcji mocy zostanie podany przez inwestora ZUK Jarocin. Ztacze z uktadem pomiarowym i ztacze
& 0Lz : sterujace nalezy polaczy¢ kablem YAKY 4x25mm2 o diugosci 2m/5mb. Ztgcze nalezy na zewnatrz trwale oznakowac

& f podajgc: szafka sterujaca o$wietleniem ulicznym oraz dane wiasciciela/inwestora.
3xs191 | } 1x5191 Ze zlacza sterujacego owietleniem ulicznym nalezy wyprowadzi¢ 1 obwod kablowy tj. kabel YAKY 4x26mm2 + YKY
J, e C10 A X B6 A 2x2,5mm2. Dlugo$¢ kabla catkowita - etap | i etap Il - po trasie 677m (diugos¢ catkowita kabla 788mb). Oswietlenie
50Hz nalezy wykona¢ jako 3 fazowe, zasilajac poszczegoine lampy kolejno fazami: L1, L2, L3. Inwestycja planowana jest w 2
PEN obw.| sterowanie etapach.

3 Etap | bedzie obejmowat budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw oéwietlenia ulicznego
1 oraz lokalizacjg zigcza sterujacego o$wietleniem ulicznym na odcinku od stupa nr I/1 do stupa nr I/17 oraz odbicie na

oen Lzv 5N proj. kabel YKY 2 x 2,5 mm2 — diugos¢ catkowita 677m/ 788mb stupy nr 1/8/111/8/2. Diugos$¢ kabla - etap | - po trasie 584m (dfugo$¢ catkowita kabla 677mb). |

< ' sterowanie — we wspdlnym wykopie z liniq zasilajacq Etap Il bedzie obejmowat budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow o$wietlenia ulicznego
<1000 na odcinku od stupa nr /18 do stupa nr 1/20. Dlugos¢ kabla - etap Il - po trasie 93m (dtugo$¢ catkowita kabla 111mb).
- Na potrzeby oéwietlenia ulicy Waskiej zaprojektowano stupy oswietleniowe stalowe, ocynkowane, okragte
- cylindryczne o wysokosci 6m w ilosci 22 szt. W etapie | zaplanowano 19 szt. stupw, natomiast w etapie Il zaplanowano
Proj. YAKY 4x25mm2 - 2m/5mb 3 szt. stupéw.
Proponowany typ stupow: C6/3/76/F250 o szerokosci przy podstawie 149mm i szerokosci glowicy stupa fi 73mm, .
proj. kabel YAKY 4 x 25 mm2 - dlugos¢ catkoita 677m/ 788mb stupy na fundamencie typu B-120, bez wysiegnikéw lub o parametrach réwnowaznych. W stupach nalezy zastosowaé :

tabliczki TB-1 z bezpiecznikiem D01 gl-gG 2A E14. Wszystkie stupy nalezy na zewnatrz trwale oznakowac. Stupy nalezy
montowa¢ zgodnie z mapa sytuacyjng oraz dotgczonymi wspétrzednymi w uktadzie 2000. Na catej diugosci kabla, kabel
uktada¢ w rurze ostonowej/ochronnej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) np. Arot DVK 110, w migjscu
przecisku/przewiertu stosowac np. Arot SRS 110.
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