Egzemplarz Nr 4 .

Inwestor: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0.
Ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin
Obiekt: Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja
stupow oswietlenia ulicznego oraz lokalizacja ztacza
sterujacego oswietleniem - Etap | i Etap I
Przez dziatki: 335, 355, 381/, 3813, 382/1, 38212, 382/3, 54412, 353

Projekt budowlano-wykonawczy
(wg art. 32 art. 33 Prawo Budowlane)

Lokalizacja: Cielcza ul. Waska
Jednostka ewidencyjna: 300602_5 Jarocin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0003 Cielcza
Branza: Elektryczna

Kategoria obiektu bud: XXVI
Jednostka projektowa: Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych
ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin

ME

Projektant: mgr inz. Mirostaw Gocki s S o S
upr. bud. nr WKP/0145/POOE/08 e o T e T

Jarocin, 10 maja 2017r.

Spis zawartosci projektu

- Strona tytutowa wraz ze spisem tresci

- Petnomocnictwo wraz z optatg

- Uprawnienia do projektowania wraz z zaswiadczeniem o ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilne;
- O$wiadczenie projektanta wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane

- Decyzja nr 15/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 27,02,2017

- Decyzja nr 36/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 5,04,2017

- Wykaz wlascicieli gruntéw przez, ktorych inwestycja przebiega

- Uproszczone wypisy ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie

- Warunki przytaczenia wydane przez Energa-Operator SA nr P/17/009444 z dn. 27,02,2017

- Protokét z narady koordynacyjnej GP.6630.56.2017 z dn. 2017,02,16

- Protokét z narady koordynacyjnej GP.6630.135.2017 z dn. 2017,03,17

- Decyzja na umieszczenie kabla w pasie drogi gminnej WR-RGK.7230.1.35.2017 z dn. 10,02,2017
- Decyzja na umieszczenie kabla w pasie drogi gminnej WR-RGK.7230.1.87.2017 z dn. 15,03,2017
- Opis do projektu zagospodarowania terenu

- Ustalenia geotechniczne.

- Aspekty srodowiskowe

- Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

- Obliczenia techniczne

- Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny

- Schematy



Jarocin, dnia 10.01.2017 r.

PEENOMOCNICTWO

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie reprezentowana przez:
Pana Marcina Les$niaka — Prezesa Zarzadu
Panig Hanne Matynicz- Cztonka Zarzadu

Udziela petnomocnictwa

Panu Mirostawowi Gockiemu

Prowadzgcemu dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ZAKEAD UStUG ELEKTRYCZNYCH | INFORMATYCZNYCH
MIROStAW GOCKI ul. NSZZ Solidarnosci 4 63-200 Jarocin, NIP:6171112884,REGON:250948610,

do wystgpienia w imieniu Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie w celu uzyskania pozwolen,
warunkoéw, decyzji i uzgodnien niezbednych dla opracowania dokumentaciji pn.:

,Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Cielcza ul. Waska”

oraz ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie ww. dokumentacji.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia Petnomocnika do udzielenia dalszych petnomocnictw.

Prezes Zarzadu

_Marein.

es$niak
~

Czignek 7;
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Bank Zachodni WBK

& Grupa Santander

88 1090 1131 0000 0000 1308 9587

Z rachunku MIROSLAW GOCKI UL. T. KOSCIUSZKI 28/4 63-200 JAROCIN
WIELKOPOLSKIE
191090 1131 0000 0000 1300 1880

Na rachunek URZAD MIEJSKI W JAROCINIE AL NIEPODLEGLOSCI 10 63-200
JAROCIN WIELKOPOLSKIE

Typ operacji PRZELEW NA RACHUNEK W BZ WBK - BZWBK24

" Optata za Petnomocnictwo Zaktadu Ustug Komunalnych Sp.

Tytutaperag z 0.0. z dnia 10 stycznia 2017r.

Kwota w PLN -17,00

Data transakgji 2017-01-29

Data ksiegowania 2017-01-30

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpiséw oraz stempla bankowego.

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibg we Wrodtawiu, Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroclawia -
Fabryczne] we Wroctawiu, Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 896 000 56 73. Kapitat
zakladowy: 992 345 340 zi, w petni wplacony.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-149/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Miroslaw Gocki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 lutego 1974 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..M. LM /4L AN
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..... V/...




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Mirostaw Gocki jest

upowazniony W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODN!CZACY

Okregowgj Komjsji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] i Wictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Gocki
63-200 Jarocin, ul. Kosciuszki 28/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SN3-DWK-6BZ *

Pan Mirostaw Gocki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0393/08

adres zamieszkania ul. T. KoSciuszki 28/04, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016r z
pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa, dot.

budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw o$wietlenia ulicznego
oraz lokalizacja ztacza sterujacego oswietleniem ulicznym
na dziatkach nr: 335, 355, 381/1, 381/3, 382/1, 382/2, 3823, 544/2, 353
w Cielczy przy ul. Waskiej

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)



BURMISTRZ JAROCINA

63 - 200 Jarocin, Al. Niepodlegfosci 10

WR-ROI.6733.17.2017 Jarocin, dnia 27 lutego 2017r.

DECYZJA Nr 15/2017
O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z

2016r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
Ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin
dziatajaca przez
petnomocnika Pana
Mirostawa Gockiego
Reprezentujacego Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki
UlL. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin

w dniu 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie zalicznikowej linii os$wietleniowej wraz ze ztgczem sterujgcym, planowanej do
zlokalizowania w Cielczy przy ul. Waskiej i Cmentarnej, na terenie dziatek nr 353, 355, 382/2, 382/1,
381/1, 381/2, 382/3, 381/3, 335 — arkusz mapy 10, obreb Cielcza, gmina Jarocin.

ustalam nastepujgce warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:
Infrastruktura techniczna:
- linia kablowa zasilajgca o dtugosci ok. 950m wraz ze ztgczem sterujgcym, lampami i stupami,
2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
- inwestycja polega na budowie linii o$wietlenia ulicznego, inwestycja realizowana bedzie w

pasie drogi gminnej, terenach prywatnych i terenie cmentarza,

T



2) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej:

- naewentualng wycinke drzew lub krzewéw nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie;

- teren, na ktérym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terendw;

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikaciji i infrastruktury technicznej:

- dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,

- wszelkie kolizje z sieciami i urzgdzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich
zarzadcami;

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz Srodkéw tgcznosci dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;

- realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach oséb
trzecich;

- zachowa¢ wymogi wynikajgce z przepiséw odrebnych.

3. Linie rozgraniczajgce inwestycji.

Wkresélono na mapie w skali 1 : 1000, stanowigcej zatgcznik do decyzji.
UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2017r. wptynat wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin dziatajgcej przez petnomocnika Pana Mirostawa Gockiego Reprezentujgcego Zaktad
Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki Ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie zalicznikowej linii
oswietleniowej wraz ze zfgczem sterujacym, planowanej do zlokalizowania w Cielczy przy ul. Waskiej i
Cmentarnej, na terenie dziatek 353, 355, 382/2, 382/1, 381/1, 381/2, 382/3, 381/3, 335 - arkusz
mapy 10, obreb Cielcza, gmina Jarocin.

Pismem z dnia 3 lutego 2017r. zawiadomiono o wszczgciu postepowania administracyjnego,
poprzez podanie informacji do publicznej wiadomosci: zawiadomienie wiascicieli dziatek, na ktérych
planowana jest lokalizacja inwestycji, zamieszczenie na tablicy ogtoszen w tut. Urzedzie oraz
powiadomienie wtasciwego terenowo przewodniczacego zarzadu osiedla. Do tut. Urzedu w czasie
okreslonym w zawiadomieniu nie wptynety zadne wnioski i uwagi dotyczace omawianej sprawy.

2



Po do dokonaniu analizy zgodnosci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci
z przepisami odrebnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagan przepiséw
odrebnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegdélnosci:
- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gérnicze,
- ustawy o lasach,
- ustawy ochronie przyrody,
- ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych,
- ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,
- rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w pasie drogi gminnej, projekt decyzji uzgodniono z jej zarzadca.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictwem organu wydajgcego
niniejszq decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zatgczniki:

Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000

Otrzymujg:

R

(1/ Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki
Ul. NSZZ Solidarnosci 4 63-200 Jarocin
2. Strony postepowania wg rozdzielnika
3. Urzqd Miejski w Jarocinie
- tablica ogtoszer —
4. a/a

Do wiadomosci: . o
1. Softys wsi Cielcza r 71 R e
Julian Zegar Cielcza ul. Harcerska 6 63-200 Jarocin ‘ i
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BURMISTRZ JAROCINA

63 - 200 Jarocin, Al. NiepodlegtoSci 10
WR-ROI.6733.20.2017 Jarocin, dnia 5 kwietnia 2017r.

DECYZJA Nr36/2017
O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z

2016r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
Ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin
dziatajaca przez
petnomocnika Pana
Mirostawa Gockiego
Reprezentujacego Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki
Ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin

w dniu 10 marca 2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie zalicznikowej linii oswietlenia, planowanej do zlokalizowania w Cielczy przy ul. Waskiej i

Cmentarnej, na terenie dziatek nr 353, 544/2— arkusz mapy 10, obreb Cielcza, gmina Jarocin.

ustalam nastepujace warunki lokalizacji inwestyciji celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:
Infrastruktura techniczna:
- linia kablowa zasilajaca o dtugosci ok. 200m wraz z lampami i stupami,
2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
- inwestycja polega na budowie linii o$wietlenia ulicznego, inwestycja realizowana bedzie w
pasie drogi gminnej, terenach prywatnych i terenie cmentarza,
2) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i

zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej:
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- naewentualng wycinke drzew lub krzewdw nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie;

- teren, na ktérym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terenéw;

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

- dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,

- wszelkie kolizje z sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich
zarzadcami;

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz $rodkéw facznosci dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwo$ci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;

- realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb
trzecich;

- zachowaé wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

3. Linie rozgraniczajgce inwestycji.

Wkreslono na mapie w skali 1 : 1000, stanowigcej zatgcznik do decyzji.
UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2017r. wptynat wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin dziatajgcej przez petnomocnika Pana Mirostawa Gockiego Reprezentujacego Zakiad
Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki Ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200 Jarocin o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie zalicznikowej linii
oéwietlenia, planowanej do zlokalizowania w Cielczy przy ul. Waskiej i Cmentarnej, na terenie dziatek
353, 544/2— arkusz mapy 10, obreb Cielcza, gmina Jarocin.

Pismem z dnia 20 marca 2017r. zawiadomiono o wszczeciu postgpowania administracyjnego,
poprzez podanie informacji do publicznej wiadomosci: zawiadomienie wtascicieli dziatek, na ktérych
planowana jest lokalizacja inwestycji, zamieszczenie na tablicy ogfoszern w tut. Urzedzie oraz
powiadomienie wtaéciwego terenowo przewodniczacego zarzgdu osiedla. Do tut. Urzedu w czasie
okres$lonym w zawiadomieniu nie wptynety zadne wnioski i uwagi dotyczace omawianej sprawy.

Po do dokonaniu analizy zgodnosci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci
z przepisami odrebnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagan przepisow
odrebnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegélnosci:
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- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gornicze,
- ustawy o lasach,

- ustawy ochronie przyrody,

- ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

- ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

- rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w pasie drogi gminnej, projekt decyzji uzgodniono z jej zarzadca.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzqgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictwem organu wydajgcego

niniejszq decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zatgczniki:
Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000

Otrzymuijg:

1.  Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki
Ul. NSZZ Solidarnosci 4 63-200 Jarocin

2. Urzqd Miejski w Jarocinie
- tablica ogtoszeri —

3. a/a

Do wiadomosci:
1. Softys wsi Cielcza
Julian Zegar Cielcza ul. Harcerska 6 63-200 Jarocin -
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Kopia Mapy Zasadniczej

Skala 1:1000
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Wojewodztwo: Wielkopolskie

Powiat: Jarocinski

Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: Cielcza

Miejscowosc:

Data sporzadzenia: 21-03-2017

OZNACZENIA

W linie rozgraniczajgce inwestycji

A

Poswiadcza sie zgodnosc
niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA JAROCINSKI

(Nazwa materiatu zasobu)

P.3006.2014.2

(Imie, nazwisko i podpis osoby reprezentujgca oré&i'{ """

[
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budowa linii kablowej o$wietlenia uliczne
o$wietleniem ulicznym na dziatkach nr

WYKAZ WLASCICIELI GRUNTOW

Dotyczy projektu:
9o wraz z lokalizacjg stupéw oswietlenia ulicznego oraz lokalizacjg zlgcza sterujacego
: 335, 355, 381/1, 381/3, 382/1, 382/2, 382/3, 544/2, 353 w Cielczy przy ul. Waskiej

Nr . . - Nr ksiegi Nr zgody
Lp. dzialki Obreb Nazwisko wiasciciela Adres do korespondenciji wieczystej (umowy, decyzii)
1 2 3 4 5 6 7
; i A0 Decyzja nr WR-
1| 335 | Cieloza Gmina Jarocin b epooe oS 1042, | a1010003179114 | RGK72301.35.2017
zdn. 10,02,2017
381/3 : tni 11 Decyzja nr WR-
2 | 3821 | Cieloza Gmina Jarocin M NP Iosa 1042 | kw303ts | RaK 72301352017
382/3 zdn. 10,02,2017
Decyzja nr WR-
RGK.7230.1.35.2017
. 50 zdn. 10,02,2017
3| 353 | Cieloza Gmina Jarocin ul. Niepodleglosai 1012, |\ 71 00307478 oraz
63-200 Jarocin .
Decyzja nr WR-
RGK.7230.1.87.2017
zdn. 15,03,2017
) oy Decyzja nr WR-
4 | 5442 | Cleleza Gmina Jarocin ul. Niepadieglosc 1012, BrakKW | RGK.7230.1.87.2017
63-200 Jarocin
zdn. 15,03,2017
Zam. Cielcza ul. Ebiniatlomerits 7 H)
5 | 3811 Cielcza Ras Ireneusz Jarocinska 6 KW 939 1 4083%7 —
63-200 Jarocin e
. Parafia Rzym. Kat. Cielcza ul. Szkolna 11 Oswiadczenie z dnia
6 | 3822 | Clcza PW $w. Matgorzaty 63-200 Jarocin Brak KW 14,03,207
. Parafia Rzym. Kat. Cielcza ul. Szkolna 11 Oédwiadczenie z dnia
7| 35 | Celcza PW $w. Malgorzaty 63-200 Jarocin Rk 14,03,207

mgi enl baioglaw Cochi




STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

R-GN-EG.6621.232.2017

Wojewodztwo: Wielkopolskie

Powiat: Jarocifski
Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0003, Cielcza

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

wedtug stanu na dzien: 2017-02-03 09:30:

06

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0003.G1017

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

charakter stanu wtadania: wtasnos¢

UDZIAL: 1/1
grupa rejestrowa: 7.2
RAS IRENEUSZ rodzice: PIOTR, KAZIMIERA PESEL: 52040508594
Zam. JAROCIN CIELCZA JAROCINSKA 6
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki 5 ani ; Opis uzytku . - N
mapy | Ewiden Potozenie gruntow o uzytku dziatki rKw
-cyjnej [ha] [ha]
10 381/1 Drogi dr 0.0100 0.0100{939

Id dz.: 300602_5.0003.381/1

powierzchnia dziatki: 0.0100

W dniu: 2017-02-03
dokument sporzadzony przez: Grazyna Goérnas

Jarocin, dnia: 2017-02-03

(imie i nazwisko osoby uprawnionej)

A
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STAROSTA JAROCINSKI
Al Niepodlegtosci 10

63-200 Jarocin

R-GN-EG.6621.232.2017

Powiat:

Jarociriski

Wojewddztwo: Wielkopolskie

Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0003, Cielcza

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2017-02-03 09:30:06

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0003.G642

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 171

GMINA JAROCIN REGON: 250854702

charakter stanu wiadania: wtasnosé¢

grupa rejestrowa: 4.1

Siedziba:  63-200 Jarocin AL.NIEPODLEGLOSCI 10
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki PolGzaR : Opis uzytku . - Nr
mapy | ewiden SlaZore grumtow klasouzytku uzg'tku dzr;a{kl iy
-cyjnej [ha] [ha]
2 335 Drogi dr 0.8000|  0.8000|KZ1J/00031791/4
Id dz.: 300602_5.0003.335
10 ] 381/3 | IDrogi ] dr [ o.o1oo| 0.0100[30316
Id dz.: 300602_5.0003.381/3
10 | 382/1 L lDrogi | dr ] 0.0100] o.o1oo|3o316
Id dz.: 300602_5.0003.382/1
= T = T i -~ Py ~n
10 T 3823 | lDrogl | o o.muoi u.maolsme

Id dz.: 300602_5.0003.382/3

powierzchnia dziatek: 0.8300

W dniu: 2017-02-03

dokument sporzadzony przez: Grazyna Gornas

Jarocin, dnia: 2017-02-03

NX
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STAROSTA JAROCINSKI Wojewodztwo: Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarocirski
63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0003, Cielcza

R-GN-EG.6621.232.2017

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2017-02-03 09:30:06

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0003.G742

WLASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: witasnosc
grupa rejestrowa: 9

PARAFIA RZYM.-KAT PW.SW.MALGORZATY REGON: 040068691

Siedziba: 63-200 JAROCIN CIELCZA SZKOLNA 11

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki 5 e ; Opis uzytku : e
—r Potozenie gruntow pis uzy Klasouzytku| uzytku dziatki Nrkw
.cyjnej [ha] [ha]
10 381/2 Tereny mieszkaniowe B 0.0200 0.0200
Id dz.: 300602_5.0003.381/2
10 382/2 Grunty orne ] RV I o.ozool o.ozoo|

Id dz.: 300602_5.0003.382/2

powierzchnia dziatek: 0.0400

W dniu: 2017-02-03
dokument sporzadzony przez: Grazyna Gérnas

Jarocin, dnia: 2017-02-03

(imig i nazwisko osoby uprawnionej)

(3
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STAROSTA JAROCINSKI Wojewddztwo: Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarocifski
63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wigjski
Obreb ewidencyjny: 0003, Cielcza

R-GN-EG.6621.232.2017

Uproszczony wypis z rejestru gruntéow
wedtug stanu na dzien: 2017-02-03 09:30:06

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0003.G527

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL.: charakter stanu wiadania: wtasnos¢

NIEUSTALONY
Siedziba: BRAK

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wtadania: inny rodzaj wiadania
grupa rejestrowa: 9

PARAFIA RZYM.-KAT PW.SW.MAtGORZATY REGON: 040068691

Siedziba: 63-200 JAROCIN CIELCZA SZKOLNA 11

DZIAL.KI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki s ani : Opis uzytku . o v
sy || st Potozenie gruntéw pis uzyt Kiasouzytku| Uzytku dziatki Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]
10 355 Tereny rézne Tr 0.6100 0.6100

Id dz.: 300602_5.0003.355

powierzchnia dziatki: 0.6100

W dniu: 2017-02-03
dokument sporzadzony przez: Grazyna Gérnas

Jarocin, dnia; 2017-02-03

(imig i nazwisko osoby uprawnionej)

S
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STAROSTA JAROCINSKI Wojewddztwo: Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarociriski
63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0003, Cielcza

R-GN-EG.6621.232.2017

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzieri: 2017-02-03 09:30:06

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0003.G209

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wtasnosc
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA JAROCIN REGON: 250854702

Siedziba: 63-200 Jarocin AL.NIEPODLEGLOSCI 10

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Polozeni s Opis uzytku . —
mapy | ewiden el e klasouzytku| UZytku dziatki Nr Kwv
-cyjnej [ha] [ha]
10 353 Drogi ) dr 0.2400 0.2400{KZ1J/00032974/8

Id dz.: 300602_5.0003.353

powierzchnia dziatki: 0.2400

W dniu: 2017-02-03

dokument sporzadzony przez: Grazyna Goérnas
Jarocin, dnia: 2017-02-03

(imig i nazwigko osoby uprawnionej)

L
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STAROSTA JAROCINSKI Wojewodztwo: Wielkopolskie

Al Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarociriski

63-200 Jarocin Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski

R-GN-EG.6621.721.2017

Obreb ewidencyjny: 0003, Cielcza

Uproszczony wypis z rejestru gruntéow
wedtug stanu na dzien: 2017-03-28 13:11:56

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0003.G543

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wtadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 1.4

SKARB PANSTWA

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: uzytkowanie
grupa rejestrowa: 1.7

URZAD MIEJSKI W JAROCINIE REGON: 000524571

Siedziba: 63-200 Jarocin AL.NIEPODLEGLOSCI 10

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki 5 G : Opis uzytku . ; —
mapy | ewiden Potozenie gruntéw p yt Kiasouytiku uzytku dziatki Nr Kww
-cyjnej [ha] [ha]
10 544/2 Drogi dr 0.0300 0.0300

Id dz.: 300602_5.0003.544/2

powierzchnia dziatki: 0.0300

W dniu: 2017-03-28
dokument sporzgdzony przez: Grazyna Gérnas

Jarocin, dnia: 2017-03-28

(imig i nazwisko osoby uprawnionej)

1A
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‘Numer P/17/009444 !Miejscowoéé Jarocin Data 27-02-2017 J
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przytaczany obiekt:

SN

71

741,
742,

7.1.3.

7.14.

7136,

7.1:6.

13l

752

© ®

Nazwa:os$wietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dzialki):Cielcza, ul. Cmentarna
gm. Jarocin , dziatka numer .-335

Grupa przytgczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Pid [04002]
Linia 15 kV Linia Nr 21200 kier. K-5 [SN4-04002/12]
Stacja SN/nn ul.Cmentarna [41846]
Obwod nn Linia napowietrzna - Oczyszczalnia [NN4-41846/01]
Obiekt Obwdd [nN] Linia napowietrzna - Oczyszczalnia [NN4-41846/01]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- Z istniejacego stupa linii nN wykonac przylacze kablowe kablem YAKXS 4 x 35 mm2 zakoriczone ztaczem P1-
Rs/LZVILZRIF posadowionym przy stupie linii nn.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepig¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaktécen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno byé
roztozone rownomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢
zaktocenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiécen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej".

Wymagany stopient skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

1
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Miejsce zainstalowania:

- w zlaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A,

zainstalowane w czes$ci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki:

- 3 fazowy energii elektrycznej czynnej.

a) klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klas¢ doktadnosci, co najmniej 2 dla pomiaru

energii czynnej,

b) funkcjonalnos¢ licznikow:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone

pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-

OPERATOR $SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika

umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie doktadnosci, co najmniej 3 dla pomiaru

energii biernej.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Niewymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Pid
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

/ Energa

operator

Dotyczy projektu budowlanego:

1- Inwestycje zrealizowaé zgodnie z powyzszymi warunkami przytaczenia, oraz na podstawie zatwierdzonych do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw technicznych w ENERGA - OPERATOR SA.

2- Nalezy pozyskac zgody wiascicieli nieruchomosci (dz. 335) na posadowienie

i demontaz urzadzeni energetycznych, na drukach i formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zatacznikiem graficznym.

3- Dokumentacje powykonawcza wraz z oéwiadczeniem wiasciciela nieruchomosci wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslona propozycje przylacza i pisemna akceptacja wiasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntow, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza ztozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

Dotyczy wspdipracy ruchowe;j:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Brak.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. ‘

\

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. |
'-'.,Jsri';w"“,;éq
Dziaty ByrQlacrer
= L =

; =
KoficzakJan A7

[ s=8272

OPRACOWAL * 7N
tel. e

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin



Jarocin, 2017-02-16
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.56.2017

PROTOKOL NR GP.6630.56.2017
NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
1 kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629)

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2017-02-16

Na wniosek:
Zaklad Uslug Elektrycznych i Informatycznych Mirostaw Gocki
63-200 Jarocin, ul. NSZZ Solidarnosci 4

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogu$
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocinskiego)

| Przedmiot narady koordynacyjnej: Cielcza, ul. Waska- linia oswietlenia ulicznego.
I Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3
[1I Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.
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"""" Wietkopolsid Zarzad Melioracii
...... i.Urzadzen Wodnych w Poznani. ...

REJONOWY ODDZIAL )
........... ﬁ,.eswowigd}ndkomkim B .

L INSPEXTORAT w JAROCINIE
ul. Sienkiewicza 7

v W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie stawili sie: patrz zalacznik nr 3

Przewodniczacy narady
podinspektor Karol Bogus



Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacyi
Sp. 7 0.0. W Jaracinie

Cielcza ul. Gajéwka I

63 — 200 Jarocin

Tel Dz. Tech, + 48 62 740 59 68

Zatgeznik do wzgodrienia — protokdtu NKUPS -

Uzgodnienie nr.............. SN A IPpR—— Z @I oot T e

dg ProtOROME v o ¢ asmmns i15 rva 5

W obrgbie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociagowa, kanalizacii
sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizen z powyzszymi sieciami i przylaczami wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z cbowigzujagcymi normami.

Szczegblowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wod - kan nalezy uzgodnié
z wiascicielami nieruchomosci lub wykonaé przekopy probne.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWiK, poddaé je geodezyjnej inwentaryzaciji, ktéra nalezy dostarczy¢ do
Przedsigbiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzié¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak taSmy ostrzegawcze,
stupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegajg odtworzeniu na koszt naruszajgcego Sstan

istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzern naszych urzadzen podziemnych
zaistnialych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robét obciazajg
mmwestora lub wykonawce.

Uwaga: uzgodnienie wazne jest przez I rok!

g H T Ll
Marta Wojtaszek-Pestra
i 7

y
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Zalaeznik or 3

LISTA OBECNOSCI czlonkéw ZUDP i konsultantéw w dniu 16-02-2017

Imie, Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Orange Polska S.A.
1 e
NETIA S.A. . oA g
Srzedstawiciel Netia S.A.
2 O
2 L ; i ]
imrzy Nrbartski -
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w 7
Poznaniu 4 S e
2 s . . ’ R L t'!} -’?‘é
2| Zaklad w Kaliszu Rejon Krotoszyn —— {/ et
/I// GArut 470
Przedsiebiorstwo Wodociagow Przedstywiciel Rrzedsiebinratw - .
i Kanalizacji Spotka z o0.0. w Jarocinie W"f)dOC?EL\%W i Kagglizacji So. mgjﬁ:;? 1c‘z Kaiglie;:é;tgimya
’ : T .Z0.0.
: ok [ s
Marta Wojtaszek-Pestka Mbridés Cy A
/‘ff;} /;’1 f;/)z
PKP Utrzvmanie Spotka z 0.0. -
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
6
Anco Sp. z ¢.0. MACIRD vC ool
A 6. 07, 254
Veolia Energia Poznan S.A. Zaklad Jarocin
8 -
Oswietlenie Uliczne 1 Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu
Eowep SPECIAKISTA
9 ds. eksplog ietlenia

Walderdr ¥rankowsks
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Imie. Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data s
Wietkopolski 215 deun:aeq
. PR . . - - )’
Wielkopolshi Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w #Urzadzen Wodnych w #snaniy
3 ~ ; REJONOWY OUi)z1ar

Poznaniu w Ostrowie Wistkopaimkim S CF L™ } )

10 | Rejonowy Oddziat w Ostrowie Wielkopolskim INSPEKTORAT w JAROC NIE
ul. Sienkiewicza 7 Ste f
telffax 062 74082 77 > o

"Energa-Operator” S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon

Dystrybueji Jarocin
1

R o e S B g P .y / . /

Urza Miasta i Gminy Zerkow Gy e / ofarels “/L

iz
" 777
0 o, ol Py

Urza Miasta 1 Gminy Jarocin
13 PR

Starostwo Powiatowe Wydzial Rozowju Referat Drog

Powiatowych
14 .

Starostwo Powiatowe Wvdziat Rozwoju Referat

Budownictwa i Ochrony Srodowiska
13 U

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
16

INEA S.A./ WSS S.A.
17 —

Strona2z2(1s)



Wspétrzedne dla:
Projektowanej linii odwietlenia ulicznego
w m. Cielcza ul. Waska
Gmina Jarocin

Lokalizacja stupow i ztacza sterujacego w uktadzie wspéirzednych "2000"

Ip. |obiekt X Y Ip. |obiekt X Y

1 |zacze| 5763068.64 6464553.86 27 5763310.76 6464625.44
2 5763069.77 6464557.06 28 | 1110 5763332.28 6464626.47
3 5763079.03 6464553.89 29 5763337.17 6464626.69
4 5763078.69 6464551.69 30 5763352.86 6464627.96
5 5763079.40 6464551.16 31 5763352.86 6464626.30
6 11 5763084.94 6464549.66 32 | 1M1 5763362.56 6464627.23
7 112 5763113.74 6464541.81 33 5763369.14 6464627.80
8 5763116.07 6464541.12 34 5763386.21 6464627.80
9 5763118.84 6464541.46 35 | 1112 5763392.84 6464626.99
10 5763121.24 6464542.44 36 5763413.82 6464624.36
1 5763125.75 6464546.98 37 5763420.87 6464623.55
12 /3 5763136.97 6464559.21 38 | 113 5763422.67 6464622.94
13 5763145.93 6464568.99 39 | 114 5763451.23 6464614.00
14 /4 5763159.22 6464579.16 40 5763464.22 6464610.14
15 5763163.13 6464582.04 41 115 5763478.29 6464606.66
16 5763168.02 6464584.96 42 5763485.46 6464604.74
17 5763170.65 6464585.99 43 5763498.09 6464604.16
18 115 5763184 ,91 6464596,57 44 | 116 5763507.82 6464603.54
19 5763194.57 6464600.62 45 5763514.83 6464603.16
20 5763197.49 6464597 .64 46 5763528.04 6464602.37
21 5763210.78 6464602.55 47 5763534 .55 6464601.07
22 /6 5763214.11 6464603.60 48 | 117 5763537.58 6464600.78
23 /7 5763242.77 6464611.52 49 5763184.41 6464606.51
24 /8 5763272.40 6464619.25 50 | 118 5763168.10 6464606.08
25 5763286.95 6464622.74 51 1119 5763139.71 6464616.24
26 /9 5763302.51 6464624.33 52 | 1/20 5763110.68 6464626.73

Opracowat:
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: Jarocin, 2‘017-{)3—1?(
Starostwo Powiatowe j(

w Jarocinie
al. Niepodlegloseci 10/12
63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.135.2017

PROTOKOL NR GP.6630.135.2017
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629 )

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
bkmk data_opinii 1

Na wniosek:
Zaklad Ustug Elektrycznych i Informatycznych Miroslaw Gocki
63-200 Jarocin, ul. NSZZ Solidarnosci 4

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocinskiego)

[ Przedmiot narady koordynacyjnej: Cielcza, ul. Waska, dz. nr 353, 544/2- o$wietlenie
drogowe.
I1 Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3

Przedstawiciel Netia S.A.

I Stanowiska uczestnikow narady. Uwagi i zalecenia.
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T

Wednyen W Pdznanid

v W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie stawili si¢: patrz zalacznik nr 3

Przewodniczacy narady
podinspektor Karol Bogu$



Przedsi¢biorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. 7 0.0. W Jarocinie

Cielcza ul. Gajowka I

63 — 200 Jaracin

Tel. Dz. Tech. + 48 62 740 59 68

Zalgenik do uzgodnienia — protokdtu NKUPS -
Uzgodnienie ur ............ il DR S 2013t R - v s

de protokolu ............. e 5 bl s bAoA § 855 55

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w zwiazku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowas 1 zblizen z powyzszymi sieciami i przytaczami wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowiazujagcymi normami.

Szczegblowe trasy niezinwentaryzowanych przytaczy wod - kan nalezy uzgodnié
z wiascicielami nieruchomosci Jub wykonaé przekopy probne. ‘ ‘

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzagdzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWiK, poddaé je geodezyjnej inwentaryzacji, ktéra nalezy dostarczyé do
Przedsiebiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
Sprzgtu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak ta$my ostrzegawcze,
shupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzenin na koszt naruszajgcego stan
istniejacy.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzenn podziemnych
zaistnialych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakoficzenia robét obcigzaja
inwestora Jub wykonawce.

Uwazga: uzgodnienie wazine jest przez 1 rek!

0
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BUTMISTRZ JAROCINA
$53-200 Jarocin
al. Niepodiegloéci 10 Jarocin, dnia 10.02.2017

WR-RGK.7230.1.35.2017
DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.35.2017

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 10.02.2017 r. przez Pana Mirostawa Gockiego prowadzacego dziatalno$é
gospodarczg pod firmg Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych, ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200
Jarocin wystepujgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia 10.01.2017 r. w imieniu inwestora Zaktad
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi
gminnej, tj. ul. Waska w Cielczy zlokalizowanej na dziatkach o numerach 335, 381/3, 382/1, 382/3, 353,
obreb 0003 Cielcza, gmina Jarocin, linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz lokalizacjg stupéw oraz

zfacza sterujgcego oswietleniem.

ZEZWALAM

Zaktadowi Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. Waska w Cielczy zlokalizowanej na dziatkach
o numerach 335, 381/3, 382/1, 382/3, 353, obreb 0003 Cielcza, gmina Jarocin, linii kablowej
osSwietlenia ulicznego wraz lokalizacjg stupow oraz ztacza sterujacego oswietleniem oraz ziacza
sterujagcego oswietleniem, zgodnie z zatgcznikiem (planem sytuacyjnym) na nastepujacych
warunkach:
1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzqdzenia,
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykonac¢ badania wskaZnika zageszczenia gruntu — na odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora; uzyskujgc wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branzowymi,

2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gqruntu stanowi¢ bedq zatgcznik do protokotu odbioru

2%

technicznego pasa drogowegqo,
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2.5. zajmowany odcinek drogi przywrdcic do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzqdkowad.
3. Niniejsze zezwolenie jest waine tylko z zatacznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.)
5. Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa
drogowego.
6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé przekazania pasa drogowego.

7. Po zakoriczeniu robét nalezy dokonac zgtoszenia i uzyskaé protokét odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wptyngt do tut. Urzedu
w dniu 10.02.2017 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstapiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim poérednictwem, zic}ione
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Z up. BUR&K!S?;LZA

Kagrowmji
Referatu G rodarki’ Komunalnaj

mgr ing. /Hu ‘Efz}awa
i

[

Zatacznik:
- Plan sytuacyjny z lokalizacjg zaprojektowane;j sieci w skali 1:500

Otrzymujg:
1.  Wnioskodawca

2. a/a

Informuie, ze:
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét

w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystgpi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okredlenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporzadzit: Wojciech Gatazka
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BURMISTRZ JARQ_‘C!NA
83-200 Jarocin . |
al. Niepodiegodei 10 Jarocin, dnia 15.03.2017

WR-RGK.7230.1.87.2017
DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.87.2017

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 15.03.2017 r. przez Pana Mirostawa Gockiego prowadzacego dziatalnos¢
gospodarczg pod firmg Zaktad Ustug Elektrycznych i Informatycznych, ul. NSZZ Solidarnosci 4, 63-200
Jarocin wystepujgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia 10.01.2017 r. w imieniu inwestora Zakfad
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi
gminnej, tj. ul. Waskiej w Cielczy zlokalizowanej na dziatkach o numerach 353, 544/2, obreb 0003
Cielcza, gmina Jarocin, linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz lokalizacjg stupdéw oraz ztacza
sterujgcego oswietleniem.

ZEZWALAM
Zaktadowi Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. Waskiej w Cielczy zlokalizowanej na dziatkach
o numerach 353, 544/2, obreb 0003 Cielcza, gmina Jarocin, linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz
lokalizacja stupéw oraz zfacza sterujgcego oswietleniem, zgodnie z zatgcznikiem (planem
sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:
1. Wykonanie rob6t w elementach pasa drogowego drogi gminne;j:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzgdzenia,
1.2. przejscie poprzeczne przez jezdnie w drodze gminnej nalezy wykonaé bezwykopowo (np.
przeciskiem) w rurze osfonowej.

2. Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagescic warstwowo,
2.2. w przypadku wystqgpienia gruntéw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskaZnika zageszczenia gruntu — na odcinku prowadzonych robdt
na koszt inwestora; uzyskujgc wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branzowymi,

2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu stanowi¢ bedq zatgcznik do protokotu odbioru

technicznego pasa drogowego,

Stronal1z2
—

o



2.5. zajmowany odcinek drogi przywrdcic¢ do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robdt uporzqdkowac.
3. Niniejsze zezwolenie jest waine tylko z zafacznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przetozenia ponosi jego wtasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.)
5. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa
drogowego.
6. Przed przystapieniem do robot nalezy dokonac przekazania pasa drogowego.

7. Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé zgtoszenia i uzyskac protokét odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wptyngt do tut. Urzedu
w dniu 15.03.2017 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego w Kaliszu za moim posérednictwem ziozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

- Plan sytuacyjny z lokalizacjg zaprojektowanej sieci w skali 1:500

Otrzymujg:
1. Whnioskodawca

2. a/a

Informuje, 7e:
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét

w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystgpi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania

zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporzadzit: Wojciech Gatazka
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................

OSWIADCZENIE
O WYRAZENIU ZGODY
NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

o$wiadczam(y), ze zapoznalem(am) si¢ z planem budowy linii kablowej os$wietlenia
ulicznego w Cielczy przy ul. Waskiej 1 wyrazam(y) zgode na lokalizacje linii kablowe]

o$wietlenia ulicznego na dziatce nr ........ 3)8/)!4 ................. , polozonej w Cielczy przy

WAS I /e

ul. ..VLR20E > ..... dla ktérej Sad Rejonowy w Jarocinie, prowadzi ksiege wieczysta

KW fif «covvssuse L/_L\Jggg .......... ‘

Inwestor zobowigzuje sie doprowadzi¢ nieruchomo$é¢ do stanu poprzedniego w przypadku
spowodowania jakichkolwiek zniszczen powstatych przy budowie lub prowadzeniu
eksploatacji w/w urzadzen.

W/w osoby o$wiadczajg, ze sg jedynym(i) wlascicielem (ami) przedmiotowej nieruchomosci
w dniu podpisania niniejszego o§wiadczenia.

Uwagi dOAAtKOWE: .......ooiiiciiieieiieeriieee ettt et st tveens e erte e e sae e et sreereeneneeas

’pogp'iis(y) wlasciciela(i)

N



OSWIADCZENIE
O WYRAZENIU ZGODY
NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Ja nizej podpisany(a)

........................... ;P'“.““-“.WSKGKA‘IQUCKA“'.”””““”“””.“'”“””“““““”
v T Cielcza, il Szkoina 11, 63-200 Jaroem
tel. 0-82 749-30-
3 Regon 040068691

oswiadczam(y), ze zapoznalem(am) si¢ z planem budowy linii kablowej o$wietlenia
ulicznego w Cielczy przy ul. Waskiej i wyrazam(y) zgod¢ na lokalizacje linii kablowej

-
os$wietlenia ulicznego na dzialce nr ......... \SXZ} ....................... , potozonej w Cielezy przy

Inwestor zobowigzuje sie¢ doprowadzi¢ nieruchomosé do stanu poprzedniego w przypadku
spowodowania jakichkolwiek zniszczen powstatych przy budowie lub prowadzeniu
eksploatacji w/w urzadzen.

W/w osoby oswiadczaja, Ze sa jedynym(i) whascicielem (ami) przedmiotowej nieruchomosci
w dniu podpisania niniejszego o$wiadczenia.

Uwagi dodatkowe:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

podpis(y) wilasciciela(i)
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OSWIADCZENIE
O WYRAZENIU ZGODY
NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Ja nizej podpisany(a)
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pod wezw. éw. Malgorzaty
Cielcza, ul. Szkolna 11, 63-200 Jarocin
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Regon 040068691

oéwiadczam(y), ze zapoznalem(am) si¢ z planem budowy linii kablowej oswietlenia

ulicznego w Cielezy przy ul. Waskiej i wyrazam(y) zgodg na lokalizacj¢ linii kablowej

L
o$wietlenia ulicznego na dzialce nr ........ \.)SS, ...................... , potozonej w Cielczy przy
ul. \\5‘\@4(@ .......... dla ktérej Sad Rejonowy w Jarocinie, prowadzi ksiege wieczystg

Inwestor zobowiazuje sie doprowadzi¢ nieruchomo$¢ do stanu poprzedniego w przypadku
spowodowania jakichkolwiek zniszczei powstatych przy budowie lub prowadzeniu
eksploatacji w/w urzadzen.

W/w osoby o$wiadczaja, ze sg jedynym(i) wiascicielem (ami) przedmiotowej nieruchomosci
w dniu podpisania niniejszego o$wiadczenia.
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.................................................

podpis(y) wlasciciela(i)
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o: zlecenie inwestora na podstawie Umowy,
wytyczne inwestora, warunki przytaczenia do sieci wydane przez RD Jarocin, aktualne podktady geodezyjne w

skali 1:500, wizje i inwentaryzacje przeprowadzong w terenie, obowiazujace przepisy budowlane i normy.

2. ZAKRES DOKUMENTACJI - PRZEDMIOT INWESTYCJI

Dokumentacja techniczna swym zakresem obejmuje projekt budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego
wraz z lokalizacjg stupow o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjg ztacza sterujacego o$wietleniem ulicznym na
dziatkach nr: 335, 355, 381/1, 381/3, 382/1, 382/2, 382/3, 544/2, 353 w Cielczy przy ul. Waskiej. Inwestycja
planowana jest w 2 etapach. Etap | bedzie obejmowat budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjg stupow o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjg ztgcza sterujacego o$wietleniem ulicznym na dziatkach
nr 335, 381/3, 382/3, 544/2, 353 (4. stupy od I/1 do /17 oraz 1/8/1 | I/8/2). Etap Il bedzie obejmowal budowe linii
kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupéw o$wietlenia ulicznego na dziatkach nr 355, 3811,
382/1,382/21 353 (t]. stupy od 1/18, 1/19i 1/20).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Aktualnie na dziatkach nr: 335, 355, 381/1, 381/3, 382/1, 382/2, 382/3, 54412, 353 w Cielczy przy ul,

Waskiej zlokalizowana jest droga gminna — asfaltowa i czesciowo chodnik, droga nieutwardzona oraz cmentarz.
4. INFORMACJA DOT. OCHRONY OBIEKTU PRZEZ KONSERWATORA ZABYTKOW: nie dotyczy
5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE: nie dotyczy

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Teren wyznaczony jako obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
na ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu  zagospodarowania dziatek sgsiednich.
Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach nr: 335, 355, 381/1, 381/3, 3821, 3822, 382/3, 544/2, 353 dla
ktorych Inwestor pozyskat niezbedne zgody. Wplyw inwestycji na Srodowisko: projektowany kabel niskiego
napiecia 0,4kV nie zalicza sie do przedsiewzigé emitujacych pole elektromagnetyczne i mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Wnioskowana inwestycja, jest ,inwestycjg celu publicznego”, poniewaz stuzy do
oSwietlenia drogi publicznej, tzn. realizuje cele publiczne, o ktérych mowa w ustawie z 21 sierpnia 1997r o

gospodarce nieruchomo$ciami. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego,

e,



a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego — w ww. przypadku

uzyskano Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

7. BUDOWA PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO

Zasilanie  w/w  obiektu ~w  energie  elektryczng  odbywaé  sie  bedzie  zgodnie
z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/17/009444 z dn. 27,02,2017. Przytacze
kablowe z uktadem pomiarowym zostanie zlokalizowane na dz. 335 obok stupa energetycznego. Przytacze
energetyczne z uktadem pomiarowym nie wchodzi w zakres opracowania niniejszej dokumentacji, zadanie to

jest realizowane przez Energa-Operator SA na podstawie zawartej Umowy przytaczeniowej.

8. BUDOWA ZLACZA STERUJACEGO OSWIETLENIEM ULICZNYM - ETAP |

Ziacze sterujace o$wietleniem ulicznym nalezy zabudowaC obok ztgcza Energa-Operator SA z uktadem
pomiarowym — w bezposrednim sasiedztwie (zaleca sie aby ztacza te przylegaty do siebie bezposrednio).
Ztacze to projektuje sie wykona¢ jako zigcze wolnostojace na fundamencie. W ztgczu tym bedzie ukiad
sterowania o$wietleniem - schemat uktadu dotaczony do dokumentacji. Projektuje sie zastosowa¢ szafke w
obudowie OSZ 40x60+F. Dla bezpiecznej obstugi oSwietlenia projektuje sie na przyjsciu kabla ze zlacza z
uktadem pomiarowym rozigcznik izolacyjny FR 301. Do sterowania oSwietlenia nalezy zastosowaé zegar
astronomiczny (przekaznik) typu PSO-02P produkcji Automatex Poznan. Sterowanie o$wietlenia bedzie sie
odbywa¢ poprzez podanie impulsu przez zegar sterujacy na stycznik. Redukcja mocy opraw bedzie natomiast
zatgczana poprzez podanie napiecia 230V na dodatkowy zacisk Lst — fazy sterujgcej w oprawie poprzez
stycznik sterowany z poziomu zegara astronomicznego oraz przekaznik czasowy. Do sterowania redukcjg mocy
wykorzystana bedzie jedna Zyta dodatkowego kabla YKY 2x2,5mm2. Czas zatgczania redukcji mocy zostanie
podany przez inwestora ZUK Jarocin. Ztacze z uktadem pomiarowym i ztgcze sterujace nalezy potaczy¢ kablem
YAKY 4x25mm2 o dtugo$ci 2m/5mb. Ztgcze nalezy na zewnatrz trwale oznakowaé podajac: szafka sterujaca

o$wietleniem ulicznym oraz dane wiasciciela/inwestora.

9. BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

Ze zZtacza sterujgcego oSwietleniem ulicznym nalezy wyprowadzi¢ 1 obwod kablowy tj. kabel YAKY
4x25mm2 + YKY 2x2,5mm2. Diugos$¢ kabla catkowita — etap | i etap Il - po trasie 677m (dtugos¢ catkowita
kabla 788mb). O$wietlenie nalezy wykona¢ jako 3 fazowe, zasilajgc poszczegoine lampy kolejno fazami: L1, L2,
L3. Inwestycja planowana jest w 2 etapach.

Etap | bedzie obejmowat budowe linii kablowej oSwietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupow o$wietlenia
ulicznego oraz lokalizacjg ztacza sterujgcego oSwietleniem ulicznym na dziatkach nr 335, 381/3, 382/3, 544/2,
353 (tj. stupy od I/1 do 1/17 oraz 1/8/1 i 1/8/2). Diugo$¢ kabla — etap | - po trasie 584m (diugos¢ catkowita kabla

677mb).
q



Etap Il bedzie obejmowat budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow o$wietlenia
ulicznego na dziatkach nr 355, 381/1, 382/1, 382/2 i 353 (4. stupy od 118, 1119 i 1/20). Diugo$¢ kabla - etap 1 -
po trasie 93m (dfugos¢ catkowita kabla 111mb).

Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 trasa tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym w
rowie kablowym na gtebokosci min. 0,6m i szerokos¢ dna 0,4m. Na catej diugosci kabla, kabel ukiadac w rurze
ostonowej/ochronnej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) np. Arot DVK 110, w miejscu przecisku/przewiertu
stosowac np. Arot SRS 110. Jest to spowodowane faktem, ze ulica jest bardzo waska, a kabel w wielu
miejscach krzyzuje sie i zbliza do istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej - kolizje i zblizenia z
infrastruktura telekomunikacyjna, kanalizacjg, woda. Z powyzszych wzgledow na catej dtugosci nalezy wykonaé
wykop reczny. Dopuszcza sig jedynie uzycie sprzetu przy wykonywaniu przecisku/ przewiertu. Kabel nalezy
uktadac faliscie pozostawiajac naturalny zapas kabla ok. 3-4%. W potowie wykopu utozy¢ folie PCV koloru
niebieskiego i wykonaé catkowite zasypanie rowu kablowego stosujgc warstwowe zaggszczanie do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is=1,0. W przypadku wystagpienia gruntow wysadzinowych dokona¢ catkowitej
wymiany gruntu na grunt zageszczalny. Przy ztaczu i przy stupach pozostawié zapas kabla po ok. 2m. Przed
zasypaniem na rurach nalezy zamocowaé opaski informacyjne z podaniem typu kabla i roku utoZenia, co zasila
oraz znaki rozpoznawcze wiasciciela.

Teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, zwracajac szczegdlng uwage na istniejacy tluczen, w

razie koniecznoéci tiuczen nalezy uzupelnic do stanu pierwotnego.

10. SLUPY OSWIETLENIOWE

Na potrzeby o$wietlenia ulicy Waskiej zaprojektowano stupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane, okragte
cylindryczne o wysokosci 6m (nie dopuszcza sie stupdw n - katnych gietych z blachy stalowej) w ilosci 22 szt.
W etapie | zaplanowano 19 szt. stupow, natomiast w etapie Il zaplanowano 3 szt. stupdw.

Proponowany typ stupow: C6/3/76/F250 o szerokosci przy podstawie 149mm i szerokosci glowicy stupa fi
73mm, stupy na fundamencie typu B-120, bez wysiegnikow lub o parametrach réwnowaznych. Fundamenty
nalezy posadowi¢ na podbudowie min.0,1m piasku oraz zasypac i warstwowo zages$cié fundament rowniez
piaskiem. W stupach nalezy zastosowaé tabliczki TB-1. Wszystkie stupy nalezy na zewnarz trwale oznakowaé
podajac nr stupa oraz dane wiasciciela-inwestora ZUK Jarocin. Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z mapg

sytuacyjng oraz dotaczonymi wspdtrzednymi w uktadzie 2000.

11. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje sig oprawy o$wietleniowe nasadzane bezposrednio na stupie z katem nachylenia oprawy (0.
Specyfikacja istotnych parametrow opraw o$wietleniowych:

- catkowita moc oprawy nie wigksza niz 27W (moc koricowa eksploataciji),

- strumien $wietlny oprawy nie mnigjszy niz 2550Im,
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- catkowita moc po redukcji nie wigksza niz 15W. strumien Swietiny nie mniejszy niz 1375Im,
- temperatura barwowa Zrodta $wiatta LED — 4000K lub 5000K, wskaznik oddawania barw CRI = 70,

- nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury barwowej

(np. 3500K — 4000K lub 4000K — 4500K lub 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optykq dedykowang do o$wietlenia waskich drog i $ciezek,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odbty$nik dedykowany dla zrodet $wiatta LED,

- dystrybucja strumienia $wietinego w gorng potprzestrzen 0%,

- montaz bezposrednio na stupie, $rednica glowicy oprawy 76mm (szerokos¢ glowicy stupa 73mm),

- zasilacz LED z funkcjg redukcji mocy z wykorzystaniem zewnetrznego sygnatu 230V oraz funkcjg
autonomicznej redukcji mocy w ustalonym czasie,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia Swietinego catego modutu LED (strumier
swietiny ulega redukcji 0 50% przy zachowaniu rozsylu bryly fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia
Swietinego),

- trwalo$¢ zrodet LED nie mniejsza niz 100 000h, funkcja gwarantujgca utrzymanie statej wartosci
strumienia $wietinego w catym okresie eksploatacji

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

- obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system
odprowadzania ciepta gwarantujgcy trwatosé i kontrole nad spadkiem strumienia $wietinego w czasie),

- IP66 dla catej oprawy,

- mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy $rodowiska naturalnego (poza
srodowiskiem ESD),

- waga oprawy nie wieksza niz 4,5kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,1m2,

- Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat, certyfikat ENEC,

Dopuszcza sig inne oprawy o parametrach gwarantujacych na ptaszczyznie obliczeniowej co najmniej takie
same parametry jak Streetlight 10 LED MINI PLUS P1.0.

12. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

Dobor oéwietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR 13201:2004 Oéwietlenie
drog. Cheac okreslic wymagania i zalecenia o$wietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezng jej
klase oswietleniowa. Procedura wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzech etapach:

1. Wyznaczenie sytuacji o$wietleniowej
2. Okreslenie zakresu klasy o$wietleniowych
3. Ostateczny wybor klasy w oparciu o dodatkowe kryteria



W wyniku przeprowadzonej analizy droge zaliczono do klasy S2. Ulica Waska w Cielczy ze wzgledu na
swoja szerokosc, jest droga przeznaczong dla uzytkownikow poruszajacych sie z niewielkg predkoscia,

Wymagania dla klasy S2:
E$r>10Ix E min> 3 Ix

Dobrane oprawy oraz wysokosci stupéw spefniajg powyzsze wymagania i wynosza odpowiednio:
E$r>104 Ix E min > 6,6 Ix

Uwzgledniajac powyzsze dobor oéwietlenia dokonano w oparciu o program RELUX light simulation tools.
Wszystkie obliczone wyniki speiniaja wymagania dla zatozonej klasy drogi S2.

Oprawy typu LED podczas eksploatacji nalezy czysci¢ (my¢é) conajmniej raz na 4 lata.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza, natomiast ochrona przed dotykiem
posrednim jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wytaczenie zasilania. Wszystkie stupy w miejscach do
tego przystosowanych nalezy potgczy¢ z przewodem PEN - linkg miedziang w kolorze zétto-zielonym o
przekroju 10mm2. Dodatkowo w miejscach wskazanych na schemacie nalezy wykona¢ uziemienie przewodu

neutralnego. Wartos¢ tego uziemienia powinna by¢ mniejsza R<10Q.

14, ZASADY BHP
Zwroci¢ szczegblng uwage na prowadzenie robot w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych.
Stosowa¢ zasady wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

Jbezpieczenistwa i higieny pracy podczas robét budowlanych’, ze szczegoinym uwzglednieniem § 55.

15. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
INWESTYCJI/ ASPEKTY SRODOWISKOWE WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

Odpady budowlane.
Odpady powstate przy budowie linii kablowe]j o$wietlenia ulicznego nalezy posortowac, wywiez¢ z
budowy i zagospodarowa¢: metale zZtlomowaé, odpady poliwinylowe skierowa¢ do recyklingu.

Gleba i ziemia z wykopu.
Ziemia z wykopu w calosci trafia ponownie do wykopu. Nadwyzke gleby nalezy utozy¢ na lini
wykopu w formie nasypu. W przypadku wystapienia gruntéw wysadzinowych dokonac wymiany
gruntu na grunt zageszczalny. Zagospodarowac racjonalnie grunt z wykopu.

Emisja niezorganizowana substancji szkodliwych do powietrza.
Znikoma iloS¢ tych substancji moze powsta¢ podczas eksploatacji pojazdow na budowie. Emisja
tych substancji bedzie wigc mie¢ migjsce w ilosciach $ladowych. Pojazdy i maszyny na budowie
powinny posiadac zgodnie z przepisami katalizatory spalin.



Ochrona przyrody podczas inwestycji.
Podczas prowadzenia prac ziemnych, nalezy przestrzegac ochrony zieleni, szczegolnie drzew,
Zadne drzewa i krzewy na terenie realizacji zadania nie mogg pozosta¢ bez skutecznego
zabezpieczenia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek probleméw lub wqtphwosm zwigzanych z
ochrong przyrody przy realizacji zadania nalezy niezwlocznie konsultowa¢ sie z Urzedem Miasta i
Gminy Jarocin — Wydziat Ochrony Srodowiska.

16. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a zwlaszcza zgodnie z
ustaleniami na Naradzie Koordynacyjnej, zgodnie z pozyskanymi Decyzjami oraz zgodnie z przepisami BHP.
Wszystkie pofaczenia srubowe, zaciski i uchwyty nalezy potawotowaC. Prowadzenie robot ziemnych nalezy
rozpoczg¢é od zgloszenia rozpoczecia robot u poszczegolnych uzytkownikow/wiascicieli tych urzadzen. W
migjscach kolizyjnych nalezy wykona¢ recznie przekopy probne. Utozony kabel w wykopie podiega odbiorowi
przed zasypaniem przez Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora i inwentaryzacji geodezyjnej. Po zakoriczeniu

prac wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie pomiary i zgtosi¢ do odbioru technicznego w ZUK Jarocin.




Ustalenia geotechniczne.

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Dziennikiem
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku, pozycja 463 i Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg
slupow o$wietlenia ulicznego oraz lokalizacjq ztacza sterujacego oéwietleniem ulicznym na dziatkach nr: 335,
355, 381/1, 381/3, 382/1, 382/2, 382/3, 544/2, 353 w Cielczy przy ul. Waskiej. Ztacze kablowe w wykonaniu
wolnostojacym — 1 szt., glebokoé¢ fundamentu w ziemi wynosi 0,65m, a zigcze zostanie skrgcone z dwach
czesci tworzac trwaty monolit konstrukcyjny nie wymagajacy wzmocnien gruntu. Fundamenty pod stupy zostang
posadowione na glebokosci 1,2m. Przyjeto zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla ww. obiektu budowlanego
pierwszq kategorie geotechniczng zgodnie z § 7 pkt. C powyzszego rozporzadzenia. W zwigzku z powyzszym
linia kablowa bedzie prowadzona w wykopie kablowym wykonanym recznie na gteboko$ci min. 0,6m i szeroko$¢
dna 0,4m. W polowie wykopu nalezy utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego i wykona¢ catkowite zasypanie rowu
kablowego stosujac warstwowe zageszczanie do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,0 oraz odpowiednio
wyprofilowaé row. Grunt w miejscu budowy jest dos¢ twardy i stabilny (spoisty), nacisk kabla jak i ztacza
kablowego na stope wykopu bedzie maty. Z tego wzgledu nie przewiduje sie zadnych umocnien dna wykopu.
Wszelkie zblizenia projektowanego kabla do istniejacych urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca
norma oraz uzgodnieniami branzowymi. Powierzchnia rowu kablowego zostanie trzykrotnie zageszczone przez
mechaniczne ubicie gruntu i doprowadzone do stanu pierwotnego.

wrodtaw Cocii

bjektari bez ograniczer:
feci. irstelzg’s i urandzeh



Strona tytutowa:

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U. Nr 120/2003 z 23 czerwca 2003r. poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg stupow oswietlenia ulicznego oraz lokalizacjg
zlacza sterujacego o$wietleniem ulicznym na dziatkach nr: 335, 355, 381/1, 381/3, 382/1, 382/2, 382/3, 544/2,
353 w Cielczy przy ul. Waskiej

Nazwa i adres inwestora:

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta:
mgr inz. Mirostaw Gocki

uprawnienia bud. nr WKP/0145/POOE/08
zam. KoSciuszki 28/4

63-200 Jarocin
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczeg6lnych
obiektow:

e wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej oraz lokalizacji stupéw,
e wykonanie wykopow pod kabel,

e wykonanie przecisku/przewiertu przez ul. Polng

e posadowienie ztacza sterujacego,

e uloZenie rur oraz weiggniecie kabla zasilajacego i sterujacego,
e  posadowienie fundamentow pod stupy oswietleniowe,

e  wykonanie uziemien,

e  zasypanie wykopdw,

e montaz stupdw na fundamentach,

e przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

e wykonanie pomiaréw kontrolnych,

e  podiaczenie przytacza sterujacego pod napiecie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e droga, budynki mieszkalne,
e linia kablowa nn-0,4kV, linia napowietrzna SN-15kV
e infrastruktura podziemna: gaz, telefon, woda, kanalizacja

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Iub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:
e droga, budynki mieszkalne,
e linia kablowa nn-0,4kV, linia napowietrzna SN-15kV i 110kV/
e infrastruktura podziemna: gaz, telefon, woda, kanalizacja

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
°  Zzagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy zataczaniu napiecia,
e  zagroZenie porazenia przy upadku przewodu linii napowietrznej,
e zagrozenie upadku z wysokosci,
e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.
°  zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych:

A. zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb
porazonych pradem elekirycznym.  Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé
po wytaczeniu spod napigcia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

B. Roboty ziemne:
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem technicznym

| trasami sieci, uzgodnieniami dla urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie

R



prowadzonych robot oraz okreslic¢ ich bezpieczna odlegtosé od wykopu w poziomie | pionie. Przy
braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wiekszej niz 0.4 m prowadzié
recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac, Wykopy w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wpadnieciem 0s6b postronnych.

Zafadunek i wytadunek bebnow z kablami moze byé dokonywany wytacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

C. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego:

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyskaé zgode inwestora | sprawdzi¢ czy na trasie
znajduija sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:
e  uzywa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami
PNJ/E, BHP.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skiadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

*  naplacu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowa¢ sie sprzet ppoz.,

e umieszczenie w widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.




OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér zabezpieczen na obw. |

- moc zamowiona w Energa-Operator 10,5kW

- mocy oprawy 30W kazda,

- ilos¢ opraw przypadajaca na poszczegoine fazy: Obw. | L1-8szt, L2-7szt, L3-7szt. Razem 22 szt,
Zgodnie z zaleceniami producenta jako zabezpieczenie na obw. | nalezy zastosowac wytacznik nadpradowy 3x S191 C10A.
Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Energa-Operator SAnr P/17/009444 z dn. 27,02,2017 jako zabezpieczenie
przedlicznikowe bedzie zastosowany ogranicznik mocy 3x 20A.

2. Sprawdzenie skutecznosci zerowania dla oprawy nr I/17.

T T dtugosc L |llos¢ przewodow| przekroj t Stala ; ;
Odcinek linii L S[Jm] p@tﬁ s pmm2 ) prze)wo du | przewodu Ri odcinka Xl odcinka
Istn. kabel 200 2 50 Al 35 0,2348 0,1200
roj. kabel
sastelvcy dacze | 0 2 2 YAKY 39 0,012 0,0008
Proj. kabel 609 2 25 YAKY 35 1,3642 0,0914
Transformator: 100 kVA 0,0282 0,0663
Razem oporno$¢ przewodow linii; 1,6384 0,2784
Impedancja obwodu [Om]: 1,662
Prad zwarcia [A]: 10

Dla bezpiecznikow obwodowych S191 C10A w ztaczu sterujacym, przyjeto wspéiczynnik k=8,0 dla t=5s

Dla bezpiecznikow poszczegolnych opraw przyjeto wkladke bezpiecznikowa topikowa typu D01 gl-gG 2A E14,

dla ktérej przyjeto wspoiczynnik k=5,0 dla t=5s

lw = 110 A> (zab. w ztaczu sterujacym) 8 x 10A=80 A
lw = 110 A> (zab. w stupie dla oprawy) 5x2,0A=10A

Warunek skutecznosci zerowania dla ztacza i opraw zostat spetniony.

Zaprojektowano ztacze w 2 klasie ochronnosci.

3. Sprawdzenie maksymalnego spadku napigcia na odcinku od zlacza do projektowanego stupa nr 1117 - faza L2.

I . . Suma | Spadek
. Dtugos¢ | llos¢ | Przekrd T MocP | Wsp. o

Odcinek od - do [31] opraw| linii [mmj2] przemdu [kW] Jednr.) K P[JV]K na?ol/zcla
Zlacze sterujace Stup 112 68 1 25 YAKY 0,21 | 1,000 | 210 | 0,035
Stup 112 Stup 115 108 2 25 YAKY 0,18 | 1,000 | 180 | 0,047
Stup I/5 Stup 1/8 108 1 25 YAKY 0,12 | 1,000 | 120 | 0,032
Stup 1/8 Stup 1111 108 1 25 YAKY 0,09 | 1,000 | 90 | 0,024
Stup 1111 Stup 1114 108 1 25 YAKY 0,06 | 1,000 | 60 | 0,016
Stup 1114 Stup 1117 109 1 25 YAKY 0,03 | 1,000 | 30 | 0,008
taczny spadek napiecia w linii zasilajacej nn i na projektowanym przytaczu: 0,161

Moc szczytowa obwodu: 0,210 kW
Prad bezpiecznika w ztaczu: S191 C10A.
AU%dop=20% > AU%obl= 0,161 %
Spadek napiecia linii miesci si¢ w granicy dopuszczalnej.

opracowat:

Upruwiiony projekip
scjflizdcl sieciNrstclzz)y i urzodsen
/s
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Obiekt : Cielcza ul. Waska
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data - 18.02.2017 RE Il_'@x®

1 Dane oprawy light simulation tools
1.2 Siteco, Streetlight 10 mini LED | P... (5XA5914B1B08)

1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco

siTeco

AN OSRAM BUSINESS

5XA5914B1B08 mast luminaire-pylon top  Streetlight 10 mini LED | P1.0a

Streetlight 10 mini LED, mast luminaire, primary light control with 3 zone facetted reflector, of plastic, aluminium
vaporised, primary optical cover: cover, of PMMA, transparent, light distribution: P1.0a, light emission: direct
distribution, primary light characteristic: asymmetric, installation type: side-entry, post-top, LED, LED High
Power, luminous flux: 2.850 Im, luminous efficacy: 117Im/W, light colour: 750, colour temperature: 5000K,
control gear: ECG Plus, control: flexible luminous flux parameterisation, power reduction, overheat protection,
time-dependent luminous flux control, constant luminous flux control, digital communication interface, electronic
power reduction, with terminal, 6-pole, max. 2.6mm?, mains connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, start of
lifetime: 24 W, end of lifetime: 25 W, reduction: 13 W, luminaire housing, of diecast aluminium, powder-coated,
Siteco® metallic grey (DB 702S), length: 620 mm, width: 170 mm, height: 137mm, spigot size: 42/60/76mm
(post-top) and 42/60mm (side-entry), mast flange for spigot size: 42mm: 5XA59000XM4, 60mm:
5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1, protection rating (complete): IP66, insulation class (complete):
insulation class |l (safety insulation), certification: CE, ENEC, VDE, permissible ambient temperature for outdoor
applications: -25..+50C, packaging unit: 1 piece

Light Distribution: P1.0a

individual position: luminousflux part=50% (dimming level=122)

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llo$é 1
Skuteczno$é $wietlna : 110.47 Im/W Oznaczenie : LED 5000K /
Klasyfikacja : A20 $100.0% T0.0% CRI>=70
CIE Flux Codes : 286291100 100 Moc 12W

UGR 4H 8H : 37.0/11.3 Kolor : 5000K
Ukfad zaptonowy . ECG Plus Strum. $w. : 1425Im
Moc : 129W Oddawanie kolorow : 73

Strum. $w. : 1425 Im

Wymiary 619 mm x 170 mm x 137 mm

S\
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Obiekt : Cielcza ul. Waska
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data . 18.02.2017 RE &@xﬁ)

1 Dane oprawy light simulation tools
11 Siteco, Streetlight 10 mini LED | P... (5XA5914B1B08)

1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco

5XA5914B1B08 mast luminaire  Streetlight 10 mini LED | P1.0a
5XA5914B1B08

Streetlight 10 mini LED, mast luminaire, primary light control with 3 zone facetted reflector, of plastic, aluminium
vaporised, primary optical cover: cover, of PMMA, transparent, light distribution: P1.0a, light emission: direct
distribution, primary light characteristic: asymmetric, installation type: side-entry, post-top, LED, LED High
Power, luminous flux: 2.850 Im, luminous efficacy: 117Im/W, light colour: 750, colour temperature: 5000K,
control gear: ECG Plus, control: flexible luminous flux parameterisation, power reduction, overheat protection,
time-dependent luminous flux control, constant luminous flux control, digital communication interface, electronic
power reduction, with terminal, 6-pole, max. 2.5mm?, mains connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, start of
lifetime: 24 W, end of lifetime: 25 W, reduction: 13 W, luminaire housing, of diecast aluminium, powder-coated,
Siteco® metallic grey (DB 702S), length: 620 mm, width: 170 mm, height: 137mm, spigot size: 42/60/76mm
(post-top) and 42/60mm (side-entry), mast flange for spigot size: 42mm: 5XA59000XM4, 60mm:
5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1, protection rating (complete): IP66, insulation class (complete):
insulation class Il (safety insulation), certification: CE, ENEC, VDE, permissible ambient temperature for outdoor
applications: -25..+50C, packaging unit: 1 piece

Light Distribution: P1.0a

Test report number: 56374

Dane oprawy Wyposazenie

Fotometria bezwgledna llosé o1
Skuteczno$é $wietlna : 116.8 Im/W Oznaczenie : LED 5000K/
Klasyfikacja : A20 [p100.0% T0.0% CRI>=70
CIE Flux Codes ;286291100 100 Kolor : 5000 K
UGR 4H 8H : 39.4/13.7 Oddawanie kolorow : 73

Moc 244 W

Strum. $w. : 2850 Im

Wymiary : 619 mm x 170 mm x 137 mm

170217 Cielcza Strona 1/5



Obiekt : Cielcza ul. Waska
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data - 18.02.2017 R E &@X@a

2  Cielcza ul. Waska 100% light simulation tools
2.1 Opis, Cielcza ul. Waska 100%

2.1.1 Plan pomieszczenia

[m]

4.0 s= =
-0.5 T ------- SRR S jzl

==
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

[m]

1:1000
Droga Typ oprawy :5XA5914B1B08
Droga : caty obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szeroko$¢ drogi :4.00m Wysoko$é do srodka fotor.00 m
llo§¢ paséw ruchu 12 Odlegtos$¢ opraw :30.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie  :0.50 m
q0 :0.08 Nachylenie :0.00°

oL
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Obiekt : Cielcza ul. Waska
Instalacja : Os$wietlenie uliczne
Numer projektu

Data - 18.02.2017 R E ﬂ_—‘@x®

2 Cielcza ul. Waska 100% light simulation tools

2.2 Skrot wynikéw, Cielcza ul. Waska 100%
2.2.1 Podglad wynikéw, Droga

»” u b
)
b
— — .
h
(N (M X
U U |l
y
o a » \4
> b [
Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamoéwienia : 5XA5914B1B08
Nazwa oprawy : Streetlight 10 mini LED | P1.0a
Zrodta oéwietlenia: : 1 x LED 5000K / CRI >= 70 24.4 W / 2850 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szeroko$¢ drogi (b): 4.00 m Wysoko$¢€ do $rodka fotonth): 6.00 m
llo§¢ paséw ruchu 12 Odlegto$¢ opraw (a):30.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u): 0.50 m
q0 :0.08 Nachylenie (5): 0.00°
Ruch prawostronny Wspbicz. utrzymania :0.94
Poziome natezenie oSwietlenia E
Sredni :10.4 Ix (S2 min. 10)
Minimum 16.6 Ix (S2 min. 3)

170217 Cielcza Strona 4/5



Obiekt : Cielcza ul. Waska

Instalacja : Oswietlenie uliczne

Numer projektu 4

Data : 18.02.2017

3 Cielcza ul. Waska 50%

3.1 Skrot wynikéw, Cielcza ul. Waska 50%

3.1.1 Podglad wynikéw, Droga

RE [LURX

light simulation tools

i u -
)
b
— — ;
h
M M
] U |1
u
y
< = b v
b »
Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zaméwienia : 5XA5914B1B08/
Nazwa oprawy : Streetlight 10 mini LED | P1.0a
Zrédta oéwietlenia: : 1 x LED 5000K / CRI >= 70 12 W / 1425 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szeroko$¢ drogi (b): 4.00 m Wysoko$¢ do $rodka fotorth): 6.00 m
llo§¢ paséw ruchu 12 Odlegto$¢ opraw (2):30.00m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u): 0.50 m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspétcz. utrzymania :0.94

Poziome natezenie os$wietlenia E
Sredni
Minimum

:5.21x
:3.29 Ix

(S4 min. 5)
(S4 min. 1)

i 7
b Moiatro sneyeetvozyy
) el
g~ \.3.-:5,','.1;,‘"' fimra it |

170217 Cielcza

Strona 5/5






451

436/2
4361

=N
—_—
116,08

LS 1 1s
=}
>\ N =
[
14009 MejSoN ‘7ul 16w S
$Idaod INVIM3rodd
-
NUI3FONd MOLNY E
L [ VINDSAY 005 NYNNSAY Jozso | YINVNONAMT ANZORMLIETS [ NDHEroNd
HINNN ) VIvAS yiva Aueymopng prefoid VZNve
11 dey3 1| dey3 - wAsklniays wiazakyz | jwednys 9z zewm
i s . yolosg MINNSAY HLAL
uiooser ‘wb ‘Azof@1) m eyseMm ‘n AMOQaNg S3¥ay
WASBINIaYS Wazokjz | wednjs 9z Zeim 0bauzolNn Elu3jaIMSO [OMO|eY 11Ul BIBZIEN0T] DI3I190
UID0JE[ 00Z-£9 '8 BMOUB)ZSEY ‘|n 0°0 Z 'dS 5 BNisn pepiez HOLSIMNI .
¥ 1osowepllos ZZSN 1N ‘NIQOYVF 002-€9 - .
HOANZOALYWHOANI | HOANZOAYLYI 1T ONISN Aviivz @
m
L 3] \\ F . =T
/
/,
74
P ©
/ <,
/, x
\\
o
b1 w7 ’
8 M E y
» £ £ > 2 7
/ 1
\ o
% s
=
/ =
] ] 2 [\'4
S I% <
.m,m o
[=] % & ™ - %5 2
o P2 o x
.ol 8 & £/ >3 <%
s v 5 . = xe
H 9/ & € 5 <
()
£ /
[— /
© 5 nw. nm; / ] 2
- Y/ / > VI
: 3 Tk roE Eh
&/
So / o3 (2
- > O~ &2 v
w0 — # 2
s,m. 5 : = = x
ﬂfﬂ/ = o 3z = ¥, -—
- N ™ ! - —
2/%) e/ E 2
Wk : Ao ) 55 8
- o © = 58 e S o=
A 6 SERE =0 | 3 & >
5 . - ] o 4
- e 28 = M > < €
7 = \E \ F_ ek e
o2 = aal = J <®m Pz
h% oj¥ - R O ol
b= 3 . 5 - il agfs g | "y o2
(=] >
o - 2 e
G d g e i
== £ A
L ) = s
Q! I s G A o R e = 7
5 o o b & > e ¢
2, € et [0 (14 L
=2 3/ 77
o \\
=
) \\\_ =) 7 =
\ B3 1= i 7
He 3 N \\ %
0 s ) . A
m z o0 A4
—
= /s

114201},

433
432
428

0LLSYUS LOYY MOYSIOi
Ka11n 2s0y0192ZS U NP

12s L} - a37ININ 0} b

qui..9 e|C

I dY




™

[ _

—

4300

186.
114.86

11420,

116.08

0LIMAQ LOYY [emouojso azini m
oepepin |aqey Aoin 9soyolazs npd|bzm oz zelo
banpjnaysesyul eoklaiuys z afzijoy eu npdjbzm oz -
Jzs Z - @31 INIW 0} JyBipeang emeido -
e)1ub3isAm zaq ajouswepuny eu 06z4/92/¢/99 Adnys -
qugg ejqey asobnp | wzg 9sobnip -
CWWGZXE AWA+TWWSZXY AMVA 19q8Y -

432

428

425

422

138

421

411

o
<

1140

W Buuoiyooleins ‘loigd

1144

ch.bt.

o | dV¥.13 - ofauzalin ejuajjaimso ejuj| euemopjafoid g
L ..M. ||_ T— T e
m m | .B
[{=]
° = o
- o b
3
> 3%
ﬂm mw 8 2 3% a, m ]
T 1 gk | . i 2
s S —— \
ne T . g s Vi —
...mrknﬂn|||l. = O_‘\_ e . e —— , o.nx\q.o/,
..... = TR = T < e i
T % 6 Rt
e g ae 1/\1L 8/l
Vemezidpisioazid - we=1
-
g :

011SYS LOYY Moy s1oazid nasfoiw m ‘0f |MAQ LOYY [emouoiso azini m Jepepin [aqey
fo1jn 9503019z eU Np3|BzMm 82 Zelo Binpjniseyul aklojuys z afzijoy eu npd|bzm oz -
128 1} - @37 INIW 04 Jubipaans emeido + exiubdisAm zaq sjouswepuny eu 06z4/9./¢/99 Adnjs -

qui..9 ejqey 9sobnip | wygg 9sobnip ZwwGzXy AMVA [39€ -

398

135

359/1

360/2

(P

RVI

108

0LIMAQ.

sepepjn |aqey 160.p dmopnq ku
128 ¢ - A31INII

e)iubdisAim zaq ajouswepun

quij L ejqey
ZWWGZXE AMA
(0z/1 ednys

Il dv13 - obauzoyn eluspe

B
e

|d¥13 - ofauzai|n ejuaj)aIMso ejuj| m:mgouv_w_o._n_

_ |

pamazidpisiopzid .Emu._\
~ Buuoiydo BNl “foid

©
©

1124

1085

108.80 <
e T (R

777 R




0LL)AQ LOYY [emouojso azini m
oepepin [aqey 16o.p dmopnq euemoue|d eu npd|6zm oz -
128 ¢ - @37 INI 01 Jubipeasg emesdo -

e)iubdisAm zaq alouswepuny eu 05z4/9./¢/99 Adnys -
quij}| ejqey 9sobnp | weg 9sobnip -

CWWGZXE AYA+TWWSZXY AMVA [9G.)Y -

(0z/1 ednjs op g/ ednjs po yauiopo)

Il d¥13 - obauzaijn ejuajjaimso ejul| euemopyafoid

_'\ 1062

1058

tw_;wumrwm b24d - Emu.\_ ]
BUUOIYZO ein “foig

]
N 5]

/
1124
324
e

S— - = \
Hamazidpisioazid - wip}=1 .

|

N s )
. B M.mu BUUOIYOO BJNI “foid ™
//
N
N
N
N 3|
N 85— S
a, wAuzoAyebisus aidnis
[5¢]
I 8 £z1d oBecklnia)s ezokjz
% eloezijeyo| euemopyslold
i ) h a
e TR TN 2\
_
_
1 A




mm B0/300d/SPL0/dMM
yokuzoKyeBieusomele |

yohuzokipiaje Yazpkzin | fbejeisur

‘1031s 1osoufefoads M yazoluRIBo Zaq

1WAUBIMOPN] WEIOGOS BIUEMOION| |

euemopjelosd op suemopng ejusiumeldn

1009 Mejsol “Zul IBw

S| moon_ LINVIM3rodd
NINIrodd ¥o1Ny
¢ MXNNSAY MINNSAY . VINYNOYAM | ANZOAMLIMZT3 | NIM3rodd
NINNN VIVS LL0zi50 viyg  |Auemopngpelorg|  vZNME
| pomqo - Amoysayoupaf Jewayos MINNSAY MNLAL = -
v0'0L>Y vo'oL>y
e)seM '[N BZ9] AMOANg S3¥ay
wAoklnIs)s Wazokjz 8z zeim 0BaUZoIN BIUSRBIMSO BMO|GEY EIUIT 143190 €118l L1zsn €18 L1641 z10z/
ujo0Ier 00Z-€9 8} EMOUBJZSEY ‘[n "0'0 Z 'dg yoAujeunwoy] Bnisn pepez HOLSIMNI @ @ @
¥ 10soweplog 7zSN 1N ‘NIDOYYI 002-€9 rE/ulg . qrE/wig qugg/wlg  QWaT/wWlE | qWIs/wig
HOANZOALYWHOANI | HOANZOAYLIMITE ON1SN AV vz
w0l v0'0L>Y U0'0L>Y vo'0l>Y S,ovml
1L Vo €ISk 215U reun N\ €1eu z1in ou €16/ [kl 1 €191 z1s/ o eren 21z 1
quzg/uzg  qugg/wlg  qugg/wig  queg/wlg quag/wis  quog/wig  queg/wig  quog/wls  quog/wils T quos/wlg  qugg/wie  qugs/wig  quigg/wis T qugs/wis  qugg/wis T quag/wig  quizg/wez

‘011 SYS Joiy "du 9emosojs npaimazid/nysioazid

nosfaiw M ‘0L | MAQ 101y ‘du (IdaH) 10501836 [ayosAm nuajfyaliod z fauuoiyao/femouoiso azins m Jepepn

[oqey ‘ejqey 1osobnip [afed eN "000Z Sizpepin M jwAupdziodsm wAuozokop zelo buffoeniAs edew z supobiz gemojuow

Kzajeu Adnig "gemoxeuzo sjemy zijeumaz eu Azajeu Adnjs apsAzspm ‘713 vz 96-16 1.0 weyiuzosidzaq z |-g 1 1Mzolqe}

Jemosojsez Azsfeu yoednis p\ “yoAuzemoumou yoenaweled o qn| moyiuBAisAm zaq ‘0z |-g ndA) siouswepuny eu Adnjs
‘wwig/ | ednjs Aomoyb 1s0%0182s | Wiy aimelspod Azid 1950%018zS 0 05Z4/9./€/90 :Modnjs dA) Auemouodoid

“modnys jzs ¢

ouemoueydez || aidejo m Jseiwojeu ‘modnis Jzs 6| ouemoue|dez | aidejd M 1S Zg 1950]1 M WQ 195040sAM 0 auzokipuliko
offnyo ‘suemoyukoo ‘amojels amojuspeimso Adnjs ouemopyaloidez sem Aoin eluspeimso  Agazijod e

‘(qui L1 Blqey eImoe9 950Bnip) wge aisen od - || deye - elaey 9506niq “07/1 Ju ednis op g/| Ju ednjs po MjuIopo eu
oBauzoljn ejuapeiMso modnjs Bloeziiexo] z zeim obauzaln eiusaIMSO fomojqey il dmopng femowlaqo aizpaq || dey3

"(quiZ29 Biqex ExmoNteo 9506Nnip) wipgs aisex od - | deje - ejqey 9sobniq “z//l | 1/g/l Ju Adns

U 91qpo zeio /|/| Ju ednis op /| Ju ednjs po nyujopo eu WwAuzoln waluspemso obacklniels ezokfz klezieyo| zeio
ofisuzayn eluspeimso modns Bloeziiexo| z zeam ofisuzoln eluaaimso [emojgey tiul dmopng femowleqo aizpaq | dejg

‘yoedeje

2 m1s9[ euemoueyd efokisamu] g1 ‘27 ‘7 :lwezey oufejoy Adwe) aujgbezozsod okfeyisez ‘amoze) ¢ oxel euoim Azojeu

luapaMsO "(quigg, Blqey exmoxped 9sobnip) w9 eisen od - || deje | | deje - eymoeD Ejgey sobinig Zwwg'zxg
AMA + ZWWSZXY AMVA [008Y “fi AMojdey pomqo | 9izpemoidAm Azejeu WwAuzoln wajuspoImso obaoklnisls ezokjz o7

‘BIOJSAMUY/EI0[0SEIM BUEP ZeJo WAUZI|N Waluspiaimso edklnis)s exjezs :oklepod

9BMOYeUZO BjeMI} ZIJBUMBZ BU AZajeu 8zoBfZ "quIG/WZ 1050BNIp 0 ZWWGZXY AMYA Wejqey 9Azokiod Azejeu soklnie)s

820bjz | wAMOIRILOd Wapepn Z 8zokfz "UD0Ie YNZ Biojsamul zozid Auepod siuejsoz Aoow Ifoynpal eIuBZoBeZ Sez)

"ZWIWGZXZ AMA Blqey obamodepop eikz eupsl aizpdq euejshzioyim Aoow kloynpal eiuemols)s oq “AMosezo yiuzeyszid

zelo obsuzojwouoyse eiebez nwoizod z Auemois)s Yuzoks zezidod aimeldo m feoklniels Azey - 157 ysioez Amoxjepop

Bu AQgg eodideu aiuepod zezidod euezobpez jsejwojeu aizpdq meido Aoow efoxnpay iuzols eu Aselniajs sefiez

zozid nsndw awuepod zezidod gemAgpo 3is 81zpdq EIUSJIBIMSO SIUEMOIBIS ‘UBUZOd Xsjewolny Ifoynpoid 4z0-0Sd

ndAy (yuzeyezid) Auzojwouosse Jefaz 9emosoisez Azejeu BIUSHSIMSO BIUEMOI)S 0 "4+09X0F ZSO amopndo m “du

alouaLepuny eu aoklojsoujom azokjz oxel geuoyAm dis alnpjaloid o} azokjz “(olupaisodzaq aigals op Ajebaihzid 8} ezokjz

quigg/ /W//9 DHONI 9s0Bnip — Zww GZ X ¥ ANVA (69D “foud

boblpjisbz biuj z aidoyAm whujgdsm sm — ajupmouays
qugg/ /w//9 oymoxpd 9sobnip — Zww 67 X 7 AJA [eqoy “foud

vo'ol>y

8|UDMOIBS I'qo
v 9 v 010
161SX1 161sxg

s
L]

ZHOS
kmosozo ViR
yinosoza | [é20 osd i

X° - N
vod 161S

10g ¥4

qUIG/WZ - ZWWISZXY AMVA “foid

vo'ol>d

2Hog
\0OY/0ST
i

—o

z70

=)
0z Adow yuzowuesbo xg

S'0l=d

Aqe 3is eos|ez) smzpaisks wiupaisodzaq m - ¥S lojeledp-ebisug ezokjz joqo gemopngez Azsjeu soklnisls 8zokjz s ropedo- 201803 2952 yoqo pemonaez = — -
§ % P ak E1UEM0081d0 SBIYEZ M IZPOYIM 81U Bz
.mmw?: RIS SIStaie s Sk 440910y Z50 Hnopndo dhy pilias Al §.mwg~ta W ssi.osa_.moiw_m
0815 0p BlUaZOB|AZId ILBNUNIEM 1WIAUEP/M 2
alupoBz g lojessdg-ebiou3 szsez
ejuejisez npepjn Amoap! jewayosg




CN7+12m

Zakres dostepnych wysokosd | 7=+ 12m
The range of available height

Rodzaje stupow
Types of lighting poles

CN/W 7+10m

Zakres dostepnych wysokosci | 7+10m-
The range of available height

Waga sfupa / Pole weight 66194 kg

Waga stupa  pole weight 67 +165kg

Stozek / Round - conical (©)

Stozek / Round - conical O

rsizan! 7

C3+6m

The range of avaifable height

Iakres dostepnych wysokosci . | 3-6m...

Waga stupa / Pole weight 25+84kg

D Stozek / Round - conical ©

C/W 3+6 m

- Lakres dostepnych wysokosd . | 3=6m ... ..

 The range of available height

Waga stupa / pole weight 27 +87kg

Stozek /Round - conicl ©

Parametry lechniczne pokazanej oprawy typu Tweet zawarte s3 w katalogu ,Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER
Specifications of shown luminaire Tweet are included in the Elmonter catalogue of “Lighting fixtures”

% elmonter.

]

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30
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Stupy oswietleniowe 6=7m

Lighting poles
| ‘ 1 ' | maksymalna powierzchnia
S SR AT e R N
i;? i ﬂ Wé;%‘ W ﬁk’ib \ JTI ’_suefawlatrowa/wmdzone_ 2 i 2.
S e e J‘ M (D Ll b SV e w7 [
Type | foml | sdfom] | axblmm] | [om) B T O O 0
)K::/s/so/mo G s Y S Sy o (o O SO L e
C6/3/60/W © 6 3 ot | 7oa | s | - | ose oz loso| so | 1| 57w s
C6/4/64/F250 © 6 s | Gums | o | so0 | B0 | 136 | 091 | 10 | 50 | - | 99 05 76
C 6/4/64/W © 6 4 6138 | 7000 | S00 | - | 136 091 | 110 | S0 | 1 99 | 205 | 78
J(E (6/3/76/F25ﬂ ©| 6 s e | Towo | 5w B Lo om tom| 50 | - | am ] e
/ o C63/76MM © 6 3 73149 | 70x400 | 500 - 109 | 072 | 08 | 50 1 | 842 | 184 66.
" commes0 | O 6 + o | maw | sw [ ewo | 10 s | s | - R 26 |
C6/4/T6/W ©| 6 4 050 | o0 | 500 | - | 177 | 120 | 1es | so |1 |29 | w
SRNG3/6OFI0 | O | 6 | 29+4 | 60133 | 0 | 50 | B100 | 058 | 035 | 045 | S0 | - 550 ose
SRN 6-3/60/W O 6 | 29:4 | 613 | 00 | 500 | - | 058|035 | 045 | 50 | 1 |53 | 130 | 66
s063/F1% | O | 6 T e e v o s s e 5
50 6/4/F250 O 6 4 63161 | 100k00 | 500 | BISO | 200 | 135 | 16 | S0 | - | 1407 | 297 | 8
SKE/3/F250 O 6 e e e 0 e
SX6/4/F250 O 6 4 63190 | 100400 | S00 | B150 | 336 | 232 | 27 | S0 | - | 247 | 4% | &
N7B/60/F50 | © | 7 3 | eomse | 0 | S0 | B0 | 047 |07 | 036 | 50 | - |63 | 141 | 66
CN7/3/60/W © 7 | 3 60/138 | 85x400 | 500 - 047 | 027 | 036 | 50 12 | 631 | 14 67 W
NTMeaRS0 | O | 7 | 4 6139 | @00 | s0 | B10 | 085 | 034 | 067 | 50 | - |90 | 1M |
N T/4/64W o 7 4 61139 | 800 | S0 | - | 085 | 054 | 067 | S0 | 12 | 906 | 179 | %0 a
“wiamerse . |o | 7 | 3 | mast | sse | soo | B0 | 068 | 041 | 083 | 50 e
N 7/3/76/W o 7 3 7nst | ogswaon | so0 | - | oes | om |os3| s |12 |1 || 7
CN7/4/76/F250 | © | 7 4 7052 | 8500 | S00 | B120 | 119 | 078 | 095 | 50 | - | A6 212 | 6 .
CN7/4/76/W o 7 4 w52 | ssa0 | S0 | - | 119 | 078 | 095 | S0 | 12 | V6 212 | 101
SRNT4/60/F250 | O | 7 | 25+4 | €3 | 8500 | 500 om0 [ ost | o3 |om | s | - |74 1 | 78
SRN7-4/60/W O 7 | 29e4 | 6on3 | 8w00 | 500 | - | 058 033 | 044 | 50 | 12 704 | 15 'S
507/3/F250 0. 7 3| cone | 1000 | 50 | B0 o | om0 o | w0 | - lam 26| m
50 7/4/F250 62 4 G161 | 10400 | 500 | B0 | 148 | 0% | 119 | 50 | - | 1440 | 28 @
SK7/3/F250 lol 7 | 5 | cum | oo | soo [ Biso 19 |05 9 | 50 | - | e | w
SX 7/4/F250 o 7 4 63/19 | 10000 | 500 | B150 | 258 | 174 | 211 | 50 | - | 2193 3% 101 |

O - oémiokat / octagonal-conical O-rura/tubular  © - stozek / round-conical

Slupy wielokaine od 6m wysokosci wykonywane sg ze stali 355

Podane powierzchnie maj jedynie charakter informacyjny

Nie zaleca sig montazu wigkszej liczby opraw ulicznych niz 4 szUslup o masie pojedynczej oprawy 10kg i powierzchni bocznej 0,1 m? przy rownoczesnym spelnianiu warunkow zawartych w tabeli
Dobrane fundamenty dostosowane s3 do maksymalnego danego obciazenia stupa/masztu, przy zamontowaniu opraw/na$wietlaczy o parametrach zawartych w tabeli

Mozna zaslosowat fundament o mniejszej nosnosci i tym samym rozstawie kotew, niz proponowany w katalogu, jednakze w tym celu nalezy skontaktowat sig z Dzialem Sprzedazy firmy ELMONTER

Polygonal posts of hight from 6m are made of grade 355 steel

Areas are provided for information purposes only

We do not recommend installing more than 4 lighting fittings per post, with the weight of a single fitting being 10kg and occupying a lateral area 0.1m2,and given that the conditions listed in the table are
satisfied

Selected foundations are designed to maximal pole/mast foad with installation of lighting luminaires/floodlights with the parameters indicated in the table

Can be applied foundation with a smaller load capacity and thereby anchors spacing than proposed in the catalog, however for that purpose, please contact with Elmonter Sales Department.

% elmonter.

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30

6+7m




Fundamenty
Foundations

Montaz stupa do fund tu / Pole ing on the

Fundamenty
Foundations
—— dom o
”}» Foundation 2l 4 [mBml gm(s:m lm[;’nl P
B-80 'KB-80 4M16 | 190 | 300 | 800 115
F-100 KB-100 | 4M20 | 190 | 300 | 1000 130
!‘E# " |@B120] [ke120 [aw | 250 [ 350 | 20 [
- e . B-150 KB-120 | 4M24 | 250 | 350 | 1500 270
B-160 | KB-120 | 4xM24 | 250 | 400 | 1600 400
. B-200 KB120 424 | 250 | 400 | 2000 570
F1 KF-1 H4M27° | 300 | 800 | 1650 900
H F2 KF-2 M3 | 300 | 820 | 1700 1150
F5/1-16 | KF5/1  (4M33 | 400 | 1050 | 2500 | 2700
F-5/1-18 | KF-5/1  |[4xM33 | 400 | 1050 | 2750 2950
-,

Elmonter-Oséwietlenie posiada w swojej ofercie fundamenty do posadawiania stupéw o$wietleniowych i masztow, ktore spetniajg wymagania co do warunkow
wytrzymatosciowych (maksymalny moment utwierdzenia Mu, ktéry mozna przytozy¢ do gtowicy fundamentu). Wartoé¢ momentu Mu zalezy od wymiaréw fundamentu,
rodzaju i wlasciwosci gruntu w ktérym ten fundament jest osadzany.

Obliczenia nosnosci gruntu dla fundamentéw przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty s3 wykonane jako standardowe dla
$redniej klasy gruntu.

Gtebokos¢ posadowienia stupéw bezposrednio wkopywanych w ziemig podana jest w normie PN-EN 40-2 i zalezy od wysoko$ci nominalnej stupa z uwzglednieniem
warunkoéw gruntowych oraz wynikéw wykonanych obliczen lub pomiaréw z badarn.

Firma Elmonter-Oswietlenie nie ponosi odpowiedzialnosci za stosowanie fundamentéw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym obcigzeniem (stup +
wysiegnik + oprawa) a takze w przypadku stosowania innych fundamentéw nie spetniajacych warunkéw wytrzymatosciowych.

Elmonter-Lighting’s offerings include foundations for installing lighting columns and masts, which meet all the resistance and strength requirements (the ultimate moment
of resistance [Mu] that can be applied to the foundation head). The value of Mu depends on the foundation size and type, and on the soil properties.

Soil bearing capacity has been calculated based on the PN-80/B-03322 norm. The foundations featured on this page are standard foundations for medium-class soil, For
columns and masts sunk directly in the ground, the depth of foundation is based on the PN-EN 40-2 norm and depends on the nominal column/mast height, allowing for
the soil conditions and the results of specific calculations or measurements.

Elmoner-Lighting shall not be liable for any damages resulting from misapplication of its foundations, from exceeding the maximum permissible load (column + bracket
+ frame), and from using other foundations that do no meet resistance norms.

FUNDAMENTY

elmonter.

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30




© Karta produktu
ROSA Ztacze stupowe TB-1

y - »
gt ; 7 "
- i
4 {4 s I’ i i
i3 X i 4 T
o1 §

B 151 1L

(O 19 101112 [N {

334010 B 7

500/250V
80/16
8-1,-2

Cu 4x10°/35°
Al 4x16'/35"

NTB-1.-2,-3
Cu 5x6°/16"

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl 4 28107,2015 12
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! Wprzypadku obudowy z daszkiem skosnym nalezy doda¢ G =20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
En caso de una envolvente con tejadillo, se debe agregar G = 20 mm

. 18  www.emiter.com

Typ/Type/Tipo n

Y T I W

0S40x40+KP+F

Typ/Type/Tipo

0SZ 40 x

0S 40 x 40 + FP

Typ /Type/Tipo

i

0S40x 60+ KP +F

| osaoxsosKeeF

0SZ40x40+KP +F

| OSZA0X50+KPF

0SZ40x60+KP+F

| 05240x80+KP +F

N B TN

N 1527

at. / Art.no./N° cat.
GA244 10F

Nrkat./Art. no./N° cat.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych / The producer reserves the right to introduce technical modifications / El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas



