Obiekt : gm. Jarocin
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

1  Wilkowyja ul. Iwaszkiewicza

_ ZALACZNIK nr2

Skrét wynikéw, Wilkowyja ul. Iwaszkiewicza

Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent
Nr zamowienia
Nazwa oprawy :TypD -
Zrédia oéwietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 30.1 W / 3800 Im
Droga : bez paséw ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokosé drogi (b): 5.00 m Wysokos¢ do Srodka fotonth): 9.00 m
llo&¢é paséw ruchu 12 Odleglo$¢ opraw (a): 35.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysunigcie (u): .00 m
q0 :0.08 Nachylenie (6): 0.00°
Ruch prawostronny Wspélcz. utrzymania :094
Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m
Sredni :0.51 cdim2  (ME5 min. 0.5)
Uo (minféred) :0.72 {MES min. 0.35)
Pozycja obserwatora 2 : Xx=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m
Sredni :0.83 cd/m2 (MES5 min. 0.5)
Uo (min/$red) :0.79 (MES5 min. 0.35)
Réwnomierno$¢ wzdluzna
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.25, 2= 1.50) :0.77 (ME5 min. 0.4)
Ul (B2: x =-60.00, y=3.75,z= 1.50) :0.85 (ME5 min. 0.4)
Olénienie / Wspélczynnik otoczenia SR
TI(B1: y=1.25m) 7% (MES max. 15)
SR :0.83 (MES min. 0.5)
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Obiekt : gm. Jarocin
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

2 Siedlemin ul. Potarzycka

Skrét wynikéw, Siedlemin ul. Potarzycka
Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent
Nr zaméwienia
Nazwa oprawy :TypC
Zrédia oéwietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 31.8 W / 3490 Im
Droga : bez pas6w ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szeroko$¢ drogi (b):6.00 m Wysokosé do Srodka fotonth): 7.00 m
llosé paséw ruchu 12 Odlegto$é opraw (a):34.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u): 1.00 m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspdlcz. utrzymania :0.94
Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Sredni :0.57 cd/im2  (ME5 min. 0.5)
Uo (min/$red) :0.54 (ME5 min. 0.35)
Pozycja obserwatora 2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
Sredni :0.59 cd/m2  (MES min. 0.5)
Uo (min/éred) :0.57 (MES5 min. 0.35)
Réwnomiernoéé wzdluzna
Ul (B1: x = -60.00, y = 1.50, z = 1.50) :0.62 {MES min. 0.4)
Ul (B2: x = -60.00, y = 4.50, z = 1.50) 1 0.61 (ME5 min. 0.4)
Ol$nienie / Wspéiczynnik otoczenia SR
Tl (B1: y=1.50m) 11 % (MES max. 15)
SR :0.68 (MES min. 0.5)
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: gm. Jarocin
: Oéwietlenie uliczne

3 Mieszkow, ul. Radlinniska

Skrot wynikéw, Mieszkow, ul. Radliriska

Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent
Nr zamowienia
Nazwa oprawy :TypB
Zrodia oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 16.2 W / 1840 Im
Droga : bez pas6w ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokosé drogi (b): 4.00 m Wysokos$¢ do $rodka fotonth): 6.00 m
llo$é pasdw ruchu 12 Odlegtos$é opraw (a): 30.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u): 0.00m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspélcz. utrzymania :0.94

Luminancja

Pozycja obserwatora 1
Sredni

Uo (min/sred)

Pozycja obserwatora 2
Sredni
Uo (min/$red)

Réwnomiernosé wzdtuzna
Ul (B1: x =-80.00, y = 1.00, z = 1.50)
Ul (B2: x =-60.00, y = 3.00, z = 1.50)

Ol$nienie / Wspdlczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m)

: x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m

:04cd/m2  (ME6 min. 0.3)
:0.55 (ME6 min. 0.35)
: x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m
:042 cd/m2 (MES6 min. 0.3)
:0.57 (ME6 min. 0.35)
:0.51 (ME6 min. 0.4)
:0.56 (ME6 min. 0.4)
11 % (ME6 max. 15)
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Obiekt : gm. Jarocin
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

4 Roszkéw os. przy szkole

Skrot wynikéw, Roszkéw os. przy szkole
Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent
Nr zamodwienia
Nazwa oprawy :TypB
Zrédta oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 16.2 W / 1840 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokosé drogi (b): 3.50 m Wysokosé¢ do srodka fotonth): 4.10 m
llosé pasow ruchu 12 Odleglos¢ opraw (a): 30.00 m
Typ nawierzchni ‘R3 Oprawa - wysuniecie (u): 0.00m
q0 :0.08 Nachylenie (5): 0.00°
Ruch prawostronny Wspédlcz. utrzymania :0.94
Poziome natezenie o$wietlenia E
Sredni :8.21x (S4 min. 5)
Minimum 1 (S4 min. 1)
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Obiekt : gm. Jarocin
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

§ Jarocin, ul. Weglowa

Skrét wynikéw, Jarocin, ul. Weglowa
Podgliad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent
Nrzaméwienia
Nazwa oprawy :TypE
Zrodia oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 36 W / 4008 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b): 5.50m Wysokosé do srodka fotonth): 8.00 m
llos¢ paséw ruchu 12 Odleglos¢ opraw (a):40.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysunigcie (u): 0.50 m
q0 : 0.08 Nachylenie (3): 0.00°
Ruch prawostronny Wspélcz. utrzymania 1 0.94

Luminancja

Pozycja obserwatora 1

Sredni : 0.5 cd/m2
Uo (min/éred) :0.51

Pozycja obserwatora 2
Sredni
Uo (min/$red) :0.54

Réwnomiernos¢ wzdtuzna

Ul (B1: x =-60.00, y = 1.37, z = 1.50) :048
Ul (B2: x =-60.00, y = 4.12, z = 1.50) :0.54
Olénienie / Wspobiczynnik otoczenia SR

Ti(B1: y=1.38m) 110 %
SR .08

: Xx=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m

(ME5 min. 0.5)
(ME5 min. 0.35)

: x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m
:0.53cd/im2 (MES min. 0.5)

(MES min. 0.35)

(MES min. 0.4)
(MES min. 0.4)

(ME5 max. 15)
(MES min. 0.5)
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Obiekt . gm. Jarocin
instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

6 Jarocin, ul. Zaciszna

Skrot wynikow, Jarocin, ul. Zaciszna

Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent
Nr zamowienia
Nazwa oprawy :TypE
Zrédia oéwietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 36 W / 4008 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokosé drogi (b): 6.00 m Wysokosé do srodka fotonth): 9.00 m
llosé pasow ruchu 12 Odleglos¢ opraw (a): 35.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie {u); 1.00m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspdicz. utrzymania :0.94

Luminancja

Pozycja obserwatora 1
Sredni

Uo (min/éred)

Pozycja obserwatora 2
Sredni
Uo (min/$red)

Rownomiernco$é wzdluzna
Ui (B1: x = -60.00, y = 1.50, z = 1.50)
Ul (B2: x = -60.00, y = 4.50, z = 1.50)

Ol$nienie / Wspélczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.50m)
SR

:0.78
:0.84

7%
:0.8

: Xx=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
:0.52cd/m2 (ME5 min. 0.5)
:0.69

(MES min. 0.35)

: x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
:0.54 cdm2 (MES5 min. 0.5)
:0.73

(MES5 min. 0.35)

(MES min. 0.4)
(MES min. 0.4)

(MES max. 15)
{MES5 min. 0.5)
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Obiekt : gm. Jarocin
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

7 Jarocin, ul. Zajecza

Skrot wynikéw, Jarocin, ul. Zajecza

Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent
Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy :TypD
Zrédia oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 30.1 W / 3800 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokosé drogi (b): 6.00m Wysoko$é do srodka fotonth): 8.00 m
llos¢ pasow ruchu 12 Odleglo$é opraw (a): 38.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u): 1.00m
q0 : 0.08 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspélcz. utrzymania :0.94
Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : X=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Sredni :085cd/m2  (MES min. 0.5)
Uo (min/éred) :0.55 (ME5 min. 0.35)
Pozycja obserwatora 2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
Sredni :0.52 cd/m2 (MES5 min. 0.5)
Uo (min/éred) 1 0.58 (MES min. 0.35)
Réwnomiernosé wzdluzna
Ul (B1: x=-60.00, y = 1.50, z = 1.50) :0.52 (MES min. 0.4)
Ul (B2: x =-60.00, y = 4.50, z = 1.50) :0.62 {MES5 min. 0.4)
Olénienie / Wspélczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.50m) 9% (ME5 max. 15)
SR :0.76 {MES min. 0.5)
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Obiekt . gm. Jarocin
Instalacja . Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

8 Jarocin Park Szubianki

Skrét wynikéw, Jarocin Park Szubianki

Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent
Nr zaméwienia
Nazwa oprawy :TypA
Zrodia o$wietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 17.4 W / 1570 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokosé drogi {b): 3.00 m Wysokos$é do Srodka fotonth): 4.00 m
llosé pasow ruchu 12 Odleglo$é opraw (a): 32.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u):-0.50 m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspélcz. utrzymania 1 0.94
Poziome natezenie o$wietlenia E
Sredni 711 (S4 min. 5)
Minimum 11ix (5S4 min. 1)
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Obiekt : gm. Jarocin
Instalacja : Os$wietlenie uliczne
Numer projektu

Data

9 Jarocin ul. Nowe Parcele

Skrét wynikéw, Jarocin ul. Nowe Parcele

Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent
Nr zaméwienia
Nazwa oprawy :TypC
Zrédia oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 31.8 W / 3490 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szeroko$§¢ drogi (b): 5.00 m Wysokos$é do srodka fotorth): 5.00 m
llos¢ paséw ruchu 12 Qdleglosé opraw (a): 35.00 m
Typ nawierzchni ‘R3 Oprawa - wysunigcie {u): 0.00m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspdlez. utrzymania :0.94
Poziome nateZenie oSwietlenia E
Sredni :10.8 Ix (S3 min. 7.5)
Minimum :1.6Ix (S3 min. 1.5)
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Obiekt : gm. Jarocin
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

10 Jarocin ul. Przemystowa

Skrét wynikéw, Jarocin ul. Przemystowa

Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent
Nr zaméwienia :
Nazwa oprawy :TypF

A

A 4

Zrédia oswietlenia:: 1 x LED 4000K / CRI >=70 39 W / 4342 Im

Droga

Szerokosé drogi
losé paséw ruchu
Typ nawierzchni 'R3
q0 : 0.08
Ruch prawostronny

: caly obszar
(b): 6.00 m
12

Luminancja

Pozycja obserwatora 1
Sredni

Uo (min/sred)

Pozycja obserwatora 2
Sredni
Uo (min/éred)

Réwnomiernoéé wzdtuzna
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.50, z = 1.50)
Ul (B2: x =-60.00, y =4.50, z= 1.50)

Ol$nienie / Wspéiczynnik otoczenia SR
T (B1: y=1.50m)
SR

:0.87
:0.85

8%
. 0.84

Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Wysokos¢ do $rodka fotonfh): 9.00 m
Odieglos¢ opraw (a): 35.00 m
Oprawa - wysuniecie (u): -0.50m
Nachylenie (8): 0.00°
Wspdtcz, utrzymania :0.94

: Xx=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
;0.52cd/m2  (ME5 min. 0.5)
: 0.69

(MES min. 0.35)

: x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
:0.56 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
:0.69

(MES5 min. 0.35)

(MES min. 0.4)
(ME5 min. 0.4)

(ME5 max. 15)
(ME5 min. 0.5)
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: gm. Jarocin
;. Oswietlenie uliczne

11 Jarocin os. Do Zdroju ul. Poziomkowa odc.1

Skrot wynikéw, Jarocin os. Do Zdroju ul. Poziomkowa odc.1

Podglad wynikéw, Droga

I
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Dane oprawy
Producent
Nr zaméwienia
Nazwa oprawy :TypH

[

Y

Zrédia oswietlenia: : 2 x LED 4000K / CRI >= 70 27 W / 3577 Im

Droga

Szerokos¢ drogi
llos¢ paséw ruchu :
Typ nawierzchni 'R3
qo0 :0.08
Ruch prawostronny

: caly obszar
(b): 7.00 m
12

Luminancja

Pozycja obserwatora 1
Sredni

Uo (min/$red)

Pozycja obserwatora 2
Sredni
Uo (min/éred)

Réwnomiernosé wzdluzna
Ul (B1: x=-60.00,y = 1.75, z= 1.50)
Ul (B2: x =-60.00, y = 5.25, z = 1.50)

Olsnienie / Wspélczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.75m)
SR

:0.73
:0.72

‘9%
:0.74

Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Wysoko$é do srodka fotonth): 9.00 m

Odleglos¢ opraw (a): 32.00 m
Oprawa - wysuniecie (u): 1.00 m
Nachylenie (8): 0.00°
Wspdicz. utrzymania :0.94

: x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
:0.78 cd/im2 (ME4a min. 0.75)
:0.61

(ME4a min. 0.4)

: x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
:0.82cd/im2 (ME4a min. 0.75)
1 0.65

{ME4a min. 0.4)

(ME4a min. 0.6)
(ME4a min. 0.6)

(ME4a max. 15)
(ME4a min. 0.5)
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Obiekt : gm. Jarocin
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

12 Jarocin os. Do Zdroju ul. Poziomkowa odc,2

Skrot wynikéw, Jarocin os. Do Zdroju ul. Poziomkowa odc,2
Podgiad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent
Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy :TypC
Zr6dta oswietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 31.8 W / 3490 im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokosé drogi (b): 6.00 m Wysokosé do srodka fotonth): 5.00 m
llos¢ pasow ruchu 12 Odleglosé opraw (a): 35.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (4): 0.00m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspolcz. utrzymania :0.94
Poziome nateZenie oswietlenia E
Sredni :10.3 Ix (S3 min. 7.5)
Minimum 1 1.61x (S3 min. 1.5)
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Obiekt : gm. Jarocin
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

13  Jarocin os. Do Zdroju ul. Swierkowa

Skrét wynikéw, Jarocin os. Do Zdroju ul. Swierkowa
Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent
Nr zaméwienia
Nazwaoprawy :TypC
Zrédia o$wietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 31.8 W / 3490 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokosé drogi (b): 6.00 m Wysokoé¢ do Srodka fotonth): 5.00 m
Ho&¢ paséw ruchu 12 Odleglosé opraw (a):35.00 m
Typ nawierzchni 'R3 Oprawa - wysuniecie (u): 0.00 m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspolcz. utrzymania :0.94
Poziome natezenie oswietlenia E
Sredni :10.3 Ix (S3 min. 7.5)
Minimum 1 1.6 1x (S3 min. 1.5)
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Obiekt : gm. Jarocin
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

15 Jarocin ul. Powstancow Wikp.

15.2 Skrot wynikéw, Jarocin ul. Powstaricéw Wikp.
15.2.1 Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent
Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy :TypH
Zrodia oswietlenia: : 2 x LED 4000K / CRI >= 70 27 W / 3577 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokosé drogi (b): 7.00 m Wysokosé do Srodka fotonth): 9.00 m
lio&¢ paséw ruchu 12 Odleglosé opraw (a): 39.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u): 1.00 m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspélcz. utrzymania :0.94
Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Sredni :0.78 cdim2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/$red) : 0.61 (ME4a min. 0.4)
Pozycja obserwatora 2 : Xx=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
Sredni :0.82cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/séred) :0.65 (ME4a min. 0.4)
Réwnomiernosé wzdluzna
Ul (B1: x=-60.00, y = 1.75, z = 1.50) :0.73 {ME4a min. 0.6)
Ul (B2: x =-60.00, y =5.25, z = 1.50) :0.72 {ME4a min. 0.6)
Ols$nienie / Wspoétczynnik otoczenia SR
TI(B1: y=1.75m) 9% {(ME4a max. 15)
SR :0.74 {ME4a min. 0.5)
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Obiekt : gm. Jarocin
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

15 Wilkowyja 0s$. Zdroj

Skrét wynikéw, Wilkowyja o$. Zdréj

Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent
Nr zaméwienia :
Nazwa oprawy :TypD
Zrodia o$wietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 30.1 W / 3800 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szeroko$é drogi (b): 5.00m Wysokoséé do srodka fotonth): 8.00 m
llosé paséw ruchu 12 QOdieglosé opraw (a): 37.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysunigcie (u): 1.00 m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspodlcz. utrzymania 10.94
Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.256m, z=1.50m
Sredni :0.53 cd/m2 (MES min. 0.5)
Uo (min/éred) :0.58 (MES min. 0.35)
Pozycja obserwatora 2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m
Sredni :0.55 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
Uo (min/$red) :0.64 (MES5 min. 0.35)
Réwnomierno$é wzdluzna
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.25, z = 1.50) :0.56 {MES min. 0.4)
Ul (B2: x =-60.00, y = 3.75, z = 1.50) :0.66 (MES min. 0.4)
Ols$nienie / Wspoélczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.25m) 9% (ME5 max. 15)
SR :0.81 (MES5 min. 0.5)
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

16  Jarocin ul. Swierczewskiego

: gm. Jarocin
. Qswietlenie uliczne

Skrét wynikéw, Jarocin ul. Swierczewskiego

Podglad wynikéw, Droga

| S—

A

Dane oprawy

Producent

Nr zaméwienia
Nazwa oprawy

yp
Zrodia oéwietlenia: : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 30.1 W / 3800 Im

Droga
Szerokosé drogi

lioé¢ paséw ruchu

Typ nawierzchni
q0

Ruch prawostronny

Luminancjé

Pozycja obserwatora 1

Sredni
Uo (min/sred)

Pozycja obserwatora 2

Sredni
Uo (min/éred)

Réwnomiernoéé wzdiuzna
Ul (B1: x=-60.00, y = 1.25, z = 1.50)
Ul (B2: x =-60.00, y = 3.75, z = 1.50)

Ols$nienie / Wspdéiczynnik otoczenia SR

TI (B1: y=1.25m)
SR

: caly obszar

:0.66
:0.74

8%
:0.81

b u .
)
h
v
b >
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Wysoko$é do srodka fotorth): 8.00 m
Odleglosé opraw (a): 35.00 m
Oprawa - wysuniecie (u):1.00m
Nachylenie (8): 0.00°
Wspéitcz. utrzymania :0.94

: x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m
:0.56 cd/m2 (MES min. 0.5)
:0.63

(MES min. 0.35)

: x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m
:0.58 cd/m2 (MES5 min. 0.5)
:0.69

{MES min. 0.35)

(MES5 min. 0.4)
(ME5 min. 0.4)

(MES5 max. 15)
(ME5 min. 0.5)
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Obiekt . gm. Jarocin
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projekiu

Data

17 Witaszyce Al. Wolnosci

Skrot wynikéw, Witaszyce Al. Wolnosci

Podglad wynikéw, Droga

4 u -
F 3 8
b
I— e—m— {
h
M N
U A
u
F | A 4
< a v
= b >

Dane oprawy
Producent
Nr zamowienia
Nazwa oprawy  : Typ|
Zrodia oswietlenia: : 2 x LED 4000K / CRI >= 70 40 W /4815 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b):6.00 m Wysoko$é do érodka fotonth): 9.00 m
llos¢ paséw ruchu 12 Odleglo$é opraw (a): 40.00 m
Typ nawierzchni 'R3 Oprawa - wysuniecie (u): 0.00m
q0 :0.08 Nachylenie %): 0.00°
Ruch prawostronny Wspéicz. utrzymania :0.94
Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Sredni :1.02cd/im2 (ME3amin. 1)
Uo (min/éred) :0.6 (ME3a min. 0.4)
Pozycja obserwatora 2 : Xx=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
Sredni :1.09 cd/m2 (ME3a min. 1)
Uo (min/$red) 1 0.62 (ME3a min. 0.4)
Réwnomiernosé wzdluzna
Ul (B1: x=-60.00, y = 1.50, z = 1.50) :0.75 (ME3a min. 0.7)
Ul (B2: x =-60.00, y = 4.50, z = 1.50) :0.71 (ME3a min. 0.7)
Olénienie / Wspétczynnik otoczenia SR
T1 (B1: y=1.50m) 9% (ME3a max. 15)
SR :0.83 (ME3a min. 0.5)
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Obiekt : gm. Jarocin
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

18 Jarocin O. Serafina Niedbaly
Skrét wynikéw, Jarocin O. Serafina Niedbaly

Podglad wynikéw, Droga

3

b —— = .
h
M ﬁn

.

< a gt \d

b P

Dane oprawy
Producent
Nr zamowienia
Nazwa oprawy Typ G
Zrédla o$wietlenia: : 2 x LED 4000K / CRI >= 70 23 W /3180 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokosé drogi (b):6.00 m Wysokosé do srodka fotonth): 9.00 m
llos¢ paséw ruchu 12 Odleglosé opraw (a): 37.00m
Typ nawierzchni 'R3 Oprawa - wysuniecie (u):1.00 m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspélcz. utrzymania :0.94
Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Sredni :0.76 cd/m2 (ME4a min. 0.75)

Uo (min/éred)

Pozycja obserwatora 2
Sredni
Uo (min/$red)

Réwnomierno$é wzdluzna
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.50, z= 1.50)
Ul (B2: x =-60.00, y = 4.50, z= 1.50)

Olénienie / Wspélczynnik otoczenia SR
Ti (B1: y=1.50m)
SR

1 0.65

:0.79
:0.78

8%
1 0.79

{ME4a min. 0.4)

: x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
:0.79cd/m2 (ME4a min. 0.75)
0.7

{ME4a min. 0.4)

{(ME4a min. 0.6)
{ME4a min. 0.6)

{(ME4a max. 15)
(ME4a min. 0.5)
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Obiekt : gm. Jarocin
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

19 Jarocin ul. Zerkowska od Okreznej do Annapola

Skrét wynikéw, Jarocin ul. Zerkowska od Okreznej do Annapola

Podglad wynikéw, Droga

il u -
r
b
— | — [
h
M M \
U u
Y 4
Dane oprawy
Producent
Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy :TypH
Zrodia o$wietlenia: : 2 x LED 4000K / CRI >= 70 27 W / 3577 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b):6.00 m Wysokosé do srodka fotonth): 9.00 m
llo$¢ paséw ruchu 12 Odiegtosé opraw (a):37.00m
Typ nawierzchni 'R3 Oprawa - wysuniecie (u):-1.00m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 0.00°
Ruch prawostronny Wspélcz. utrzymania 0.94
Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Sredni :0.77 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/éred) :0.68 (ME4a min. 0.4)
Pozycja obserwatora 2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
Sredni :0.83 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (minf$red) 1 0.67 (ME4a min. 0.4)
Réwnomiernosé wzdituzna
Ul (B1: x=-60.00, y = 1.50, z = 1.50) :0.82 (ME4a min. 0.6)
Ul (B2: x=-60.00, y = 4.50, z = 1.50) :0.81 (ME4a min. 0.6)
Olsnienie / Wspélczynnik otoczenia SR
Ti (B1: y=1.50m) 9% (ME4a max. 15)
SR :0.85 (ME4a min. 0.5)
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Obiekt > gm. Jarocin
Instalacja . Oswietlenie uliczne
Numer projektu

Data

20 Jarocin ul. Zerkowska od Sportowej do Okreznej

Skrot wynikéw, Jarocin ul. Zerkowska od Sportowej do Okreznej

Podglad wynikéw, Droga

b u -
1 )
b :
 — e — .
h
Y
i a > \ 4
b »
Dane oprawy
Producent
Nr zaméwienia
Nazwa oprawy :TypH
Zrédta oswietlenia: : 2 x LED 4000K / CRI >= 70 27 W / 3577 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokosé drogi (b): 700 m Wysokos¢ do srodka fotonth): 9.00 m
llo§¢é pasdw ruchu 12 Odleglo$é opraw (a): 38.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u): -0.50 m
q0 .0.08 Nachylenie (8):0.00°
Ruch prawostronny Wspélcz. utrzymania :0.94

Luminancja

Pozycja obserwatora 1
Sredni

Uo (min/$red)

Pozycja obserwatora 2
Sredni
Uo (min/$red)

Réwnomierno$é wzdluzna
Ul (B1: x=-60.00, y=1.75, z= 1.50)
Ul (B2: x =-60.00, y = 5.25, z = 1.50)

Olénienie / Wspélczynnik otoczenia SR
T1({B1: y=1.75m)
SR

: x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
:0.75cdim2 (ME4a min. 0.75)
:0.68

(ME4a min. 0.4)

. x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

:0.81 cdim2 (ME4a min. 0.75)
:0.66 (ME4a min. 0.4)
:0.79 (ME4a min. 0.6)
:0.79 (ME4a min. 0.6)
9% (ME4a max. 15)
:0.75 (ME4a min. 0.5)
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