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Audyt energatyczny PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz.
1) |Wilkowyja ul. lwaszkiewicza _ -
1/KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- | kpl.
d.1/1005-03 niku
21 —— \kpl. 21.000
. i -~ - | RAZEM
2/KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w siupy, rury kpl.
d.1 1003-03 ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latar do 10 m ‘przew.
Przewod typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm?2
21 kpl. 21,000
1 - przew. | |
_ L | RAZEM
3 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiegniku szt.
d.1/1004-02 Oprawa oswietleniowa ulicznego LED o mocy do 30 W | strumieniu $wietl-
nym min. 3800 Im z redukcja mocy
Glowica montazu opraw fi 60 mm
f 2 - szt | 21,000
i . - _ 'RAZEM
4/KNNR § Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia | pomiar
d.1/1301-01
| 121 B |pomiar 21,000
I _ 1 RAZEM |
2 ____ Siedlemin ul. Potarzycka ) i -
5 KNNR 9 Demontaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- |kpl.
d.2 1005-03 niku
|l 10 o - kol | 10,000
L ; | |RAZEM |
6 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - weigganie w stupy, rury kpl.
d.2/1003-02 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarri do 7 m przew.
| Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2
10 kpl. | 10,000
| | _ |przew. |
. | _ ) | RAZEM
| 7|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2/1004-02 Oprawa oswietleniowa ulicznego LED o mocy do 32 W i strumieniu $wietl-
|nym min. 3490 Im z redukcjg mocy
Glowica montazu opraw fi 60 mm
L 10 szt. | 10,000
1 | ) i} __RAZEM
8 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia |pomiar
d.2 1301-01
10 . _ pomiar| 10,000
N - - RAZEM
3 Mieszkow ul. Radliriska
9 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- kpl.
d.3/1005-03 niku
- 18 _ kpl. | 16,000
1 — B - . RAZEM
10/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, rury kpl.
d.3/1003-02 | ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarfi do 7 m przew.
| Przewod typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2
16 kpl. 16,000
= | - przew. |
B — | |RAZEM |
11 KNNR 5 MontaZz opraw oswietlenia zewnetrznego na siupie szt.
d.3/1004-01 Oprawa o$wietleniowa ulicznego LED o mocy do 16 W i strumieniu $wietl- |
nym min. 1840 Im z redukcjg mocy
Glowica montazu opraw fi 60 mm |
B |16 |szt. 16,000
| N i = | 'RAZEM
12 KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia |pomiar
d.3 1301-01
|16 B __|pomiar| 16,000
, | - | RAZEM
4 ~ Roszkéw Osiedle przy Szkole o
13/KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewngtrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- | kpl.
d.4 1005-03  niku '
21 B - - kpl. | 21,000
| I — 'RAZEM
14 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl. |
d.4/1003-02 oslonowe i wysiegniki przy wysokosci latard do 7 m przew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm?2
21 kpl. 21,000|
| - \przew. |
| RAZEM
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Lp. Pédstaw; ) - Opis i wyliczenia - . jm. E)szcz. | Razem
15 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt.
d.4 1004-02 Oprawa o$wietfeniowa ulicznego LED o mocy do 16 W i strumieniu $wietl-

nym min. 1840 Im z redukcjg mocy
Gfowica montazu opraw fi 60 mm

121 ) - - szt. | ~21.000 |
T 1 — — = | RAZEM | 21.000
16 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia | pomiar
d.4/1301-01
_ 1 21 — — e o |pomiar 21,000/
L [ - - - ~ RAZEM | 21,000
5 Jarocin ul. Weglowa - ) _
17/KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- kpl.
d.5/1005-03 niku
|| 17 - = — == kpl. | 17.000| |
[ __ = - o . |RAZEM | 17,000
18 KNNR 5 |rMontaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury kpl. ‘
d.5 1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarfi do 10 m przew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm?2
17 ‘kpl. 17,000
B — 1 — = S _|przew. 1
1 _ - - RAZEM | 17,000
19I KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
| d.5/1004-02 Oprawa oswietleniowa ulicznego LED o mocy do 36 W i strumieniu $wietl-
nym min. 4008 Im z redukcja mocy
Gfowica montazu opraw fi 60 mm
- 117 ) B |szt. 17,000 |
I - - - | RAZEM | 17,000
20 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.5 1301-01
— N VA — _ pomiar. 17,000 il
] ] - - - — . [RAZEM | 17,000
_§!__ _|Jarocin ul. Zaciszna - B ] - I
21|KNNR 9 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu siupa lub wysieg- kpl.
d.6/1005-03 niku
- |22 o B _ kpl. 22000 Ll
| | RAZEM 22000
22/KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury  kpl. |
d.6 1003-03 ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latardi do 10 m przew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2
22 kpl. 22,000
i | S S — — przew.| |
[ . _ o — | RAZEM | 22000
| 23|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. |
d.6/1004-02 Oprawa o$wietleniowa ulicznego LED o mocy do 36 W i strumieniu $wietl-
nym min. 4008 Im z redukcja mocy
Glowica montazu opraw fi 60 mm
| 22 ] Iszt. | 22,000 .
] | B - - B |RAZEM 22.000|
24 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar :
d.6/1301-01
S 22 S — = _ |pomiar| _22.000| N
| ] - o - 1 |RAZEM | 22.000
17 |Jarocin ul. Zajecza - ] - ]
25/ KNNR 9 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- kpl.
d.7/1005-03 |niku
- [20 B - - lkpl. | 20,000 ]
I - | RAZEM | 20,000
26 KNNR 5 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.
d.7 1003-03 ostonowe | wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m ‘przew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2
20 |kpl. 20,000
| S— —— - |przew. | _ |
. — ) B B | |RAZEM . 20,000
27 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.7/1004-02 Oprawa odwietleniowa ulicznego LED o mocy do 30 W i strumieniu $wietl- | ‘
|nym min. 3800 Im z redukcja mocy
Gflowica montazu opraw fi 60 mm
_____ |20 - - - szt | 20.000 |
] ! B ) o - ) [ [RAZEM | 20,000,
28 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7 1301-01
(S S - B R _ pomiar, 20,000/ |
| 1 ) | |RAZEM | 20,000

8 |Jarocin Park Szubianki
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Lp. | Podstawa 3 - Opis i wyliczenia o | jm. | Poszcz. = Razem
29 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- kpl.
d.8/1005-03 niku
|24 - . - o kpl. | 24000 |
— | - — - - | RAZEmM 24,000
30 KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy irury  |kpl.
d.8 1003-01 ostonowe przy wysokosci latarr do 4 m bez wysiegnika przew.
24 kpl. 24,000
== i S S B — — przéw. | | - |
I i - - - - "l | RAZEM [ 24000
31 KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.8/1004-01 Oprawa o$wietleniowa parkowego LED o mocy do 17 W i strumieniu Swiet-
Inym min. 1570 Im z redukcja mocy
Glowica montazu opraw fi 60 mm
"N 24 o N - szt 24000 |
T 1 . - — - | RAZEM | 24000
32/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.8/1301-01 |
- 24 - — . - _ pomiar 24,000 )
- _ -~ B o — [RAZEM 24,000
9 ___Jarocin ul. Nowe Parcele -~ — - B |
33 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- kpl.
d.9/1005-03 niku
L 21 - - - - ) [kpt. | 21000
[ I - - | RAZEM 21,000
34 KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - weiaganie w stupy, rury kpl.
d.9/1003-02 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 7 m przew. |
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2
21 kpl. 21,000
Ll — S = == . |przew. |
| —_li - - . - - i ' RAZEM . 21,000
35 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.9I 1004-01 Oprawa o$wietleniowa ulicznego LED o mocy do 32 W i strumieniu Swietl- |
nym min. 3490 Im z redukcjg mocy
Gfowica montazu opraw fi 60 mm
- 21 . e . o i lszt. | 21000
{ o | o o | RAZEM 21,000
36 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia | pomiar
d.9 1301-01
— 2 - - - - . pomiar| 21,000| |
T | - - - |RAZEM 21,000
10 |Jarocin ul. Przemysfowa - o - ~ B o
37|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- |kpl.
d.10/1005-03 niku
1 17 I - kel 17000 |
1 B - - - — e |RAZEM 7,000|
38 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.
d.10/1003-03 osfonowe i wysiegniki przy wysokosci latarfi do 10 m przew. ‘
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2
17 |kpl. 17,000
— . o . o \przew. | | |
— [ o — ! RAZEM | 17,000,
39 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. | |
d.10 1004-02 Oprawa odwietleniowa ulicznego LED o mocy do 39 W i strumieniu Swietl-
nym min. 4342 Im z redukcja mocy
Glowica montazu opraw fi 60 mm ‘
| 17 o o o st 17000 |
| B - — — . ] RAZEM | 17,000
40/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecialpomiar |
d.10/1301-01 | '
- a7 — e . lpomiar 17,000, |
— E— = S ) . IRAZEM | 17,000
1 ____Jarocin ul. Do Zdroju - - -
41 KNNR 9 Demontaz opraw oéwietlenia zewngtrznego na trzpieniu stupa lub wysieg-  kpl.
d.11/1005-03 |niku
| 128 - - — = |kpl. | 28,000 |
_ | _ _ _ - | 'RAZEM _ 28,000
42 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, rury kpl.
d.11 1003-03 osfonowe i wysiegniki przy wysokosci latarfi do 10 m przew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2
28 kpl. | 28,000
- - - - — - \przew. | | |
- | |RAZEM | 28,000

Audyt energatyczny PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ



Audyt energatyczny PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia o __jm. | Poszcz. = Razem
43/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.11 1004-02 Oprawa odwietleniowa ulicznego LED ¢ mocy do 54 W i strumieniu swietl-
nym min. 7154 Im z redukcja mocy
Glowica montazu opraw fi 60 mm
|| |28 - st | 28000 |
- = | RAZEM | 28000
44 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar |
d.11 1301-01
28 - - - |pomiar, 28,000
| | I o — [RAZEM | 28,000,
| 12| __|Jarocin os. Do Zdroju, ul. Swierkowa o -
45 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg-  kpl.
d.12/1005-03 niku
[ 27 kpl. | 27.000]
— | _ B - _ |RAZEM 27,000,
46/ KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.
d.12/1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m przew.
| Przewéd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm?2
27 kpl. 27,000
| = — . |przew. _'
| | B - | RAZEM 27,000
47 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie |szt.
d.12 1004-01 Oprawa oswietleniowa ulicznego LED o mocy do 32 W i strumieniu $wietl-
nym min. 3490 Im z redukcjg mocy
Gfowica montazu opraw fi 60 mm
| | V'Y 4 B - B szt. | 27,0000 |
| | - - | |RAZEM | 27,000
48 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.12/1301-01
N 127 B | pomiar 27.000/ |
| . B |RAZEM 27,000
13 |Jarocin ul. Powstarncéw Wikp. B - '
49/KNNR 9 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- | kpl.
d.13/1005-03- niku
I |26 B i - kpl. 26,000 —
| ; - = | RAZEM 26,000
50 KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, rury  |kpl.
d.13 1003-03 ostenowe i wysiegniki przy wysokosci latarfi do 10 m przew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm?2
26 : |kpt. 26,000
= |przew. —— |
| = B ] | RAZEM | 26,000
51 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.13 1004-02 Oprawa oswietleniowa ulicznego LED o mocy do 54 W i strumieniu $wietl-
nym min. 7154 Im z redukcja mocy ‘
Glowica montazu opraw fi 60 mm
L 26 B o szt | 26000 |
— _ = - | | RAZEM 26,000,
52 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar |
d.13/1301-01 |
! 26 ] B  pomiar 26,000 |
| I - _[RAZEM | 26,000
14| ‘Wilkowyjaos.Zdré] s -
53|KNNR 9 DemontaZ opraw o$wietlenia zewngtrznego na trzpieniu stupa lub wysieg-  kpl.
d.14|1005-03 niku
0 14 ) B |kpl. 14,000, |
I | B ) i ] RAZEM 14,000
54 KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - weigganie w stupy, rury kpl.
d.14|1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m ‘przew
| Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2
14 ‘kpl. 14,000
SR ! = = _ |przew. | - |
| | - B - | 'RAZEM 14,000
55 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku szt.
d.14/1004-02 Oprawa oswietleniowa ulicznego LED o mocy do 30 W i strumieniu $wieti-
nym min. 3800 Im z redukcja mocy
Glowica montazu opraw fi 60 mm
] 14 _ _ lsst. | 14,000 |
| | - _ . |RAZEM 14,000
56 KNNR 5 iSprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.14 1301-01
| 114 - - | pomiar| 14,000, -
. : - = |RAZEM 14,000
15 |Jarocin ul. Swierczewskiego, M.C. Sklodowskiej - ) -
-5
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Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia - | im. | Poszcz. Razem
57 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- | kpl.
d.15 1005-03 niku
20 . - - |kpl. 20000 |
[ ; 'RAZEM 20,000,
58 KNNR 5 |Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, rury kpl. '
d.15/1003-03 ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm?2 |
20 kpl. 20,000
= B B przew. | —
| _ - - [RAZEM 20,000
59/ KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. |
d.15 1004-02 Oprawa o$wietleniowa ulicznego LED o mocy do 30 W i strumieniu $wietl- |
nym min. 3800 Im z redukcja mocy
Gfowica montazu opraw fi 60 mm |
L |20 - - |szt. | 20,000
| i - - | [RAZEM 20.000
60 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.15/1301-01
L | 20 - - |pomiar | 20000
[ — - B RAZEM 20,000
| 16| Witaszyce-Witaszyczki - B |
61/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg-  kpl.
d.16/1005-03 niku ‘
10 o - — kpl. | 10,000 |
| —_l - ~ |RAZEM 10,000
62 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, rury kpt. |
d.16 1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m przew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2
10 kpl. 10,000
- o przew.
[ - - , 'RAZEM ~ 10,000
63|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.16/1004-02 Oprawa o$wietleniowa ulicznego LED o mocy do 80 W i strumieniu $wietl-
nym min. 9630 Im z redukcja mocy |
Gfowica montazu opraw fi 60 mm ‘
10 ‘szt ) 10.000 i
_ . . - - RAZEM | 10.000
64 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.16/1301-01
o= (10 - |pomiar| 10,000, |
| | ) B - RAZEM 10,000
|17 - |Jarocin ul. O. Serafina Niedbaty o - - )
65/ KNNR 9 Demontaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- |kpl.
‘ d.17/1005-03 niku ‘
Ll 133 - - kol 33000
[ . -~ ; 'RAZEM 33,000
| 66/KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury kpl.
d.17/1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarri do 10 m przew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2 [
33 Kkpl. ‘ 33,000
= S S _przew. | _ 1 !
| 1 B | _ |RAZEM | 33.000|
67 KNNR 5 Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. |
d.17 1004-02 Oprawa oswietleniowa ulicznego LED o mocy do 46 W i strumieniu Swietl-
nym min. 6360 Im z redukcja mocy
Glowica montazu opraw fi 60 mm
L 133 - - - lszt. | 33,000 |
I N — | RAZEM 33,000
68 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia|pomiar
d.17/1301-01
L | 133 S - _|pomiar 33000
B o _ ' RAZEM 33,000
18 Jarocin ul. Zerkowska od ul. Okreznej do Annapola —
69 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- |kpl.
d.18/1005-03 Iniku
| e B B S— : lkpl. | 16,000
d | — — | |RAZEM 16,000
70 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl. |
d.18 1003-03 ostonowe | wysiegniki przy wysokosci latarri do 10 m przew.
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2
16 kpl. 16,000
__| 1 E— — S przew. | s |
i 1 [RAZEM 16,000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryiny: 14344 Uzytkownik: KJ



Audyt energatyczny

Lp. ' Podstawa |
71/KNNR 5

d.18/1004-02

72/KNNR 5
d.18/1301-01

19
73 KNNR 9
| d.19/1005-03

" 74'/KNNR 5
d.191003-01
|

|
~ 75/KNNR 5
d.19/1004-02

|76 KNNR 5
d.19,0906-02

[ 77|/KNNR 5
d.19/1301-01
|

20
78 KNNR 9
d.20 1005-03

| 79/KNNR 5
d.20 1003-01

~ 80/KNNR 5
d.20 1004-02

81/KNNR 5
| d.20/0906-02

[

| 82/KNNR 5

d.20/1301-01
|

[ |
| 83/KNNR 9
d.21/1005-03
L
84/KNNR 5
d.21/1003-03

85 KNNR 5
d.21/1004-02

PRZEDMIAR

| Ig———— Opis i wyliczenia - | jem, Poszcz, Razem

Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.

Oprawa oswietleniowa ulicznego LED o mocy do 54 Wi strumieniu $wietl-

nym min. 7154 Im z redukeja mocy

Glowica montazu opraw fi 60 mm

(6 - - lszt. 16,000 — )
— e - —_  — . |RAZEM 16,000

ISprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia |pomiar

16 . o —— _ |pomiar| 16,000, _
- B -] | RAZEM 16,000|
B golirlaul._daro_ciﬁsl(al_ ———————m - ==

|Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- kpl.

niku

v —  lkph | 13000 ]
e e ————— T IRAZEM 13,000]

|Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - weigganie w rury kpl.

przew. |

13 kpl. 13,000
= - —— jpreew.| ]
—t _;___RALEM__13_0®

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.

Oprawa oswietleniowa ulicznego LED o mocy do 92 W | strumieniu $wietl- '

nym min. 10700 Im z redukcja mocy

Gfowica montazu opraw fi 60 mm

-8 lszt. | 13000
g " - == . |RAZEM 13,000/

|Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewo-  |szt.

dow izolowanych

_—— e lszt. | 13,000 B
[ IS p—— — .|  |RAZEM 13,000

|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwoduy elektrycznego niskiego napiecia | pomiar | |
__1_3_______________lpom_iarf_E.OOQ____

L — - — —_— RAZEM 13000,
__ Golina ul. Jarociriska [l - 0O - |

Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- kpl.

niku |
— e lkpl 4000
— Moniaz praewodow 46 SrmeSEee |  IRAZEM" | 4000

Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w rury |kpl.

przew.

4 kpl. 4,000
e o preew.; | _
— 00000000 | RAZEM 4,000

|Montaz opraw oswietlenia Zewnetrznego na wysiegniku |szt.

Oprawa oswietleniowa ulicznego LED o mocy do 92 W i strumieniu $wietl-

nym min. 10700 Im z redukcja mocy | |

Glowica montazu opraw fi 60 mm |
4 D L IEESSSSS—————————. szL___4.@O.___
I________________.__BAZEVI_..I_4_000

Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewo- | szt.

dow izolowanych | |

4_ — =; =, _ . . . = . = = S_Zt i P 4900 =: = 1]
- | RAZEM | 4000

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar [ |
e _ pomiar 4000
. .. o — _IRAZEM | 4,000
_Jarogin ul. Zerkowska od Sportowej do Okreznej = - =

Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu siupa lub wysieg- kpl.

niku

[20 - - kel. 20000
~—Montas prsewedie | |RAZEM 20,000

|Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - weigganie w stupy, rury  [kpl.

ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m przew.

Przewdd typu: YDY 450/750V 7 NYM 300/500V, 3x1,5 mm2 | | |

|20 kpl. 20,000 |

-_— _ |przew.| _
~ — - = | RAZEM 20,000

Montaz opraw o$wietienia zewnetrznego na wysiegniku szt. |

Oprawa oswietfeniowa ulicznego LED o mocy do 54 Wi strumieniu $wietl- |

nymmin. 7154 Im z redukcja mocy

Gfowica montazu opraw fi 60 mm | | I

20 szt 20,000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ



Audyt energatyczny PRZEDMIAR

- —_— R

tP-|Podstawa " Opisiwyiczenia _jm. Poszcz. | Razem |
I wizenie | pomiar 1 fazommne shardr | [RAZEM | 20000
86 KNNR 5 |Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia |pomiar |
1d.21/1301-01 | | |
| 40 00000000 -——— |pomiar____20000 |
I — e - _ IRAZEM [ 20,000
22 Jarocin ul. Sw. Ducha od Sportowe] do Okrezne] R I a—
| 87/KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- 'kpl. | |
d.22/1005-03 niku | |
R - s | 23000 |
N R w 40 opraw Sewiclememer | ___|RAZEM | 33000
| 88|KNNR 5 |'Montai przewodow do oprawoéwietleniowych—wciqganiewslupy, rury  kpl. | [
d.22 1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarr do 10 m |przew. | |
| | Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2 |
123 kpl. | 23,000 |
. — - _preew..
',_.___'_______________ _ RAZEM | 23000
| 89 KNNR 5 'Montaz opraw oswietlenia Zewnetrznego na wysiegniku _'—szt.
d.22|1004-02 |Oprawa oswietleniowa uficznego LED o mocy do 54 W i strumieniu $wietl- | | | |

nym min. 7154 Im z redukcja mocy
[ \Glowica montazu opraw fi 60 mm | | |
T et | e
1 RAZEM [ 23,000

s -~ |pomiar 23000 .|
- — R | o

|_ 90/KNNR 5 _;Epavdzaﬂe i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia | pomiar
d.22| 1301-01

| _23|_

23 __[_ZakLzew_ul.J_arocmska__ ————
91 | KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu siupa lub wysieg- |kpl. | | |
d.23/1005-03  |niku
23 kpl. | 23,000
. — | IraEw e
| 92/ KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - weigganie w rury kpl. |
d.23/1003-01 | przew. | |
| | I23 kpl. | 23,000 |
| |

___|przew. |
Rz mom

| 93[KNNR 5 MontaZ opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. | | |
d.23/1004-02 Oprawa o$wietleniowa ulicznego LED o mocy do 92 W | strumieniu $wietl- ‘
nym min. 10700 Im z redukcja mocy
Glowica montazu opraw fi 60 mm |
| - __.23______________Et-. [ 23,000 ___|

] e —— i raneem e ——— | [RAZEM | 23000
94 KNNR 5 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewo-  |szt. |
d.23|0906-02 | dow izolowanych |
| 123

| _lsst | 23000
] __[RAZEM | 33000,

e~ —_— = |
| 95 KNNR 5 |Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia ipomiari
d.23‘1301-01
|

|
- __lpomiar 23000 |
_|____‘_______ -— | 'RAZEM L 23.000|
e NNRg  ZdkrzewdroganaGalew _ - -
| 96 KNNR 9 'Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- —'k_pl
|d.24 1005-03 niku ) | |
I S h——— S " R (T o
____!__________________|RAZEM_=__10_00|
97 KNNR 5 [Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w rury |kpi.
d.24|1003-01 przew. | |
‘ 110 kpl. 10,000
] R — lprzew.,
|__!___J_______________ " lRAZEM 10000
I 98 KNNR 5 IMontaz opraw oswietienia zewnetrznego na wysiegniku Et. | |
d.24| 1004-02 Oprawa oswietleniowa ulicznego LED o mocy do 92 Wi strumieniu $wiefl- |
| |nym min. 10700 Im z redukcja mocy | |
Glowica montazu opraw fi 60 mm ‘ |
L l_u.______________|s_t 10000 |
- I ———————————= I _.,'__J&AZE__!_1Q._00Q|
| 99'KNNR5 iMontaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewo- |szt. |
d.24/0906-02 dow izolowanych | | |
——— OO — st | 10000 |
L T — —— i fezowens S| ____|RAZEM | 10,000
| 100|KNNR5 Sprawdzenieipomiar1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar| I |
d.24/1301-01 | ‘ |
I R T - lpomar| 10000 |
| I () - | |RAZEM | 10.000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ



Audyt energatyczny

Lp.l lsgdstawé__: -

- 25_ —
101 KNNR 9
d.25/1005-03

102 KNNR 5
d.25/1003-02

103'KNNR 5
d.25(1004-01

 104'KNNR 5
| d.25/1301-01

PRZEDMIAR

3 _Opis_iwy_llicz_enia j-m. | Poszcz, |
|Jarocin ul. Poziomkowa . B =
Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg-  kpl.
niku
|24 — I — kel | 24,000
S " TRAZEM
Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury kpl.
ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarri do 7 m przew.
Przewod typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2
24 kpl. 24,000
-— przew. |
I e N __ RAZEM
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
Oprawa oswietleniowa ulicznego LED o mocy do 32 Wi strumieniu $wietl-
|nym min. 3490 Im z redukcjq mocy
Gtowica montazu opraw fi 60 mm |
|24 —_— R 'szt. | 24,000
= —— | |RAZEM
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 'pomiar
|
|24 —— o _pomiar| 24,000
RAZEM

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryiny: 14344 Uzytkownik: KJ

Razem

24000,

24,000/

24,000

24,000



Audyt energatyczny ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

R T . NN N 3 __ Cenajedn. | Wartosé
1./Roboty inzynieryjne (wpy - - g | 2221,540 |

Stownie:

-10-

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryiny: 14344 Uzytkownik: KJ

_ -~ RAZEM

8



Audyt energatyczny ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Il inw,
1. Glowica montazy opraw fi 60 mm szt | 480.000 |
2. Oprawa oswietleniowa parkowego LED o mo- |szt 24,000
cy do 17 W i strumieniu $wietlnym min. 1570 | |
Imzredukcjgmocy ~  C b [
3. Oprawa o$wietleniowa ulicznego LED o mocy szt 37,000
do 16 W i strumieniu $wietinym min. 1840 Im
gledukggmoey | | |
4.|Oprawa o$wietleniowa ulicznego LED o mocy |szt 75,000
do 30 W i strumieniu swietinym min. 3800 Im |
_lzredukgamocy S
5. Oprawa os$wietleniowa ulicznego LED o mocy szt 82,000
do 32 W i strumieniu $wietlnym min. 3490 Im
zredukgiamocy | L |
6./ Oprawa os$wietleniowa ulicznego LED o mocy |szt 39,000
do 36 W i strumieniu Swietlnym min. 4008 Im
_|z redukcja mocy

7. Oprawa o$wietleniowa ulicznego LED o mocy szt | 17,000
do 39 W i strumieniu $wietinym min. 4342 Im |
- Zzredukcamocy 4l L
8.|Oprawa o$wietleniowa ulicznego LED o mocy |szt 33,000

do 46 W i strumieniu Swietinym min. 6360 Im |
-~ zredukgamocy  © | S| (R |
| 9. Oprawa o$wistleniowa ulicznego LED o mocy szt | 11 3,000 |
Ido 54 W i strumieniu Swietlnym min. 7154 Im |
ftZfedukgamocy | | __ U
10. Oprawa oswietleniowa ulicznego LED o mocy |szt 10,000
'do 80 W i strumieniu $wietlnym min. 9630 Im '
feedukgamoey | | |
| 11.|Oprawa oswietleniowa ulicznego LED o mocy szt | 50,000
do 92 W i strumieniu $wietinym min. 10700 Im
—yiatdukgamoy | | |
12. Przewdd typu: YDY .450/750V / NYM 300/ m 4 039,600
1500V, 3x1,5 mm2 C |

13. Skrzynka bezpiecznikowa typ SV 19.25 szt 50,000
14 Zaciskodgalezny SL1141 ;| 100,000 |

15. materialy pomocnicze |

Stownie:

11 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ

1. wyk.

480000 |

24,000 |
37,000
75,000 |

82,000

| 33000

| 113,000 |

|
110,000

| 50,000 B

| S |
| 4 039,600 |

| 50000
100,000 |

jedn.

| Cena | Wartosé

Grupa



Audyt energatyczny ZESTAWIENIE SPRZETU

e Neawa Tm | iese
1_._.Podnoénik_moLtPﬂMn_asam._ — img [ 487 A
;_j_Sa_moghéd_dosgaw.go 0.9t _ Img 58,100 |
3./ Samochdd wiez.z balk.do 12m = . mg 244 800

Stownie:

-12-
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