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ZAMIARU PRZYSTAPIENIA DO BUDOWY, WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH'
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

Zgodoie z art. 30 usl. 11iust. 2w rwigzky z arl. 29 ust, 11 2 ustawy z deia 7 lipca 1994
- Prawo budowlane {Dz. U, z 2016z, poz. 290 ze zmianami},

zglaszam{y) zamiar przystapienia do budowy - wykonywania robdi budowlanych'
— pelegajacych na:

Budowa przylacza kahlowego ofwietlenia ulicznego wraz 2e slupami oéwictlenia ulicznego

na terenie dziatld budowlanei polozone) W Jarocin pPrey ul.
L0 [0 (1 L1 (OO PP ONTPTPTPTPTRO TS || (TR

nr ewidencyjny dziatki 223/10, 223712, 223/14, 223/17, 223/18, 1244, 222/3  w obrgbie 0001
Ciswien

Olcredla sie rodzaj i zakres wykonywania robst budowlanych: Wykonanie przylacza kablowego
oéwietlenia nliczneso wraz ze stupami {upraﬁfauli oéwietlenia w obregbie istniejgce

Sposéb wykonania zgloszonych robdt: roboty ziemne celem uloienia preyiycza kablowego oraz
montai slupéw  ofwietleniowych wraz z  oprawami zgodnie z prujel{tcm
huduwan}m

Termin rozpoczgeia robot budowlanych : 30.04.2017 rok.

feo najmnigy po wplvwic 21 daj od doia dorgezenia niniejszego ZaleszEnia )
Do zetoszenia Zalaczam':

1. Ofwiadczenie o posiadanyvm prawie do dysponowanta nieruchomodeia na eele budowlane.
2, 8zkic lokalizaci obieldn na dzialee. _
1. Szdes lub rvsunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebQhEHD EPROUEKTOWE
4. Upowaznienic udzielone nsobie dziatajgce) w molm imientu. ' el et
. B. Syaesc €, S3-200 Jarocin
......... ) “MT. 1 1 ORTRRTLE
{padpis inwestora lub ozoby pheez mego ugDwaznions]
FPouczenie:

- do zgloszenin budowy przvisezy, ielekomunikamgoyeh Tindi kablowych, insalaci kablowyeh oz inztalocji rhiomikewanch woiakse bodowy
ohickdow matej architekiory w misjssach publicznych naledy dolamoyC projekt zamuspodatowanta doiullkd Wb rerome w2 opisem technizzaym
OpTEGEWIINI PTET WpRewWnionege projeklmia a takae afwiadcsenie o posiadanym prawvic do dyspontwania nieruchomodely na cele budowlane,

- do wyhkonywania robdl badowlaoyet objptyech zpipsecoicm mozon praystapil, Jekeli w terminie 21 dni od dola dorgerenin xgloszenin
Iufeisry argan nic ¥nicsic, w drodze decyzfi, sprzechwn §onie pifaiej nid po oplywie 3 Tat ‘ud olreSionezn woagtnszenin terminu
jch cipoezecta. '

- zyloszenia badowy lub przebudewy Ludyaku micsckuliepo jednorodzinoesn, przewidzdunego de realimcyi wa podstawic ard 2% wst. 1
ioavt, 29 oel 2 plt Jh Prawa budewlancge nalesy dokonadé nn deecki plredlioaym preex Ministra Infrastrokiery 1 Budownicbvn
(zatyezoik ar 2 do rozp. MUB 22d sicrpnin 20 L6 mzl, = 2016k, pog. 1423}

! Micpoirzebne skraslié.
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OSWIADCZENIL

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy 2 dnia 7 Jipcal994 r. - Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 1. DzU. Nr 207, poz.2016 z péZpiejszymi zmianami) ofwiadczam, ze projekd
budowlany budowy przylacza kablowego oswictlenia ulicznego wraz ze stupami
oéwietleniowymi w miejscowodel Jarocn ul. Odrzatiska dz. nr 223/10, 223/12, 22314,
22317, 223/18, 224/1, 22243 obrgb 0001 Ciswica jednostka ewidencyjna 300602 4 Jarccin
miasto gm. JAROCIN sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami
wiedzy techniczne].

Opracowanie jest kompletne 1 zapewnia spelnienic celdw dla ktdrych zostalo wykonane.




WIELKCPOLSEA
OEREGOWA
IZBA
NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OEREGOW A KODMISTA KWALIFIKACYINA
svgn. aks WONB-OKK-EP-0054-532012 Poznai, dnia 20 czerwea 20121

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dmia 13 grudnia 2008 r o samorzadach zawadowych architekiaw,
ingymrierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 2 2001 r. Nr 3 poz. 42, 2 phzn, zon)lart, 12 ust §ople 1, art12
ugt. 3 i4, art. 13 ust. | pht | oraz vst. 4, art, 14 ust. 1 pkt 5 vatawy 2 diia 7 lipea 1994 r. Prawe budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. = 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin zm.) araz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporlu
: Budownictwa z dnia 2§ kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkeii technicznyeh w Budewnictwis (De.
U, Nr 83 poz. 578 z podn, 2m.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzyimuje

Pan
Karol Piotr Janczak

magister inzynier elektryk
Lierupek: Elekirotechnika
urodzony dnia 11 paZdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nt ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania hez ograniczen :
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznyeh i eleKtrocnergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodcl Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzil. Zakres nadanych uprawnish budowlanych wskazana na odwrocie decyzl.

Pouczenis
L Podslawa do wykonywania samadzielnych funkeii technicznyeh w budowniclerie stanowi wpis do ceotralnego rejesu
Gigwneeo Inspekiara Nadzory Budowlanege olaz wpis na listg crlonkiw wiasciwe] Izby samorzadu awodemscEo.
2.0d ninicjszej deeyzii stuiy edwolanic do Krajowej Komisji Ewalifikacyjnc Polskie] Lzby Ingynlerfw
Budownicowa w Warscawie, za porednictwem Wiclkopolskie) Okregowej Kemisji Kwalifikacying Wielkapolskicj
Obrerowe] Lzby Ingrnterdw Budiwnichva w Poznanin w terminie 14 dni od daty jej dorcczeniz

Frzewodniczacy
Olzegowej Komisji Kwalifikaeyjne) WOLR

WA

dr inz. Daniel Pawlicla




POLSKA
i I B A
NZYRIEROW
 BUDOWNICTIA

Zaswiadczenie
0 Aumesze waryfkacy npm:

WEKP-GTG-1D9-9GX *

Fan Karol Jafdiczak o numerze ewidencyjnym WEP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 larocin

jest cztonkiem Wielkopelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wyrmagane
ubezpieczenie od pdpowiedzialnosc eywilne).

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-21.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewndniczacy Qkregowe] Rady Wislkopolskie] Okrggowe] lzby Infynierow Budownictwa.

{Fpodniz art. 5 ust 2 utiawy 2 énlg 16 wizesnla 2001 ro o padplsie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 paz 1450) dane w postaci
elektronicens] apatreone Berpiceirym podplsem elekteenlonym wendlowanym prey pomocy wainepo owalifikewanegs cerlyfikaty 53
réwnowaine pad wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podplsemi wiasnorscznymi.)

* Wendflkacle paprawnoici Canych w ninigjszym radwiad czeniv modsns sprawdzic 2a gomoecq numery wenyfikacyjnege zafwiadczenia na
stromie Polskisj Jzby Infynierdw Budowmittwa weow piibnorg.pl lub kentaktu)ge sie 2 blurem whadriwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Spis iresci

Strona tytultowa

Oswiadczenie projektanta

Cdpis uprawnian projektowych

Qdpis Zaswiadczenia Polskig] Izby Inzynierow Budownictwa
Spis tresei

Yarunki przytaczenia

Uzgadnienia branzowe

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestyc)i

Istnigjacy stan zagospodarowanis terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Informacja o polozeniu terenu podlegajace] ochronie konserwatorskiaj |

terenach gérniczych

Informacija i dane ¢ charakterze i cachach istniejacych i
przewidywanych zagroZen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projekiowanych obiektow

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Zakres projekiu

2.1, Przytacze energetyczne

2.2, Charakterystyka projektowanego oswietlenia

2.3, Montaz przytacza kablowego odwistlenia ulicznego
24 StUpy oéwictieniowe

25  Oprawy cswietleniowe

286 Uktad sterowania

Ochrona przeciwporazeniowa

Uwagi kohcowe

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodna z Dz.U
Nr120/2003 poz. 1126

Ustalenia geotechniczne warunkdw posadowienia obiektow
budowanych zgodnie Dz U. poz. 483 z dnia 27 kwistnia 2012 1.
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Wykaz wiascicieli gruntow

Chbliczenia elektryczne

Obliczenia spadkéw napiecia o dobdr bezpiecznikdw
Sprawdzenie skutecznosci ochrany od porazen

Spis rysunkow

Flan przyigcza ofwietlenia

Schemat obwodu oswistlenia wraz ze zfaczem
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Energa

operator

Mmer PM7045223 . ‘Miejsmwuéé Jarosin Data 23-03-2017

dn L3 b

7.1
711

712

71a

7.4

715,

7.1.6.

FANS

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECE ELEKTROENERGETYCZNE) ENERGA-DOPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany nbigkt
Marwz obwietlonie - uliczne
Adras {Nr dzlalki}.Jaracin, ul. Odrzanska
gm. Jarogin , dziatka numer —22318
Grupa przylgczeniona. ¥
Moc preylaczeniows: 3.5 kw
Mig|sce proyiaczenia;
GPZ - Jarocin Pid [04002)
Linia 15 kY GPZ Jarocin Pd. - Noskdw [SN4-04002/04]
Stacja SNnn ul.Folwarcana [41289]
Obwad nn Linia napowistrzno-kablowa ol Wigniowa, ul. Odrzanska [MN4-41239/04]
Ohiekt Zlgcze, szafka [ni] Jarosin Odrzanska 48 [Zi-2426236]

Migjsce dostarczania energii elekirveme):

Zaciski na nstatnlej listwie zaciskowej, liczat od strony Zasilania, w kietunku instalacji odbiorczaj w ziaczu kablowym
zintegrowanym z ukladem pomiarowe-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania enargll elekiryczne] stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronaml.

Rodzaj preylaces; kailowe

Zakres inwestydi realizowanych przez ENERGA-OPERATOR A

Urzgdzenia W i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa;

nig dotyery

Urzadzenia nn:

a) w zakiesio przylacra;

- isthiejace ziacze ZKTW-1/iLs wymieni¢ na P2- Rs!LEWLZRIF posadowic w granicy dziatki Podmiotu Przylaczanego
WyposaZenie urzadzen, instalacji ub slec, niezbgdne do wspdipracy z slecis, do ktﬂrEJ instalace [Ub sieci sy proyaczane:
Instalacie luk sigé przygntowac zgyodnie 2 chowiazujacymi przepisaml w tym réwniez w zakresie schrony
przeciwporazeniows | przeplef, do ustalonsj granicy stron i miejsca do zainstalowania ukfadu pamiaruwagu
Zabezpieczenia sivei przed zakiiceniami elekinycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie b siedd wnioskodawey:
Zzinstalowane urzadzen'a | instalacje nie moga wprowadzaé zaklbcen do sieci rozdziziczs). Obciazanie winne byé
roziotone réwnomismie na paszczegolne fazy. W przypadke posiadania urzggzef lub instalacii meaacych wprowadzic
zakiacenia do siecl rozdzielczef nalesy zastosowaé odpowiednie urzadzenia efiminujace wprowadzanie zakldcen.
Dostosowanle przylaczanych urzadzad, instalac) lub sieci do sysiemdw sterowanta dyspozytarskiago:
hie dotyczy
Demonlade:
hie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiol Przylaczany:

Odblorca dostosuje instatacje preylaczang w obiekeie przytaczonym do Zwigkszonego poboru mocy, od miejeca
rozgtaniczenia wlasnosei stron, Wykonanle tych czynnesci powmna 2ostad potwierdzone w "Oswiadczetiu o
aotowosei instalac]i preyigczana)®,

Wyrmagany stopien skompensowania mocy bieme: by fi= 0.4

Wymagania dotyczacs ukladu pomiarowo-rozliczeniowsgs | systemu pomianown-rozdiczenioweqs:

Migjsce zainstalowania:

W ztaczu kahluw;-.rm zintegrowanym z ukladetn pomiarowo- roz[nczemuwym

Ruxlzaj i pragd Znaniionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego / gt&wnegn
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12.1.

Energa

operator

1 x wiytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znaminnm-.ryh 204,
zainstalowane w czesci pomiarowej 2acz kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezpodredni

Liczniki: 1-fazowy energii elekirycznej czynnej;

a) klasa dokfadnogel:

-licznik energil alektrycme] w ulkdadzie pomiarowo-roziiczeniowym powinien mieé klase doldadnosci co najmniaj 2 dia
pomiary energii czynnej,

b) funkejonalnosé liczniksw:

-licznik energft elekirycznej winien umazliwiag Jednekierunkowy pomiar eneryii czynnej,

-w przypadkach, w kférych ugytkowans beda adbiorniki o charakierze indukeyinym lub zostanie stwierdzone
pobieranie {ub oddawanie pizez Odbioree energii bierne] do sieci, niszgedne 2 ninigjszymi watunkami, EMERGA-
CPERATOR SA zastizega sobie prawo do zainstalowania w uiktadzie pomiarowo-rozliczeniowyim licznika
umaz|iwiaiacego rozilczanie enargii bierne| {pobranej i oddanej), o klasie dokladnosci co najm niej 2 dla pomiary energii
bierne],

Praystoswanie uklady porlarowp-rozliczeniowegs do systerndw zdalnego odczyfu danych pomiarowyeh

Wymagania dodatkowe: _

al  Dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przeldadniki | listwy konfrolho-poniiarows a w
obwodach wiémych pomian wykonad zabezpiecrenie obwodsw napteciowych licznikiw oraz optycrma syqnalizacig
Zanhiku napiecia. :

b} Dla poszczegbinych efapdw budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzgdzenia pomiarows winny byé osioniets i przystasowane do oplombowania.

) Wymagania techniczne dla ukfadéw fransmisj danych poriarowych okredlone sg w Instrukgji Ruchu | Eksploatacji Sieei

Dysirybucyinej ENERGA-OPERATOR S4
gl inne;
Dane dotyczace siec| oraz paramsiry w zakresie elekirosnergelycznej automatyki zahezpieczeniovs] | sysiemowe
Dotyczy sieci o napigelu do 1 kY-
g}  Ukfad sieci Siet (14 KV pracvje w ikiadzie TN-C,
b}  Napigcie znamionowe siegi T4 kY
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 28 k&

Rzeczywlsty warinde pradu zwarciowsgo oblicza projeftant, .

d}  System ochrony od porazen SBmoczynne wyteczenie zasifania

Dityezy sieci o napieciu powyze) 1 ky:
8 Spostb pracy punkiu reutrainego sisci -

b} Mapiecie znamiunows sizci - kY
e} Prad zwarcia doziemnego : . A

d)  Czas wylgczenia zwarcla dedismnegn - §

€} Moc zwarciowa na szynach 15 kY - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

_ w stacji110M5 kY GPZ Jarecin Fid
Rzeczywisty warlodt pragu zwarcia wislofazoweno oblicya projektant na podstawie mocy zwarciows;,
g} System ochrony od porazen uziemieznie ochromne
Inne;
Dane znamionowe urzadzen, instalacji | siec oraz dopuszczalne graniczne paramedry ich pracy
Rodza] wrzadzeniafmsialaciifsies Napiecis znam. k] Mo znam. (kW] Prad reruchy [Af

Intne ustatania:

Dotyczy projektu budowlanego:

1.Inwestycle zrealizowaé na podstawie zatwierdzonych o stosowania w ENERGA - OPERATOR 5A Standardéw
technicznych w ENERGA OPERATOR SA.

2. Nalezy pozyskac zgody wiascicieli nieruchomoger dz, 22318 na pogadowienla



12.2.
12.3.
124,

13,
14,

15,

14,

17.

18.
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operator

i demontaZ urzadzen energetycznych, na drukach i formularzach obowigzujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz 2
zalacmikiem graficznyim. .

3. Dokumentace powykenawcza wraz z oswiadczeniem wiagciciela hieruchomosci wraz z zataczniidem mapowy
zawierajaeym wiresiong prapazycje przyiaeza i pisemng akeeptacjs wlasciciela dzialki, Wypis 2 refestru gruntsw, apg
inwentaryzacyjng povykonawcza zlozyé do sprawdzenia przed dokonaniem odbion technicznego w ENERGA .
GPERATOR SA Oddzial Kalisz Rejon Dysirybucii Jarogin,

Dotyezy wspdlpracy ruchowe]:

hie dolyszy

Dolyczy imowy o praytaczenie:

nie dobyozy

Inne wymagania:

nie dokyezy

Ugytkowane urzadzenia elekirytzne powinny speniad wymagania okredlone w obowiszulacych preepisach dotyeracych
kompatybilnosci elektromagnetyczne).

Przy realizac)i ninisjszych warunkow Przyiaczenia talery twzglednic wymanania okresione w Instrukeji Ruchu | Eksploatac]i
Sied Dysirybucying obowiazujace) na ersnic dzialania ENERGA-OPERATOR SA, -

Standardy fakosciowe snergi elekiryrzne] okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roky {Cz.L. r g3
poz 623z 2007 1),

ENERGA-OPERATOR SA nig ZApewnia bezprzerwowej dostavy energil do sieci elekiroenergetyczne; dla ww, obiekdy, Nalggy
iic2yé sig 2 moziwoscis przerw w dostawie ehiergil eleklryczng;, Bezprzerwows dostawg energi elektryzne] mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnege rédla energi {np. agregatu pradotwirczege, urzadzenia UPS, lip.} po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jege instalacfi z ENERGA-OPERATOR 54 Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy © przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia tealizacjl prac projekiowych I budowlano-mantafowych, na
zasgdach okreslonych w tej umawiz, Projekt umowy o preyigczenie stanowi zalaeznik do ninfejszysh warunkdw

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ioh doreczenia.

Po zawarciir umowy o przytaczenie wamnki preyiacrenta wazne sa w okresie obowiazywania Umowy o przylaczenie.

Dziztajac na podstavie art 7 ust, 14 ustawy Z dnig 10 kwistria 1957 roku — Brawe encrgetyczne (Uz, U nr 54 poz. 346 2 PN,
Zm.} w zwiazky z art 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia ¥ fipca 1594 roku {Dz. U, nr g9 POz, 414 z pdim. 7m ) ENERGA-OPERATOR
SA ofwiadeza, 7g zapewni dostawe energit iz obiakty preyaczanego:

- PO przylgczeniu obiekty do sieci elekitoenergetycans] na podstawie niniejszych wannkdw preylaczenia oraz w oparciu o
LmawG O przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiokem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR'SA,

- PO Zawargiy umowy o swiadczenjs usiug dysirybucii lub umowy kompleksowe).

Winigfsze viwiadezenis jest odwladczenienm w rozumieniy art. 34 ust 3, pkt 3 ustawy - Prawo budowtane. . -

Rletolnm
Caia,) Oyl

Tumasy +u"ﬁﬁnk:ewu:z

ZATWIERDZTL
[ i
J
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NARADY KOORDYNACYINEI DOTYCZACE] USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZEROJENIA TERENU

Ma podstawie art. 7d plt 2 araz 28b ustawy 7 dnia |7 maja 1439r. — Prawno geodezyjne
1 kartograficzne ( Dz U, 2 2016r poz. 1629)

Naradg przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2017-03-02

Na wniosek:
Ustugi Projektowe Karol Jadczak
63-200 Jargcin, ul, Boleslava Smiafeso 8

Przewodniczacy:
podinspekior Karol Bogus C _
(na podstawie upowainienia wdanego przez S'taroste Jaruciﬁskiégu}
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Uzgodnianie nr: 44 JANCO/2017

z dnia: ot.e1. 14
do protokofu nr 36 Lmar

W abrebis projektowanyéh urzadzen istnieje infrastrukiura gazowa zarzadzana przez ANCO
Sp. z 0.0, w zwiazku z tym prace ziemne odleglosci 1 m od sieci prowadzic recenie
» zachowaniem ostroinosci, z'gﬂdn're z obowigzujacymi normarni. Miejsca skrzyiowan
i zhlizert zabérpieczyd rurani csfcmc:wmi. Zahezpierzenie infrastruktuw Anco Sp. Z 0.0
wykonac na koszt naruszajacego stan iﬂnie]qw:

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury. gazowej, takie jak tas$my ostrregawcre,
przewody Iokalizacyjne, stugki 1 tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt
naruszajqcego stan  iStniejacy. Odkryte fragmenty gazociggdw araz odtworzenie
podziemnych elementdw ich oznakowania (tadm ostrzegawezych) p:ﬁed zasypaniem
podlegaja odbiorowi przez pracownika ANCO 5p, z 0.0

Szczepdiowy przebieg siec gazowe] naleiy ustali€é w terenie na podstawie przekopow
probnyeh.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowe] sprawca awarli zostanie obcigiony kesriami

naprawy gazociagy.

Wykonawca moze przystapié do rabdt prowadzonych w strefie sect gazowe]j Anco Sp. 2 0.0.
pa uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem na adres:

AnNCO 5P, 7 0.0,

UL. Sw. DUcHa 1188
B3-200 JaRoCiv,
TEL.: 62 740 2634
Fax: 62 740 27 4%

Uzgudnienlejest wazne 1 rok.
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BURLMSTRY JARBTINA
-83-200 Jarocin
o Nicpodleghoka 10 : Jaracin, dnia 20.02.2017

WHR-RGK.7230.1.35.2017
DECYZIA Ny WR-RGK.7230.1.39.2017

Burmistrz farocinag na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
{tekst jedn. D2 U, 2z 2015 b, 0z 460 ze am.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyinego (tekst jedn. Dz. .z 2018 1., poz. 22 ze zm.) po rozpatrzeniu wnioskL
zinzonego w dniy 20.02.2017 r. przez Pana Karola lanczaka prowadzgeego driatainod gospodarce pod
ﬂrm.q Ustugi Projektowe Karol Jahczak, ul. B. Smialego 8, 63-200 Jarocin, wystepujcego na podstawie
petnomocnictwa z dnia 15.11.2016 . w imieniu inwestora Zaklad Ustug Xomunalnych Sp. 2 oo
w larocinie w sprawie rerwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminne], tj. ul. Odrzatiska
w Jarocinie zlokalizewane] na dziatkach o numerach ewidencyjnych 223710, 223/12, 223/14,223/17,
22411, 22213, obreb 0D0L Cidwica, gmina Jarocin praytgcza kablowege oswietlenia ulicznego wraz

z& stupami ofwietleniowymi.

ZEAWALAM
Zaktadowi Ustug Komunalnych
Sp. z .0, W Jarocinie
ul. Kasztanowa 18,

63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogl gminnegj, 1j. ul. Ddrzanska w Jatocinie zlokalizowanej na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 223710, 22312, 223/14,223/17, 2241, 222{3, abreb 0001
Ciswica, gmina Jlarocin  priviacza kablowego ofwietlenia ulicznego wraz ze  stupami
oswietleniowymi.., zgodnie 2 zatacznikiem {pi.anem sytuacyjnym} ha nastepujacych warunkach:
1. Wykananie robdt w elementach pasa drogowego drogi gninnej:
1.1. wykop o szerokasct minimalined konfecznef do wbudﬁw&ni& urzqdzenia,
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywrdcic do poprzedniego stanu uzytecznosci fj.:
2.1, wykop w posie drogowym zasypod | zogescid worsiwows,
2.2. w przypadky wystgpienia gruntéw wysadzinowych dokenac wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestorn, _
2.3. wykonof bodania wskafafko zageszerenio grunfy — ho odoinku prowadzonych robat
na koszb imwvestoro; wzyvskufge wskodniki zogeszerenio grunty Zgodne 2 normami | preepisan

braniowymi,

2.4, wyniki pomiarow zageszezenio qruntu stenowic bedg zotgeznik do protokofu odbiory

fechnicznego pasg drogowedo,

Stopalz 2



-

2.5. rajmowany odcfnegk drogi preywrdcic do stany pogrzedniego,

2.6. uszkodrone efementy nowlerzchni wymienic na nowe ng koszt inwestord,

2.7. zafmowany odcinek robdt uporegdiowac,
3. Niniejsze zezwalenie jfest waine tylko 2z zalacenikiem (planem  sytuacyjnym),
na ktorym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu,
4. lezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefoienia urzadzenia lub obiekiu koszt
tego przetoienia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dniz 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych {tekst jedn. Dz. U, z 2015 r., poz. 460 ze zm.}
5. Przed prrzystapieniem do robdt naleiy wystgpic z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa
drogowego. '
. Przed preystapieniem do robot natezy dokonaé przekazania pasa drogowego.

7. Po zakaiiczeniu robot nalety dokonad zgtoszenia i uzyskac pratokol odbiotu pasa drogowego.

LZASADNIENIE
Decyzja rostalz wydana zgodnie z  wnioskiem strony, kdry wphmat do  tut Urzedu
wdniu 20002.2017 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstq'pionu

od urasadnlenia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zeodnie z art. 127, § 1 kpa od niniejszej decyzii stronie stuiy  odwotanie
do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim  posrednictwem  zlozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zafacrnlk;
- Plan sytuacyjny z lobalizacia zaprojektowane] sieci w ckali 1:500

Hrzymulg:
I Wirloskadower
2 oo

Informuijs, ia:
Zezwolenie zarzadey deogl wyraZone wnlnlelsze) decyejl ole |est réwnornacens @ zezwalenlam na provadzenie robdt
w pasle drogowyrm, na ktdre wykonawea, albo inwestor powinian wystgpic do Burmistrza larocina w trybis 1 warunkach
okreslomych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czenwca 2004 rolar w sprawie okreslenia waminkdw rdzislania
zerwnlen na zajecie pasa drogowega [Dz. U, Nr 130, poz. 1481 ze zm.).

Sporzadzit: Wojciech Galazka

Strong 27 2
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PHP Polskie Linis Kolejowe 5.0

Zaktad Linlf Kolejowych w Ostrowie Wislkopolskim
LDzial Nawierzchnl, Oblektdw Indynleryjnych,
Budynkéw, Budowli | Inwestyc]i.

ul. Walnoded 30, B3-400 Ostréw Wislkopolski

tel + 48 62 724 15 28

fax + 48 B2 724 33 23

tel. kom. 604088210

pawal fleischen@plk-ga,p]

wonv plie-sa.pl

IZDK2g ~ 505-05/1F

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 5.3,

Ostrow Wislkopolski, 15.03.2017r

Dot. : uzgodnicnia profektu lokalizas;i [inii kablowej oiwistlenia uliczhege na driatkach nr 2234, nr 2232, nr
22314, nr 22317, nr 23018, or 22401 orsz nr 222/3 obreb ewid. 0007 Cigwica w sasiedztwic linii kolejowej nr 281

Chajnice - Olesnica,

Ustugi Projektowe
Karol Jarnczak

ul. B.Smialego 8
63 -200 Jarocin

PKP Polskie Linfe Kolejowe S.A. Zakiad Lini Kolejowych w Ostrowie Wikp. uzgadnia

projekt lokalizacji linfi kablowsj céwietlenia ulicznego na dziatkach nr 2234, nr 223112, nr
223/14, nr 223117, nr 223118, nr 224/ oraz nr 292/3 obreb ewid. 0001 Cidwica w sgsiedztwie
lirtif kolejowef nr 281 Choinice - Olesnica. | z nastepuiacymi uwagami:

1. Ze wzglgdu na usytuowanie dziatek w- sgsiedztwie tordw kolejowych nalezy

przestrzegac postanowien Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o fransporcie kolejovym

{tekst jednolity- Dz. U. z2007 r. nr 16 poz. 94} oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiry z dnia 07.08.2008 r w sprawie wymagan w zakresie odlegiosci
| warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew ikrzeﬁc’:w, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedziwie linii kolejowej, atakze
sposobu urzgdzania | utrzymania zaslon odénieznych oraz pasow przeciwpozarowych
( Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2008 r.).

Lokalizacja linii kablowe] musi byé zgodna z zataczonym schematen graficznym,
Wszelkie roboty w strefie 20 m od granicy obszary kolejowego nalezy prowadzié tak,
aby nie powodowaly naruszenia budowli kolejowych, zagrozenta Zycia ludzi oraz nie
zakidcaty pracy urzgdzen sluzacych eksploatagji linii koiejowej. _

Z uwagi na powstanie nowe] zabudowy przy istniejgee) finfi kolejowej, PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialnosci za ewentualne
ucigzliwosci { drgania, hatas ) powstale w wyniku ruchu pociagow.

Spiilka woisena do rejesing preecsiebiorne proweadzosecs pree: Sad Rejenowy dla m. st Warszave w Warszamle
Hill Wwydzisl Gogpodaiozy Krajpwego Rejeatny Safawege pod numerem KRS D0OCIA7EED, WIF 112-23-16-427, 1
REGON 097319027, Whschodé kapilaru zaldadomiego werlcicl wplaccnega: 16 G896 577 400,00 &t



—~70 -

5. Powyssza inwestycja nie bedzie powodowala zagrozenia dla Zvcia ludzi lub
bezpieczensiwa i prawidiowago ruchu kolejowego, a takze nie bedzie zakidcad
dziatania urzadzer stuzacych do prowadzenia ruchu kolejowege.

6. Zgode na ndsﬁgpstwo od uwarunkowan zawartych w aktach prawnych
wymienionych w punkcie 1. moze udzielié wilasciwy organ administracji
architektoniczno — budowlanej, '

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 15.03.2020 r.

Uwagi: oplata za czynnosei zwigzane z ww. Uzgodnieniem wynosi 250,00 2t + 23% VAT

- fgcznie 307 50 zt,

De wiadomosci: Sekcja Eksploatadji w Jarocinie.

Opracowal:

Jacek Krawozyk,

tel +48 62 724 33 23

mail: jacek kraweryk@plk-sa.pl



21~

/e

forr 8

mEmmrimAFey mEm.ﬁ hz

(8- 9L v
- e
"Gl wpE0 W12 VG Hd Jid

NW\%M«.M\%W%M{W\M& T

yalgzo

J¥YN
. ....m«\_..ww\x.q N...Wmmn.

ey L g AT
[HET0H0M 1S MQE IS0 00FES
O 1330U|CM, 5N
wiysjod o eIps, #MA0NED M
HOAMOTITOM UK O THYZ

'S IA0TIT0H FEHET JINS0d d¥d
s

—

ffjfffffr




~22

Jarocindnia 20.02.2017 r.

OSWIADCZENIE

Dswiadczam, ze wyrazam zgode na pobudowanie przylacza kablowego oéwietlenia ulicznego

od zigcza kablowego z uktadem pomiarowyim na dziatce nr 223718 w miejscowosci Jaracin ul.
Ddrzaniska do granicy dziafki,
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. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENLU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotern inwestycji jest budowa przvlacza kablowero odwietlenia ulicznego wraz ze
shupami oéwiellenia ulicznego w migjscowesel Jaroein ul. Qdrzanska dz. nr 22310, 22312,
223114, 223/17, 223/18, 224/1, 222/3  obreb 0001 Cidwica jednostka ewidenevina 300602 4
Jarocin miasto.

2. 1stniejgey stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejaeveh dzialkach — droga gminna dz, nr 223/10, 223712, 223/14, 223/17, 22471, 222/3 |
dziatka prywatna dz. nr 223/18 objetym przedmictows inwestycjg budowy previacza kablowego
ofwietlema ulicznego wraz ze stupami oswictlenia ulicznego sg na chwile obecna tereny na
ktorych nie istmeje odwieltenie wiczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Ma obszarze objetym inwestycia teren — droga gminna dz. Nr 223710, 223712, 223/14, 223/17,
22441, 222/3, duziatka prywalna 223/18 zostanie pobudowane przyiacze kablowe odwietlenia
ulicznego wraz ze shipami oswictlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wegledemn WWEKZ w Poznaniu oraz terendw gorniceych.

Dzialki objete inwestycjg polegajaca na budowie przylacza kablowego odwictlenia ulicznego wraz

zg shupami oswietlenia ulicznego polozons w migjscowosct Jarocio ul. Odrzanska amn. Jarocin, nie
sq wpisane do rejestrn zabythéw, nie podiegaja na podstawie ustaled miejscowego planu
zagospodarowania preestrzemmego oraz hie podlezajg ochronie Konserwatora Zabyvthow, gdye nie

znajduja sie na stanowiskach archeologicznych oraz ich potoZenie me jest na terenach gémiczych,

5, Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacvch i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska eraz higicny i zdrowia unytkownikow projektowanych obicktéw budowlanych i
ich otoczenia w zakreszie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Ma terenie objetym inwestycja nie wystepuja i nie sa przewidziane zagrozenia dla drodowiska
oraz higieny 1 zdrowia projekiowanych urzgdzen energetyczoyceh [ w ich otoczeniu.
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If. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania
Mimejsza doknmentacja zostata opracowana w oparciu o
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacjg przeprowadzong w terenie i podidady seodezyine
- obowiazujgce przepisy budowy i normy
2. Zakres projekin
Dolmmentacija stanowl projekt techniczny na wykonanie przylacza oswietlenia ulicznego
kablowego w migjscowosel Jarocin ul. Odrzanska dz. nr 223/10, 225/12, 223/14, 223/17,

223/18, 22441, 222/3  obreb 0001 Cidwica jednostla ewidencyjna 300602_4 Jarocin
miaste w zakresie wyznaczomym przez Inwestora,

2.1. Przylacze encrgetyczne.

Zasilanie wiw obickiu w energie elekirvezng odbywaé sig  bedrie zgodnie =z
wydanyini warunkami techniczoymi z istoigjacego przyviacza, z projekiowaneso zhgcza
kablowego zuldadem dwupomiarowym P2-Re/LZV/LZFR/F  zlokalizowanym
na dziatkce nr 223/18 wymienionym na zlacze dwupomimrowe. W tvm celu od
prﬂjekimwanega zhacza kablowego ponnarowego nalezy pobudowad w.lz YKY 4x 10
mm” czlon sterowania o§wictleniem SOtw-1 na dzialee 224/1. Inwestorem prac w
zakresie zlgcza kablowezo z ukiaden: pomiarowyin bedzie Zakiad Energetyczny.

2.2, Charakterystylia projeliiowanego oswietlenia

Dobor oswietlenia wykonano zgodnie z wymogani Polskiey Normy PN-CEN/TR
13201 : 2004 ,,08wictlenie drég®. Cheae okreslic wymagania i zalecenia oswictleniowe
dia danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase oswistleniows. Procedura
wyborn klasy ogwietlenigwe) przebiegata w irzech etapach

1. Wyznaczenie sytuacjl odwietleniowe].
2. Olkredlenie zakresu klas oswietleniowych.
3. Ostateczny wybdr klasy w oparcin o dodatleowe kryteria,

W wyniku prowadzone) analizy droge zaliczono do klasy ME 5.

Wymagania :
+ Lummancja L w>=10,3
Uy ==0,35
Uy2=10,5

o  Olsnienie { TI% )< 15
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Uwzgledniajac powyzsze debdr odwictlenia dokonano w oparcin o program Reluy. Dane
przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki S]:rvf:.]_ruﬂ,}ac
wymagania dla zatozonej klasy drogi

Dobrane opravy oraz wysokesct shupdw spetniaja wynosza 1 spehiiajg wiymagania:
¢ Luminancja L w= 0,52 cdim ® > 0,3 ed/m :
Uy =049 ==10,35
U=0,56 =05

+  Olsnienie (TI % ) =8 % <15 %

2.3, Montaz przylacza Kablowego.

Na obwodzie I 1 Il zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? + YKY 2x1,5 mm o dlugosci
218/248 m. Oswietlenie wykonad¢ jako 1-fazowe. Kabel prowadzid trasa tak, jak
pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel ukladac w wykopie kablowym na glebokodci
80 cm na podsypece piaskowe] o grubosed 10 cm. Ulozony kabel w wykopie przysypaé
10 o warstwa  piasku 1 30 om warstwa grunin  rodzimego. Na tak czedclowo
zasypany kabel ufoZvé folig koloru mebieskiego. UloZzony kabel w wylopie podlega
odbicrowi pized zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacii geodezyine].
Calkowile rasypanie rowu kablowege wykomaé gruntem rodzimym  stosujac
warstwowe zageszezanie. Zyle neutralng lkabla we wskazanych  slupach nalezy
podtaczye do wykonanego uziemienia robeczego o rezystancji B< 10 £,

2.4, Shupy oswietleniowe.

DMa potrzeb oswietlenia ulicy Wyzwolenia zaprojektowane shipy oswietleniowe typu
stalowego okragle ocvmkowane rurowe CN 7/4/76/W bez fundamentu szi. 8
bez wysiggnikow lub o parametrach rownowaznyveh.

W shipach  zastosowad tabliczki 1ZK-1. Slupy nalezy montowad w miejscach
wskazanych na planie.

Stup 0 parametrach rownowaznych dia stupa ON 7 powiten spelniaé w zakresie
nastepujacych parametrdw:

- shup o konstrukeji stalowe] rarowe) ocynkowane o Srednicy 152 mim przy podsiawie i
¢ sreduicy 74 mm przy wiezchotk,

- prwicrzchnia wiatrows w I strefie 1,19,

- maksymalne] zabudowy wagl aprawy 30 kg,

- sita tnaca v podstawy nic mmiejsza niz 2,12 kN

-shup do bezposredniege wkopu do ziemi zabezpieczony mutykorozyjnie,

-grubost delankt shupa 4 mm.
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2.5. Oprawy vswietleniowe,
Dla ofwietlenia drogt zaprojektowano oprawy typu:

Streailight 20 MINI LED 30 W Plus (lub ¢ podobna o réwnowaznych parameirach).
Polaczenie ztacza IZK-1 z opraws wykonaé przewodern YDY 4x2.5 mm®.

Oprawa drogowa rdéwnowaina powinna spelniaé w zakresie nastgpujacych
parametriw: .
Oprawa drogowa o$wiellema zewnelrznego gwarantujaca na plaszezyznie obliczeniowej co
najmnigj takic same parametry jak Streethight 20 LED MINI PLUS.
- calkowita moc oprawy nie wigksza niz 30W — poczatek eksploatacyi, 34W ~ koniee czasu

ekaploatacii,

- strumien swiethy oprawy nie mniejszy niz 38000m,

- temperatura barwowa zrédia dwiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- krywa LDT z optyka dedykowana do odwietlenia drog,

- dystrybucja strumienia $wietlnego w gorna péiprzestrzen 0% prey nachylenio st

- monlaz bexposredmo na stupie lub wysiegniku, srednica glowicy 42mm, 60mm lub 76mm,
- zastlacz LED z trwaloscia gwarantowang 100 000h 1 funkeja redulccji_ mocy — 4
alternatywne sposoby redukeil {(aulomomiczoy, sterowane z wykorzystaniem dodatkowej
zyly zasilajgesj, magistrala DALI lub zmniejszenie napigcia znamionowego), funkcja
redukeji mocy realizowana poprzez obmizenie simumienia Swiethiego calego moduh LED,

- trwajosé Zrodel LED nie moigjsza niz 100 000h (L90/B10),

~ oprawa dziala w irybie utrzymania stale] wartoser sirumilenia $wiellnego w catym okresie
elsploatac]i, _

- obudowa dwukomorowa, dostep do kemory z zasilaczem od gory oprawy, oﬁsl’uga
beznarzgdziowa, dostep do komory elekiryczne] przez otwarcie Jednego zamka,

- zakres temp. pracy -35st.C .. +30st.C,

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa — 10%V,

- obudowa z wysokocisiieniowego odlewn aluminium zaprojektowana spécjalnic pod lampy
LED (system odprowadzania ciepla gwarantujacy irwatosé 1 kontrole nad spadkiem
strumienia swietlnego w czasie),

- konstrukeja obudewy pozbawiona wnek eraz eber radiatordw,

- klosz moduin LED ¢ odpomasel mechanicznej min IK09,

- mozliwost wymiany moduwtn LED oraz zasilacza w warunkach pracy S$rodowiska
naturalnego (poza frodowiskiem ESDY,

- IP66 dla cale) oprawy,

- Il klasa ochronnosci elektryeznes,
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- waga oprawy nie wigksza niz 4,0kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,08n7’,

- wymiary oprawy nie wigksze niz: dlugosé: 5353mm, szerokodé 225mm, wysokodd
catkowita 2 glowica 214mm, wysokosc komory z elementem opilycznym 29mm, .

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

2.6, Uklad sterowania.

Ulkfad sterowania oswictlemia umisszezony bedzie w szafce ktdra zlokalizowana bedzie
obek skrzynli licznikowe) energetyczne]. Projekiuje zastosowad szafke w obudowie OSZ
4060+ wyposazone tak jak przedstawiono na zalgezonym schemacie Do sterowania
adwistlenia stosuie preekaznik astronomiczny tvpu P30-02P produkeii Automatex Poznan.
Sterowanie oswietlenia odbywaé sig bedzie poprrez przekatmk cxasowy wylaczajaey impuls
napigciowy dechodzacy do oprawy,

3, Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanle izolowanyvch wrzadzen. Ochrona  dodatkowa 1], przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastgpujacy sposdb:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACIENTE ZASIL ANTA |
dla linii kablowe]. shipdw i szafki ogwietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wylkonac dodatkowe uzientienie mzewodu
neutralnego. Rezystancya tego uzmemieria powinna bye mmigjsza od 10 omdw.

4. Uwagi koacowe.

Catosé prac wykonaé zgodnie z obowiazuyjacymi przepisami  budowy urzadzen
elekiryezoych. Po  wykopaniu linii zasilajgce) nalery dokonac przez wykonawce
niezbednych pomiaréw 1 zglosicé do odbiera techniczmego Inwesiorowi,

Opracowal :
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III. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAVIAWIAJACY :

LOKALIZACTA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA PRZYEACZA KABLOWEGO OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ ZE SLUPAMI OSWIETLENLA
ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI JAROCIN UL. ODRZANSKA
woj. WIELKOPOLSKIFE.

ZAKY AD USEUG KOMENALNYCH SP. Z 0.0.
UL BASZTANOWA TS
63-200 JAROCIN

JAROCIN UL. ODRZANSKA DZ. NR 223/10, 223712, 223/14,
223/17, 223/18, 224/1, 222/3 obreb 0001 Ci§wica jednostka
ewidencyjna  300602_4 Jarocin  miasto woj.
WIELEOTPOLSKIE

USLUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK

UL. BOLESEAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa przylacza kablowego ofwietlenia ulicznego wraz ze stupami oSwietlenia ulicznego w
miejseowosci JAROCIN UL, ODRZANSKA , woj. wielkopolskic
Mazwa i adres obiektu budowlanezo

Zaklad Usiug Komunalnych 8p z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Janczak

Ul. B. Smialego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Czesé opisowa

1.Linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacya lalarni.
Zakres robot calego zamierzenia budowlanego

Kolejnosé realizacii:

1.budowa przytacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami
oSwietlenia ulicznego.

2.Obiekry istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktdre moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przytacze oswietlenia ulicznego - 0,248 km
- stupy oSwietleniowe - 8 szt

4, Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysckosci 9 m: stupy oswietleniowe szt 8
- raboty wykonywane na terenie czynnych zakdad 6w przemystowych 1 na czynnych
obiektach energetycznych

- podigczenie projekiowanego przytgcza kablowego oswietlenia ulicznego do projektowanego

ztacza kablowego wolnostojacego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikdw i podnosnikéw hydrauliczych:
mentaz opraw na stupach — 8 szt

- roboty wykonywane w poblizu przewodow czynnych finii elekiroenergetycznych w  odlegtodc

poziome] od skrajnych przewoddow:
3 m dla linii do 1 kV: - brak
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roboty wykonywane w poblizu drog 1 linii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oSwietleniowymi wzdluz drogi gminnej.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji szczegdlnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem migjsc
zagrozen i czasem ich wystapienia,

- instruktaz | nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadzisie

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykorzystania rohot budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w Srodki transporiu, sprzet i narzedzia gwarantujace
prawidtowe oraz zgedne z przepisami; dokumentacja techniczng i instrukciami
montazowymi wykonanie poszczegolnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad | przepisOw dotyczacych bezpieczeristwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robdt na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
palecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowsj,

mstrukcje ogdlne i szezegdtows na miejscu pracy zgodnie z p.5
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IV. [Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012
r - Rozporzadzenie Ministra Transportn, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem mniniejszego opracowania w dokumentacji budowlane) jest projektowana budowa
przylacza kablowego oswietlenia uliczneso wraz ze shipami odwietleniowymi o diugoser irasy 248
m polozone] w migjscowoscl Jarocin ul. Odrzanska. Glgbokosé wykopu pod stupy wynosi 1,0 n.
Przyigto zgodnie z wiw rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanege pierwsza kategorig
geolechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warnnki pruntowe) powy2szego rozporzadzema. W
zwiaziat z powyzszym kabel 1 stupy beds zakopans na slebokosé j.w. Grunt jest stabilny i nacisk
kabla i slupéw na stope wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nle przewiduje sie Zadoych
umocnien dna wykopu. Kabel i stupy sq zlokalizowane w bezpieczne) odlegiodel od istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Powyisza lokalizagja kabla 1 stupdw nie spowoduje zadnych ubocznych
dziatan na inne obiekty budowlane podezas prac jak 1 w pdFuejszym crasie podezas eksploatacyi 3
uzytkowanin, Trass lokalizacii kabla 1 shupdw przebicga w terenic rowninnym i suchym co nie
spowoduje zadnych osunieé ziemn ilp. i nie ma potrzeby stosowad zadnych umocnien bocznych
przed osunigciem Fruntu. :
Powierzchnia wokdt wykopdw zostaple trzvkrotnie zageszezone przez mechaniczne ubicic gruntu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:
MaF iR Aol Jadicrak
ﬁrﬂwen At Arajaktouania
3|' o, MEte=F T ; nal

LA ELEE ]

rﬁ?ﬁ‘gﬁmh‘
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WYKAZ WLASCICIELI DLA BUDOWY PRZYLACZA KABLOWEGO
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSC1 JAROCIN UL.
ODRZANSKA

Jarotin 223/18 | Rafal Kolodzigjczak - [wh] u‘fii‘} S{{f;g;;kiegﬂm A

225080,

223112,
£3-200 Jarocin

. 223714, . . ,
Jaroein 29317, Groina Jarocin - droga [wi) Al Niepodlegtosei 10

2241,
22213

Podpiz projelktanta;
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V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkdw napieé.
Obliczenia dotycza spadkéw napigé tylko w sieci oswietieniowej
najdiuzszy obwad (faza L-1)

WS,
stan-zlacze | divgosd | moc-stan | preekedj | Jedn, konduk, suma P | spadek nap. C.spadek
: m/!omx

nr m kW mm2 |k mm2 KW E %,

/4 37 003 ° 25 1,000 35 012 2.010 0,022

3 36 0,03 25 1,000 35 0,05 0.007 0,012

172 36 0,03 25 1,000 35 0,06 0,005 0,006

I/ 34 Doz 29 1,000 35 2,03 {3,002 a,c01

143 | 0,120 RAZEM 0,02
Catkowity spadek napiecia 0,02 %
Mage szozytows obwodu Ps =012 kW
Spadki napieé nie przekraczajg wartosel dopuszezalinych
Przyjmujg zabezpizczenie zalicznikows typu zabezpiecrenia Bi
Wits 168 A
SFRAWDZENIE_;KUTECZNDECI WYLACZENIA
Zwarcie w lampie 11/4
!
: R X

Transfarmator 250 kWA, 0,012 0027
Linia napowietrzna ASXESN 4x588 mm2 dt. 350 m 0.210 0,108
Proj obwdd | ofw.- YARKY 4 x 258 mim 4t 143 m {3,327 0,058
SUMA 0,549 0,190

£ =0,581
lZ=kx Ui/ Z="184/0,581 = 316,69 A

wylacznik nadpradowy 3301 C 18 A k=10

[z=31668 A>lbxkbh=16 Ax10=160 A
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Warungk skutecznosci wylaczenia dla zlacza kablowego
jest zachowany — zastosowaé zlacze 2 klasie ochronnogei.

CHa aprawy
Bezpiecznik instalacyiny Bi=64A k=35

lz=31689 A=<|lbxkh=6AXxX35=21A

Warunek skutecznosel wylaczenia dla stupa jest zachowany.




