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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz U, Nr 207, poz.2016 z p&iniejszymi zmianami} oswiadczam, *e projekt
budowlany budowy przylacza kablowego ofwietlenia ulicznego wraz ze  siupami
ofwietleniowymi w miefscowosci Potarzyca ul. Wyzwolenia dz. nr 245, 394, 395 obreb
0010 Potarzyca jednostka ewidencyina 300602_5 Jarocin obszar wigjski gm. JAROCIN
sporzadzony rostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne].

Dpraﬁ-cm-'mﬁe- jest kompleine 1 zapewnia spelnienie celdw dla ktdryeh zostato wykenane.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

CEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. okt WOIR-OKEK-FP0054-99/2012 Yoznati, dnia 20 czerwea 2012 1

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pla 2 ustawy z doia [3 grudnia 2000 © o semerzadach mwodowych architeladw,
mzymierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. UL 2 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpidn. ) et 22 ust. 1 pke 1, art2
ust. 3 14, art. 13 ust. 1.pkt 1 oraz ust, 4, art. 14 ust. ! pkt 5 ustawy z doia 7 lipea 1994 ¢ Prawo budowlane (fekst
jednolity; Dz, 1. z 2070 . Nr 243 poz. 1623 z poen. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa = dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkejt technicenyeh w budownictwie (Bz.
1. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrEvmuje

Pan

Karol Piotr Janczak
magister inzynier elekiryk
kierunel:: Eleldrotechnilka
urodzony dnia 11 paZdziernika 1966 1. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i nrzadzen
elekirycznych i elcktroenergetycznych

ULZASADNIENIE
W zwiagzku z uweglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sis
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1 Podstawg do wykonywania samodzielaych fonkeji technicanyeh w budownictwic stanowi wpis do Gentralnsgo ngjestal
CHéwmepo Tnspektora Nadzom Budowlancgo arez wpis na liste czlonkdw wiasciwef izhy samprzgdu zawedoweeo.
2.0d niniejsze; decyzii shugy odwelianie do Krajowej Eomisji Ewalifikacyine) Polskie] Izby Ingyaiendw
Budownictwa w Warszawie, za podtednictwem Wielkopolskie) Okregowe] ¥omisii Kwalifikacying Wietkopolskisf
Oleegowef [7hy Indyniendw Budownictwa w Poamaniu w terminde 14 dni od dagy jej dorgozenia

Przewodniczacy
COkregows) Komisji Kwalifikacyviner WOIIB

i

dr inZ, Daniel Pawlickd
Stwhrdzary Mgedaalé 7 eyginahes
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Zaswiadczenie
& Umerze wendikacynym:

WKP-GTG-1D9-9GX *

Pap Karol Jaticzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamigszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczanie od odpowiedziainosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

7aéwiadczenie zostale wygenarowane elekironicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegn certyfikaty w dniu 20156-12-07 raku przez:

\Wiodzimierz Draber, Przawodnizacy Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej |zby Inzynierdw Budowniciwa.

i ] : [ZEodnie arl, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisle elektronicznym [[z. L. 2001 N 120 poz. 1450} dane w pslac
alektronlcang apatrzone bezpiecznym podpisen clektronicznym weryfikawamym pry pomocy wainegn kEwalifikowanege cerhyfikatu sq
rawnpwaine pod wigledem skotkow prawnych dobuamentom cpatrzonym padpisami wiisnorgmnymi.}

* wWeryfikecje poprawncéel danych w ninlejszym zaswiadzeniu moing sprawdzic za pomocg numeru werdfikacy/acgo zaswiadczenia na
stranie Polsklej lzby Inzynierdw Budewnictwa wwi pllb.erg.pl lub konlaklujac sig z biurem wiadclwe] Chkragows] lxby WZynierdw

Burdownictura.
Stwiordzam agedeedd 2 eryginalem

“ad bl TL



PowoN o

V.

Spis tresci

Strona tytufowa

Oswiadczenie projektanta

Odpls uprawnien projektowych

Cdpis Zaswiadczenia Polskiel lzby InZyniendéw Budownictwa
Spis tresci

Warunki przyfaczenia

Uzgodnienia branzowe

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospedarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

terenach goérniczych

[nformacja i dane o charakierze i cechach istnigjgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny | zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektdw

Opis techniczny

Fodstawa opracowania

Zakres projekiu

2.1. Przylacze energetyczne
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2.3, Montaz przytacza kablowego oswietlenia ulicznego
2.4, Stupy oswietleniowe

2.5 Oprawy oswistleniows

2.8 Uktad sterowania

Qchrona przeciwporazeniowa

Uwagi konicowe

[nformacja dotyczgea bezpisczeistwa | ochrony zdrowia zgodna z Dz.U
Nr120/2003 poz. 1126

Ustalenia geotechniczne warunkdw posadowienia obiektéw budowanych
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WARUNKI PRZYLACZENIA

00 SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR 5A
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt; _
Nazwa:oswistlenie zewnetrzne
Adres (Nr dziafki): Potarzyca, ul. Wyzwolenia
gm. Jamgcin , dzialka numer .-395
Grupa przylaczeniowa:
Moo preylagzeniowa: 3HEW
Migjsce praylaczenis:
GPZ - Jarocin Pd [(4002) ’
Linia 15 k¥ GPZ Jarogin Pd. - Noskow [SN4-0400204)
Stacja SNinn ul. Wyzwolenia [41825]
Obwod nn Linia napowietrzna - Koscist MN4-41182501]
Obiekt Obwid [nM] Linia napowielrzna - Kescid [NN4-41825/01]
Migjsce dostarczania energli alekiryezne: :
- zaciski na ostatniej listwle zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kisruaky instalacji cdbiorcze] w ziaczu kablowym
zinteqrowanym z ukladem pemiarowe-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania enetgii elektryczae] stanowi jetinoczesnie
miejsce rozgraniczeiia wiasnoscl urzadzen i eksploatacyl pomigdzy stronami
Rodzaj pezytaces: kablowe .
Zakres inwestyc]l realizowanych przez EMERGA-OPERATOR 5
Urzadzenia WH i S
Mie dotyczy,
Stacla transformatorowa;
Mie dotyczy,
Urzgdzenia nn:
ETAF | W zakresie przytacza:
- Z istniejacege stupa linli nN wykonad przytacze kablowe kablem YAKXS 4x35 SE zakoficzone zlaczem F1-
Rs/LZVLZRIF posadowionym obok shupa linii nN.
ETAF il W zakresie roziudowy sieci:
- Istninjacy obwod napowistrzoy wymienic na AsXSn 495 mm2.. ;
Wypusazenie rzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdipracy z slecis, do kidre] instalacie lub sleci sa praytaczane:
instalacje lub sieé przygotoviac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeclwporazeniows] i przepiee, do ustalonsj granicy stron i migjsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zaklGeeniami elekirycznymi powadowanymi przez urzadzenia, instalacle lub sied whinskodawey:
Zainstalowana urzadzenia i instalacie nie mega wprowadzac zaklécan de sieci rozdzielcre). Obciazenie winno byd
roziozone réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub Instalacji mogacych wprowadzié
zakibcenia da sisci rozdzislcze] nalesy zastosowat odpowladhie urzadzenia eliminujace wprewadzanie zakiocen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, mstalagj lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskisgo:
Nie dotyczy,
Demontaze:
Nie dotyczy,
Fakres inwaslyejl realizowanych przez Podmiot Przytagzany:
Odbiorea wykona Instalac]z preytaczana w oblekcle preytaczanym do poboru mocy, of miejsca rozgranlczenia
wiasnogct stron, Wykonanie tych czynnocl powinne zostac potwierdzona w “Oéwiadczeniu o gotowosct instalacii
przylaczanej”
Wirmagany stopien skompsnsowanla mocy bieme: tgi=0.4
Wymagania dotyczace ukladu pormiarows-mzliczeniowegn i systemu pemiarowg-ozliczeniowage:
Migjspe zainstalowania:

Shwiordzam Ajednedd I aryginaien
™ Jadazmk
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- ¥ 2laczu kablowym zintegrowanym z ukiadem pomiatowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz misjsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego: :

1 x wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowyim 20 A,
zainstalowane w czesci pomiarowsj Ziacza kablowo-pomlarowego

Sposch pomian: berpedredai '

Liczniki: a) klasa dekladno§ci: .

- licznik energil elaktryczne] w ukladzie pomisrowo-rozliczeniowym powinizn mie¢ Kass dokfadnosci co
najriniej 2 dia pomianu energil czynnej,

b} funkejonalnosé licznikiw

- llcznik energii elektryezne] winien umodiwiat jednoklerankowy pomiar energll czynnej,

- w przypadkach, w ktrych uZytkowane beda odbicrnlki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwisrdzene
pobleranie {ub oddawanie przez Odbicreg energit biermej do sieci, ni¢zgadne z niniejszymi warunkami, EMERGA-
OPERATOR SA zastrzega soble prawo do zainstalowanla w ukdadzie pomiarowe-rozliczeniowym licznlka
umoliwiziazege rozliczanie energii bieme] {pobranej | oddansj), o klasie dokdadno$cei co najmnizj 3 dia pomiary energii
bierng;j,

Przystosowanie uktadu pormisrowe-Toziczeniowego do systemiw zdalnego odezytu denych pomiaroweych

Wymagania dodatkows:
a) Dta pomian posredniego lub piposredniego, zastosowat odpowiednie przeldadniki 1 Dstwg kontralno-pomiarews a w
obwodach wiérnyeh pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
2aniky napiscia.
Dia poszezegdinych atapow budowy przewidzieé pomlar dostosowany do pobor macy.
Urzgdzenia pomiarowe winny byt ostoniete i przystosowane do opformbowaniz.
Vilymagania techriczne dia uidaddw fransmisii danych pomiaroveych ckreslone sg w Instukeji Ruchu | Eksploatagji Siect
Dystrybucyjnej ENERGA-OFPERATOR 54
8] inne:
- ilesc pozostawionago migjsca w Dezpostadnim sasiedzwie Ukiadu pomiarowe-razllcZeniowegn powinna
quaranlowsad w przysziose jeqo bezpieczng eksploatacie (np. wymiang poszczegiinych elemantow),
- wszysikie elementy czlonu zasiigjarena oraz osiony | urzadzenia wohedzacs w skiad ukladu pomiartwo-
rozliczeniowegn energi elaklryezng] rmusza byt przystosowane do oplombowania. _
Dane dolyezacs siec oraz paramelry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniove] i systemans|

L0

Datyezy sied o napisciu do 1%V
g} Ukled sieci : Siet 0.4 kV pracuje w ukiadzie TH-C.
b} Mapiecie enamlonowe sieci 04 kv
¢l Maksymalny prag zwargiowy w giec 28 - ka
Rreczywisty warlos¢ pradu ewarclowego oblicza projekiant.
dy  System ochrony od porazen Samoczynng wylaczenie zasilania

Cotyczy siec] o napieciu powyzs] 1 kY.
a)  Sposdb pracy punkiu nsutrainego siecd -

by Napiecie znamionows sleci - kY
t)  Prad zwarcia dozleminego - C A
dy  Czas wylarzenla Zwarcia dozismnego - 5
g) Moo zwarciowa na szynach 15 kY " BIVA
i Ceas wylaczenis 2warcia wislofaroweyo - 5
w stacfl 11015 kY GFZ Jarocn Pld
Rzeczywista wartost pradu 2warcia wiglofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowe).
g System ochrony od porazeh uzismishie ochronne
Inhe:

Diane Zramignowe urzadzen, inskatacii | sieci oraz depuszezaine graniczne parametry ich pracy
Rodza uzadrenialingtaladifsier Mapiecie 2nam. [kY] Mot anam. k] Prad reznuchu 1)

Inng ustalenia;
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Datycey prejekiu budowlanego:

ETAFI, _

1. Inwestyc)e zrealizowac na podstawie zatwierdzonych do stosowania w ENERGA - OPERATOR 3A Standardow
technlcznych,

2. Naledy pozyskac zgody wiascicieli nieruchomosci na posadowienic | dementaz urzadzefi energetycznych, na
druksch i formularzach obowiazuigeych w ENERGA - DPERATOR SA wraz z zatacznlkiem graficzoym.

3, Dokumentacje powykonawczs wraz z oswiadczeniem wiagciciela nieruchomosei wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkreélona propozycie przylacza i pisemng akceptacia whasciclela dzialki, wypis z rejestru gruntaw, mape
inwentaryzacyjna powykonaweza zbozyé do sprawdzenla przed dokonaniem odbloru technicznego w ENERGA -
COPERATOR 54 Dddzial Kalisz Rejon Dystrybucii Jarocin,

ETAP L.

Na wymiang przewoddw | supéw opracowaé opinla inzynieryinc-tachnlczng w oddzielnym tomie na podstawie
ohowigzujacych wytycznych uproezezona procedura tzn, na elapie opracowania nie jest wymagane uzyskanie zgod
osdb trzeclch,

Obowlzzkiem wykonawcey zadania jest uzgodnienie z whadcicielami danegj nieruchemogci mozliwesci wejscia na
nisruchomest w celu wykonania robét budawlanych.

Dotyczy wspilpracy ruchowej:

Mie dofyozy,

Dotyczy umowy o przyiaczenie:

Inne wymagania:
Mie dotyczy, g
Usytkowane urzadzenia elekirycmme powinny spefniaé wymagania okreSlone w obowiazujgeych przepisach dofyczacych
kompakybllnodcl elekiromagnetyezne)
Przy realizacii niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwezglednié wymagania okreslone w Insirulecii Rucs i Exsploatacy]
Sigei Dystrybucyjnej obowiazujace) na terenie dziafania ENERGA-OPERATOR SA
Standardy jakasciows energii elekiryozne] okredla Ruzporzadzenie Ministra Gospodarki Z dnia 4 maja 2007 roku Gzl Nr43
poz, 524 2 2007 1.}, .
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energli do sieci elskiroenergetyczne] dia ww. obleltu. NaleZy
liczyé sig z masliwoécig przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzenwows dostawe enerpil elekiryczne] moina zapewnic
fedyrie paprzez zainstalowanie whasnego 2rodia energii {np. agregat pradobwdrczego, urzadzenia UPS, itp.} po uprzednim
uzgodnieniu warunkaw jego instalac)l z ENERGA-OPERATOR 5A Qddzlal w Kaliszu
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia reafizacii prac projekiowych | budowlano-montazowyed, na
zasadach ckredlnmych w ts] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zataoanik do ninisjszych waninkdw.
Wanunki przvlaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia waine 58 w okresie obowiazywania Umowy o przylaczenie.
Dzialgjac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwistnia 1997 roku — Prawo energetyezne (Dz. L. or 54 poz. 348 z pbin,
Zm.) w zwiagkl Z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr B8 poz. 414 z pdén, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA nawiadiza, #6 Zapewni dostawe snergli dla cbieldu przylaczanego:
- po przyiaczsniu obiskiu do siec] eleklroenergetyczne] na podstawie ninjgjazych warunkow pazytqr:z_Fera W Oparciv o
umows o przyiaczenie, jaka zostanic zawarta pomiedzy Podmintem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zavarciy umowy o Swiadezenie usieg dystrybucii b umovey ketmpleksowe]. Y
Ninlejszs oéwiadczenie jeit oiwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo hucbciéulana.

Dure,

i tamainig
ZJelonka Grze )

OPRACCW. ZATWE
tel. G274DB47T

Ctrzymuje; 1. Whioskodawes -

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dysirybucii-w Jarecinie
ul. Batoreqe 26, 63-200 Jaracih
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S _:Jamciﬁ;zi}_ﬁuﬂ_S-GE_
Starostwo Powlatowe .
ﬁ';'!.arncﬂ:.i_e' -
al. Niepodieglosei 10/12
63200 Jarocin o
Ozﬁaczeme kancelaf}'jne ‘P;'HEGSICL!.:; G]é’_._'ﬁﬁs {}.i?j__z:ﬂm_r_.

PROTOKOE, NR GP.6630.73.2017 -

NHRAD‘(; KOORDYNACYINE] DOTYCZACET USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENLA TERENL

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28 iastawy z dma 17 maj_'g 19897, — Prawo seadezyjne
1 kartograficzne { Dz {7 z 2016r. poz. 1629)

Narade przeprowadzono w: _
Staresiwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2007-63-02

Na waiosek: -
Usiugi Projeltdwe Karol Jaaczak
63-200 Jarocin, ul. Bolestawa Smialego 8

Przewodniczacy: :
podinspekior Karol Bogns : :
{na podstawie upowazrnienia wydanego przez Starostg Jarocifiskiego)

i Przedmiot naiad}f léﬂord}nacyjnej - Potarryca, nk. Wyzwolenia- linia oéwietlehia -
‘ulicznego.

I Uczestnicy: patrz zaigeznik nr 3
11 Stanowiska uezestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.
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W obrebie. projektowariych wrzadzed istuieje infrastruktura wodociagows, kanajizac
samitariej Jub kamalizacfi deszczowei, w zwigzku z tym prace ziemne W miejscach
skrzyzowats 1 zblizefl z powyzszywmi steciami 1 przylaczami wykonac reczmie Z zachowaniem
ostroznodel, zgodmie z obowiazujgeymi normeimi.

Szczegﬁlowe trasy njEZmWentary_zowanych.pr_zﬂa,czy wod - ken nalezy uzgodnic
z wlaicicielami nieruchomosci lub wykonaé przekopy probne.

W przypadiu natraflemia na mlezimWentaryzowane mzqdzeniﬁ wod - kan nalezy
powiademié PWIK, poddaé je geodezyine] inwentaryzacii, kitra nalezy dostarczyé do
Przedsiebiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy iﬁﬁ'astm]ghrry wod - 'kaﬁ} takie jak ta$my ostrZegawcze,
shipki i tabliczld lokalizacyjne itp. podlegajy oditworzenin na koszt paruszajacege stan
istniejgey.

Ewentualne koszty Zwiazane z psuwaniem uszkodzen naszych wzgdzed podziemnych
zaistnialych w czasie budowy lub w termime 1 roku od czasu zekonczenia robdt obcigEajy
imwestora lub wykonawes.

Uwaga: usgodpienie waine jest prees 1 rok!
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ENERGA OPERATOR SA-
- .Oddziatw Kaliszi - =
Rejon Dystrybucil w Jarocinie

784 ACZNIX DO UZGODNIENIA PROTOXGLU NR 7 12016

Tresé uzgodnienia: . : 3y

W obrebie projekiowanych urzedzen istnige infrastruktura elektroenesgetyczna, W Zwigzku 2 tym prace
Ziemne w misjscach skrzyfowan | zbiizef Z siecia elekiroenergetyczng wykonad recznie z zachoaniam
aatroznesdl, zgodnie z chowlazujacymi normani | przepisami.w budcwnictwie. Na czas wyKoTywania
robit oraz na stale { w szozegdinoscl przy wykopach szerszych niz 0,6 m} sieé elekfroenergeiyczng
zahezpiaczyé przed oherwaniem. : : : :

W przypadky prac wymagajacych zblizenia sig do czynnych urzgdzed elekfroenergetycanyeh ofez
koniecznodc ich wylaczenia z ucht w uzgodnionym terminie wraz 2 dopuszozeniert do prac beds za te
czynnaaci pabierane oplaty zgodnie z ohowigzuigeym cennikiem. . :

Migjsca skrzyzowan/a | zblizefifa prolekipwanych urzadzen Z sieclg elekfrosnergstyczng zabezpiaczyt
rurar dwu-poiéwkouryri grubosciennymi przez cala szerokosé wikopu. .
Szozegblowy przebieg sieci elekirbenergetyczng] nalezy ustalic w terenie na podstawle przekopdw
probnych. _ S

Zatezpieczenie infrasinuidury ENERGA OPERATOR 8.A.- wykonaC na koszt inwestora.

Przce Ziemne w strefie pa 2 m od osi przebiegu sieci elekiroenargeiyczne) wykonad bez uZycia spragtu
mechanicznego. _ s

Mizjsca zabezpieczen podlegajg cdbiorowi przed zasypanism przez pracownika RD Jarocin iub PE.
Fwentuaine koszty zwigzane z uszkodzeniem siedd sleliroanergetyczne] zalstniate w czasie prac b w
terminie 1 roku od czasu montazu nawych urzadzed, kitre nie Zostaly edebrane przez RD Jarccin |ub

PE cheigzaja wykonawcow prac.

Jednaczesnie ENERGA-OPERATOR: SA zastzega, 2e na obszarze dot. uzgodnienia- maga, wystapic
potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementiw siect wynikajacyeh z syluagii awaryinej oraz
potrzeby umieszezenia nowych urzadzen elekiroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng realizacjy
przylaczenia odbioradw do sieci na pedstawie Ustawy 2 dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawa energetycne
(Dz. U, 2 2012, poz. 1069 1) wiaz z podniejszymi Zmianam.

Wykonawca moZe przystapié do robdt prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzenizm na adres !

ENERGA {OPERATOR S.A.
Dddziat w Kaliszu .
Rejon Dystrybucji w Jarocinie : 151
ul, Batorego 26 de. anuﬂ:ne;@m

MEEE Evergtarsan
tel. 062- 500 25 32 Ja;f 4 witnj
fax 0 62 500 22 41 "

Uzgodnienis jest wazne przez 2 lata,

Stwlerdzam syodndé 7 eryginalen
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BURMISTRZ JAROCINA
83-200 Jarocin

al Niepodiegieéd 10 farocin, dnfa 20.02.2017

WR-RGK.7230.1.37.2017
DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1 37 20017

Bunmistrz Jarocina na podstawle art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.marca 1985 r. o drogach publicznych
ftekst jedn. Dz. U. z 2045 r., poz. 460 z& zm.} oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 19560 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst Jedn. Dz, U, £ 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
dozonego w dniv 20.02.2017 r. przez Pana Karola Jariczaka prowadzacego dziatainoés gospodarczs pod
firmq Ustugi Projekiowa Karol Jariczak, ul. B. Smiatego B, 63-200 Jarocin, wystepujgcego na podstawie
petnomocnictwa z dnfa 15.11.2016 r. w imieniu inwestora Zaklad Usfug f{nmunalﬁ-,rch Sp. z o.0.
w Jarocinie w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnegj, ¢j. ul. Wyzwolenia
w Potarzycy zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 395, chreb 9010 Potarzyca, gming

Jarocin preylacza kablowego odwietlenia ulicznego wraz ze stupami odwietleniowymi.

ZEZWALAM
Zakiadowl Ustug Komunalnych
5p. z 0.0. W larocinie
ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin

na lokalfzacje w pasie drogowym drogi gminng], tj. ul. Wyzwolenia w Potarzyey zlokalizowanej
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 395, obreb Bﬁlﬂ Potarzyca, gmina Jarocin przytacza
kahlowego oswietlenia ulicznega wraz ze sfupami uéwietler;inw-,rmi.,- zgodnie z zatacznikiem {planem
sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:
1. Wykonanie robdt w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnef konjecznef do whudowania urzqdzenis,
2. Naruszony pas drogowy nalely przywrécié de poprzedniego stanu uiyiecznodci t].:
2.1, wykop w pasie drogowym zasypad | zugedoic worstwowo,
2.2, w przypadky wystgpienia gruntdw wysadzinowych dokonad wymiany grunty no grunt
zaggszcéu!ny na koszt inwestorag,
2.3. wykonac badonia wskainikg zdgeszczenfa grinty ~ no odeinku proweadzonych roebot
ha koszt inwestorg; uzyskufge wskoZmiki zogeszczenio gruntu zgodne z normami | prrepisamy
branzowymi, '

2.4, wyniki pomiardw Zageszczenis grunfu stonowit bedyg rolgoeaik do protokofu odbipru

fechniczneqo pasg arogowego,

2.5. zajmowany oidcinek drogi preywrocic do stane popreednieqao,.
: Stwlandzam xgoiroé & eryplnsim
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2.b. uszkodzone efementy nowierzehni wymienic na nowe na koszt frwestora,

2.7. zajmowany edcinek robdt uporzqdkowar,
3. Niniejsze zezwolenie fest waine tylke =z zatacznikiem (planern  sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu, _
4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga i:rzeinienia urzadzenia lub obicktu koszt
tego przefoienia ponosi jego wiasciciel, zgodnie 7 art, 3% ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 1.
o drogach publicznych {tekst jedn. Dz. U. 7 2015 r., poz. 460 ze zm.} _
3. Przed przystapieniem do robét nalefy wystapic z wnioskiem o zerwolenie na Zajecie pasa
dmgnﬁegn.
B, Pried przvstqﬁieniem do robdt nalezy dokonaé przekazanla pasa drogowego.

7. Po zakoficzeniu robét nalezy dokonad zgloszenia i uzyskac protokéf odbioru pasa drogowegn.

UZASADNIENIE
Decyzja zostafa wydana zgodnie z  wnioskiem strony, kidry wplynai do tut.  Urzgdu
w thiu 20.02.2017 r, W zwizzku z art. 107 ust, 4 Kodeksu Postepowania Administracyinego odstapiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catoéc uwzglednia ona zgdania wnioskodawey,

POUCZENIE
dgodnie 2z art 127, § 1 kpa. od nhinigjsze] decyzji stronie shizy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim podrednictwem zioione

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymaniz.

Zailacrnik:
- Plan sytuacyiny 2 lokaiizacly zaprojektowane sisct w skali 1:500

I Wninskodowoo
2 afe

informuje, e

Zezwalenie zarzgdey drogi wyratone w ninlejszaj decyzfi nie jest réwnoznacne Z zogwoleniem na prowadzenie robdt
W pasle drogowym, na ktdre wykonawea, albo inwestor powlnien wystaplé tho Bummistrza Jarocing w tryble i warunkach
okreffanyeh w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnin 1 cierwoa 2004 roku wsprawle ckreslenla warinkdw udzlelania
zazwolen na zajecie pasa diogowego [Dz. U. Nr 140, poz, 1481 ze Irm.).

Sporxadzil: Woiciech Gafgaka
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Jarocin, dnia 1.03.2017 r.

Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z0.0.
ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin

Urzad Miejski w Jarocinie Wydzial Rezwoju Referat Obstugi Inwestoréw w od powiédzi-
na Panstwa wniosek z dnia 20.02.2017 r. informuje, iZ uzgadnia przebieg | wyraZa zgode na
realizacje inwestycji ohejmujacej budowe przyiacza kablowego us’vﬁetlenia ulicznego wraz ze
sfupami na terenie drziatki nr 245 polorone] w Potarzyey przy ul. Wyzwoleniz na
nastepujgcych warunkach: |
1. Na terenie w/w dziatek w przypadku przebiegu inwestycji przez tereny zadrzewione

i zakrzewione nalezy prowadzic inwestycje:

¥ Z pominfeciem isinfejgcego drzewostanu,

¥ W przypadku przebiegu kabla w poblizu istnigjacegoe drzewostanu zabezpieczyd pnig,
korany oraz korzenie,

s Pra;:e wykonywac recznie,

2. Naterenie w/w dziatki w przypadku przebiegu inwestycji przez tereny tzw. zielone nalezy
dokonac wymiany wierzchnie] warstwy ziemi na humus o grubosci min 4 cm, ktdry
nastepnie nalezy chsiac trawa.

3. Wykonac badania wskaZnika zageszczenia gruntu — na odcinku prowadzenych robot na
koszt inwestora uzyskujac wskazniki zagéﬂzczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
hranzowymi.

4. Wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu stanuwi:;i beda iaiacznik do protokotu odbior

gruntu.

Zajmowany teren dziatek uporzadkowad.

Zajmewany teren dziatek doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Uszkodzone elementy nawierzchni wymienic¢ na nowe na koszt inwestara.

Inwestor ma obowigzek oznakowat plac budowy.

L ® NP W

Inwestor ma obowigzek zapewnic bezpieczenstwo fudzi | mienia a takie ponosi

odpowiedziainodd za szkady osdb trzecich.

Sturlasozon-agodnabl-Laryginsian
URZAD MIEJSKI W JAROCINIE

Al Niepodlegtasct 10, 63-200 Jarocin, w00 A1k i
tel, +48 62 749 96 00; fax +48 62 747 22 25 ' Karbl Jmberek
g-mail offlce@jarocinel  www.jarocinpl




10. Po zakonczeniu prac na gruncie nalety powiadomié tut, Urzad celem przeprowadzenia

cdbioru gruntu, zakorniczonego podpisaniem protoketu odbioru.
lednoczesnie informujg, 2 po zakorczeniu inwestycjl niezbedne jest przedicienie

inwentaryzacji powykonawczej celem przeprowadzenia procedury ustanowienia stuzebnosc

przesyiu.
L up, lL/‘,u;{MEEZJ 3
oIk, Bonndng Da oz
DYREITOR WrDzw_u
Otreymua:
1. adresat
2. afa

Sprawe prowadzi;
Darfa Zielifiska, tel. (062) 749-25-51 URZAD MIEJSKI WJARDCINIE
Al Niepodlegtosd 10, 63-200 Jarocin,
tel. +48 62 749 96 00; fax +45 62 747 2225
e-mail; office@jarocinpl  www jarocinpl
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' Z arzqdu Pawmru Jamcmsk:ega
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. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycil jest budown preylacza kablowego odwietlenia ulicznego wraz ze
stupami oéwiellenia ulicznego w miejscowoscl Potarzyca ul. Wyzwolenia dz. nr 245, 394, 395
obregb 0010 Potarzyca jednostka ewidéncyjna 300602 5 Jarocin obszar wicjski

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istnigjgcych dziatkach — droga gmirma dz. nr 395, grunt gminny dz. mr 2435, droga powialowa
dz. or 394  objetym przedmiotows inwestveja budowy przylacza kablowego odwietlenia
ulicznego wraz ze shupami oswietlenia uliczoego sa na chwile obecng tereny na ktoryeh istnieje
oswicltenie uliczne w znacznym siopnin zuzyte.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym imwestycja teren — droga gmimna dz. Nr 395, grunt gminny 2435, droga
powiatowa dz. nr 394 zostanie pobudowane przytaeze kablowe oswietlenia ulicznego wiaz ze
stupami oswigllenia ulicznego.

4, Polozenie dzialck wzgledem WWKZ w Poznanin oraz terendw gorniczyel.

Dzialki objele inwestyeja polegajaca na budowie przylacza kablowego odwietlenla ulicznego wraz
z¢ slupami odwictlenia ulicznego polozone w miejscownscel Potarzyca ul. Wyzwolenia gm. Jarocin,
mie s wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlegajg na podstawie ustalen migiscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegajy ochronie Konserwatora Zabytkdw, gdyz nie
znajdujg sie na stanowiskach archeologicenyeh oraz ich potozenie nie jest na terenach gémiczych.

5. Toformaceja i dane o charakterze i cechach istnicjacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uiytkownikéw projektowanych obieltow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nz ferenie objetymn inwestycja nie wystepuja i nie s przewidziane zagrozenia dla §rodowiska
oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych 1 w ich otoczeniu.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dolaumentacja zostata opracowana w oparciu o ;
-~ zlecenie inweslora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie 1 podklady geodezyine
- obowigzujace przepisy budowy i normy
2. Zakres projektu
Dokumentacja stanowi projelt techniczny na wykonanie przylacza oswietlenia ulicznego
kablowsgo w miejscowosel Polarzyca ul. Wyzwolenia dz. nt 245, 394, 395  obreb 0010

Potarzyca  jednostka ewidencyjna 300602 5  Jarocin obszar wiejski w zakresie
wyzlaczonym przez Inwestora,

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie wiw obiektu w energic clektryczng odbywaé sie  bhedzie zgodnie  z
wydanyol warunkami techniczmymi z projektowanego zhacza kablowepo z ukladem
pomiarowym P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanym na dziatkce nr 395 przy ismuisjacym
stupie encrgetycznym. W tym celu do projeldowanego zlacza kablowego pomiarowego
nalezy dobudowaé czlon sterowania oswietleniem SOtw-1. Inwestorem prac w zakresie
zlgeza kablowego z ukladem pomiarowym bedzie Zaklad Energetyczny.

2.2, Charaliterystyka projekiowanego ofwieilenia

Dobor oswiellema wykonano zgodnie z wymogmni Pelskiej Normy PN-CEN/TR
13201 - 2004, Oswietlemie drog”, Chege okreslié wymagania i zalecenia oswictleniowe
dla danej drogi najplerw wyznaczono przynalezna jej klasg oswietleniowa. Procedura
wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzech etapach

1. Wyznaczenie sytuaci oswietleniowe;.
2. Qkreslenie zakresu Klas oswietleniowych.
3. Ostateczny wybdr klasy w aparciu o dcrdatkﬂw_e kryteria.
W wyniku prowadzone] analizy drogg zaliczono do klasy ME 5.
Wymagania : _
o Liummmancja L ¢ >=0.3
Uy >=10,35
U;>=0,5

*»  Olsnienie { TT% ) < 13

Uwzglgdniajac powyzsze dobdr oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux. Dane
przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spetniaja
wymagama dla zalozong] klasy drogi
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Dabrane oprawy oraz wysokoscl stupow spetniaja wynosza 1 spehviajg wymagania:
o Luminancja L = 0,52 ed/m > 0,3 ed/m 2
Uy=049 >=035
Ur=0,56 >0,5

* Olspienie (TI% ) =8 % <15 %

2.3. Montaz przylacza kablowegn.

Na obwodzie [ 1 II zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm’ + YKY 2x1,5 mm o dhugosci
523/600 m. Oswietlenie wykona¢ jako 1-fazowe. Kabel prowadzié trasa 1ak, jak
pokazano pa planie sytuacyjoym. Kabel ukladaé w wyliopie kablowym na glghokosei
80 cm pa podsypee plaskowe o gruboesci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie przysypac
10 cm warstwa piaskn i 30 cm warstwg gruntu  rodzimego. Na tak czedciowo
zasypany kabel utozyc folig koloru niebieskiego. Ulczony kabel w wykopie podlega
odbiorowt przed zasypamiermn przez inwestora I podlega inwentarvzacil geodezyjne.
Calkewite zasypanie rowu kablowego wykonaé grntem rodzimym stosujac
warstwowe zageszozanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych shupach nalezy
podlaczyé do wykonanego uzienuenia roboczego o rezysiangi R< 10 0.

2.4, Shupy eswictleniowe.

Dla polrzeb o$wietlenia ulicy Wyzwolenia zaprojektowano shupy oswietleniows typu
stalowego okragle ocymkowane rurowe CN 7/4/76/W bhez fundamenfu szt 15
z wysiggnikami  jednoramiennymi  typ  WI2/0,2/1/0,5-7410  szt, 13,
dwuramiennymi W12/0,2/2/1,5-74/10 szt. 2.

Da potrzeb oswieltenia placa przy swietlicy wiejsldej zaprdjektuwano slupy
cylindryezne stozkowe z fondamentem o wysokosci 4,5 m od gruntu, fundament
typ FP1 o grubosci blachy 3 mm CC 4,5/76/13%3 w kolorze ral DB702S szt. 5
lub o parametrach rownowaznych . W stupach zastosowac tabliczld [ZK-1. Shipy
nalezy montowad w miejscach wskazanych na plante.

Shup o parametrach réwnowaznych dla stupa CMN 7 powinien spelniaE w zakresie
nastepujacych parametrow:

- shup ¢ konstruke]i stelowej rurowe] ocymtkowanej o érednicy 152 mm przy poﬂstawif: i
0 $rednicy 74 mm przy wiskchotku,

-wysiegnik stupa jedno i dwuramienny o wysokoscl 0.2 m 1 dlugoda wysiege 0.5 m
zakonczeniem montazowym 48 mm i kacle podniesienia 10 stopni

- powierzchnia wiatrowa w I strefie 1,19,

- maksymalnej zabudowy wagl oprawy 50 kg,

- sita thgea v podstawy nie mnigjsza niz 2,12 kN

-shup do bezposredoiego wkopu do ziemi zabezpieczony antvkorozyjnie,
-grubosc scianki stupa 4 mum.

Ship o parametrach réwnowaznych dla shupa €C 4,5 powinien spelniaé w zakresie
nastepujacyeh paramelrdw:
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- stup o konstrukeji stalowe] ocynkowane] cylindryezne] o drednicy 139 mm przy
podstawle 1 ¢ drednicy 76 mm przy wisrzcholku malowany w kolor RAL DRT02S,
-shup do montazn na findamencie,

-grubosé Scianki shupa 3 mm.

2.5. OQprawy oswietleniowe,
Dla odwietlenia drogi zaprojekiowano oprawy typu:

Streetlight 20 MINI LED 30 W Plus {lub o podobna o réwnowagnych parametrach).

Polaczenie zlacza 1ZK-1 z oprawa wykonaé przewodem YDY 4x2,5 mm’.

Oprawa drogowa riéwnowaina powinna spelnia¢ w zakresie nastepujacych
parametriw:

Cprawa drogowa oswictlenda zewnetrznego gwarantijaca na plagzezysnie obliczeniowe]
oo najmmnigj takie same parametry jak Streetlight 20 LED MINI Plus.

- calkowita moc oprawy nie wigksza niz 30 W {moc poczgtkowa eksploatacii),
- sirmienl $wistlny oprawy nie mmierszy niz 3800 lm,

- lemmperatura barwowa Zradia swiatta LED - 4000k,

- wekazmik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje sig stosowania opraw o dopuszezongj tolerancji w zakresie temperatury
barwowe] (np. 4300K — 5000K lub 5000K — 5300K),

- kazywa LDT z opivka dedykowang do odwietlema drdg,
- optyka zaprojektowana w oparciu ¢ odblysnik dedyleowany dla zrddel swiatta LED,
- dystrybucja strumienia swietlnego w gdrng potprzestrzen 0%,

- zasilacz LED z uwaloseig gwarantowang 100 000h i z kontrolerem umeozliwiajgeym
kommiltacie = jednosiky nadrzgdna, ktora monitoruje parametry oprawy,

- trwalosé Zrddet LED nie mmiejsza miz 100 000h (LO0/B10),
- sterowanie wartoscia mocy oprawy przewodem sterujacyn,

- funkeja redukeji mocy realizowana poprzez obmizenie strumiema $wietlnego calego
modufu LED (strumien swietlny ulega redukcji o 50% przy zachowanin rozsyha beyly
fotometryczne) oprawy jak dla 100% strumienia swietlnego),

- standardowa gehrona przeciwprzepicciows min 6kV,

~ funkeja gwaranlmaca wirzymanie stale] wmtoscl strnienia swictlnego w calym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysckocidnieniowego odlewu aluminium zaprojelttowana specjalnie pod
lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwatosé 1 kontrole nad
spadkiem strumienia §wietlnego w cxasie),

- P66 dla catej oprawy,
- waga oprawy nie wigksza niz 4,5 kg, pow. boczna wiatrowa mie wigksza niz 0,08m’,

- II klasa ochronnosci elekiryveznei,



- gwarancja producenta co najmoie] 3 lat,
- certyfikat ENEC,

Dla oswietlenia placu przy Swietliey zaprojektowano oprawy typu:

DL 30 LED 27 W Plus asymetryczna rozsyt szeroki (lub o podobna o réwnowaznych

parametrach), Polaczenie zlacza IZK-1 z oprawa wykonaé przewodem YDY 4x2.5
2

mm”©,

Oprawa rownowaina powinna spelniaé w zakresie nastepujgcych parametrow:

Oprawa parkowa o$wietlenia zewnetrmego gwarantujgca na ptaszozyznie obliczeniowe]
co najmniej takde same parametry jak DL 30 LED 27W Plus.

- catkowita moe oprawy nie wicksza niz 27 W {moe poczalkowa elesploatacyi),

- strumien Swiethny oprawy nie mmiejszy miz 2400 hn,

~ temperatura barwowa Zrodia swiatta LED - 3000K,

- wskaimik oddawania barw CRI = 80,

- krzywa LDT z optyks dedylkowang do oswietlenia patkdw,

- optyka zaprojektowana w oparciu 0 odblyénik dedykowany dla zrodet swiatla LED,
- dystrybucja strumienia $wiethnego w gérna polprzestizen 0%,

- montaz bezposrednio na shupie,

- nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczone] tolerancji w zakresie temperatury
barwowe] {np. 2500K — 3000K Iub 3000K — 3500K,

- funkeja gwarannijgca ubrzymanie stabe] wartosel strumienia $wiellnego w cabvin
ckresie eksploatacit (100000kR),

- IPG6 dla calej oprawy.

- waga oprawy nie wigksza niz 8.0 kg, pow. boczna wiatrowa nie wicksza niz 0,06m”,
- I klasa ochromosc] elektryczne],

- gwarancja producenta ¢o najmnief 5 lat,

- cerlyfikat ENEC,

2.6. Uldad sterowania.

Ukdad sterowania ofwictlenia umicszezony bedzie w szafee kidra zlokalizowana bedzie
obok skrzynki licznikowsj energetyczne]. Projekinjg zastosowad szatkg w obudowie O5Z
40x60+F wyposazone tal jak przedstawiono na zataczonym schemacie Do sterowania
oswietlenia stosuje przelarnik astronomiczay typu PSO-02P produlicii Automatex Poznan.
Sterowanie oswietlenia odbywac sig bedzie poprzez przekainik czasowy wylaczajaey impuls
napigciowy dochodzacy do oprawy.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotyldem bezposrednim jest realizowana przex
zastosowanie izolowanyeh w=zadzenl. Ochrona dodatkowa tj. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastepujacy sposob:




32

SZYBEIE SAMOCZYNNE WYLACFENIE ZASILANIA |
dla limii kablowe, shipéw i szafld odwicilenia

W miejscach wekazmych na schenmacie nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie przewodu
neutralneso. Rezystancja tego uziemienia powinna byve mnigjsza od 10 omow.

4. Hwagi konicowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymmi przepisand  budowy urzadzen
elektrycznych. Po  wykonaniu lindl zasilajgcej nalezy dokonadé przez wykonawee
niezbednych pormuiardw 1 zghosic do odbioru technicznego Inwestorowi.

COpracowat
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1. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACJA ;

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA PRZYEACZA KABLOWEGO OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ ZE SLUPAMI OSWIETLENIA
ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI POTARZYCA UL.
WYZWOLENIA woj, WIELKOPOLSKIE

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
ULKASZTANOWAIS
63-200 JAROCIN

POTARZYCA UL. WYZWOLENIA DZ. NR 245, 394, 395 obreb
0010 Potarzyea  jedmostla ewidencyjna 340602 5 Jarocin obszar
wiejski woj. WIELKOPOLSKIE

USLUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK

UL. BOLESEAWA SMIAEEGO 8
63-200 JAROCIN
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa przylacza kablowego oswietlenia uliczhego wraz ze slupami oswietlenia nlicznego w
migjseawoseli POTARZYCA TL. WYZWOLENIA , woj. wielkopolskic
Nazwa i adres obieldn budowlanego

Zaktad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa | adres inwestora

Usfugi Projektowe Karol Jariczak

Ul. B. Smialego 8

63-200 Jarocin

Imig, nazwisko i adres projektanta

Czesc opisowa

1.Lima kablowsa oswietlenia ulicznego wrax » lokalizacig latarni.
Zakres robét catego zamierzenia budowlanego

Kolgjnos¢ realizacji:

1.budowa przyfacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami
oswietlenia ulicznego.

2.0bekty istniejgee:
~ hrak

3.Elementy zadania ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia [udzi:

- przytacze oswietlenia ulicznego - 0,608 km
- stupy cswietleniowe - 20 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 9 m: stupy o$wietleniowe szt. 22
~ roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i na czynnych
obiektach energetyeznych

- podigezenie projektowanego przylacza kablowego oswietlenia ulicznego do projektowanego
Zlacza kablowego wolnostojacego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikdw i podnosnikéw hydrauliczych:
montaz opraw na stupach —22 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewoddw czynnych linii elektroenergetycznych w  odlegtosc
poziomej od skrajnych przewoddw:
3 mdla linii do 1 kV: - brak
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roboty wykonywane w poblizu drog | linii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami i. oprawami oSwietleniowymi wzdluz drogi gminnej.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji szczegoélnie niebezpiecznych robot:

- instruktaz Og:ﬁ.lny przeprowadzeny przez kierownika budowy ze wskazaniem migjsc

zagrozen i czasem ich wystapienia,
- instrukiaz | nadzdr szczegdlowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez

brygadziste

B. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykorzystania robot budowlanych w strefach szczegdinego

Zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w Srodki transporiu, sprzet | narzedzia gwaranfujgee
prawidlowe craz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegolnych elementdw zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne je] wykonanie,

- ckresowe szkolenia pracownikdw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy Z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalffikacyjne SEP,

- wykonywanie robét na czynnych obigktach elekiroenergetycznych na podstawie
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

instrukeje ogoine | szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

~ podpis projektanta
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IV. [Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012
_r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarli
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rokn.

Przedmiotemn ninigjszego opracowania w. dokumentac)i budowlang] jest projektowana budowa
przvlacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowyrn o dingodel trasy 600
m potozone) w migjscowoscl Potarzyca ul. Wyzwolenia. Glebokosé wykopu pod stupy wynosi 1,0
m.

Przyjete zgodole z wiw rozpozadzeniem dla wiw obicktn budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczng zgome z § 7 pki. 2 ¢ (proste warunki grontowe) powyzszego rozporzadzenia, W
zwlazku z powyzszym kabel 1 stupy beds zalopane na glebokodd jow, Grunt jest stabilny 1 nacisk
kabla 1 stupdw na stopg wykopu bgdzie maly w zwiazku z tym nie przewiduje sig zadnych
umocnied dna wyltopu. Kabel 1 stupy sg zlokalizowane w bezpieczng] odlegtosdcl od istniejgeeso
uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i slupéw nie spowoduje sadnyeh ubocznych
dziatan na inne obickty budowlane podezas prac jak 1 w pdZniejszym czasie podezas eksploatacii i
uzytkowanin. Trasa lokalizacji leabla 1 stupdw przebiega w terenie réwninoymi i suchym co nie
spoweduje Zadnych osunigd ziemi itp. 1 nie ma pobrzeby stosowaé Zadnych umocnien bocxnych
przed osomieciemn grunii,

Powierzchnia wolol wykopdw zostanie trzykroinie zageszezone przez mechaniczne ubicie gruntu i
doprowadzenie do stanu pierwomego.

Projeliant:
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WYKAZ WELASCICIELI DLA BUDOWY PRZYEACZA KABLOWEGO
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI POTARZYCA UL.
WYZWOLENIA

Potarzyea 245 Gmina Jarocin - dziatln gminna [wi] :?i?gptgf:: 1]1.3 sci 10
3 ’ =

Potarzyca 395 Gmina Jarocin - droga [wi] iih%ﬁ;z;i':ﬂn £t 10

Potarzvea 394 Starostwo Powiatowe - droga [wi] Enzlgiz]:;?:g?oéci 10

Podpis projektanta:




¥. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkéw napigé.

3s

Obliczenia dotycza spadikdw napied tylko w sieci oswistleniows] |

{faza L-1)
WS,
stan-zigeze | dlugnééd  [moo-stan | przekrdj | Jedn. honduk suma P | spadek nap. C.spadek
miomx

nr m kv mm2 k mim2 W % Y
[1H11 34 0,03 25 1,000 35 3,42 3,035 0,215
L0 30 0,03 25 1,000 9 .38 0,025 0,180
175 35 0.03 25 | 1,000 35 0,36 0027 0,155
| I 3r .03 25 1,000 35 0,33 .026 0,128
iy 37 | 003 25 1,000 35 0,30 0,024 0,104
[E5 41 0,03 25 1,000 35 0,27 0.024 0,080
15 30 0,03 25 1,000 35 0,24 0,018 0,056
114 44 0,03 25 1,000 1] 0,21 0,020 0,040
11£3 28 0,09 25 1,000 33 0,18 0,011 G, 920
fi2 : 43 0,06 25 1,000 35 gy 0,008 0,009
1 23 0,03 25 1,000 35 0,03 0,601 10,001

388 0,42 RAZEM 0,215
Catkowity spadek napiecia 0,215 %
Moc szcrytowa obwodu Ps =042 kW

Spadki napied nie przekraczajg wareécl dopuszezalnych

Preyjmuje zabezpieczenie zalicenikowe typu zabezpieczenia B

Wis 16 A

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSC| WYLACZENIA

Zwarcie w larmpie /3

R X

Transformator 250 KWVA 0,012 0,027

Linia napowietrzng AL 4x50 mm2 dt. 250 m 0,286 0,050

Proj obwdd | ogw.- YAKY 4 % 25 mm df. 388 m 0,887 0,058

SUMA 1,185 0,135

lz=kxUffZ="18411192=1543¢ A

-hezpizcznik instadacyiny Biwis 16 A k=3,5

Z=1192




12=154,36 A>lbxkb=16 AXx35=58A

Warunek skutecznogci wylaczenia dla zfacza kahlowego
Jest zachowany — zastosowaé zigcze 2 klasie ochronnosei.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjiny Bi=8A k=38

lz=1584,36 A<Ibxkb=6AX35=21A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany.




