Farocin,, doia 25032017 ¢,

Zaktad Ushig Komunahiych sp. z ¢.0. ! - ._L_T._'_—_'j
rwesior ! e L jI
&3-200 Jarocin ul. Kasztanowa 18. IR N T Y
adres
................. T T e Tl
eeton T —— e
Starosta Jarocinski
al. Niepodleglosci 10, 63-200 Jarocin
ZGLOSZENIE |

ZAMIARU PRZYSTAPIENIA DO BUDOWY, WYKONANTA ROBOT BUDOWLANYCH!
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

Zgodnie z art. 30 wst. 1{ust. 2w zwigzku z art. 29 ust. 1 12 ustawy z dnia 7 lipea 1994r,
- Prawo budowlane (Dz. U. % 2016r. poz. 250 ze zmianami),

zglaszam(y) zamiar przystapicnia do budowy — wykonywania robét budowlanych’
— polezajacych na:

Budown przylacza kablowego ofwietlenia ulicznego wraz ze shupami eéwictlenia ulicznego

na terenie dmatki budowlanej polozone;] W Jarocin przy ul.
TOXOWE oo AT oo eraien

nr ewidencyjny dziatki 48643, 499/1, 502/1, 306 w obrebic 0001 Ciswica

Okresla sig rodzaj i zakres wykonywania robot budowlanych: Wykonamie przyvlacza kablewego
oswietlenia ulicznego wraz ze shipami i oprawami o$wictlenia w obrebie istniejgce

Sposob wykonania zgtoszonych robét: roboty ziemne celem nlozenia preylacza Kablowego oraz
montaz  shipéw  oéwietleniowych wraz 7 oprawami zgodnie 2z  projektem
Budowanym. ..o,

Termin rozpoczeeia robét budowlanych : 30.04.2017 rok.

{co ngimnic] pe upfywie 21 dni od dnia dereczenia ninfejszego zzloszenia )

Do zgloszenin zalaezan':

1. Ofwindezenie o posiadanym prawiz do dysponowania nieruchomoseia na cele budowlane,

2, Baidic lokalizacii obiektu na duialee,

3. 5zkice lub rysunki, a takde pozwolenia, uzgodnieniz i opinie wymagane odrebnymi preepisami.

4. Upowainieniz udzielone osobie dziatajacej w moim imienin . UBLUGI RROJEXKTOWE

gy Ind. | Jusdicrak
.............. A R L Bt Y200 Smeocin
{podpis inwestars Jub caoby pEde miem ”]WWWTHZ_._
Pougzenie; S C

+ do zzloszonia budowy previasey, whelkomueikacyjmyeh linmii kablowych, instalachi kablowych oz instalacii Zhiomdkowyeh a tokie  budowy
obiekitw malej archilekdury w migjseach publicenych nafezy dobjczyd neojekl zagospodaroveania dristki lub fecont wraz 2 opisem Lechoieznm
CREACOWANYM Przcz uprawliongm projebianta a takze odwindomenic o posiadanyen prawic do dysponoveaia nicruchompsciy na sele Budowlune,

- do wykeouywarin robir bodowlnoveh objgtyeh gploseeniem mofnn preyempis, Jeieli w terminde 21 doi od deiz doreczenia zalosecnia
lokefszy orgie pic waicsie, w deedze decyzfi, sproeciwa §onie phiniej nid po wplywic 3 It od olireslonesn w rpbaszooin terthion
ich rozpoczecin.

- zgloszents budowy Wil prechudowy badynlin miessladnegn jednorodzimege, preewilziancgs do realizocii ma podstawie arl 29 wit. 1
iart, 25 wsl. 2 pht 16 Prawn bodowlinego padety dokoosé na druku chreflonym przez Ministen Infcastrukiory | Budownictwa
{zatyeenikor 2 do rozp. MRz 24 sierpula 2006r (Dz. 22016k, pox. 1493)

! Niepoirebne skreslic.




DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA

Tresé
ocpracowania

BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ ZE SLUPAMI OSWIETLENIA
ULICZNEGO

Jarocin ul. Torowa dz. nr 486/3, 499/1, 502/1, 506

Perestyci obreb 0001 Ciswica jednostka ewidencyjna 300602_4
Jarocin miasto

Inwestor Zaklad Uslug Komunaloych sp. z 0.0, w Jarocinie

fadres f

ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

Jednostka proj.
{ adres /

USLUGI PROJEKTOWE KAROL JANCZAK
UL. B. SMIALEGO 8, 63-200 JAROCIN

Projekiant

mgr ine. Karol Janczak FiEGZﬂEﬁ
WHKFP/167/POCEM2

ZAWARTOSC TECZKI A

ODPIS WARUNKOW PRZYEACZENIA

UZGODNIENIA BRANZOWE

WYKAZ WEASCICIEL]

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

QPIS TECHNICZNY

bl T el [ ad B

RYSUNKI 1 SCHEMATY




OSWIADCZENIE

Na podstawie arl, 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 1. — Prawe budowlane (teks jednolily
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz2016 z pdiniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany budowy przylacza kablowego ofwietlenia ulicznego wraz ze stupaini
oswietleniowymi w miejscowode] Jarocin ul. Torowa dz. nr 486/3, 499/1, 502/1, 506 obrgb
0001 Ciswica jednostka ewidencyjna 300602 4 Jarocin miasto go. JAROCIN sporzadzony
zostal zgodnie z cbowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie jest kompletue i zapewnia spelnienie celéw dia kiérych zostato wykonane.




WIELEOPOLSEA
OKREGOWA
IZBA
TNZYNIBROW
BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
s¥pn. akt: WOTIB-OKE-EP-0054-99/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 13 grudnia 2000 1. ¢ samorzgdach zawodowych architeldow,
inzynieréw budownictwa oraz nrbanistow (Dz. 1. 2 2001 . Nr 5 poz. 42, 2 péén. zm )  art, 12 ust, § plet 1, art12
ust 314, are. 13 ust. 1 pkt ] oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst
jeduolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pOin. zm.} oraz § 24 ust, | rozporzadeentz Ministra Tranzportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 . w sprawie ssmodzislnyeh funkeji technicanych w budownictwia (De.
U MNr 83 poz. 578 z pdgn. zm.)

decyzja Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
OEyoje

Pan
Karol Piotr Janczak

magister inzynier elektryk
kietunek: Eleldrotechnika
urodzony doia 11 pazdxiemika 1966 r. w Jaroeinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen :
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siect, instalacji i urzadzen
elektrycznych i clckireenergetyczaych

UZASADNIENIE
W zwigzlm z uwzglednieniem w calodel zgdania strony, na podsiawie art. 107 § 4 K pa odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnica budowlanveh wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenic
{ Padstawy do wykonywania samodielnych funkoii technicznych w budownicowie stanowi wpis do centralnegs rejestng
Glowaegn Inspeklora Nadzor Budowlansga oraz wpis nz liste ezbonkdw wiasciwej izly samorzgdy zawodowego.
2.0d ninigjeze] degyzil shey odwolanie do Krgjowe] Komisii Kwalitikacyfne] Folskiej Izby Todynlerdw
Budownictsa w Warsyewie, za pofrednictwerm WicTkopolskic] Olmegows] Komisfi Kwalifikacyine Wislkopolskiaj
Oilergprowe] Izby nzynieréw Budewnickva w Pomanin w terminie 14 doi od daty jiej doreczenia.

Przewodniczaoy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyine] WOIIB

V%

dr mz. Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie

D RUrRerzs weryfikacyjnym:

WKP-GTG-1D9-9GX *

Pan Karol Jariczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatege 8, 63-200 Jarocin

Jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadezenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowana elekiranicznie | opatrzone bezpieczaym potpisemn elektronicenym
werylikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2016-12-07 raku przez:

Wiedzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe) Rady Wielkopalskie] Ckregowej Izby InFynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnla 18 wrzesnlz 2001 1. a podplsie cfektronicznym (D2, U, 2001 Mr 130 poz. 14500 dane w prastaci
elektreniczng) opatrsone bezplecznym podpisam glektronicznym werydikewanym pray pomccy wainago kwallflkowanego ceryllkazy =
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom Cpatrzehyin podpisaml whasnorgeznymi.)

* Wendlkaele poprawncicl danveh w ninlelsrym raswiadoen|y moina sprawdzlf g8 pomecg numery werylikacyinepo Zatwladrenia na

gtrenle Polsiiej lzby Indynierdiw Budawnictws wiww. piib.org,p! lub kontaktlae sie & biuzrem wiafclwe| Dkregowe] 12by Iniynierdw
EBudownlrtwa,
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S.pis tresei

Strona tytulowa

Oswiadczenie projektanta

Odpis uprawnien projektowych

Qdpis Zaswiadczenia Polskigj lzby Inzynierdw Budownictwa
Spis tresei

Uzgodniznia branzowe

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji

Istniejgcy stan zagospodarowanie terenu
FProjekiowane zagospodarowanie terenu

Informacja o polozeniu terenu podlegajacej ochronie konserwatarskiej i
terenach gorniczych

Informacja | dane o charakterze i cechach istnigjacyeh i
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych ohiektdw

Cpis techniczny

Podstawa opracowania

Zakres projekiu

2.1. Przylgcze energetyczne

22 Charakierystyka projektowansgo o$wietlenia

2.3, MontaZz przytgcza kablowege oswietlenia ulicznego
2.4, Stupy oswietleniowe

2.5 Cprawy odwistleniowe

2.8.  Uktad sterowania

Ochrona przeciwporazeniowa

Uwagi koficowe

Informacia dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodna z bz U
Nr120/2003 poz. 1126

Usialenia geotechniczne warunkdw posadowienia obiektdw
budowanych zgodnie Dz U, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Wykaz wiascicieli gruntow

str
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20
20
20

20

21
21
21
21
21
22
22
22
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24
24

28

24
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Obliczenia elekiryczne

Obliczenia spadkdw napigcia o dobdr bezpiecznikdw
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Spis rysunkow

Plan przytacza oéwietlenia

Schemat obwodu odwietlenia wraz ze zlgczem

30
30
30

E-1
E-2
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w Jarocinie .
al. Niepodlegtosei 10/12
63- EEI'{I Jarocin

Dznaczeu:e kance!an _me Wm::rsku GP ﬁﬁaﬂ ’?4 '?I]IE

PEDTDKGL FR GP 6636, '?4 Zﬂl'?
NAR_ADY KOORDYNACYNE] DOTYCZACET USYTUOWANIA PRD.FEKTDWANYCH
SIECT UZBROJENTA TERENU

Na padstawm art. 7d plet 2 oraz 1‘8&: usnaxw 2 dnja 1? maja 1985r. — Prawo geodezyine
i kartograficzne { Dz. U. z 2016t poz. 1629

Naradg przeprowadzono w:
starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przepmwadzeﬁia narady:
2017-03-02

MNa wniosek: :
Ushugi Projekiowe Karel JﬂnL‘.?Ek
63-204) Jarocin, ul. Bolesiawa Smialego 8

Przewodniczacy:

podinspelior Karol Bogund

(na podstawie upowaznienia wydanego plzez Starost@ Jamcmslqego)

I Przedmiot narady kuurd}macy__m 3 | arg_c_m_-?'_;_ u_l_.=-_ f_l"g rows- .1.1]_113'__ " ﬁWiEﬂéﬂ : 3 u Ilcznegu-;s
I Uczestnicy: pﬁtrz zalgeznik nr 3
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v W naradzie koordynacyjnej, pomimé zawiadomienia nie stawili sie: pairz zatacznik nr 3

. Przewodniczacy narady
podinspektor Karol Begus
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Uzgodnienie nr: AT JANCO/2017
z'dnia: o1, Lesk
do protokotu nr: LT

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura gazows rarzadzana przez ANCO
5p. 2 0.6, w zwigzhu z tym i;r_ace zigmine qd]egfds‘ci 1 m od sieci prowadzié rgcinie
z zachowaniem ostrainosci, zgodnie z chuwiqzujq;w;ni normari. Migjsca skrzyiowan
" i zhlizen zabezpieczyt rurami crsfnn'ow?mi_-. zab'ezpieczéhie infrastruktury ANcg Sp, Z Q.0
" wykonat na koszt na ruszéjqcego stan istnisjacy. '

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury gazowe], takie jak tasmy ostrzegawezs,
przewody lokalizacyjne, stupki i tabliczki lokalizacyjne . itp. podiegaja odtworzeniu na Koszt
naruszajacepd stan  istniejacy.  Odkryte fragmenity gazociagdw oraz  odtworzenie
podziemnych elementdw ich oznakowania {tasm ostrzegawczych) przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi przez pracawnika ANCO 5p. z 0.0,

SzczegGfowy przebisg sieci gazowe] nalefy ustalic w terenie na podstawie przekeopow
probych,

W przypadke uszkodzenia sieci gazowej sprawca awarli zostanie obcigzony kosztami
naprawy gazociagu.

Wykonawea moZe przystapi¢ do robdt prowadrzonych w strefie sieci gazowe] ANCO 5P, 2 0.0,
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniam na adres:

ANCO 5, 2 0.0,

UL Sw. DucHs 1188
B3-Z00 JaroCIN
TEL.: 64 74026 34
Fax: 02 74027 45

Uzgodnienie jest waine 1 rok,

H. :q‘c_té_: Y

oodpis




Prredsighiorstwo Waodsciggdw | Kenafizachi
8p. z 6.0 W Javecinie

Clefeza wl. Tajdwia 1

63 — 288 Jarocin -

Fel Dg Fech, + 48 67 742 59 68

Zolgernik do uggodnienic — protokdin NEUPS -
L. - Rl ; o a3 . ) o aor :_“:
Uzgodnicnie Br ... 0850550 e, £ BEE ..., e R e e e

deo protokolm ... H A S T e e

W obrebie projeklowanych wrzadeen istieje imfrastruktra wodociagows, kanalizag
sanitzne] Jub kanalizacji deszezowej, w zwiazku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowsdl 1 zblizelh ¢ powyzszymi sieciami 1 przylagczami Wykonad recznie zachowaniem
ostroinoscl, zgodnie z obowiazujgeymi normams).

S_zﬁzegéiuﬁe frasy miezinwentaryzowanych przylaczy wod - Lkan naIéi:y uzgodnic
z wiascicielami nieruchamodcl ub wykonaé przekopy pribme.

W przypadku natraffenia na niezinwenteryzowane urzadzenia wod - kan nalezy
powladomi¢c PWIK, poddaé je geadezyne] inwentaryzacll, kiorm nzlezy dostarczyé do
Przedsighiorstwa,

Prace ziemme w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nelezy prowadzié bez uzytia
sprzgtu mechanicznego.

Wizelkie naruszone elementy infrastruktory wod - kan, talde jak tadmy ostrzegawczs,
shapki i tabliczld lokalizacyine itp podlegaja odtworzeniu ng koszt naruszajgcego stan
istoiejacy.

Ewentualne kosziy zwigzane z usuwaniem vszkodzen mpaszych uwrzadzen podziemnyeh
zaistiatych w czasie budowy lub w terminie 1 rokn od czasu zskoficzenia robdt obcigzajg
inwestora lab wykenawce.

Uwraga: uzgednienie waine jest przez I rok!

v Frzedsiawicial Prredsicbiorsia
Ledgiohinmgtyy Modoclagew | Kanalizacl Sp. z o.c.
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Polska Spdfka Guzowniciwa ap z 0.0, Dddzint w
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Zaklad w Kaliszu Refon Krotoszym
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Przedsighiorstwa ‘u‘u’ndﬁciagﬁw' .
1 Kenalizacji Spodka z 0.c. w Jurecinie

Przadstavie! Prz sichibrstwa Przedstewis
Wedagiagd LKenakisci Sp. z oXiodocizgay’t
Marta demszekﬁf’aﬂkn
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FEF Uirrymanie Spétkz z o.0.

0.EN. GAZ ENERCAA Sp. z o0

Anco Sp.zaono,

MACIRD Ry OHFoy
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Weolia Energla Pozaf 5.4 Zaktad Jarocin

Odwietleniz Uliczne 1 Brogawe Sp. z 0.0, w Kaliszn

Zatacenik nr 3

- LISTA OBECNOSCI czlonkiw ZUDP  konsulianiow w.dniu 02-03-2017

Stroma [z 2 (13)
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STAROSTA JARGEINEK) | : _1 :

(MATwa arpEnU preepneeeEEza| 3o nary ki ng)
Zgodnie z art. 28¢ ustawy Z dnia 17 maja 1089 . - Prawa geodezyine
| kartograficzne (Dz L) x 2016 r. poz 1828) poswiadoza sie, 2
ninigjsza; dokumentacja, prejektowa. - byvla przedmiotem narady

koordynacyjne] prepiwadzane] W dhiu; __Bm?_

Staroetwts Fowlatewym w Jarccinle, ul T Kofcluszkl 10
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BURMISTRZ JARCCINA
§.5-27H: Jrrocin
al. Nigpodiescsc 10
WR-RGK.7230.1.38.2017

larocin, dria 200022017

DECYZIA Nr WR-RGK.72311.1.38.2017
Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczhych
{tekst jedn. Dz, U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 18 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu whicsku
zfozonego w dniu 20.02.2017 r. przez Panz Karola Jariczaka prowadzacego dziatalnogé gospodarczg pod
firmg Ustugi Projektowe Karal Jaficzak, ul. B. Smiatego 8, 63-200 Jarocin, wystepujgcego na podstawie
pemlnmucnictwa z dnia 15.11.2016 r. w imieniu inwestora Zaktad Ustug Komunalnyeh Sp. z o..
w larocinie w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. Torowa
w Jarocinie zlokalizowanej na dzfatkach ﬁ numerach ewidencyjnych 486/3, 49941, 502/1 oraz 505
obrgb 0001 Ciéwica, gmina Jarocin przylacza kablowego ofwietlenia ulicznege wraz ze stupami

oswietleniowyml,

ZEZWALAM
Zakiadowi Ustug Komunalrych
Sp-zo.0.wla rocinie
ul. Kasztanowa 18,

83200 laracin

na lokalizacje w pasie dregowym dregi gminngj, tj. ul. Torowa w Jarocinie zZlokalizowanej na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 48673, 499/1, 502/1 oraz 506 obreb DDOR Cidwica, gmina
Jarocin przytaca kablowege ofwietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietleniowymi, zzodnie z
zatacznikiem {planem sytuacyinym} na naste pujacych warurkach:
1. Wykonanie mbﬁf w efementach pasa drogowegn dr'ngi Eminnej:
1.1. wykop o szergkosci minimalnef koniecznef do whudowania urzgdzenia,
2. Maruszony pas drogowy nalefy przywrocic do poprzedniego stanu wiytecznosc! t).:
2.1, wykop w pasie drogowym zgsypad | ragescic warstwown,
2.2, w praypadku wysiqpienia gruntdw wysodzinowych dokonaé wymiany grunti no grumi
Zageszcroiny mg koszt imvestora,
2.2, wykonot bodanfa wskoinike zogeszczenio grunty — na odcinku prowadzonych robot
[ 1] kasz.t inwestore; uzyskujge wskafniki ztgeszczenig gruntu zgedne r normami | preepisomi

branfowymi,

2.4, wyniki pomicréw _zagesscrenio gruntu stanowid bedg zetgcznik do protokefu odbioru
technicrnego pasg drogowego,

Strona iz 2
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2.5, zafmowany adcinek drogi preywricic do stanu poprzedniega,

2.6. uszhodzone elementy nawierzehni wymienic no nowe na koszt inwestorg,

2.7. zaimopwany odcinek robdt uporzgdkowar,
3. Niniejsze zezwolenie jest waine tylko z zataczmikiem [planem  sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczgtka tutejszego Urzedu,
4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przefoeniz ponosi jego wlasciciel, zgodnie z art, 39 ust. 5 ustawy 7 dnia 21 marca 1985 r.
o0 drogach publicznych {tekst jedn. Dz. U. z 2015 ., poz. 460 ze zm.)
5. Przed przystapieniem do robdt nalery wystypic z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa
drogowego.
6. Przed przystapieniem do rohét nalezy dokonaé przekazania pasa drogowego.

7. Po zakoriczeniu robot naleiy dokonaé zgfoszenia | uzyskat protokét adbioru pasa drogowego,

UZASADHNIENIE
Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony, kidry wphynat do  tut Urzedu
w dniu 20.02.2017 r. W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono

od uzasadnienia decyzfi, poniewa? w catoéci uwzglednia ona 2adania wnioskodawcy,

POUCZENIE
dgodnie z art. 127, § 1 kpa. od niniejsze] decyzji stronie sfuly odwofanie
do Semorzadowego Kolegium Odwofawczego w Kaliszu za moim posrednictwem ztozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

z up. BURRM|ST?
L EHP ey

Refersty Gresodalkd b

Zalarznlk:
- Man sytuacyjny 2 lokalizacjy zaprojektowane) siec w skal] 1:500

Otrzyrmufg:
1. Wrinskodawra

2 afm
Infermuie, fe: :

Zezwolente zarzgdey drogl wyratone w minigjszej detyzji nie jest réwroznacne z zezwoleniem na proveadzatie robgt
w pasie drogowyn, na ktore wykonawca, albo lnwestor porwidnlzn wystapic do Burmlstrza Jaracing w trybie § warunkach
okreslonych w rozporegdzeniu Rady [Ministrow z dnfa 1 creraca 2004 roky wsprawie okreslenia waronkdw udglelania

zerwoleri na zajecle pasa drogowago (Dz. U Nr 140, poz, 1481 ze zm.).

Sporzadzil: Wolciech Gatgzka
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PKP Polskie Linle Kolejowe 5.4, /i 3 P S o
Zakiad Linii Kolejowych w Ostrowie Yielkopolskim . e
Dziat Nawlarzchni, Obiektdw Inzynieryjnych, PKFP PDLSKIE LINIE
Budynkdw, Budowll | Inwestycji.

Ul. Wiolnodci 30, 63400 Ostréw Wielkopolski

tel. 48 B2 724 15 26

fax + 4B E2 T24 33 23

12l kom. 824036215

pawal fldscher@plk-sa,pl

www pll-sa pt

LEJOWE 5.4.

1ZDK2g - 505-04/17 Ostrow Wielkopolski, 15.03.2017r

Dot : uzgednienia projektu lokalizac]i linki kablowej oswietlenia ulicznego na dziatkach nr 48613, i 499M, otaz fr
506 cbreb ewid. D0 Cidwica w sasiedztwiz link kolejowsj nr 272 Paznan - Kluczhork,

Ustugl Projekiowe
Karol Janczak

ul. B.Smialego 8
83 -200 Jarocin

FKF Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Ostrowie Wikp. uzgadnia

projekt lokalizacji Iinii kablowe] oéwietlenia ulicznego na dziatkach nr 48873, nr 499/1, araz nr

506 obrgb ewid. 0001 Ciswica w sgsiedztwie linii kolejowsj nr 272 Poznaf - Kluczbork,

Z hastepujgcymi uwagami:

1.

Ze wzglegdu na usytuowanie dzialek w sgsiedztwie tordéw kolejowych nalezy
przestrzegac postanowie Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
{tekst jednolity- Dz, U. 22007 r. nr 16 poz. 94) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. wsprawie wymagan w zakresie odleg{béci
iwarunkow dopuszczajacych usytuowanie dizew ikrzewdw, elementéw ochrony
akustyczneg) i w'ykunywan]a robdt ziemnych w sgsiedziwie linii kolejowej, atakze
sposobu urzgdzania | utrzymania zaston odénieznych oraz pasdw przeciwpozarcwych
{ Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2008 r.).

Lokalizacja linki kablows} musf bye zgodna z zataczonym schematerh praficznym,
Wszelkie roboty w strefie 20 m od granicy obszaru kolejowego nalezy prowadzié tak,
aby nie powodowaty naruszenia budowli kolejowych, zagrozenia zycia ludzi oraz nie
zakidcaly pracy urzgdzen stuzacych eksploatadii linii kolejowej.

Z uwagi na powstanie nowej zabudowy przy istniejacej linii kolejowej, PKF Pualskie
Linie Kolejowe S.A. nie przyimuje na siebie odpowiedzialnosci za ewentusine
ucigzliwosci { drgania, hatas ) powstale w wyniku ruchu pociagow.

Epdia wpisana do rejesim prEedsiehioncder prowatzenego przez Sgd Rejomowy dia m. &t Warszawy w iWarszawie

Kl Wyzisl Goepodereey Krajoweoo Relesiio Sadovege pod numessem KRS 0000057566, NIP {12-23-16-557,

REGOHN 0u7318027. Wysokosd kapltah: rakadowedan w cakodad widsconecs; 15 656 577 000,00 =F




5 Powyrsza inwestycia nie bedrzie powogcwaia zagroZzeniz dla Zycia ludzi lub
bezpieczeristwa 1 prawidiowego ruchu Kkolejowego, a takie nie bedzie zakidcad
dziatania urzadzen stuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego.

6. Egodé na odstgpstiwo od uwarunkowan zawartych w .aktach prawnych
wymienionych w punkeie 1. moze udzielié wiasciwy organ administracji
architektoniczno - budowlanej.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 15.03.2020 r.

U'wagi: oplata za czynnosci zwigzane z ww. uzgodnigniem wynosi 250,00 zf + 23% VAT

- tgcznie 307,50 Zi

Do wiadomosci: Sekcja Eksploatac]i w Jargcinie,

Opracowat:

Jacek Kraweozyk,

fel. +48 62 724 33 23

mail: jacek krawczyk@pik-sa_pl
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1. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza kablowego oéwietlenia uliczmego wraz ze
stupami o$wietlenia ulicznego w micjscowodel Jarocin ul. Torowa dz. nr 486/3, 49971, 502/1,
506 obreb 000 Ciswica jednostka ewidencyjoa 300602 4 Tarocin miasto.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na ismiejacych dzialkach — droga gminna dz nr 486/3, 4991, 502/1, 506  objetym
przedmiotows imwestycjg budowy przyltacza kablowego ofwietlenia ulicznego wraz ze slupami
o$wietlenia ulicznego sa na chwilg obecna tereny na ktoryeh nie 1stnieje oswieltenie uliczne.

3. Projektowanc zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym Inwestycjs teren — droga gminna dz. Nr 486/3, 499/1, 502/1, 506 zostanie
pobudowane przylacze kablowe odwietlenia ulicznego wraz ze stupami oéwietlenia ulicznego,

4. Poloienic dzialck wzglgdem WWKZ w Poznaniu oraz terendéw garniezych,

Deziatki objete inwestycja polegajges na budowie przylacza kablowego odwietlenia ulicznego wraz
ze stupami odwietlenia ulicznego potozons w migjscowodel JTaracin ul. Torowa gm. Jarocin, nie sa
wpisane do rejestru zabyikéw, nie podlegaja na podstawie ustaled migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegaja ochronie Konserwatora Zabytkow, gdyz nie
znajdujg sie na stanowiskach archeologicznych oraz ich polozenie nie jest na terenach gdmiczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen: dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uiytkewnikow projektowanych obiektdw budowlanych i
ich otoczenia w zakresic zgodaym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja 1 nie sa przewidziane zagrozenia dla érodowiska
oraz hipieny 1 zdrowia projektowanych urzadzen energetyczoych 1w ich otoczeniu.



21

Ii. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Ninigjsza dokumentacia zostala opracowana w oparciu ¢ :
- zlecenie inwestora
- wentaryzacje przeprowadzona w terenie i podktady geodezyvine
- obowlazujace przepisy budowy I normy
2. Zalires projektu
Dokumentacja stanowl projekd techniczny na wykonanie przylacza oswictlenia ulicznego
kablowego w migjscowosci Jarocin ul. Torowa dz. nr 486/3, 499/1, 502/1, 506 obreb

0001 Ciswica jednostka ewidencyina 300602 _4 Jarocin miasto w zakresie wyznaczonym
przez Inrwestora,

2.1, Przylacze energetyczne.

Zasilanie wiw obicktu w energic elekiryczna odbywad sic bedzie zgodnie =z
wydanymi warunkami technicznymi z istniejacego przvlacza, = isinigjacego zlacza
kablowego z uldadem pomiarowym P1-Re/LZV/LZR/T zlokalizowanym na dxiafkce nr
223/18 zasilajacego juz istmiejuce oswictlenie drogowe. Do istnisjacego zhacra
pormarowego jest dobudowany ezton sierowania oswietleniem SOnw-1.

2.2. Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Dobér oswietlema wykonano zgednie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR
13201 : 2004 ,,Odwietlenie drdg™. Cheac okredlié wymagania i zalecenia oswietlenigwe
dla danej drog najpierw wyznaczono przynalezna jej klase oswietleniows, Procedura
wyboru klasy oswietleniowej przebiegala w irzech etapach

1. Wyznaczenie sytuacji odwictleniowe;,

2. Okreslenie zakresu klas oswictleniowych.

3. Ostateczny wybdr kasy w oparciu o dodaikowe kavteria.
W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 5.
W wyniku prowadzone] analizy droge zaliczono do klasy ME 5.

Wymagania :
+ Luminancja L == 10,3
Uy >= 035
U, >=04

¢ Olsnienie { T1% )} <15
Uwzgledniajac powyzsze dobdr oéwietlenia dokonano w oparciu o program Relux . Dane
przedstawiono w niniejszyin opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spehniaja

wymagania dla zatozonej klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokosel stupdw spelniaja wynosza i spelniaja wymagania:
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¢ Luminancja L w = 10,39 cd/m * > 0,3 cd/m *
Uy =040 >=035 '
U;=047 =04

* Olspienie { TTI %) =12 % <15 %

2.3, Montaz preylacza kablowego,

Na obwodzie I zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm® o dlugosei  359/407 m.
Projektowane przylacze odwietlenic wykonaé jako 3-fazowe i wyprowadzic
z istnigjacego stupa nr 20 zrealizowanego w wezedniejszym etapie inwestycii.. Kabel
prowadzic trasg tak, jak pokazano na planie symacyjnym. Kabel uldadaé w wykopie
kablowym na glebokodei 80 cm na podsypee piaskowej o grubodei 10 em. Ulozony
kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwa  piasku i 30 cm warstwg gruntu
rodzimego. Na tak czesciowo zasypany kabel ulozyé folie koloru niebieskiego.
Ulozony kabel w wykopie podlega odbiorowi pized zasypaniem przez inwestora i
podisga inwenlaryzacji geodezyjnej, Catkowite zasypanie rowu kablowego wykonad
pruntemn rodzimym stosujac warstwowe zageszcezanie. Zyvle neutralna labla we
wskazanych shupach naleiry podigezyé do wykonanego uziemienia roboczego o
rezystancji R<t 10 (3,

2.4, Stupy oSwietleniowe.

Dla potrzeb oswietlenia Jarocin ulicy Torowa zaprojektowano shipy oswietleniowe
Lypu stalowego okragle ocvnkowane rurowe CN 7/4/76/W bez fundamentu  szt, 12
bez wysiggnikéw lub o parametrach réwnowaznych.

W stupach  zastosowaé iabliczki [ZK-1. Shupy nalezy montowaé w miejscach
wskazanych na planie,

Stup o parametrach réwnowaznych dla stupa CN 7 powinien spelniaé w zakresie
nastepujacych parametréw,

- stup o konstrulecii stalowef rurowej ocynkowane] o srednicy 152 mum przy podstawte
0 srednicy 74 mm przy wiezchotky,

- powierzchnia wiatrowa w I strefie 1,19,

- maksymaine] zabudnmﬁ' wagi oprawy 50 kg,

- sifa thaca u podstawy nie mniejsza niz 2,12 kN

~stup do bezpodredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyijnie,

-gritbose scianki shupa 4 mm.

2.5, Oprawy oswietleniowe.

Dla ocswietlema zaprojektowano na wysiegniku oprawe typu Streetlight 10 MINI
PREMIUM LED 33 W (lub o podobna o réwnowainych parametrach). Polgczenie
zlacza TB-1 z oprawg wykonaé przewodem YDY 3x1,5 mm?.

Oprawa réwnowazna powinna spelniaé w zakresie nastgpujacych parametrow:
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Oprawa drogowa ofwietlenia zewngtrznego gwarantujaca na plaszezyznie obhczemowq}
¢0 najnue) takie same parametry jak Streeilight 10 LED MINI PREMIUM.
- catkowita moc oprawy hie wigksza niz 33 W {moc poczatkowa eksploatacyi),
- stnmden Swietlny oprawy nie mniejszy mz 3760 lm,
- temperatura barwowa Zrodia swiatta LED - 3000k,
- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje sig stosowania opraw o dopuszezonej toleranc]i w zakresie termperatury
barwowej (np. 4500K — 000K lub S000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyks dedykowang do o$wietlenia drdg,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odblyénik dedykowany dla z’rﬁr.del swiatta LED,
- dystrvbugya strumniema $wietlnego w gommg pdlprzestrzen (94,

- montaz bezpodrednio na shupie lub wysiggniku, srednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwatodeia gwarantowang 100 000h 1 z kontrolerem umozliwiajacym
komunikacig z jednostka nadizedng, ktdra monitoruje parametry oprawy,

- trwalosé zrodet LED nie mnigjsza niz 100 000h (LI0/B10),

- sterowanie wartoscia Imocy oprawy oz monllorowanie paramelréw pracy z
wykorzystaniem przewoddw zasilajgeych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukeji mocy realizowana poprzez obnizenie straumienia $wictlnego calego
modutn LED (strumien $wictlny ulega redukeji o 50% przy zachowaniu rozsviu bryty
fotometryezne] oprawy jak dla 100% strumienia swietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6KV,

- funkeja gwaraniujaca uirzymanie stale] wartodel strumicnia éwietnego w calym
okresie eksploatacii (100000h),

- chudowa z wysokocidnientowego odlevwa aluminium zaprojektowana specjalnie pod
lampy LED (system odprowadzania ciepla gwarantyjacy trwalosé 1 kontrole mad
spadkiem strumienia §wietlnego w czasie),

- [Pa6 dla cale) oprawy,

- waga oprawy nie wieksza niz 5.0 kg, pow. boczna wiatrowa nie wicksza niz [},{]51112,
- II klasa ochronnodel elelaryczne],

- gwarancja producenta co najmniej 3 lat,

- certviikat ENEC,

2,6. Uklad sterowania {istniejacy).

Istnigjacy uldad sterowania o$wietlenia umieszezony jest w szafce ladra zlokalizowana jest
obok skrzynla Hezmkowe] energetyczugj. Zastosowano szafke w obudowic O8Z 40x60+F
wyposazone tak jak przedstawiono na zataczonym schemacie,

Sterowanie oplera sic na zastosowanin sterownika SLC Gateway | Sterownik Street Light
Control .

Sterownk steryje i odezytuje dane z a¥ do 200 sterownikdéw opraw SLC menﬂu‘f:
Controller, posiada:



- whudowany przelasnik wyjdciowy

- wejscie cyfrowe do podlaczenia innych komponenidw (op.: czujnikéw)
- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawiemie I praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopiet ochrony; 165

Kazda oprawa oswietleniowa wyposazona jest w statecznik/zasilacz zintegrowany z
kontrolerem zainstalowanym w zlaczn, w zwiazla z tym nie wymaga zadnego dodatltowego
okablowania, Kontrolery kormunikuja sig z bramka sieciowa sygnatem —np, POWERLINE w
protokole LONWORKS, takze bex dodatkowego okablowania poprzez modulacje syenatu na
przewody zasilajaee. Komunikacja bramki sieciowej ze stacja robocza PC mozliwa jest drogg
swiattowodows, . Bramka sieciowa ulokowana jest w szafee elektryezne], W takim ukiadzie
mozliwy jest pelen monitoring parametréw oprawy (moc, wspélezynnik moey, napiecie, prad,
godziny $wiecenia, poziom Sciemnienta, efe.). Mozliwa jest tez wspSlpraca z Zewnetrznymi
czujnikarni (stacje pogodowe, kamery mierzace strumiesi pojazdéw, zegary, sensory Swiatta,
etc), co wWymaga inlegracji oprogramowania systemu i urzadzenl. Systemn sterownia mozna
zaglosowas o parametrach rownowaznych.

W zlgczu sterowania nalezy wymienié istniejgcy wylacznik nadpradowy typu S 303 na
bezpiceznik instalacyjny typu Bi 16 A.

3. Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezpofrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Oclwona dodatkowa tj. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastepujgcy sposth:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA |,

dla linii kablowe]. shupdw i szalki o$wietlenia

W miejscach wikaznych na schemacie nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie przewodu
neutralnege. Rezystancia tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 oméw,

4. Uwagi koficowe.

Catos¢ prac wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzes
elektrycznych. Po  wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonaé przez wykonawce
niezbednych pomiardw 1 zglosic¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowal :
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III. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACJA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ ZE SEUPAMI OSWIETLENIA
ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI JAROCIN UL. TOROWA
woj. WIELKOPOLSKIE

ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
ULEASZTANOWA T 8
53-200 TAROCIN

JAROCIN UL. TOROWA DZ. NR 486/3, 499/1, 502/1, 506
obrgb 0001 CiSwica jednostka ewidencyjna 300602_4 Jarocin
miasty woj. WIELKOPOLSKIE

USLUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK

UL. BOLESEAWA SMIAEEGO 8
63-200 JAROCIN
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Informacja dotyczacea bexpieczefistwa i ochrony zdrowia
zgodna z )z.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa przylacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami ofwietlenia ulicznege w
miejscowosei JAROCIN UL, TOROWA | woj. wiclkopolskie
Nazwa i adres obiekiu budowlanego

Zakiad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Janczak

Ul B. Smiatego 8

63-200 Jarocin

Imig, nazwisko i adres projektanta

CzeiE opisowa

1.Linia kablowa oswietlenia uliczmego wraz z lokalizacja latarsi,
Zakres rohét cafego zamierzenia budowlanego

Koleinosé realizacii:

1.budowa przylacza kablowego oéwietlenia ulicznego wraz ze stupami
oéwietlenia ulicznego.

2.0biektly istniejaee:
- brak

3.Elementy zadania ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi;

- przylacze oswietlenia ulicznego - 0,407 km
- stupy odwietleniowe - 12 szt

4. Przewidywane zagroZenia:

- roboty na wysokogel 8 m: stupy oéwietleniowe szt. 12
- roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemystowych i na czynnych

obrektach energetycznyeh

- podigezenie projektowanego przytacza kablowego oswietlenia ulicznego do projektowanego
zlacza Kablowego wolnostojacego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysisgnikdw | podnosnikéw hydrauliczych:

montaz opraw na stupach —12 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewaddw czynnyeh [inii elektroenergetycznych w  odleglosc
poziome] od skrajnych przewodow:

3 m dla linii do 1 kV: - brak



2

roboly wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii oéﬁietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oswietleniowymi wzdiuz drogi gminnej.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji szczegdlnie niebezpiecznych robot:

- instrukiaz ogdiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen [ czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzor szozegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nichezpieczenstwom
wyhikajacym z wykorzystania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie;

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace
prawidlowe oraz zgadne z przepisami; dokumentacja techniczng i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegdbinych elementéw zadania,

- 0rganizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne je] wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad | przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robdt na czynnych obiektach elekiroenergetycznych na podstawie
polecenia wydawanego przez pracownikdw energetyki zawodowej,
instrukcje ogdlne i szczegdlowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

rinZ. Keirg
Upra'mﬂagnfahu .
D¢z ogrEriozag w
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obicktu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012
r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotern niniejszego opracowania w dokumentac)i budowlangj jest projektowana budowa
przylacza kablowego odwietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi o diugodcl trasy 407
m polozone] W nigjscowoscl Jarocin ul. Torowa. (ebokosdé wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.
Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanege pierwsza kategorie
geotechniczna zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyiszego rozporzadzenia. W
zwigzku z powyzszym kabel 1 stupy beds zakopane na glebokos¢ 1w, Grunt jest stabilny i nacisk
kabla 1 shupdw na stope wykopu bedzie maly w zwiazku z tym nie przewiduje si¢ zadnyeh
urmocnief dna wykopu. Kabel 1 slupy 83 zlokalizowane w bezpieczne] odleglosci od ismigjacego
uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacjz kabla i shupdw nie spowoduje zadnyeh uboczoych
dziatad na inne obiekty budowlane podezas prac jak i w pédniejszym czaste podezas eksploatacii i
uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i slupéw przebiega w terenie réwninnym i suchym co nie
spowoduje zadnych osunied ziemi itp. i nie ma potrzeby stosowaé zadnych umocniert bocznyeh
przed osunigeien gruntu.

Powierzchmia wokd! wykopow zostanie irzykrotnie zageszezone przez mechaniczne ubicie gruntu i
doprowadzenie do stanu plerwotnego.

Projektant:
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WYKAZ WEASCICIELI DLA BUDOWY PRZYEACZA KABLOWEGO
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI JAROCIN UL.
TOROWA

436/3,
. 499/1, . . (3-200 Jarocin
Jaracin soz/1, | Gmina Jarocin - droga [w] Al Niepodleglosci 10
g | :

Podpis projektanta:




V. Obliczenia techniczne;

Obliczenia spadkdw napiec.
Obliczenia dotycza spadkow napigé tylke w sieci oswistleniowej
najctuzszy ocbwad (faza L-1)

30

Spadki napied nie przekraczaja, wartosci dupuszczalnych

stan-zfgcre | diugesc | moc-stan | przekrdj -]I:gﬂ?‘l katiduk. suma P | spadek nap. [ C.spadek
nr m kVY mm2 k mlllr'lﬁ'lng . kw Y W
{32 37 0,033 25 1,000 35 1,086 0.084 1,327
1431 36 0,033 25 1,000 35 1,023 0,078 1,243
130 36 0,033 25 1,000 35 0,990 0,077 1,164
1129 34 0,032 25 1,000 35 G857 0,070 1,087
1128 34 0,033 ;! 28 1000 ;7 35 0,824 0,063 1,017
27 34 0.033 25 1,000 a5 0,801 0,065 0,949
/26 34 0,033 25 1,000 35 0,858 0,063 0,884
{25 30 0,033 25 1,000 35 0,825 0,053 0,821
{24 39 0,033 2> | 1,000 36 0,792 0.067 0,768
1423 33 0,033 25 1,000 35 0,759 0.054 0,701
22 39 7 0,033 25 1,060 35 0,726 0,031 0,647
1421 21 0,033 25 1,000 35 0,683 0,031 0,618
1720 38 0,033 25 1,000 35 0,660 0,051 0,585
(/19 24 0,033 | 25 1,000 35 0,627 0,039 0,534
1118 30 01,033 25 1,000 35 0,594 0,050 (,495
1117 49 0,033 25 1,000 35 0,561 0,058 0,445
1416 44 0,033 25 1,000 35 0.528 0,051 0,386
M5 i 38 0,333 23 1,000 35 0,495 0,028 0,335
1114 35 0,033 25 1,000 35 0,452 0,036 0,297
113 34 0,033 25 1,000 35 0,422 | 0,032 0,261
1112 35 0,033 25 1,000 35 0,386 0,031 0,229
11 0,033 25 1,000 35 0,363 0,035 0,198
/10 45 0,033 25 1,000 35 0,330 {1,032 0,163
119 44 0,032 25 1,080 35 0,247 {0,028 0,131
148 44 0033 | 25 1,000 35 0,264 0,025 0,103
07 47 0,033 25 1,000 35 08,231 0,023 0,078
/6 42 0,033 28 1,000 35 0,198 0,018 0,055
I¥5 34 0,033 25 1,000 35 0,165 0,012 0,037
74 34 0,033 25> 11,000 35 0,132 0.010 0,025
13 34 0,033 25 1,000 35 0,069 0,007 0,015
12 44 0,033 25 1,000 35 0,088 0,008 0,008
IF1 29 0,033 25 1000 | . 35 0,002 0,002 0,002
1187 |.,056 RAZEM 1,327
Caltkowity spadek napigcia 1,327 %
Mot szczytowa cbwodu Ps =1,056 kW




Przyimuje zabezpieczenie zalicznikows typu zabezpieczenie
3xBi 16 A

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA

Zwarcie w lampie 1132

R X
Transfomator 250 kWA 0,013 D,ﬁZ?
ILinia napowigtrzna AL 4x50 mm2 di. 300 m 0,343 0,080
;EF’mj obwod [ osw.- YAKY 4 x 23 mmdh. 1187 m 2,713 3,178
|SU MA 3,068 0,295

Z=3,082
lz =k x Uf/ Z = 184/ 2,082 = 59,70 A

-bezpigcznik instalacyiny Bi 16 A k=35

Iz=89,70 A>»Ibxkb=16AX35=56A

Warunek skutecznosci wylgczenia dla ziacza kablowego
jest zachowany — zastosowaé zizeze 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=6A k=35

lz=5970 A<lbxkb=8Ax35=21A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla sfupa jest zachowany.




