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Osdwietlenie Roszkéow I

Lp.|

linia kablowa nn
1

1 KNNR 5

d.1 0701-02

2 KNNR 5
d.t 0702-02

121.28

3 KNNR5 |

d.1 0706-01

4/KNNR 5
d.1 0705-01

5 KNNR 5
d.1 0723-02

6 KNNR 5
d.10713-02

7/KNNR 5
d.1/0707-02

~ 8/KNNR 5
d.1 0726-10

9/KNNR5

d.1 0607-03

Podstawa

OBMIAR

10/ KNR 5-08
d.1 0608-07

2
11 KNNR 5
d.2 1001-02

12 KNNR 5
4.2 1002:01
1

13 KNNR 5

d.2/1003-03

—_————=
| 14/KNNR 5

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
oswietlenia B B
__Linia kablowa oswietlenia B B B B
Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IlI m3
| 76%0.7°0.4 - 'm3 _21.280,
| L RAZEM 21.280
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
|m3 | 21.280 .
B _ |RAZEM 21.280|
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m Im
| 76%2 B - m 152.000
1 _ - RAZEM 152.000|
Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m |
Rura ostonowa do kabli DVK 75, $rednica zew. 75 mm, wew. 63 mm lub
parametry réwnowazne ‘
5 - L 5.000 .
- RAZEM 5.000|
Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m ‘
15 - B - m 15.000
| . B | |RAZEM 15.000]
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- 'm |
mknietych
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parametry réwnowazne
28 - 'm 28.000
| B L RAZEM 28.000
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parametry réwnowazne
Foliaz PVC o gr.0,15-0,25mm
156 - m 56.000 B
| B - B ~  RAZEM 56.000
Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 szt
na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
32 - - szt. | 6.000
| - |RAZEM 6.000
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 m (metoda wyko- szt.
nania obrotowa) - grunt kat.ll|
Uziomy fi 16 mm - pret ocynkowany df. 1,5 m UZ-PW-16
3 szt. | 3.000|
- ~ | RAZEM 3.000
Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm?2 m
8 m | 8.000 |
B - RAZEM 8.000|
Montaz stupéw oswietienia drogowego B |
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 200 kg szt.
Stup stal.ocynk. stozkowy bez fundamentu o wysokosci 7 m od grunty, o |
grubosci blachy 4 mm do bezposredniuego wkopania CN8/4/76 W lub pa-
rametry rownowazne
Ztgcze stupowe 1-bezpiecznikowe IZK
2 B |szt. 2 ﬂ)_ B |
| i |RAZEM I 2.000|
Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt. | |
|
| D — = wm |szt. 2.000| |
|| e | RAZEM 2.000|
MontaZ przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.prz
ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m ew.
Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 4x2,5mmZ
2 kpl.prz 2.000
: —— lew. |
| S - | RAZEM | 2000
|Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.

d.2/ 1004-01

Norma STD Wersja 4.47

Oprawa oswietleniowa LED o mocy catkowitej oprawy nie wigksza niz 30 |

W, Il k. ochronnosci z ceftyfikatem ENEC oraz redkukcja mocy, strumien
Swietlny oprawy nie mniejszy niz 3760 Im, temperatura barwowa Zrédfa |
Swiatta LED - 5000K, optyka , obudowa z wysokocisnieniowego odlewu
aluminium zaprojektowana specjainie pod lampy LED (system odprowa-
dzania ciepfa gwarantujacy trwafosé i kontrole nad spadkiem strumienia
sSwietinego w czasie),zaprojektowana w oparciu o odbly$nik dedykowany
dla Zrodef swiatfa LED - oprawa Steetlight 10 Mini LED 30 W Plus lub pa-
rametrach rownowaznych

glowica 76

Nr seryiny: 14344 Uzytkownik: KJ



Oswietlenie Roszkow (i OBMIAR

'Lp. | Podstawa B Opis i wyliczenia
2

15/KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy
d.2/1302-03

| — 2 —
|
16/KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
d.2|1304-01
. "
| | I
17 koszty wy- |Obstuga geodezyjna
d.2 konania

"Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik; KJ

| jm. Poszcz. | Razem

|szt. 2.000

, RAZEM | 2.000

odc.

odc. | 2.000|

| |RAZEM 2.000

szt. |

|szt. 1.000

| |RAZEM 1.000

szt

szt | 1.000| |
RAZEM 1.000



Oswietlenie Roszkéw il

L_p. | Podstawa

Opis | jm | Nakiady | Koszt
jedn.

linia kablowa nn o
1
1 KNNR 5
d.1/0701-02

1*

|Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Swietlenia -

|Linia kablowa oswietlenia I
Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w | m3
gruncie kat. 11

obmiar = 76*0.7*0.4 = 21.280 m3 |

—-R--
Roboty inzynieryjne (WP} r-g 47 6672
2.24 r-g/m3

2/KNNR 5
d.1/0702-02

1*

|Razem z narzutami

Cena jednostkowa:

3/KNNR 5
d.1|0706-01

o

3

4*
|Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

4 KNNR 5
d.1 0705-01

-
1*

2%

4*
5%

|Razem z narzutami

Cena jednostkowa:

5 KNNR 5
d.1/0723-02

1*

[Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych | m3 |
recznie w gruncie kat. il ‘
obmiar =21.28 m3

~-R--
Roboty inzynieryjne (WP) r-g 25.7488
|1.21 r-g/m3 I

[Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kab-| m |
lowego o szerokoscido 0.4 m | ‘
obmiar =76*2=152.000 m

~R -

Roboty inzynieryjne (WP) rg | 1.91562
0.0126 r-g/m |

~M-- |

Piasek zwykty m3 8.5 20‘
0.056 m3/m

materiaty pomocnicze % 2.5000
‘2.5 %{od M)

-5
Samochéd samowytad.do 5t (1) Im-g‘ 1.2160
0.008 m-g/m

[Utozenie rur ostonowych z PCW o §r.do 140 | m |
mm |
Rura ostonowa-do kabli DVK 75, érednica ‘
zew. 75 mm, wew. 63 mm lub parametry
réwnowazne |
obmiar =5m |
|
|

~R -
Roboty inzynieryjne (WP) r-g 0.6400
0.128 r-g/m ‘ |

M - '

Rura ostonowa do kabli DVK 75, Srednica m 5.2000
zew. 75 mm, wew. 63 mm lub parametry

réwnowazne [

1.04 m/m

materiaty pomocnicze
2.5 %(od M)

% | 2.5000

S -

Samochod dostaw.do 0.9t (1)’ m-g 0.0700
0.014 m-g/m [

Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.0350

10.007 m-g/m S (e I L

Przewierty mechaniczne dla rury o r.do 125 m | '
mm pod obiektami
|obmiar =15 m

—-R -
Roboty inzynieryjne (WP) r-g 28.9500
1.93 r-g/m |

|
[ M -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ

i




Oswietlenie Roszkéw I

Lp. Podstawa Opis jm  Naklady
2* Rura ostonowa do kabli SRS 110, $rednica | m 15.6000
zew. 110 mm, wew. 99 mm
1.04 m/m
3* bale iglaste obrzynane | m3 0.0315
0.0021 m3/m
4* krawedziaki iglaste m3 0.0630
0.0042 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
6* Samochaéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3900
0.026 m-g/m
7* dzwignik hydrauliczny przenoszony z nape- m-g 8.9850
dem spalinowym 250 t
0.599 m-g/m
8* pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna m-g 8.9850
' elektryczna 250 atm
0.599 m-g/m
9* zespot pradotworczy, tréjfazowy, przewozny m-g 8.9850
! | 10.599 m-g/m |
Razem z narzutami:
|Cena jednostkowa: B - | |
6 KNNR 5 |Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w ru- m
d.1 0713-02 rach, pustakach lub kanatach zamknietych ‘ ‘
|Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm?2 lub parame-
try rownowazne |
|obmiar =28 m
—~R- |
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 3.5560
0.127 r-g/m
M -
2* Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parame- m 29.1200
try rbwnowazne
1.04 m/m
3% Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1.1200
0.04 kg/m
4* Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 2.2400
0.08 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M) |
-8 - |
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1)’ m-g 0.1876|
0.0067 m-g/m
7 przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.1232
0.0044 m-g/m
8* Ciggnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) | m-g 0.1232
0.0044 m-g/m
9* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.1232
| | - 0.0044 m-g/m — L
Razem z narzutami: |
|Cena jednostkowa: - - - 0y
7 KNNR & Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w ro- m
d.1 0707-02 wach kablowych recznie
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 Jub parame- |
try rownowazne
Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm
obmiar =56 m
—-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 3.6176
0.0646 r-g/m |
- M - |
2" Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parame- | m | 58.2400
try réwnowazne
1.04 m/m
3* Woagzelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0.6160
0.011 kg/m
4> Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 5.6000
0.1 szt/m

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ

Koszt | R

jedn.



Oswietlenie Roszkow |1

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M
jedn.
5% Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm m2 23.5200
0.42 m2/m
6* Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 0.8400
0.015 szt/m
7* materialy pomocnicze % 2.5000

2.5 %(od M)

~S-

8* Samochoéd dostaw.do 0.9t (1) m-g
0.0149 m-g/m

9* przyczepa do przewozenia kabli m-g
0.0045 m-g/m

10* Ciaggnik kolowy o0 mocy 55-63 kW [75-85] (1) |m-g
0.0045 m-g/m

11* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g
| _0.0045 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: - I
8 KNNR 5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowe- |szt.

d.10726-10 go o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do
1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucz-
nych

|obmiar = 3*2 = 6.000 szt.

~R--
1* IRoboty inzynieryjne (WP) r-g
|2.52 r-g/szt.
-
2* |koricowki kablowe szt ‘
|4 szt/szt.
3* |materialy pomocnicze % |
L | 125 %(od M) - _
Razem z narzutami:
|Cena jednostkowa: - B o i
9 KNNR 5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o ' szt. |

d.1 0607-03 dtugoscei 4.5 m (metoda wykonania obroto- |
|wa) - grunt kat.lli
Uziomy fi 16 mm - pret ocynkowany dt. 1,5m
UZ-PW-16
obmiar = 3 szt.

-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP} r-g l
0.9 r-g/szt.
- |
2" Uziomy fi 16 mm - pret ocynkowany dt. 1,5 szt
m UZ-PW-16
1 szt/szt. |
34 materiaty pomocnicze %
2.5 %(od M)
-8 -
4* Podnos$nik mont.PHM na sam.(2)' m-g
| 0.9 m-a/szt. |
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: | 1l
10 KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - m |

d.1/0608-07 bednarka do 120mm?2 |
obmiar =8 m

~-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g
0.1085*0.955=0.103618 r-g/m |

M- |
2" Bednarka stalowa ocynkowana 20x2- kg
50x5mm |
0.988 kg/m
3 materialy pomocnicze % |
| 2.5 %(od M) |

-8 |

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ

0.8344
0.2520:

0.2520|

15.1200

24.0000

2.5000

2.7000

3.0000

2.5000

2.7000

0.8289|

7.9040

2.5000



Oswietlenie Roszkdw

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady @ Koszt R M S
| . [ | |_jedn. —
4* spawarka elektryczna transformatorowa do  m-g 0.4336
500 A
[ 0.0542 m-g/m B [ | | -
|Razem z narzutami:
|Cena jednostkowa: ) - L A |

PODSUMOWANIE
) _ Linia kablowa o$wietlenia
RAZEM Robocizna | Materialy | Sprzet

RAZEM|
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM|
Koszty Zakupu [KZ]
RAZEM
Zysk [Z] |
RAZEM | IR B
OGOLEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ



Oswietlenie Roszkow I

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M
jedn.
2 |Montaz stupéw oswietlenia drogowego -
11 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o/ szt.
d.2 1001-02 masie do 200 kg
Stup stal.ocynk. stozkowy bez fundamentu o
wysokosci 7 m od gruntu, o grubosci blachy
4 mm do bezposredniuego wkopania CN8/4/
76 W lub parametry rownowazne
Zigcze stupowe 1-bezpiecznikowe IZK
obmiar = 2 szt.
-R -
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 9.2880
5.16*0.9=4.644 r-g/szt.
—M -
2* Stup stal.ocynk. stozkowy bez fundamentu | szt 2.0000
0 wysokosci 7 m od gruntu, o grubosci bla-
chy 4 mm do bezposredniuego wkopania
CN8/4/76 W lub parametry réwnowazne
1 szt/szt.
3 |Piasek zwykly m3 0.0880
10.044 m3/szt. |
4* Zigcze stupowe 1-bezpiecznikowe 1ZK szt 2.0000|
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % | 2.5000
2.5 %(od M) |
-8 -
6* koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.1600
0.08 m-g/szt.
7*| Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 2.4200
1.21 m-g/szt.
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.9000 |
0.45 m-g/szt. | |
9* Przyczepa diuz.do sam.do 4,5t m-g 0.8000
- 10.4 m-gfszt. , | l
Razem z narzutami: | |
Cena jednostkowa: ) S 1 | i 1t
12/ KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do | szt. | |
d.2/1002-01 |15 kg na stupie | |
| obmiar =2 szt. |
~R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 1.4400
0.72 r-g/szt.
=M - !
2 wysiegniki rurowe W12/0,2/1,/1-76/10 szt. 2.0000
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M) |
~-S--
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)’ \m-g 0.1200
0.06 m-g/szt.
5* Podnosnik mont.PHM na sam.(2)' m-g 0.7400
| _ 10.37 m-g/szt. _ -
Razem z narzutami: | | |
'Cena jednostkowa: | [ o
13 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietlenio- | kpl.
d.2 1003-03 wych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i | prz
wysiggniki przy wysokos$ci latarri do 10 m ew.
Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 4x2, |
5mm?2
obmiar =2 kpl.przew.
~-R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 3.5200
1.76 r-g/kpl.przew.
- M --
2* Przewéd NYM-J/O/YDY-450/750V 4x2, m

5mm2
20 m/kpl.przew.

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ

40.0000 |



Oswietlenie Roszkéw I

Lp._ Podstawa - ) b?is_ _jm Naktady | Koszt | R M [ S
] jedn.

3% " 'materialy pomocnicze % | 2.5000
2.5 %{od M)

S
4* Podnosnik mont.PHM na sam.(2)' m-g 1.7000
il |0.85 m-g/kpl.przew.
Razem z narzutami:
|Cena jednostkowa: - B . L
14 KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na  szt.
d.2 1004-01 stupie
Oprawa oswietleniowa LED o mocy catkowi-
tej oprawy nie wieksza niz 30 W, Il k.
ochronnosci z ceftyfikatem ENEC oraz red-
kukcja mocy, strumien Swietlny oprawy nie
mniejszy niz 3760 Im, temperatura barwowa
Zrodfa swialfa LED - 5000K, optyka , obudo-
wa z wysokoci$nieniowego odlewu alumi-
nium zaprojektowana spegjalnie pod lampy
LED (system odprowadzania ciepfa gwaran-
tujgey trwatos¢ i kontrole nad spadkiem stru- |
mienia $wietlnego w czasie),zaprojektowana |
w oparciu o odblysnik dedykowany dla Zré-
det Swiatta LED - oprawa Steetlight 10 Mini
LED 30 W Plus lub parametrach réwnowaz-
nych
glowica 76
obmiar = 2 szt. |

~R--
1* Roboty inzynieryjne (WP) lrg 1.3400
0.67 r-g/szt. :

M -

2* Oprawa oswietleniowa LED o mocy catkowi- | kpl. 2.0000

tej oprawy nie wigksza niz 30 W, Il kl.

ochronnosci z ceftyfikatem ENEC oraz red-

kukcja mocy, strumieri swietiny oprawy nie

mniejszy niz 3760 Im, temperatura barwowa

Zrodta Swiatla LED - 5000K, optyka , obudo-

wa z wysokocisnieniowego odlewu alumi-

nium zaprojektowana specjalnie pod lampy

LED (system odprowadzania ciepta gwaran- |

tujgcy trwatos€ i kontrole nad spadkiem stru-

mienia Swietinego w czasie),zaprojektowana

w oparciu o odbty$nik dedykowany dla zrédet

Swiatta LED - oprawa Steetlight 10 Mini LED

30 W Plus lub parametrach réwnowaznych

1 kpl./szt. | |

3* gtowica 76 szt 2.0000
1 szt/szt.

4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)

—-§ -
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0.1200
0.06 m-g/szt.

Razem z narzutami:
'Cena jednostkowa: B | | | | | |
15 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy  odc
d.2 1302-03 obmiar =2 odc. .

—-R-
1™ Roboty inzynieryjne (WP) r-g 3.6000
L 1.8 r:Q/OE:-_ . — —| S I — e
Razem z narzutami:
|Cena jednostkowa: ) - | | N i — —
16/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt.

d.2/1304-01 (pierwszy pomiar)
obmiar =1 szt.

|
| -R - |
1* Roboty inzynieryjne (WP) r-g 1.2400
_ | |1.24 r-g/szt.
Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ



Oswietlenie Roszkow Il

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt R M S
| _ — - jedn. I R
Cena jednostkowa: [ 1 | I I

17 koszty wyko- Obsluga geodezyjna szt
d.2 nania obmiar =1 szt
- M --
1* Inwentaryzacja trasy kabla szt 1.0000
1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

) Montaz stupéw oéwietlenia drogowego
RAZEM Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty Zakupu [Kz]
RAZEM|
Zysk [Z]
RAZEM|
OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

B — CALY KOSZTORYS
| RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty Zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM| . B
OGOLEM

Stownie:

-10 -
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Oswietlenie Roszkow ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

p.] ~ Nazwa . Jm llosé Cenajedn. | Wartosé
1.|Roboty inzynieryjne (WP) [r-g | 151.1717 _
- RAZEM|
Stownie:
11 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ



Oswietlenie Roszkow I

[Jm |

Lp. Nazwa
1./ Inwentaryzacja trasy kabla |szt
2. Wagzelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg
3. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm | kg
4./Folia z PVC 0 gr.0.15- -0,25mm im2
5.|Piasek zwykly |m3
6. bale iglaste obrzynane Im?3
7. krawedziaki iglaste 'm3
8. Oprawa o$wietleniowa LED o mocy catkowitej kpl.
|oprawy nie wigksza niz 30 W, Il kl. ochronnos-
|ci z ceftyfikatem ENEC oraz redkukcja mocy,
strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz
3760 Im, temperatura barwowa Zrédia $wiatta
LED - 5000K, optyka , obudowa z wysokocis-
nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana
| specjalnie pod lampy LED (system odprowa-
| dzania ciepta gwarantujacy trwato$é i kontrole
| nad spadkiem strumienia Swietlnego w czasie)
,zaprojektowana w oparciu o odbtyénik dedy-
kowany dla zrédet Swiatta LED - oprawa Steet-
hght 10 Mini LED 30 W Plus lub parametrach
rownowaznych
| 9.lwysiegniki rurowe W12/0,2/1,/1-76/10 !szt.
10.|Rura ostonowa do kabli DVK 75, érednica m
zew. 75 mm, wew. 63 mm lub parametry row-
| nowazne 0
11./Rura ostonowa do kabli SRS 110, srednica m
| zew. 110 mm, wew. 99 mm
12. Uziomy fi 16 mm - pret ocynkowany dt. 1,6 m |szt
| UZPW-16 L
| 13. Ztacze stupowe 1-bez stupowe 1-bezpiecznikowe IZK szt
14, .g{owwa 76 - szt
15, koricowki kablowe szt
| 16./Opaska kablowa OKi - ocechowana [szt |
17 Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 4x2,5mm2 'm
" 18. Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 lub parametry |m
| réwnowazne |
19. Stup stal.ocynk. stozkowy bez fundamentu o szt
wysokosci 7 m od gruntu, o grubosci blachy 4
mm do bezposredniuego wkopania CN8/4/76
W lub parametry réwnowazne |
| 20. Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt
| 21. materiaty pomocnicze z

Slownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14344 Uzytkownik: KJ

ZESTAWIENIE MATERIALOW

llogé linw. ILwyk. | Cena | Warto$é |
| Jedn.
1.0000] 1.0000] _
| 17360 1730 | _
78040 7.9040 1
23.5200 235200
86000 8.6000 _
0.0315 0.0315 | —
0.0630] 0.0630|
2.0000 z.oooo‘
|
|
|
| 20000 2.0000 T
| 5.2000 5.2000
15.6000| 15.6000 N
3.0000] 3.0000 J
200000 T 20000 i
2.0000| | 2.0000] i
24.0000 24.0000| I
7.8400] 7.8400 |
40.0000 | 40.0000] T
87.3600 87.3600]
52 2.0000 2.0000
t | 0.8400 0.8400 1
|
- i ~  RAZEM
-12 -

‘Grupa



Oswietlenie Roszkow |l

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm liogé Cena jedn. Wartosé
1.|koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 0.1600 '
2.|pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 8.9850
3.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) - - m-g | 2.8302
__4.|dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250t m-g | 8.9850,
5.|Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) m-g 0.3752
6.| Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.3320
_7.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.2900
_8.|Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t . m-g 0.8000
_9./Samochdd samowylad.do 5t (1) m-g. 1.2160
_10.|Podnosnik mont.PHM na sam.(2)' ‘m-g. 5.1400
11.|przyczepa do przewozenia kabli ) m-g 0.3752] B
12.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g ~ 0.4336 o
__13.|zespdt pradotworczy, trojffazowy, przewozny .m-g ~ 8.9850
RAZEM -
Slownie:

13-
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