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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacii

Dotyczy projektu:

Kablowa linia o$wietlenia uliczneqgo w miejscowosci Jarocin ul. Konwaliowa dz.

nr 1047, 1462/18, 891/1.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczam, ze zostaty uzyskane niezbedne zgody wiascicieli dziatek, na
ktorych zaprojektowano budowe urzadzen elektroenergetycznych, prawo wiasnosci
zostato sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych.

mgr inZ. Andriej Borusiak
ul. Wojciechowskiegd 33c, 63-700 Krotoszyn
Uprawniony projekfan{ i kicrownik budowy
aniczed )
w specjalnosci’siedi, linstalacji i urzadzefi
ktroenergetycznych
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1. Zatozenia projektowe oraz zakres projektu.

1.1 Dane ogdlne:

Inwestor- Zaktad Ustug Komunalnych Jarocin

Projektowany obiekt - Kablowa linia oéwietlenia ulicznego
Lokalizacja - Jarocin ul. Konwaliowa dz. nr 1047, 1462/18, 891/1.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — izolacja i samoczynne wytaczenie zasilania

1.2. Podstawa opracowania dokumentagii.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne,

- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie,

- obowigzujgce przepisy budowlane i normy.

1.3. Zakres dokumentaciji.

Inwestycja polega na budowie linii kablowej nN YAKXS 4x25 mm?2 oéwietlenia
ulicznego wraz z latarniami na dziatkach nr 1047, 1462/18, 891/1.w miejscowosci Jarocin ul.
Konwaliowa.

1.4 Informacja dotyczaca wyciecia drzew i krzewow .

Inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewow.
1.5. Informacja dotyczaca dziedzictwa kulturowego zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;.
- teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

- wszelkie znaleziska posiadajgce znamiona zabytku odnalezione podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy bezzwiocznie zgtosié Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw.

1.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1.6.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

technicznych warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania - Dz. U.2015
poz. 1422

1.6.2. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr 1047, 1462/18,
891/1, na ktérych zostat zaprojektowany.




1.6.3. Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej innych dziatek, nie
ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepinej, oraz srodkoéw
tgcznosci.. Projektowana zabudowa nie ogranicza dostepu do $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw
wodnych na sasiednich dzikach oséb trzecich.

mgr inz. Andyzej Borusiak
ul. Wojciechowskiego,3Bc, 63-700 Krotoszyn
Uprawniony projeking|i kicrownik budowy
. (bez iczed)
W specjalnosci sieci, Instalacji i urzadzef
cznych nergetycznych
WEP/BISI/PWOFE/N8




2. Dokumenty formalno — prawne.

2.1. Warunki Techniczne ZUK

2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WR-ROI.6730.3066.2018 z dnia
22.11.2018

2.3. Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej

drzej Borusiak

0133c, 63-700 Krotoszyn

gnt i kicrownik budowy

iczed)

w specjalnosciiSigdi, instalacji i urzadzef
cznych A ejekiroenergetycznych

WEP/GISE/IPWOF/MNR
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BURMISTRZ JAROCINA
63— 200 Jarocin, al. Niepodlegtosci 10

WR-ROI.6730.306.2018 Jarocin, dnia 22 listopada 2018r.

DECYZJA 281/2018

o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 39
ust. 1 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - 0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 22017 r,, poz.
1875 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1iart. 60 ust. 1, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1945)

po rozpatrzeniu wniosku

Zaktadu Ustug Komunalinych Sp. z o.0.
ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin

Dziatajgcej przez petnomocnika Pana tukasza Muszynskiego

z dnia 6 listopada 2018r. (wptyw wniosku dnia 8 listopada 2018r.) w sprawie ustalenia warunkéw
zabudowy dla terenu dziatek nr 1047 i 891/1 potozonych w Jarocinie przy ul. Konwaliowej, arkusz
mapy 1, obrgb Bogustaw-Kasztanowe, gmina Jarocin, po stwierdzeniu, ze teren i rodzaj inwestycji

spetnia wymogi art. 61, ust. 1, pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

ustalam
nastepujace warunki zabudowy:

1. rodzajinwestycji — funkcja zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

rozbudowa oswietlenia ulicznego

2. ustalenia dotyczace warunkdéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

a) granice terenu wskazanego pod realizacje inwestycji okreslono, poprzez ustalenie linii
rozgraniczajgcych na mapie w skali 1:500, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji,

b) linia kablowa oswietlenia o dtugosci ok 204 (225)mb wraz z lokalizacja latarni,

¢) przy realizacji inwestycji nalezy zachowac wymogi wynikajace z obowigzujgcych przepisow

prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z




wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot

naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.
Uzasadnienie

W dniu 8 listopada 2018r. do tut. Urzedu wplynat wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin Dziatajacej przez petnomocnika Pana tukasza Muszynskiego
w sprawie ustalenia warunkdéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na rozbudowie oswietlenia
ulicznego, na terenie dziatek nr 1047 i 891/1 potozonych w Jarocinie przy ul. Konwaliowej, arkusz
mapy 1, obreb Bogustaw-Kasztanowe, gmina Jarocin. W wyniku przeprowadzonej analizy funkcji oraz
cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji ustalono teren wskazany pod
realizacje inwestycji.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w pasie drogi gminnej, projekt decyzji uzgodniono z jej zarzgdca.

Biorgc powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy stronom prawo  wniesienia odwotania do
Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, za moim posrednictwem,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W myslart. 127a K.P.A.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administrac;ji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie¢ ostateczna |
prawomocna.

Zataczniki:
1) rysunek na kopii mapy w skali 1:500

Otrzymujg: t L/"\/
\ 7

1. Pan tukasz Muszyriski ul. Kopieczki 86 63-700 Krotoszyn
a/a




1. 3. Wykaz wiascicieli gruntéw.

Nr Nazwisko(a) (nazwa) Siedziba Adres do Nr ksiegi a3
Lp. dziatki Obreb wiasciela korespondenc;ji wieczystej St (R decyll
1 2 3 4 5 6
1| 1047 | Jarocin Gmina Jarocin Aleja Niepodlegtosci 10, | Kz1J/00024925/1 24.09.2018
63-200 Jarocin
2 (1462118 Jarocin Gmina Jarocin Aleja Niepodleglosci 10, | K&14/000358127 24.09.2018
63-200 Jarocin
3| 8911 | Jarocin Gmina Jarocin Aleja Niepodlegtosci 10, | K¢1//000358127 24.09.2018
63-200 Jarocin
mgr inz. rzej Borusiak

ul,




L BURMISTRZ JAROCINA
BURMISTRZ JARGCLivA 63-200 Jarocin
63-200 Jarocin Al. Niepodlegtosci 10
al. Niepodlegtodci 10
WR-RGK.7230.1.226.2018 Jarocin, dnia 24.09.2018 r.

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.226.2018
Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz, U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze
zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 14.09.2018 r. przez Pana tukasza Muszyriskiego,
zam. ul. Kopieczki 86, 63-700 Krotoszyn, wystepujacego w imieniu inwestora tj. Zaktad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie, na podstawie petnomocnictwa z dnia 24.11.2017 r. w celu
uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowosci Jarocin tj. ul,
Konwaliowej zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 1047, 1462/18, 891/1 obreb 0003

Jarocin, linii o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietleniowymi.

ZEZWALAM
Zaktadowi Usiug Komunalnych Sp. z o.0.

ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych w miejscowosci Jarocin tj. ul.
Konwaliowej zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 1047, 1462/18, 821/1
obreb 0003 Jarocin, linii oéwietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi, zgodnie
z zatgceznikami (planami sytuacyjnymi ) w szczegdinosci:

1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokoéci minimalnej koniecznej do wbudowania urzgdzenia,
1.2. zdemontowane elementy nawierzchni (betonowa kostka, krawezniki) sktadowaé w Sposdh
uniemozliwiajacy ich uszkodzenia i nie stwarzajace zagrozenia w ruchu drogowym,
1.3. urzadzenia infrastruktury obcej (niezwigzanej z zarzgdzaniem pasa drogowego) nalezy
zlokalizowa¢ w poboczu,
1.4. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowadé do poziomu gruntu;
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywrécié do poprzedniego stanu uzytecznoéci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypacd i zagescié warstwowo,
2.2. w przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych dokonaé wymiany gruntu na grunt
zagegszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskaznika Zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branzowymi,
2.4. wyniki pomiaréw_zageszczenia gruntu_stanowi¢ beda zatacznik do protokotu odbiory

technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywrécié¢ do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,
2.7. zajmowany odcinek robdt uporzadkowad.




M‘MMME%MMMW
staje sie ostateczna.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub
obiektu koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440
ze zm.).

5. Przed przystgpieniem do roboét nalezy poinformowaé tut. Urzad o planowanym
terminie prowadzenia robét w pasie drogéwym (ztozyé wniosek o zajecie pasa
drogowego drogi gminnej)

6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé przekazania pasa drogowego.

7. Po zakoiiczeniu robét nalezy dokonaé zgtoszenia i uzyskaé protokét odbioru pasa
drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wptynat do tut. Urzedu w dniu
14.09.2018 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstapiono od
uzasadnienia decyzji, poniewaz w catoéci uwzglednia ona zgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie

do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posredni
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

- Plany sytuacyjne z lokalizacjg urzadzenia

1. Whnioskodawca
2. a/a
3,

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie Jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét
w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku W sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwoler na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm. )i

Sporzadzil: Wojciech Gatgzka
Tel: (62) 749 95-42

Strona 2z 2




4. Opis techniczny.

Zgodnie z technicznymi warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej oswietlenia
ulicznego w m. Jarocin ul. Konwaliowa. nalezy z istniejgcego stupa o$wietlenia ulicznego
wyprowadzié kabel YAKXS 4x25 mm? o dt. 204 (225) m, poprowadzi¢ trasg wskazang na rys.
nr 1 zasilajgc przelotowo latarnie o$wietlenia ulicznego i zakonczy¢ wprowadzajgc do latarni
wskazanej na rys. nr 1

Projektowany kabel YAKXS 4x25 mm? nalezy ulozyé w wykopie kablowym na
gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i przysypaé 10 cm warstwg piasku,
a nastepnie 20 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak cze$ciowo zasypany kabel utozy¢ folig
koloru niebieskiego. Catkowite zasypanie wykopu kablowego wykonaé gruntem rodzimym
stosujgc warstwowe zageszczanie.

Przy wyprowadzaniu kabla z latarni oswietlenia ulicznego i wprowadzaniu do
poszczegolnych latarni przewidzie¢ zapasy kablowe dtugosci 3 m.

W miejscach wskazanych na rys. nr 1 pobudowa¢ pigé stupéw rurowych stalowych
ocynkowanych o wys. 5 m. Jako zrodta Swiatta zastosowac oprawy oprawa SITECO mini
SL20mc,ST1.0a,LED3490Im740,Plus. Do zasilania opraw w latarniach zastosowac¢ przewody
YDY 2x2,5 mm? 450/750 V. Kable w latarniach nalezy {gczy¢ za pomocg izolowanych ztgcz
kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi typu DO1.

Ostatnig latarnie podigczy¢ do projektowanego uziemienia o rezystancji nie wiekszej
niz 30 Q.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii oraz zapisami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych oraz decyzji drogowej na lokalizacje przytacza Po zakoriczeniu
prac wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie pomiary i zgtosi¢ do odbioru
technicznego w siedzibie Zaktadu Ustug Komunalnych.

Prace wykonaé zgodnie z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania zajmowanych dziatek.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewéw, a wszelkie ewentuaine
ucigzliwosci nie beds wykraczaé poza teren inwestycji. W obrebie projektowanej inwestycji
nie wystepujg urzadzenia melioracyjne.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na
ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

mgr inz. Andrzej Borusiak
74
ul. Wojciechowskiégo 330,-{53-700 Kmr(;;zyn

i nergetycznych
WEP/OIS1/PWOE/08 )




5. Ustalenia geotechniczne.

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
Dz.U. nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r i Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kablowa linia oéwietlenia ulicznego, w
skitad ktorej wchodzi kabel YAKXs 4x25 mm? o dlugosci . 204 (225) m oraz pieé latarni
oswietlenia ulicznego. Gteboko$¢ wykopu dla kabla wynosi 0,8 m a szeroko$é 0,6 m.

Przyjeto zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla ww. obiektu budowlanego pierwsza
kategorig geotechniczng. W zwigzku z powyzszym linia kablowa bedzie utozona na
gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku. Grunt w miejscu budowy jest do$é twardy i nacisk
kabla na jak i ztagcza kablowo — pomiarowego na stope wykopu bedzie maty. Z tego wzgledu
nie przewiduje sie Zadnych umocnieri dna wykopu. Kabel niskiego napiecia nie spowoduje
zadnych ubocznych oddziatywan kabla na inne obiekty budowlane podczas prac
budowlanych jak i w dalszej eksploatacji. Trasa przylacza przebiega w terenie réwninnym co
nie spowoduje zadnych osunieé¢ ziemi itp. W zwigzku z tym nie ma potrzeby stosowania
zadnych umocnien bocznych zabezpieczajgcych przed osunigciem gruntu

aniczed )
i, instalacji i urzgdzef
dlektroenergetyczoych

WEF/0 5‘1 /PWOE/NS




6. Obliczenia elektryczne.

6.1 Obliczenia pradu szczytowego i dobér zabezpieczen.
Moc zainstalowana:

Pmax = 5:0,04 kW = 0,2 kW
Prad szczytowy:

P 0,2
Iszez = T 0,23 =094

Dla zasilania instalacji dobrano kabel YAKXS 4x25 mm2, lg= 111 A.

6.2 Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia na koricu instalagji o$wietlenia .

Odcinek L S Pi | Pmax / Kj P U% U%catk

m mm2 | kW kW szt kW vV %

istn. stup- proj. st. 1 | 46 25 0,04 0,2 0,20 0,007 | 0,007
projst. 1.-proj. st. 2| 45 25 0,04 | 0,16 0,16 | 0,005 | 0,012
projst. 2.-proj. st. 3| 45 25 0,04 | 0,12 0,172 | 0,004 | 0,016
proj st. 3-proj. st. 4 | 46 25 0,04 | 0,08 0,08 | 0,003 | 0,018
proj st. 4-proj. st. 5 | 43 25 0,04 | 0,04 0,04 | 0,001| 0,019

Niw|idhlon|o
PN P\ pUL N I\ pUn\ O |

AUdop =3 % >AUC =0,019 %

Warunek dopuszczalnego spadku napigcia zostat spetniony.

mgr ing. Andrzej Borusius

ul. Wajc_lechow:k. 0f33¢c, 63-700 Krotoszyn
Uprawniony projéktdnt i kicrownik budowy
» os(' E iczed)
W specjalnosci giec, instalacji i urzgdzefi
elektry

cznych i el nergetyczoych
WEPOISI/PWOF/N8]




8. Wykaz podstawowych materiatéw.

L.p. Materiat llo$¢
1 Kabel YAKXs 4x25 mm? 225 m
2 Stupy rurowe stalowe ocynkowane o wys. 5 m 5 szt.
3 SITECO mini SL20mc,ST1.0a,LED3490Im740,Plus 5 szt.
4 Przewdd YDY 2x2,5 mm? 50 m
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Overview of product data:
5XB11D2B108B

LED

siTeco

AN OSRAN BIESS

5XB11D2B108B

The luminaire
contains built-in LED
lamps

The LED-lamps cannot be
changed in the luminaire

874/2012

SL20mc,ST1.0a,LED34901m740,Plus

Product description

Streetlight 20 micro LED, mast luminaire, primary light
control with lens, of PMMA, primary optical cover:
cover, of toughened safety glass, transparent, light
distribution: ST1.0a, light emission: direct distribution,
primary light characteristic: asymmetric, installation
type: post-top, side-entry, LED, LED High Power,
luminous flux: 3.490 Im, luminous efficacy: 110lm/W,
light colour: 740, colour temperature: 4000K, control
gear: ECG Plus, control: overheat protection, power
reduction, digital communication interface, constant
tuminous flux control, time-dependent luminous flux
control, flexible luminous flux parameterisation,
electronic power reduction, mains connection:
220..240V, AC, 50/60Hz, start of lifetime: 32 W, end of
lifetime: 36 W, reduction: 15 W, luminaire housing, of
diecast aluminium, powder-coated, Siteco® metallic
grey (DB 702S), length: 408 mm, width: 216 mm,
height: 120mm, spigot size: 42/60/76mm (post-top)
and 42/60mm (side-entry), mast flange for spigot size:
42mm: 5XA59000XM4, 60mm: SXA59000XM2, 76mm:
SXA59000XM1, protection rating (complete): IP66,
insulation class (complete): insulation class Il (safety
insulation), certification: CE, ENEC, VDE, impact
tesistance: IK09, permissible ambient temperature for
outdoor applications: -35..+50°C, standard-compliant
lighting for roads and squares, packaging unit: 1 piece

Lamps: LED
Wt. (kg): 31
Order No.: 5XB11D2B108B
GTIN (EAN): 4058352094471

I|27

Ay = 0,075 m?

You can find a complete overview of lighting technology / planning data from page 4.

Issued 04.11.2017 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 83301 Traunreut, Germany Tel. +43(;

)33-0 Fax

397 eMail info@siteco.de Internet www siteco.com

|120|
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Product data details:
5XB11D2B108B

Issued 04.11.2017 - Modifications and errors sup;
Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simen-Chm-Str. 50 83301 Traunreut, Germany Tel.

SL20mc,ST1.0a,LED34901m740,Plus

Detailed technical description

Key data

+ Product type: mast luminaire

« Family: Streetlight 20 micro LED
+ Order No.: 5XB11D2B108B

Lighting technology | Lamps | Control gear
Component 1

Lighting technology:

« Light control: lens of PMMA

» Cover: cover, transparent

« Light distribution: ST1.0a

« Beam angle: wide distribution

« Symmetry: asymmetric distribution
« Light emission: direct distribution

Lamps:

-+ Lamps: with LED High Power, LED
« Netluminous flux: 3490Im

« Luminous efficacy: 110lm/W

¢ Colour temperature: 4000K

« Light colour: 740

 Pnom begin service life: 32

« Pnom end service life: 36

 Pred at 50% lumin. flux: 15

Operating device:

« Control gear: ECG Plus

+ Control: Plus

« Equipment: overheat protection, power reduction,
digital communication interface, constant luminous
flux control, time-dependent luminous flux control,
flexible luminous flux parameterisation

+ Switching method: electronic power reduction

Material | Colour

 luminaire housing: diecast aluminium,
powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 702S),
please order mast flange separately, inclination
adjustable at 0°, 5°,10°, 15°

« Cover: cover of toughened safety glass

Mounting
+ Mounting method, mounting location: side-entry,

post-top, on mast

Electrical connection
» Nominal voltage: 220..240V, AC, 50/60Hz
« Surge voltage resistance: 10kV 1.2/50ps

ject to change - Ensure that you always use the latest version -

Dimensions | Weight

+ Length: 408mm

+ Width: 216mm

+ Height: 120mm

+ Mast head: spigot size: 42/60/76mm (post-top) and
42/60mm (side-entry), mast flange for spigot size:
42mm: 5XA59000XM4, 60mm: SXA59000XM2,
76mm: 5XA59000XM1

» Weight: 3.1kg

Certificates | Standards

+ Protection rating: IP66

+ Insulation class: insulation class Il (safety insulation)

* Impact resistance: IKO9

« Supplement: standard-compliant lighting for roads
and squares

« Certification, designation: CE, ENEC, VDE

Light emission
« Light emission: 0% at 0° inclination

Service life
» Service life: service life up to 80,000h (L85/B10)

)33-0 Fax +49( )33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com
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Dimensions:

3/4
5XB11D2B108B SL20mc,5T1.0a,LED34901m740,Plus

408 I I 216 ,
R —
—_— — — “'—":_,,.._7, o O
Ay =0,075m? Ve O

Issued 04.11.2017 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the Jatest version -
Siteco B GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. S0 83301 T , Germany Tel,

Fax +43( )33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com
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Lighting technology / Planning data:

5XB11D2B108B

SL20mc,ST1.0a,LED3490Im740,Plus

5XB11D2B108B: 1x LED 4000K / CRI 270

4058352094471

5XB11D2B108B
LED 4000K/CRI270 &y 3490 Im

C 0/180 C 80/270

Luminous intensity class according to
EN13201-2: G3

Issued 04.11.2017 - Modifications and emors subject to change - Ensure that you always use the latest versicn -

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 83301 T , Germany Tel. t ) Fax it )33-397 eMail into@cit

o.de Intemet www.siteco.com

Mounting height 4 m

Tilt 0°

4/4
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Streetlight 20 micro LED
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Streetlight 20 micro LED
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Streetlight 20 micro LED
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Streetlight 20 micro LED
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Streetlight 20 micro LED
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® Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine

ahnlich qualifizierte Person ausgewechselt werden. @ The light source contained in this luminaire shall only

be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. ® La source de lumiére

intégrée dans ce luminaire doit &tre remplacée uniquement par le fabricant, un agent de maintenance ou une

autre personne possédant les mémes qualifications. © La sorgente luminosa contenuta in questo apparec-

chio di illuminazione potra essere sostituita esclusivamente dal produttore o da un tecnico dell’assistenza
autorizzato, oppure da una persona qualificata in tal senso. ® La fuente de luz dentro de la luminaria sélo debe de sustituir-
se por el fabricante o personal cualificado para ello. ® A fonte de luz contida nesta lumindria s6 deve ser substituida pelo
fabricante ou pelo seu agente de servigo ou por idéntica pessoa qualificada. @ H rinyr) pwtdg mou epapfdverat oe auvTnv
Tn Auxvia pTtopei va avtikataotadel povo ano Tov KATAoKeLaoTr}, TOV QVTITIPOOWTIO i amd KATIolov EIGIKEVPEVO TEXVIKO. @D
De lichtbron in dit armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn servicevertegenwoordiger of een soort-
gelijk gekwalificeerd persoon. ® Ljuskallan i denna armatur f&r endast bytas av tillverkaren eller dennes serviceverkstad eller
en behdrig person. @ Tamén valaisimen siséltdman valonlihteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai taman huoltoedusta-
ja tai vastaava ammattihenkilokunta. @ Lyskilden i denne lampen skal bare skiftes ut av produsenten, en servicerepresentant
for produsenten eller en lignende kvalifisert person. Lyskilden i dette armature méa kun udskiftes af fabrikanten, fabrikantens
serviceagent eller personale med tilsvarende kvalifikationer. @ Svételny zdroj v tomto svitidle maze byt vyménén pouze vy-
robcem, v servisu nebo kvalifikovanou osobou. @ WcTounmk CBeTa B JaHHOM CBETUNbHUKE O0MKEH BbiTh 3aMEHEeH npous-
BOLUTENeM, ero CepBUCHON CRy><6oii Unn Apyrum KBaNMMULMPOBaHHbIM NepcoHanoM. @ A fényforrast csak a gyartd, ill. a
gyarté altal megbizott szerviz szakembere cserélheti. @ Zrddto $wiatta zastosowane w tej oprawie powinno byé wymieniane
wytgcznie przez producenta lub wykwalifikowang osobe. @® Svetelny zdroj v tomto svietidle méze vymenit len vyrobca alebo
kvalifikovany servis na to uréeny. @ Svetlobni vir, vsebovan v tej svetilki, lahko zamenja samo proizvajalec ali niegov zastop-
nik storitev ali usposobliena oseba. @ Bu armatiirde bulunan Isik kaynagi sadece imalatgl veya onun servis acentesi veya
benzer bir kalifiye kisi tarafindan degistirilir. @ Izvor svjetlosti u ovoj svjetiljci smije biti zamjenjen iskljugivo od strane proizvo-
dacga, njegovog servisa ili sliéne, kvalificirane osobe. Sursa de lumina se va schimba doar de personalul producatorului
sau in service de catre personal calificat. @® W3To4HuKa Ha CBET/INHA B TOBA OCBETUTESTHO TANO TPAGBA 4a ce NOAMEHS camo
OT NPOV3BOAUTENSA, HErOB CEPBUSEH areHT UK KBasinduLMpaHo nuue. @ Ainult tootja voi vastava kvalifikatsiooniga isik voib
vahetada valgusallikat. @ Maitinimo &altinis Siame Sviestuve turi buti pakeistas gamintojo ar kvalifikuoto specialisto. @ St
gaismekla gaismas avotu var aizstats tikai razotajs vai ta pakalpojumu sniedzéja, vai lidzigi kvalificéta persona. @ Svetlosni
izvor u ovoj svetiljci biée zamenjen iskljuivo od strane proizvodaga ili njegovog ovlagéenog servisa ili druge kavalifikovane
osobe. [xepeno cBeitna sike MicTUTLCS B LbOMY CBITWIIbHUKY MOXe ByTi 3aMiHeHe nue BUPOGHIKOM, YrOBHOBaXEHM
CEPBICHVM areHToM, abo nogibHoto 3a KBatihikaljieto nepcoHoto.

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH
LED L IP66 Georg-Simon-Ohm-StraBe 50

83301 Traunreut, Germany

S \/\g mail: technicalsupport@siteco.de
C€ m D SR Phone: +49 8669 / 33-844
=S

06.08.2018 / GT www.siteco.com




Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia

Zgodna z DZ. U Nr 120/2003 poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowanego:

Budowa instalacji o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul.

Konwaliowa dz. nr 1047, 1462/1 8, 891/1.

Nazwa i adres inwestora:

Zakfad Ustug komunainych
ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta:

Andrzej Borusiak
Ul. Wojciechowskiego 33c
63-700 Krotoszyn

Czes¢ opisowa




Czes¢ opisowa

1. Budowa instalacji oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul.
Konwaliowa dz. nr 1047, 1462/18, 891/1.

Kolejno$¢ inwestycii:

1.1 Wykopy na gtebokosci 0,7 m.

1.2 Potozenie kabla nN.

1.3 Zasypanie kabla nN.

1.4 Ustawienie ztgcza sterowania o$wietleniem

1.5 Podtgczenie kabla z istniejgcego przytacza kablowego

2. Obiekty istniejace.

Stup oswietlenia ulicznego

3. Elementy zadania, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

3.1 Inne: brak

4. Przewidywane zagrozenia:

4.1 Wykopy o gtebokosci ponad 1,5m: brak

4.2 Roboty na wysokoéci ponad 5m: 1 szt. - montaz kabla na stupie.

4.3 Rozbidrka obiektéw budowlanych ponad 8 m: brak

4.4 Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych lub na
czynnych obiektach energetycznych: brak

4.5 Roboty wykonywane za pomocg dzwigéw: brak

4.6 Roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii energetycznych
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodéw:
- 3 m od linii do 1kV:
- 5 m od linii 1kV<U<15kV: brak
- 10 m od linii 15kV<U<30kV: brak
- 15 m od linii 30kV<Us<110kV: brak
- 30 m od linii U>110kV: brak

4.7 Roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych : rury ochronne SRS w
drodze

S. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji niebezpiecznych robét:

5.1 Instruktaz ogéliny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasem ich wystgpienia.

5.2 Instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste.




6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub ich sasiedztwie.

6.1 Wyposazenie techniczne brygady w érodki transportu, sprzeti narzedzia
gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacja
projektows i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdinych
elementéw zadania.

6.2 Organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie.

6.3 Okresowe szkolenie pracownikéw z zakresu nowych technologii oraz zasad i
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy.

6.4 Okresowe egzaminy z zakresu bhp, p.poz oraz grupy kwalifikacyjne SEP.

6.5 Wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki
zawodowe;.

6.6 Instrukcje ogdlne i szczegétowe na miejscu pracy zgodnie z p. 5

Podpis projektanta
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-3 oraz art. 13 ust, 3 { 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Ireneusz Borusiak jest upowazniony w sv«.eqai 10éci instalacyjnej w zakresie sisci,

instalacii i urza‘?ze'z elektryeznych i el ekaovnercem cznych do:

- projektowanie, sprawdzania projekiow budowlanvch w sp cjalnoéci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi

- kie'O‘»‘fanla wvtwarzaniem konstruXcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obigktéw budowlanych

bez ograniczen.

‘w.

Zgodnie 7 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transport i Budownictwa z dnia 28 |
2006 r. w sprawie semodzielnych fwkcgz technicznych w budownictwi
uprawnienia budowlane uprawniaja do projekiowania obiektu budowlanego i
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci,
urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
sieci trakeyine wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiewni
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia d-:,
projekiowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iup

terenu w zakresie w/w sch12130bC’-

Otrzv'nu a:

1. Pan Andrzej Ireneusz Borusiak

63-700 Krotoszyz, ul. Woy,;ecnowskjego 33¢
2.0kregowa Rada Izby
3.Giéwny Inspekior ;\zadzom Budowlanego
4.ala
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INZYRIEROW
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikaeyinym:
WKP-VGS-NES-3AN *

Pan Andrzej Ireneusz Borusiak o numerze ewidencyjnyrm WKP/IE/0382/08

adres zamieszkania ul. Wojciechowskiego 33 ¢, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;j.

Niniejsze 2aéwiadczenie jest waine do dnia 2019-08-30.

Zzéwiadczenie 20staio wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikstu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczaey Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej izby Indynieréw Budownictwa.

Qtodmeart.smzmwyxmilmnsmmhomeewomam(m. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
mmmmemmmpmmwmmmmuma
mmmmmmmwwmmw)
/

* Wenyfikacje poprawnodci danych w ninigjszym Béwiadczeniu moins sprawdaié za pomocy numery werylliacyinego méwisdaeni ny
Sttonie Paolskie] i2by Intynlerbw BudOwnitiwe www .piib.org.pi IUb kontakiujae sie 2 biurem wiséciwe} Okrggowe] izby intynierdy
nictwa.




