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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Stkorskiego

Karta uzgodnien do projektu

»Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin
ul. Sikorskiego”
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Jarocin, 2018-04-12
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GGN-ODGK.6630.142.2018

PROTOKOL NR GGN-ODGK.6630.142.2018
NARADY KOORDYNACYJINE] DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629 )

Naradg przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2018-04-12

Na wniosek:
Biuro Projektow M.Rygowska i K.Silinski Sp.K.
63-200 Jarocin, GOLINA, ul. Asfaltowa 1, Wielkopolskie, Polska

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogus
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocinskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Jarocin, ul. Sikorskiego- o§wietlenie drogowe.

I Uczestnicy: patrz zalgcznik nr 3

I Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.
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Przedsighiorstwo Wodociggéw i K analizacji
Sp. z 0.0. W Jarocinie

Cielcza ul. Gajéwka 1

63 — 200 Jarocin

Tel. Dz. Tech. + 48 62 740 59 68

Zalgcznik do uzgodnienia — protokdétu NKUPS

...................................

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociggowa, kanalizacii
sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowat i zblizef z powyzszymi sieciami przylaczami wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Szczegélowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wod - kan nalezy uzgodnié
z wiascicielami nieruchomosci lub wykonaé przekopy prébne.

W przypadky natraﬁenja‘ na niezinwentaryzowane wurzadzenia wod - kan nalezy
powiadomi¢ PWiK, poddaé je geodezyjnej inwentaryzacji, ktéra nalezy dostarczyé do
Przedsigbiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzgtu mechanicznego.

ngcﬂde_n@szone-clell{cnty infrastruktury wod - kan, takie jak tasmy ostrzegawcze,
stupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegajg odtworzeniu na koszt naruszajacego stan
istniejacy.

. Ewmmahe kosg‘ty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzefi podziemnych
zaistmatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasy zakoriczenia Tob6t obciazaja
iwestora tub wykonawce.

Uwaga: uzgodnienie wazne jest przez 1 rok!

™\
Przedstawigl/.{i Przedsigbicrstwa
Wodociagdw/i f:-;::?aaizacji Sp.zo.o.
Har‘dd e

WAI2Tont




ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOLU NR 74712018

Tres¢ uzgodnienia:

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwigzku z tym prace
ziemne w miejscach skrzyzowari i zblizeri z siecig elekfroenergetyczng wykonaé recznie z zachowaniem
ostroznoéci, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania
robdt oraz na stale ( w szczegélnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) sie¢ elekiroenergetyczng
zabezpieczy¢ przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajgcych zblizenia sie do czynnych urzadzen elekiroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac bedg za te
czynno$ci pobierane opfaty zgodnie z obowigzujgcym cennikiem.

Miejsca skrzyzowan/a i zblizef/a projektowanych urzadzen z siecig elekiroenergetyczng zabezpieczyt
rurami dwu-potéwkowymi grubosciennymi przez catg szeroko$¢ wykopu.

Szczegolowy przebieg sieci elekiroenergetycznej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie przekopow
probnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A .- wykona¢ na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elekiroenergetycznej wykonaé bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac lub w
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaly odebrane przez RD Jarocin lub
PE obcigZajg wykonawcow prac.

Jednocze$nie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia mogg wystapic
potrzeby naprawy lub wymiany istnigjacych elementéw sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elekiroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng realizacjg
przylaczenia odbiorcow do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu 6. Dokurng
Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ul. Batorego 26

tel. 062- 500 25 32

fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.



LISTA OBECNOSCI cztonkéw ZUDP i konsultantéw w dniu 12-04-2018

Zatgcznik nr 3

L3

Imig, Nazwisko Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Orange Polska S.A.
1
NETIA S.A.
) &tla S.A.
ri.skl
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Zaklad w
Poznaniu
3
Przedsigbiorstwo Wodociggow
s i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Jarocinie
PKP Utrzymanie Spétka z o.0.
5
—
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
6
Anco Sp. z 0.0. / NC O sp oika Z 0.0- .
i roci
7 WT@ u, Sw . Duoh ‘14811 e 627 004332 45
./ Marcii SIWI 1, 62 M?;gfsaa 55, R2504204P5
\_ ,f Hip 622
Veolia Energia Poznan S.A. Zak}ad Jarocin (
8 -_—
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kalisza
9 -
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Imie, Nazwiske Konsultanta

Lp Nazwa instytucji Podpis i data
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzagdzefh Wodnych w
Poznaniu
10 | Rejonowy Oddziat w Ostrowie Wielkopolskim —
"Energa-Operator” S.A. Oddzial w Kaliszu Rejon
1 Dystrybucji Jarocin
Urza Miasta i Gminy Zerkéw Hr }74792-/ 074 A &0 % 5//[/('
12 ~ -
0////14 A2, 4. 2ot ¥
Urzg Miasta i Gminy Jarocin
13 -
Starostwo Powiatowe Wydziat Rozowju Referat Drog 40,27 ead /; -# —p ) e 1
Powiatowych
14 2.2 2oLE.
Starostwo Powiatowe Wy’dzial Rozwoju Referat
Budownictwa i Ochrony Srodowiska
15 _
-
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
16
—————
INEA S.A./ WSS S.A.
17
sl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

GGN-ODGK.: | 6640.1017.2017

Miejscowosé | Jarocin

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: | 300602_4, Jarocin — miasto

— Projektowany przebieg oswietlenia

Identyfikator i nawa obrebu ewidencyjnego: | 0003 Jarocin

imig i nazwisko geodety uprawnionego, ktéry opracowat mape nr uprawnier'\minﬁaaﬁi; geodety

Skala mapy: | 1:500 .
Nazwa uktadu wspétrzednych prostokatnych ptaskich | 2000/18 BIURO PROJEKTOW
Nazwa ukladu wysokoséci | Kronsztad 86 M. RYGOWSKA | K. SILINSKI SP. K.
Numer sekcji | 6.168.16.25.3.4; 3.3
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem ' . N
aktualizacji | =~ """~ o OBIEKT Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego
Informacja o stuzebnosciach gruntowych . -
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji brak shutabiokcl ADRES Jarocin, ul. Sikorskiego BRANZA
Data opracowania mapy | 29.11 .2017 A INWESTOR Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie Elektryczna
USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE USEUGT GEUTEZYINU-RARTOGRAFICINE ] -
Wiodzimierz Wojtczak A fie: TRESC Plen sywaciny SKALA
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Tel. 602-749-498 tel f o T R— 1:500
} e Andrzej Silifiski
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Wiodzimierz Wojtczak p— y 704 2078
j 1801 1 SPRAWDZIt ? Benon Przybylski inst. eleSrfc?r;Z?:ezkthggetyczne 02

Adres: Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin ETelefon: 509 940 706, 509 940 711 @ REGON 365593224 ®NIP 617-22-09-953 B Email: biuro@biuroprojektowjarocin.pl




BURMISTRZ JAROCINA
63-200 Jarocin
Al. Niepodlegtosci 10

WR-RGK.7230.1.83.2018 Jarocin, dnia 11.04.2018 r.

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.83.2018
Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze
zm.)po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 11.04.2018 r. przez Pana Karola Siliiskiego z Biura
Projektow M. Rygowska i K. Silirski Sp. k., Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin reprezentujacego
inwestora Zakfad Ustug Komunalnych Sp. z o.0., ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin, w celu
uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych tj. ul. Sikorskiego w
miejscowosci Jarocin, zlokalizowana na dziatce o numerze ewidencyjnym 593/42, 594/38 obreb
0003 Jarocin, Jarocin-miasto, linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietleniowymi.

ZEZWALAM
Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej tj. ul. Sikorskiego w miejscowosci
Jarocin, zlokalizowana na dzialce o numerze ewidencyjnym 593/42, 594/38 obreb 0003
Jarocin, Jarocin-miasto, linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami
oswietleniowymi, zgodnie z warunkami technicznymi dot. zaprojektowania oéwietlenia ulicznego
nr ZUK-1/34/18 z dnia 26.02.2018 r., oraz zgodnie z zalacznikami (planami sytuacyjnymi) na
nastepujacych warunkach:
1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do wbudowania urzadzenia,
1.2. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowa¢ do poziomu gruntu;
2.Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢é do poprzedniego stanu uzytecznoséci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac€ i iages’cié warstwowo,
2.2. w przypadku wystgpienia gruntdw Wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robét
na koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branzowymi,
2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu stanowi¢ beda zatacznik do protokotu odbioru

techniczneqo pasa drogowedo,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywrécic¢ do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymieni¢ na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robét uporzadkowaé.
3. Niniejsze zezwolenie jest wazne tylko z zatacznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.



4, Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub
obiektu koszt tego przetozenia ponosi jego witasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440
ze zm.).

5. Przed przystapieniem do robét nalezy poinformowaé tut. Urzad o planowanym
terminie prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ przekazania pasa drogowego.

7. Po zakoiczeniu robét nalezy dokonaé¢ zgtoszenia i uzyskaé protokél odbioru pasa

drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wplynat do tut. Urzedu
w dniu 11.04.2018 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego

odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictwern ztozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. i

Zatacznik:
- Plany sytuacyjne z lokalizacjg zaprojektowanej linii
Otrzymuija:
1. Wnioskodawca
2. afa
Informuje, ze:
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt
w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Burmistrza Jarocina w trybie | warunkach
okresionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okredlenia warunkdéw udzielania
zezwolenl na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm. ).
Sporzadzil: Wojciech Galgzka
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

OSWIADCZENIE

Do projektu ,,Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin

ul. Sikorskiego”

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane — Dz. U.

z 2017 roku; poz. 1332 tekst jednolity) o$wiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE I NAZWISKO |
Projektant |
‘ mgr inz.
Maciej Lawniczak
| Sprawdzajacy
| mgr inz.

Benon Przybylski

UPRAWNIENIA PODPIS
imer-inz.-MaciejLawniczak
| lpr'uwnicnia budowlane do projektowania

WKP/0249/POOE/15 pez ograniczen w specjalno$ci instalacy’jnej
w zakresih sieci, instalacj gdzen
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji elektprchych ielektroen tycznych
i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych Y 49/ E/15
C -OPUB 5199/15/U/C
mgrin:. Renon Priybylskf

GPB.7342-55/98 Uprawnli ™af . :3w.a"e do projektowarlia

gporier, GPB. 7342-55/98
: : . e tand G i A ‘fopotami budowlanymi
S'peqalnoﬁ'(: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji ! ‘_)ﬁ {“ AB_6346/11/18/89
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych # v

swecjalnosciinstaiacy|nej
sieci. instalacjiiurzadzen

o — sl seny il e o eRRIgRlyR ST F SN
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
ol 1ZBA

.77 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. ] pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej L.awniczak

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem W ielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

@
\ = /

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ = : i prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM

05(\:&'@?"3? 15

rd



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
, , Y PO &
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:........ ... .
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski................ < O
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...........5..\.].. JL{‘\ ..... [
Otrzymuja;
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
Z4 ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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POLSKEA
|z A
: INZYNIEROW
T 11 subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M2D-VMD-5B6 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 11/7, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-14 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

T ool oeprlT



Nr uprawnief :
GPB. 7342 - 55/98 KONIN, 1988 - 12 - 01

Wojewoda Koniriski

I'd

DECYZJA
o nadaniu uprawniet budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, ust2, ust.3, art. 13, ust. 1, pkt.1, art. 14 ust.1 pkt.5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm. ), w zwigzku z § 9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, ze :

Pan Benon Marian PRZYBYLSK]
magister inzynier elektryk
syn Mariana i Heleny
urodzony 21 maja 1950 r. w Poznaniu

zdal w dniu 24 listopada 1998 . egzamin przed Komisjg Egzaminacyjna i otrzymat
uprawnienia budowlane

do projektowanla bez ograniczer

i elektroenergetycznych.

Pan Benon Marian Przybylski jest uprawniony do :
projektowania, sprawdzania projektdw i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od decyzji niniejs;ej Przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Koniriski inje 14 dni od daty jej otrzymania,

owtermi
Ogﬁa lfo

%

w specja!noéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych |

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

]
Oé‘u WY Aan
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-® POLSKA
L1 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6EF-MJI-MR9 *

Pan Benon Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107/01

adres zamieszkania ul. Chopina 5/30, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez;

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfi j ¢§wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biuremMsz J"1zby Inzynieréw

Budownictwa. z ORYG‘N ALEM

QZI)CU u\‘\Q
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Energa

operator

’Numer P/18/020577 IMiejscowoé(: Jarocin Data 16-04-2018

w

No

71

711,
712,

7.1.3.

714,

7.1.5.

7.1.8.

71.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:oéwietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dziatki).Jarocin, ul. Generata Wtadysiawa Sikorskiego
gm. Jarocin , dzialka numer .-593/42
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 4 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Jarocin Wsch. [04001]
Linia 15 kV Linia Nr 10300 kier. K-5 [SN4-04001/03]
Stacja SN/nn ul. Glinki [41960]
Obwod nn Linia kablowa nN Jarocin -Glinki [NN4-41960/01]
Obiekt Obwad [nN] Linia kablowa nN Jarocin -Glinki [NN4-41960/01]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ziaczu kablowym
zintegrowanym z ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym. Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri i eksploatacji pomigdzy stronami.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspbipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn;

a) w zakresie przylacza:

- Istnigjacy kabel YAKXS 4 x 120 mm2 rozciaé i 2a pomoca jednej mufy wprowadzic przelotowo do projektowanego
zlacza P1-Rs/LZVILZRIF posadowionego w granicy pasa drogowego.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakiécen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno byé
rozlozone réwnomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania urzadzen fub instalacji mogacych wprowadzié
zaki6cenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktécen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

DemontaZe:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji

przylaczanej".
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operator

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- w ztaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A,

zainstalowane w czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtbrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Wsch.
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

1- Inwestycje zrealizowa¢ zgodnie z powyzszymi warunkami przylaczenia, oraz na podstawie zatwierdzonych do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardow technicznych w ENERGA - OPERATOR SA.

2- Nalezy pozyska¢ zgody wiascicieli nieruchomosci (dz. 593/42) na posadowienie

i demontaz urzadzen energetycznych, na drukach i formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z
zatacznikiem graficznym.

3- Dokumentacje powykonawcza wraz z oswiadczeniem wiasciciela nieruchomosci wraz z zalacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslona propozycje przylacza i pisemng akceptacja wiasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjng powykonawcza ztozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -

~0H021
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16.
17.
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Energa

operator

OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.
Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania;

Brak.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZiiwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego: ’

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR BA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. '

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. o ;7“'“"‘

; Dziat ylgezei
7 .4 \'
Koficzak Jan Y224~ Tomaszmmkiewicz

OPRACOWAL ZATWIERDZi‘r_|
|G

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin

000022



?ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH?” Spéika z 0. 0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin, tel (062) 747 36 80 fax (062) 747 90 33
2 U l( NIP 617-20-54-976 REGON 251580945

,AROC'N Spélka wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000160159
Kapitat zaktadowy 13.835.000,00 z}

ZUK -1/34/18 Jarocin. 26.02.2018

BIURO PROJEKTOW

M. Rygowska i K. Silinski” Sp. K
ul. Poznaniska 71A

63-200 Jarocin

W odpowiedzi na pismo L.dz.32/01/2018 dotyczace warunkow technicznych do
zaprojektowania o$wietlenia dla zadania ,,Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Jarocin ul. Sikorskiego ” informujemy ze :

1. Projektowane o$wietlenie musi spenia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 13201 oraz
Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. W projekcie nalezy umie$ci¢ zgodny z norma dobér klasy oswietleniowej drogi oraz
obliczenia fotometryczne dla o§wietlenia bez redukcji oraz zredukowanego (godziny nocne)
3. projekt nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy z Zrédlami §wiatla w technologii LED

4. stopien ochrony komory zrédta co najmniej IP65, stopien ochrony komory osprzetu co
najmniej IP65

5. oprawa z funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia Swietlnego
catego modutu LED( strumien $wietlny ulega redukcji o 50% przy zachowaniu rozsylu bryty
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia Swiatla)

6. zgodno$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN
61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC
2004/108/EC

7. zrbdla $wiatla o temperaturze barwowej 4000<Tb<4500 (powtarzalno$¢é temperatury
barwowej kolejnych opraw £100K) o wskazniku oddawania

barw Ra>70.

8. oprawy powinny posiadag certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium
akredytowane certyfikat ENEC

9. stupy o$wietleniowe powinny spetia¢ wymagan normy PN-EN 40

10. trwato$¢ Zrodet LED nie mniejsza niz 100 000 h

11. ograniczenie emisji $wiatla emitowanego w strone niebosktonu (dyrektywa UE Dark Sky)

Jednoczenie informujemy iz nalezy o wystapié o warunki przylaczenia do sieci

elektroenergetycznej do Energa Operator .

Z powazZaniem

000(23
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UCHWALA Nr XXXV/321/2008 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 30 pazdziernika 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru potozonego na pétnoc od ulicy Glinki w miescie Jarocinie

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 15691 ze zmianami) i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w zwigzku
z uchwatg nr XXX/530/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia
26 sierpnia 2005 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru potozonego na potnoc od ulicy Glinki w miescie Jaro-
cinie, uchwala sig, co nastepuje:

ROZDZIAL |
Przepisy ogélne

81. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru potozonego na potnoc od ulicy Glinki
w miescie Jarocinie, po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania prze-
strzennego miasta Jarocina, zwany dalej planem.

2. Integralnymi czesciami uchwaly sa:

1) rysunek planu zatytutowany , Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru potozonego na poétnoc
od ulicy Glinki w miescie Jarocinie” opracowany w skali
1:1000, stanowigcy zatgcznik nr 1 do uchwaty;

»

rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
do wytozonego do publicznego wglagdu projektu planu
miejscowego, stanowigce zatgcznik nr 2 do uchwaty;

«

rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych
do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stano-
wigce zatgcznik nr 3 do uchwaty.

3. Granice obszaru objetego planem okreslone zostaty
na rysunku planu.

82. llekro¢ w uchwale wystepuje termin:

—_
p—

linia rozgraniczajgca — nalezy przez to rozumiec linie
rozgraniczajgcg tereny o réznym przeznaczeniu lub roz-
nych zasadach zagospodarowania;

»

powierzchnia zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sume
powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnetrz-
nych krawedzi budynkéw na dziatce na powierzchnie tej
dziatki;

3) obowigzujgca linia zabudowy — nalezy przez to rozumiec
linie¢ spetniajaca nastgepujgce warunki:

a) Sciana frontowa projektowanego budynku o funkcjach
wynikajgcych z przeznaczenia terenu (lub co najmniej
50% jej dtugosci) musi by¢ umieszczona w tej linii, bez
prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajg-
cej drogi, za wyjgtkiem takich elementéw architekto-
nicznych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms,
okap dachu, rynna, wiatrotap, oraz innych detali wy-
stroju architektonicznego budynku, wysunigtych poza
te linie nie wiecej niz 2,0 m,

b) dla towarzyszacych obiektow garazowych i gospodar-
czych nalezy linie te traktowac jako nieprzekraczalng
linie zabudowy,

c) dla dziatek budowlanych, dla ktorych obowigzujgca
linia zabudowy nie jest prostopadta do bocznych gra-
nic dziatki budowlanej, budynek mieszkalny nalezy
zlokalizowac prostopadle do bocznych granic, w taki
sposoOb, aby jeden naroznik gtéwnej bryty budynku
stykat sie z tg linig;

2

nieprzekraczalna linia zabudowy — nalezy przez to rozu-
miec linig, w ktorej moze by¢ umieszczona sciana fronto-
wa projektowanego budynku, za wyjatkiem takich ele-
mentow architektonicznych budynku jak: balkon, wykusz,
schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrotap, oraz
innych detali wystroju architektonicznego budynku, wysu-
nietych poza te linie nie wiecej niz 2,0 m;

o

szerokos¢ frontowa dziatki — nalezy przez to rozumiec
szerokos¢ frontowaq dziatki mierzong od strony drogi pu-
blicznej lub wewnetrznej;

6) dziatka budowlana — docelowy ksztatt terenu samodzielnej
nieruchomosci okreslony na rysunku planu istniejgcymi oraz
projektowanymi liniami podziatu dziatek budowlanych.

83. Ustaleniami planu na rysunku planu sa:
1) granice obszaru objetego planem,

2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowania,

3) obowigzujgce linie zabudowy,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) projektowane linie podziatu dziatek budowlanych,
6) przeznaczenie terenu,

7) planowane szpalery zieleni,

8) planowane pasy zieleni izolacyjnej,

9) istniejace linie elektroenergetyczne przewidziane do prze-
tozenia,
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10) sieci uzbrojenia podziemnego przewidziane do przetoze-
nia.

84. Okresla sie nastepujgce przeznaczenie terenow:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojgcej, oznaczone na rysunku planu i w tekscie uchwaty
symbolem: MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojacej i ustug, oznaczone na rysunku planu i w tekscie
uchwaty symbolem: MN/U;

3) tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku pla-
nu i w tekscie uchwaty symbolem: U/MN;

4) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu
i w tekscie uchwaty symbolem: U;

5) tereny zieleni urzgdzonej, oznaczone na rysunku planu i w
tekscie uchwaty symbolem: ZP;

6) tereny zieleni urzadzonej i ustug sportu, oznaczone na
rysunku planu i w tekécie uchwaty symbolem:  ZP/US;

7) tereny drég publicznych — zbiorczych, oznaczone na ry-
sunku planu i w tekscie uchwaty symbolem: KDZ;

8) tereny drog publicznych — lokalnych, oznaczone na rysun-
ku planu i w tekscie uchwaty symbolem: KDL;

9) tereny drog wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu
i w tekscie uchwaty symbolem: KDW;

10) tereny ciggow pieszych, onaczone na rysunku planu i w
tekscie uchwaty symbolem: KDX.

85. Ustalenia dotyczgce zasad ochrony i ksztattowania
tadu przestrzennego:

1) nowe zagospodarowanie terenu winno cechowac sie
wysokimi walorami przestrzennymi i architektonicznymi;

2) liczba kondygnacji zabudowy, o ktorych mowa w ustaleniach
szczegotowych, dotyczy kondygnacji nadziemnych; ponadto
dopuszcza sie realizacje kondygnacji podziemnych;

3) nowe budynki lub ich rozbudowywane czesci nalezy loka-
lizowac zgodnie z obowigzujgcymi lub nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy, okreslonymi na rysunku planu;

4) dla istniejgcych budynkow o dachach pochytych o para-
metrach innych niz wskazane w ustaleniach planu -
dopuszcza sie ich zachowanie przy rozbudowie gtéwnej
bryty budynku;

5) dla budynkéw o funkcjach wynikajgcych z przeznaczenia
terenu dopuszcza sie stosowanie dachow pochytych —
mansardowych — o nachyleniu potaci dachowych innym
niz okreslone w Rozdziale 2;

6) ustala sie zakaz stosowania atrap dachowych nie zwigza-
nych z konstrukcjg dachow;

7) dla nowych budynkéw o dachach pochytych ustala sie
kolorystyke pokrycia dachowego w odcieniach czerwieni,
brazu i grafitu;

8) dopuszcza sie lokalizacje budynkow garazowych i gospo-
darczych przy granicy dziatek budowlanych;

9) dla budynkow gospodarczych i garazowych realizowa-
nych na réznych dziatkach przy ich wspolnych granicach
dopuszcza sie stosowanie dachéw jednospadowych nie-
zaleznie do ustaleh szczegotowych w Rozdziale 2;

10) budynki garazowe i gospodarcze realizowane na réznych
dziatkach przy ich wspdlnych granicach winny mie¢ jed-
nakowe parametry zabudowy, takie jak: wysokos¢ gornej
krawedzi elewacji, ksztatt i wysokos$¢ dachow, rozwigzania
materiatowe;

11) zakazuje sie lokalizacji nowych przedsiewzie¢ w zakresie
handlu hurtowego, skupu i sktadowania surowcow wtor-
nych, piekarni, obstugi pojazdow, w tym warsztatow sa-
mochodowych, lakierni, myjni oraz wszelkich obiektow
produkcyjnych;

12) zakazuje sie lokalizacji garazy blaszanych oraz obiektow i
budynkéw tymczasowych, z wyjatkiem obiektow zaplecza
budéw na czas ich realizacji.

86. Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:

1) tereny zabudowy ustugowej i mieszkalno-ustugowej po-
winny zosta¢ zagospodarowane zielenia, tak by zminima-
lizowac¢ uciazliwosci pochodzgce z tych obszarow;

2) zbedne masy ziemne powstajgce w czasie realizacji inwe-
stycji nalezy przetransportowac¢ zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami lub wykorzysta¢ do nowego
uksztattowania terenu w granicach dziatki wtasnej lub
sgsiednich;

3) w terenie zagospodarowanym i zabudowanym nalezy
chroni¢ glebe odstonietg; w miare mozliwosci nalezy ogra-
niczac jej przykrycia w szczegolnosci betonem, asfaltem;

4) energie cieplna nalezy pozyskiwac z przyjaznych dla sro-
dowiska zrodet, z zastrzezeniem 89, pkt 11.

87. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowe-
do i zabytkoéw: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace, zabezpieczy¢
teren i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby
ochrony zabytkow, a nastgpnie przystgpi¢ do archeologicz-
nych badan ratunkowych.

§8. Ustalenia dotyczgce szczegoélnych warunkoéw zago-
spodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
do czasu przetozenia istniejgcych linii elektroenergetycznych
oraz sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac¢ odlegto-
$ci dla nowej zabudowy, wynikajgce z przepisow odrebnych.

89. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemoéw komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

1) powigzania komunikacyjne z zewnetrznym uktadem ko-
munikacyjnym miejskim i ponadlokalnym zapewniajg w
szczegolnosci drogi zbiorcze i lokalne okreslone na rysun-
ku planu symbolami 43KDZ, 26KDL, 29KDL, 34KDL, 36KDL;

2) w ramach poszczegolnych terenow i dziatek, nalezy za-
pewni¢ odpowiednig liczbe miejsc postojowych lub gara-
zowych, zaspokajajacych potrzeby w zakresie parkowania
i postoju samochodow, z uwzglednieniem warunkow tech-
nicznych okreslonych w przepisach odrebnych;
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3) ustala sie nastepujgce wskazniki wyposazenia w miejsca
postojowe ustalonych dziatek budowlanych, na ktérych
przewidziane sg do realizacji nowe budynki:

a) dla obiektow i lokali ustugowych — min. 1 stanowisko
na kazde rozpoczete 75 m? powierzchni uzytkowej,

b) dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych — min. 2
stanowiska dla kazdego budynku, w tym maks. 2
stanowiska w garazu;

4) dla nowych inwestycji nalezy zapewni¢ wykonanie petne-
go uzbrojenia w podstawowg siec infrastruktury technicz-
nej powigzang z istniejgcym systemem miejskim w zakre-
sie:

a) wodociggu,
b) kanalizacji sanitarnej,
c) sieci energetycznej — skablowanej, podziemnej;

5) w zakresie wodociggu — ustala sie adaptacje, rozbudowe
istniejacej sieci miejskiej;

6) w zakresie kanalizacji sanitarnej — ustala sie budowe i
rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej;

7) w zakresie odprowadzania wod opadowych — ustala sig
odprowadzanie wod opadowych do gruntu bez narusza-
nia interesu osob trzecich, z mozliwoscig odprowadzenia
wod do planowane;j sieci kanalizacji deszczowej;

x

w zakresie sieci energetycznej — ustala sie obstuge po-
przez istniejgce i projektowane linie kablowe podziemne
n/n przytaczone do sieci s/n poprzez istniejace i projekto-
wane elektroenergetyczne stacje transformatorowe;

©

w zakresie sieci telefonicznej — ustala sie adaptacje i
rozbudowe istniejacej sieci telefonicznej podziemnej;

10) w zakresie sieci gazowej — ustala sie adaptacje, rozbudo-
we istniejgcej sieci;
11) w zakresie zaopatrzenia w ciepto:

a) zaleca sie stosowanie ogrzewania gazowego oraz sys-
temy wykorzystujgce zrédta czystej energii: pompy
cieplne, kolektory stoneczne, energie elektryczng,

b) dopuszcza sie stosowania paliw statych i gazowych
pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych
emisji,

c) jako ogrzewanie wspomagajace w budynkach miesz-
kalnych mozna uzy¢ kominkéw i piecow kominko-
wych, zgodnie z wymogami przepisow odrebnych;

12) dopuszcza sig¢ przebudowe sieci uzbrojenia technicznego
kolidujgcych z projektowanym zainwestowaniem;

13) dopuszcza sig lokalizacje infrastruktury technicznej, w szcze-
golnosci urzadzen elektroenergetycznych (trafostacji), na
terenach o innym przeznaczeniu stosownie do ustalen
szczegotowych w Rozdziale 2, o ile warunki techniczne nie
pozwalajg na prowadzenie jej w pasach drogowych;

14) odpady nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach
na terenie nieruchomosci i odprowadza¢ je zgodnie z
politykg odpadowg gminy;

15) w zakresie urzadzeh melioracyjnych — w przypadku ko-
niecznosci naruszenia systemu melioracyjnego nalezy za-
stosowaC rozwigzanie zastepcze zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

§10. Ustalenia dotyczace szczegotowych zasad i warun-
kow scalania i podziatu nieruchomosci:

1) sposob podziatu nieruchomosci okreslono na rysunku
planu i w ustaleniach szczegétowych w Rozdziale 2;

2) dopuszcza sie korekty granic projektowanych i istnieja-
cych dziatek budowlanych, nie pokrywajgcych sie z liniami
rozgraniczajagcymi tereny o roéznym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowania, majgce na celu
poprawe ich funkcjonalnosci (dostep komunikacyjny, po-
prawa ksztattu dziatek, zapewnienie wtasciwych warun-
kow usytuowania istniejacych budynkow);

3) dopuszcza sie tgczenie dziatek geodezyjnych, w szczegol-
nosci gdy istniejgca lub projektowania dziatka budowlana
sktada sie z kilku dziatek geodezyjnych;

2

ustalenia pkt 2 nie dotyczag wydzielenia dziatek w celu
powigkszenia sgsiedniej nieruchomosci lub regulacji gra-
nic pomiedzy sgsiadujgcymi nieruchomosciami, z zastrze-
zeniem, ze powstate w wyniku tego podziatu dziatki,
muszg spetniac zasady i warunki okreslone w ustaleniach
szczegotowych w Rozdziale 2;

o

na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
6ZP, 7U, 15ZP, 19ZP/US i 22ZP dopuszcza sie wydzielenie
dziatek pod lokalizacje urzadzeh infrastruktury technicznej
stosownie do potrzeb;

6) nie zachodzi scalanie i podziat nieruchomosci w rozumie-
niu przepisow odrebnych.

811. Ustalenia dotyczace sposobow i terminéw tymcza-
sowego zagospodarowania i uzytkowania terenow — nie
ustala sie.

ROZDZIAL 11
Ustalenia szczegétowe
§12. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami 1MN, 2MN, 3MN:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej wolnostojacej;

2) zasady podziatu nieruchomosci:
a) granice dziatek budowlanych okreslono na rysunku planu,

b) dopuszcza sig inny podziat terenu pod warunkiem
zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki

budowlane;j: 800,0 m?,
- minimalnej szerokosci frontu dziatki: 22,0 m;
3) warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

a) na terenie jednej dziatki budowlanej moze by¢ zloka-
lizowany tylko jeden budynek mieszkalny,
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2

dopuszczalne obiekty towarzyszace: budynki gospo-
darcze, budynki garazowe,

powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dziat-
ki budowlanej, jednak nie wiecej niz 250,0 m?,

powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzch-
ni dziatki budowlanej,

wysokos¢ zabudowy:

- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wyzej niz 9,0 m,

- budynku gospodarczego, garazowego: nie wyzej
niz 6,0 m,

geometria dachow: dachy dwuspadowe lub wielospa-
dowe o potaciach symetrycznych,

nachylenie gtéwnych potaci dachowych:
- budynku mieszkalnego: 30° — 45°,
- budynku gospodarczego, garazowego: 20° — 45°,

poziom posadowienia parteru budynkow mieszkal-
nych nie wyzszy niz 0,5 m nad terenem,

ogrodzenia od strony drogi nalezy realizowac jako
azurowe w min. 60%; ustala sie zakaz lokalizacji ogro-
dzeh z prefabrykowanych elementow betonowych,

dopuszcza sie zachowanie istniejgcego gospodarstwa
ogrodniczego na terenie TMN;

stawka procentowa jednorazowej optaty od wzrostu war-
tosci nieruchomosci: 25%.

§13. Ustalenia dla terenow oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 4MN, 5MN:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej wolnostojacej;

2) zasady podziatu nieruchomosci:

a)

b)

granice dziatek budowlanych okreslono na rysunku
planu,

dopuszcza sie inny podziat terenu pod warunkiem
zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki
budowlane;j: 600,0 m?,

- minimalnej szerokosci frontu dziatki: 20,0 m;

3) warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

a)

b)

c)

d)

e)

na terenie jednej dziatki budowlanej moze by¢ zloka-
lizowany tylko jeden budynek mieszkalny,

dopuszczalne obiekty towarzyszace: budynki gospo-
darcze, budynki garazowe,

powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dziat-
ki budowlanej, jednak nie wiecej niz 250,0 m?,

powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzch-
ni dziatki budowlanej,

wysokos¢ zabudowy:

f)

g)

- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wyzej niz 9,0 m,

- budynku gospodarczego, garazowego: nie wyzej
niz 6,0 m,

geometria dachow: dachy dwuspadowe lub wielospa-
dowe o potaciach symetrycznych,

nachylenie gtéwnych potaci dachowych:
- budynku mieszkalnego: 30° — 45°,
- budynku gospodarczego, garazowego: 20° — 45°,

poziom posadowienia parteru budynkow mieszkal-
nych nie wyzszy niz 0,5 m nad terenem,

ogrodzenia od strony drogi nalezy realizowac jako
azurowe w min. 60%; ustala sie zakaz lokalizacji ogro-
dzeh z prefabrykowanych elementow betonowych;

4) stawka procentowa jednorazowej optaty od wzrostu war-

tosci nieruchomosci:

25%.

814. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 6ZP:

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzadzonej;

2) zasady podziatu nieruchomosci: nalezy wydzieli¢ dziatke
geodezyjng zgodnie z liniami rozgraniczajacymi teren;

3) warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

a)

b)

powierzchnia biologicznie czynna: min. 70% powierzch-
ni dziatki,

dopuszczalne obiekty towarzyszgce: urzgdzenia infra-
struktury technicznej, obiekty matej architektury, plac
zabaw;

4) stawka procentowa jednorazowej optaty od wzrostu war-

tosci nieruchomosci:

25%.

815. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 7U:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy ustugowej;

2) zasady podziatu nieruchomosci:

3

)

a)

b)

nalezy wydzieli¢ dziatke geodezyjng zgodnie z liniami
rozgraniczajacymi teren,

dopuszcza sie podziat terenu pod warunkiem zachowa-
nia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki
budowlane;j: 1.000,0 m?;

warunki zabudowy i sposdb zagospodarowania terenu:

a)

b)

dopuszczalne obiekty towarzyszgce: urzadzenia infra-
struktury technicznej, obiekty matej architektury,

powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dziat-
ki budowlanej,

powierzchnia biologicznie czynna: min. 20% powierzch-
ni dziatki budowlanej,

wysokos¢ zabudowy: nie wyzej niz 11,0 m,

geometria dachéw: dopuszcza sie wszelkie rozwigza-
nia potaci dachowych,
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4)

f) dla 20% powierzchni zabudowy poszczegolnych bu-
dynkow dopuszcza sie przekroczenie wysokosci zabu-
dowy o ktérej mowa w ppkt d, w formie dominant
przestrzennych, o maks. 4,0 m,

g) niezabudowang czes$¢ terenu poza nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy nalezy zaplanowac jako przestrzen
reprezentacyjng o spojnym charakterze, w zakresie
powierzchni utwardzonych, w tym kompozycji posa-
dzek, lokalizacji miejsc postojowych, zieleni towarzy-
szacej, oswietlenia ielementow matej architektury,
takich jak: tawki, kosze na smieci, donice i pojemniki
na kwiaty;

stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto-
$ci nieruchomosci: 25%.

816. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem 8U/MN:

1)

2)

«

2

nu

1)

przeznaczenie terenu: tereny zabudowy ustugowej z do-
puszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej;

zasady podziatu nieruchomosci:

a) granice dziatek budowlanych okreslono na rysunku
planu,

b) dopuszcza sig inny podziat terenu pod warunkiem
zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki
budowlanej: 250,0 m?2

- minimalnej szerokosci frontu dziatki: 7,0 m;

warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

a) ustala sie realizacje zabudowy jako szeregowa, ktorej
fronty poszczegdlnych budynkow stanowi¢ bedga ciagta
pierzeje,

b) zabudowe nalezy lokalizowa¢ w bocznych granicach
dziatek budowlanych wydzielonych na podstawie
pkt 2,

c) ustala sie obowigzek lokalizacji pomieszczen ustugo-
wych w parterach budynkow,

d) powierzchnia zabudowy: maks. 40% powierzchni dziat-
ki budowlanej,

e) powierzchnia biologicznie czynna: min. 20% powierzch-
ni dziatki budowlanej,

f) wysokos$¢ zabudowy: 2 — 3 kondygnacje, w tym pod-
dasze uzytkowe, jednak nie wyzej niz 11,0 m,

g) geometria dachow: dachy dwuspadowe lub wielospa-

dowe o potaciach symetrycznych,
h) nachylenie gtéwnych potaci dachowych: 30° — 45°;

stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto-
$ci nieruchomosci: 25%.
§17. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku pla-
symbolami 9MN/U, 1T0MN/U, 11MN/U:

przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej wolnostojacej i ustug;

2)

«

2

1)

2)

zasady podziatu nieruchomosci:

a) granice dziatek budowlanych okreslono na rysunku
planu,

b) dopuszcza sig inny podziat terenu pod warunkiem
zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki

budowlane;j: 800,0 m?,
- minimalnej szerokosci frontu dziatki: 20,0 m;
warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie lokalizacje ustug w parterze budynku
mieszkalnego lub jako odrebny budynek wolnostojacy,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszgce: budynki gospo-
darcze i garaze,

c) powierzchnia zabudowy: maks. 40% powierzchni dziat-
ki budowlanej,

d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 40% powierzch-
ni dziatki budowlanej,

e) wysokos¢ zabudowy:

- budynku mieszkalnego, budynku mieszkalno-ustu-
gowego lub ustugowego: do 2 kondygnacji w tym
poddasze, jednak nie wyzej niz 9,0 m,

- budynku gospodarczego, garazowego: nie wyzej
niz 6,0 m,

f) geometria dachow: dachy dwuspadowe lub wielospa-
dowe o potaciach symetrycznych,

g) nachylenie gtownych potaci dachowych:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego lub
ustugowego: 30° — 45°,

- budynku gospodarczego, garazowego: 20° — 45°,

h) poziom posadowienia parteru budynkéw mieszkal-
nych nie wyzszy niz 0,5 m nad terenem,

i) naterenie 11TMN/U ustala sie obowigzek realizacji pasa
zieleni izolacyjnej o szerokosci min. 3,0 m, zgodnie z
rysunkiem planu,

j) ogrodzenia od strony drogi nalezy realizowa¢ jako
azurowe w min. 60%; ustala sie zakaz lokalizacji ogro-
dzeh z prefabrykowanych elementow betonowych;

stawka procentowa jednorazowej optaty od wzrostu war-
tosci nieruchomosci: 25%.

§18. Ustalenia dla terenow oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami 12MN, 13MN:

przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej wolnostojacej;

zasady podziatu nieruchomosci:

a) granice dziatek budowlanych okreslono na rysunku
planu,

b) dopuszcza sig inny podziat terenu pod warunkiem
zachowania:
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- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki

budowlane;j: 600,0 m?,
- minimalnej szerokosci frontu dziatki: 22,0 m;
3) warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

a) na terenie jednej dziatki budowlanej moze by¢ zloka-
lizowany tylko jeden budynek mieszkalny,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszgce: budynki gospo-
darcze, budynki garazowe,

c) powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dziat-
ki budowlanej, jednak nie wigcej niz 250,0 m?,

d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzch-
ni dziatki budowlanej,

e) wysokos¢ zabudowy:

- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wyzej niz 9,0 m,

- budynku gospodarczego, garazowego: nie wyzej
niz 6,0 m,

f) geometria dachow: dachy dwuspadowe lub wielospa-
dowe o potaciach symetrycznych,

g) nachylenie gtownych potaci dachowych:
- budynku mieszkalnego: 30° — 45°,

- budynku gospodarczego, garazowego: 20° — 45°,

h) poziom posadowienia parteru budynkéw mieszkal-
nych nie wyzszy niz 0,5 m nad terenem,

i) ogrodzenia od strony drogi nalezy realizowac jako
azurowe w min. 60%; ustala sie zakaz lokalizacji
ogrodzen z prefabrykowanych elementow betono-
wych;

4) stawka procentowa jednorazowej optaty od wzrostu war-
tosci nieruchomosci: 25%.

819. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 14MN:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej wolnostojacej;

2) zasady podziatu nieruchomosci:

a) granice dziatek budowlanych okreslono na rysunku
planu,

b) dopuszcza sig inny podziat terenu pod warunkiem
zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki

budowlane;j: 800,0 m?,
- minimalnej szerokosci frontu dziatki: 22,0 m;
3) warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

a) na terenie jednej dziatki budowlanej moze by¢ zloka-
lizowany tylko jeden budynek mieszkalny,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszgce: budynki gospo-
darcze, budynki garazowe,

c) powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dziat-
ki budowlanej, jednak nie wigcej niz 250,0 m?,

d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzch-
ni dziatki budowlanej,

e) wysokos¢ zabudowy:

- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wyzej niz 9,0 m,

- budynku gospodarczego, garazowego: nie wyzej
niz 6,0 m,

f) geometria dachow: dachy dwuspadowe lub wielospa-
dowe o potaciach symetrycznych,

g) nachylenie gtownych potaci dachowych:
- budynku mieszkalnego: 30° — 45°,

- budynku gospodarczego, garazowego: 20° — 45°,

h) poziom posadowienia parteru budynkéw mieszkal-
nych nie wyzszy niz 0,5 m nad terenem,

i) ogrodzenia od strony drogi nalezy realizowac jako
azurowe w min. 60%; ustala sie zakaz lokalizacji ogro-
dzeh z prefabrykowanych elementow betonowych;

4) stawka procentowa jednorazowej optaty od wzrostu war-
tosci nieruchomosci: 25%.

820. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 15ZP:

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzadzonej;

2) zasady podziatu nieruchomosci: nalezy wydzieli¢ dziatke
geodezyjng zgodnie z liniami rozgraniczajacymi;

3) warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna — min. 70% po-
wierzchni terenu,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszace — urzagdzenia infra-
struktury technicznej, obiekty matej architektury, plac
zabaw;

4) stawka procentowa jednorazowej optaty od wzrostu war-
tosci nieruchomosci: 25%.

§21. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 16MN/U, 17MN/U:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojacej i ustug;

2) zasady podziatu nieruchomosci:

a) granice dziatek budowlanych okreslono na rysunku
planu,

b) dopuszcza sie inny podziat terenu pod warunkiem
zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki

budowlane;j: 1000,0 m?,
- minimalnej szerokosci frontu dziatki: 22,0 m;

3) warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
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a) dopuszcza cie lokalizacje ustug w parterze budynku
mieszkalnego lub jako odrebny budynek wolnostojgcy,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszgce: budynki gospo-
darcze, ustugowe i garaze,

c) powierzchnia zabudowy: maks. 40% powierzchni dziat-
ki budowlanej,

d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 40% powierzch-
ni dziatki budowlanej,

e) wysokos¢ zabudowy:

- budynku mieszkalnego, budynku mieszkalno-ustu-
gowego lub ustugowego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wyzej niz 9,0 m,

- budynku gospodarczego, garazowego: nie wyzej
niz 6,0 m,

f) geometria dachow: dachy dwuspadowe lub wielospa-
dowe o potaciach symetrycznych,

g) nachylenie gtownych potaci dachowych:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego lub
ustugowego: 30° — 45°,

- budynku gospodarczego, garazowego: 20° — 45°,

h) poziom posadowienia parteru budynkéw mieszkal-
nych nie wyzszy niz 0,5 m nad terenem,

i) ustala sie obowigzek realizacji pasa zieleni izolacyjnej
o szerokosci min. 3,0 m zgodnie z rysunkiem planu,

j) ogrodzenia od strony drogi nalezy realizowa¢ jako
azurowe w min. 60%; ustala sie zakaz lokalizacji ogro-
dzeh z prefabrykowanych elementow betonowych;

2

stawka procentowa jednorazowej optaty od wzrostu war-
tosci nieruchomosci: 25%.

822. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 18MN:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej wolnostojacej;

2) zasady podziatu nieruchomosci:

a) granice dziatek budowlanych okreslono na rysunku
planu,

b) dopuszcza sig inny podziat terenu pod warunkiem
zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki

budowlane;j: 800,0 m?,
- minimalnej szerokosci frontu dziatki: 22,0 m;
3) warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

a) na terenie jednej dziatki budowlanej moze by¢ zloka-
lizowany tylko jeden budynek mieszkalny,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszgce: budynki gospo-
darcze, budynki garazowe,

c) powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dziat-
ki budowlanej, jednak nie wiecej niz 250,0 m?,

d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzch-
ni dziatki budowlanej,

e) wysokos¢ zabudowy:

- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wyzej niz 9,0 m,

- budynku gospodarczego, garazowego: nie wyzej
niz 6,0 m,

f) geometria dachow: dachy dwuspadowe lub wielospa-
dowe o potaciach symetrycznych,

g) nachylenie gtownych potaci dachowych:
- budynku mieszkalnego: 30° — 45°,

- budynku gospodarczego, garazowego: 20° — 45°,

h) poziom posadowienia parteru budynkéw mieszkal-
nych nie wyzszy niz 0,5 m nad terenem,

i) ogrodzenia od strony drogi nalezy realizowaé jako
azurowe w min. 60%; ustala sie zakaz lokalizacji ogro-
dzeh z prefabrykowanych elementow betonowych;

4) stawka procentowa jednorazowej optaty od wzrostu war-
tosci nieruchomosci: 25%.

823. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 19ZP/US:

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzadzonej i ustug
sportu;

2) zasady podziatu nieruchomosci: nalezy wydzieli¢ dziatke
geodezyjng zgodnie z liniami rozgraniczajagcymi;

3) warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy: maks. 256% powierzchni dziatki,
b) powierzchnia biologicznie czynna: min. 30% powierzch-
ni dziatki,

c) wysokos¢ zabudowy: 1 kondygnacja, jednak nie wyzej
niz 7,0 m,

d) geometria dachow: dopuszcza sie wszelkie rozwigza-
nia potaci dachowych,

e) dopuszczalne obiekty towarzyszgce: urzadzenia infrastruk-
tury technicznej, obiekty matej architektury, plac zabaw;

4) stawka procentowa jednorazowej optaty od wzrostu war-
tosci nieruchomosci: 25%.

§24. Ustalenia dla terenow oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 20MN, 21MN:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej wolnostojacej;

2) zasady podziatu nieruchomosci:

a) granice dziatek budowlanych okreslono na rysunku
planu,

b) dopuszcza sig inny podziat terenu pod warunkiem
zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki
budowlane;j: 800,0 m?,
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- minimalnej szerokosci frontu dziatki: 22,0 m;
3) warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

a) na terenie jednej dziatki budowlanej moze by¢ zloka-
lizowany tylko jeden budynek mieszkalny,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszgce: budynki gospo-
darcze, budynki garazowe,

c) powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dziat-
ki budowlanej, jednak nie wiecej niz 250,0 m?,

d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzch-
ni dziatki budowlanej,

e) wysokos¢ zabudowy:

- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wyzej niz 9,0 m,

- budynku gospodarczego, garazowego: nie wyzej
niz 6,0 m,

f) geometria dachow: dachy dwuspadowe lub wielospa-
dowe o potaciach symetrycznych,

g) nachylenie gtownych potaci dachowych:
- budynku mieszkalnego: 30° — 45°,

- budynku gospodarczego, garazowego: 20° — 45°,

h) poziom posadowienia parteru budynkéw mieszkal-
nych nie wyzszy niz 0,5 m nad terenem,

i) ogrodzenia od strony drogi nalezy realizowac jako
azurowe w min. 60%; ustala sie zakaz lokalizacji
ogrodzen z prefabrykowanych elementow betono-
wych;

4) stawka procentowa jednorazowej optaty od wzrostu war-
tosci nieruchomosci: 25%.

825. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 22ZP:

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzadzone;j;

2) zasady podziatu nieruchomosci: nalezy wydzieli¢ dziatke
geodezyjng zgodnie z liniami rozgraniczajacymi;

3) warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna — min. 70% po-
wierzchni terenu,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszace — urzagdzenia infra-
struktury technicznej, obiekty matej architektury, plac
zabaw;

4) stawka procentowa jednorazowej optaty od wzrostu war-
tosci nieruchomosci: 25%.

§26. Ustalenia dla terenow oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 23MN, 24MN:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej wolnostojacej;

2) zasady podziatu nieruchomosci:

a) granice dziatek budowlanych okreslono na rysunku
planu,

b) dopuszcza sig inny podziat terenu pod warunkiem
zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki

budowlane;j: 800,0 m?,
- minimalnej szerokosci frontu dziatki: 22,0 m;
3) warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

a) na terenie jednej dziatki budowlanej moze by¢ zloka-
lizowany tylko jeden budynek mieszkalny,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszgce: budynki gospo-
darcze, budynki garazowe,

c) powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dziat-
ki budowlanej, jednak nie wiecej niz 250,0 m?,

d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzch-
ni dziatki budowlanej,

e) wysokos¢ zabudowy:

- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym
poddasze, jednak nie wyzej niz 9,0 m,

- bud ynku gospodarczego, garazowego: nie wyzej
niz 6,0 m,

f) geometria dachow: dachy dwuspadowe lub wielospa-
dowe o potaciach symetrycznych,

g) nachylenie gtownych potaci dachowych:

- budynku mieszkalnego: 30° — 45°,
- budynku gospodarczego, garazowego: 20° — 45°,

h) poziom posadowienia parteru budynkéw mieszkal-
nych nie wyzszy niz 0,5 m nad terenem,

i) ogrodzenia od strony drogi nalezy realizowac jako
azurowe w min. 60%; ustala sie zakaz lokalizacji
ogrodzen z prefabrykowanych elementow betono-
wych;

4) stawka procentowa jednorazowej optaty od wzrostu war-

tosci nieruchomosci: 25%.

827. Ustalenia dla terendw komunikacji oznaczonych na
rysunku planu symbolami 25KDL, 26KDL, 27KDW, 28KDW,
29KDL, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDX, 34KDL, 35KDW,
36KDL, 37KDW, 38KDW, 39KDW, 40KDW, 41KDW, 42KDX,
43KDZ, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KDW, 48KDL:

1) przeznaczenie terenu:

a) 25KDL - tereny drég publicznych — lokalnych,
b) 26KDL - tereny drog publicznych — lokalnych,
c) 27KDW - tereny drog wewnetrznych,

d) 28KDW - tereny drog wewnetrznych,

e) 29KDL - tereny drég publicznych — lokalnych,
f) 30KDW - tereny drég wewnetrznych,

g) 31KDW - tereny drog wewnetrznych,

h) 32KDW - tereny drog wewnetrznych,

i) 33KDX - tereny ciggéw pieszych,
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j)  34KDL - tereny drog publicznych — lokalnych,
k) 35KDW - tereny drog wewnetrznych,

I) 36KDL - tereny drog publicznych — lokalnych,
m) 37KDW - tereny drog wewnetrznych,

n) 38KDW - tereny drog wewnetrznych,

o) 39KDW - tereny drog wewnetrznych,

p) 40KDW - tereny drog wewnetrznych,

q) 41KDW - tereny drog wewnetrznych,

r) 42KDX - tereny ciggéw pieszych,

s) 43KDZ - tereny drog publicznych — zbiorczych,
t) 44KDW - tereny drég wewnetrznych,

u) 45KDW - tereny drog wewnetrznych,

v) 46KDW - tereny drég wewnetrznych,

w) 47KDW - tereny drég wewnetrznych,

x) 48KDL — tereny drég publicznych — lokalnych;

2) warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

a) szerokosci drog w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z
rysunkiem planu;

b) przestrzen drog moze stuzy¢ do prowadzenia sieci
uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektow i
urzgdzen infrastruktury technicznej;

3) stawka procentowa jednorazowej optaty od wzrostu war-
tosci nieruchomosci: 25%.

ROZDZIAL Il
Ustalenia koncowe

828. Wykonanie uchwaty powierza sie¢ Burmistrzowi Ja-
rocina.

820. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Wielko-
polskiego.

Przewodniczgcy
Rady Miejskiej
(-) Jarostaw tukasiewicz
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Zatacznik nr 2

do uchwaty nr XXXV/321/2008
Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 30 pazdziernika 2008 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru potozonego na pétnoc

od ulicy Glinki w miescie Jarocinie

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU POLOZONEGO NA POELNOC OD ULICY GLINKI W MIESCIE JAROCINIE

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru potozonego na poétnoc od
ulicy Glinki w miescie Jarocinie, zgodnie z ustawg z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) byt wytozony do
publicznego wgladu w dniach od 19 czerwca 2008 r. do 11
lipca 2008 r., dnia 25 czerwca 2008 r. odbyta sie dyskusja

publiczna nad przyjetymi w tym projekcie rozwigzaniami,
natomiast uwagi do tego projektu byty przyjmowane do dnia
28 lipca 2008 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono zadnych uwag, w
zwigzku z czym Rada Miejska w Jarocinie nie podejmuje
rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag, o ktorych
mowa w art. 18 wymienionej ustawy.

Zatacznik nr 3

do uchwaty nr XXXV/321/2008
Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 30 pazdziernika 2008 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru potozonego na pétnoc

od ulicy Glinki w miescie Jarocinie

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEZACYCH
DO ZADAN WEASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA NA OBSZARZE OBJETYM MIEJSCOWYM
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POLOZONEGO NA POELNOC OD ULICY GLINKI
W MIESCIE JAROCINIE

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Jarocinie rozstrzy-
ga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore nalezg do zadan wtasnych gminy, oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

81. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, stu-
zgce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkancéw, stano-
wig zgodnie z art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o0 samorzagdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) zadania wtasne gminy.

2. Wykaz terenow funkcjonalnych, w ktérych zapisane
zostaty inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalezg-
ce do zadan wtasnych gminy:

L.p. Symbo_le terendw Zapisane w planie miejscowym przeznaczenie terenu (opis inwestycji)
funkcjonalnych

1. 25KDL tereny drog publicznych — lokalnych

2. 26KDL tereny drog publicznych — lokalnych

3. 29KDL tereny drog publicznych — lokalnych

4. 34KDL tereny drog publicznych — lokalnych

5. 36KDL tereny drog publicznych — lokalnych

6. 43KDZ tereny drég publicznych — zbiorczych

7. 43KDL tereny drog publicznych — lokalnych

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1:

1. Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie zgodnie z obowig-
zujgcymi przepisami, w tym miedzy innymi ustawg Prawo

budowlane, ustawg Prawo zamowien publicznych, ustawa
0 samorzadzie gminnym, ustawg o gospodarce komunal-
nej i ustawg Prawo ochrony srodowiska.
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2. Sposob realizacji inwestycji okreslonych w §1 moze ule-
ga¢ modyfikacji wraz z dokonujgcym sie postepem tech-
niczno-technologicznym, zgodnie z zasada stosowania
najlepszej dostepnej techniki, o ile nie nastgpi naruszenie
ustaleh planu.

3. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruk-
tury technicznej nie wyszczegolnionych w §1, jest przed-
miotem umowy zainteresowanych stron.

83. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej, ujetych w niniejszym planie, ktore nalezg do zadan
wtasnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
ze zmianami), przy czym:

1) wydatki majgtkowe gminy okresla Rada Miejska p.n.:
+Wieloletni Plan Inwestycyjny”,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budzetu miasta, ustala
sie w uchwale budzetowej,

3) inwestycje, ktorych okres realizacji przekracza jeden rok
budzetowy, ujmowane sg w wykazie stanowigcym zatgcz-
nik do uchwaty budzetowej, zwanym ,Wieloletnie progra-
my inwestycyjne”.

84. Inwestycje w zakresie przesytania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciepta realizowane bedg w
sposob okreslony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625 ze zmianami).

4678

UCHWALA Nr XXXVIII/343/2008 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystosci i porzagdku na terenie Gminy Jarocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust.
112 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 236,
poz. 2008 ze zmianami), po zasiegnieciu opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska w Jaro-
cinie uchwala, co nastepuje:

81. W uchwale Nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w Jaroci-
nie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy
Jarocin, wprowadza sie nastepujgce zmiany:

1. w 82 dodaje sie pkt 8 i 9 w brzmieniu:

.8) pojemniku typowym - nalezy rozumie¢ pojemnik przysto-
sowany do oproznienia przez pojazd specjalistyczny do
wywozu odpadow.

9) odpadach problemowych - nalezy przez to rozumiec
odpady wytworzone w gospodarstwie domowym, pocho-
dzgce ze strumienia odpadow komunalnych, ktore ze
wzgledu na swoje rozmiary, maseg i charakterystyke nie
mogg by¢ umieszczone w typowych pojemnikach prze-
znaczonych do zbierania odpadéw komunalnych np. od-

pady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne, gruz
budowlany, odpady niebezpieczne itp.”;

2. w 84 dodaje sig¢ ust. 6 w brzmieniu:

6. Wtasciciele nieruchomosci zobowigzani sg do usuwania
chwastow i utrzymywania estetycznego wygladu nieru-
chomosci. Powyzsze obowigzki uznaje sie za spetnione,
jezeli co najmniej dwa razy w ciggu roku wykonywane sg
koszenia lub inne zabiegi zapobiegajgce wystepowaniu i
rozprzestrzenianiu sie chwastow.”;

3. w 811:

e

po ust. 1 dodaje sie ust. 1a i 1b w brzmieniu:

»1a. Wtasciciel nieruchomosci ma obowigzek zgtoszenia
faktu rozpoczecia uzytkowania zbiornika bezodptywowe-
go, oczyszczalni przydomowej $ciekow bytowych celem
ujecia w ewidencji prowadzonej przez gming, 1 b. Wtasci-
ciel nieruchomosci ma obowigzek zgtoszenia faktu zaprze-
stania uzytkowania zbiornika bezodptywowego, oczysz-
czalni przydomowej sciekow bytowych celem wykreslenia
z ewidencji prowadzonej przez gmine.”;

b) po ust. 2 dodaje sig¢ ust. 3 w brzmieniu:

3. Wtasciciel nieruchomosci, ktora nie jest podtgczona do
kanalizacji sanitarnej oraz nie posiada wtasnej przydomo-
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul, Sikorskiego

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz
z lokalizacjg stup6w o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin, ul. Sikorskiego - dzialki
nr 593/42, 594/38.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:
Na istniejacych dziatkach nr 593/42 i 594/38 nie ma aktualnie o$wietlenia ulicznego.

Fot. 1-2. Aktualne zagospodarowanie terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja (miejscowosé Jarocin) zostanie pobudowana linia
kablowa oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja shupow oswietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gorniczych.

Dzialki objete inwestycja polegajacg na budowie o$wietlenia w miejscowosci Jarocin
ul. Sikorskieg nie s wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie Konserwatora
Zabytkéw, gdyz nie znajdujg sie na stanowiskach archeologicznych oraz ich potozenie nie
znajduje si¢ na terenach gérniczych.

5. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych, przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja i nie sg przewidziane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich
otoczeniu.
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

IL. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa Prawna
Przedmiotowa inwestycja zostala zatwierdzona umowa pomiedzy inwestorem -
Zaktadem Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. a wykonawcg — Biurem Projektéw M. Rygowska
i K. Silinski Sp. k.
Inwestycja oddziatuje na dziatki nr geod.: 593/42, 594/38 jedn. ewidencyjna: Jarocin —
miasto, obr¢b: Jarocin, arkusz 9. Obszar oddziatywania przedsigwzigcia wyznaczono
W oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa
budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanic), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP s3 zrédlem powszechnie
obowiazujgcego prawa na obszarze dzialania organéw, ktére je ustanowily.
Lokalizacja planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gérniczego. Nie okresla sie
wplywu eksploatacji gémiczej na projektowany obiekt. Na terenie inwestycji nie ma
obiektow wpisanych do rejestru obiektéw zabytkowych, teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej.
W otoczeniu inwestycji znajduje si¢ zabudowa produkcyjno-ustugowa i pola uprawne.
Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:
v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z p6zniejszymi zmianami),

v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z roku 2006
(z p6Z. zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

v" Obowiazujgce normy
Charakter inwestycji, uzyte materialy i zastosowana technologia rob6t nie beda miaty
negatywnego wplywu na srodowisko.

Projektowane o$wietlenie uliczne jest zlokalizowane poza obszarem NATURA 2000 i nie
wplywa na te obszary. W zakresie budowy nie jest przewidziana wycinka drzew.

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono istnienia gatunkéw chronionych fauny i flory.

2. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o:

- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzona w terenie i podklady geodezyjne

- obowigzujgce przepisy budowy i normy

3. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt budowlano-wykonawczy na budowe oswietlenia
w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego - dziatki nr 593/42, 594/38 w zakresie wyznaczonym
przez Inwestora.

v
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Budowa oswietlenia ulicznego w migjscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

3.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywaé sie bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi z projektowanego zlacza kablowego z ukladem pomiarowym
P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanego na dzialce 593/42. W tym celu do projektowanego
ziacza kablowego pomiarowego nalezy dobudowaé czlon sterowania o$wietleniem SOtw-1.
Inwestorem prac w zakresie przylacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym bedzie
Zaklad Energetyczny.

3.2. Charakterystyka projektowanego o§wietlenia
Dobor oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR
13201:2004 ,,Oswietlenie dr6g”. Chcac okresli¢é wymagania i zalecenia o$wietleniowe dla
danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase o$wietleniows. Procedura wyboru
klasy oswietleniowej przebiegala w trzech etapach
1. Wyznaczenie sytuacji o§wietleniowe;j.
2. Okreslenie zakresu klas o$wietleniowych.

3. Ostateczne wybdr klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.

a) Obliczenia dla 100% mocy

W wyniku przeprowadzone;j analizy droge zaliczono do klasy MEG.

Wymagania:
e Luminacja Lw >0,3
Uo >0,35
Ui >0,4

e Olsnienie (TI%) <15

Uwzgledniajgc powyzsze dobor o$wietlenia dokonano w oparciu o program Relux. Dane
przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spetniaja
wymagania dla zatozonej klasy drogi.
Dobrane oprawy oraz wysokosci stupdw wynoszg i spetniajg wymagania:
(wartosci Srednie z 2 pozycji obserwatora)
¢ Luminacja Lw=0,45¢d/m? >0,3 cd/m?
Uo =0,54>0,35
Ui =0,49>0,4
¢ OlSnienie (T1%) =8%<15
Szczegbtowe wyniki przedstawiono ponizej:

Projektowana klasa drogi ME6
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

pr—
B/
e
e/

Luminancja

Pozycja cbserwatora 1
Sredni

Uo (min/éred)

Pozycja obserwatora 2
Sredni
Uo (minféred)

Réwnomiernoéé wzdiuzna
Ul (B1: x = -80.00, y = 1.25, z = 1.50)
Ul (B2: x = -60.00, y= 3.75, z = 1.50)

E——

Olsnienie / Wspélczynnik otoczenia SR

TI (B1: y=1.25m)

b) Obliczenia dla 70% mocy

: x=-60.00m, y=1.25m, 2=1.50m
;043 cdim2  (MES min. 0.3)

:0.54 (MEG min. 0.35)
: X=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m
:0.47 cd/m2  (ME6 min. 0.3)
1 0.54 (MES min. 0.35)
: 0.51 (ME6 min. 0.4)
:0.47 (MEBS min. 0.4)
8% (ME6 max. 15)

W wyniku przeprowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME6.

Wymagania:
¢ Luminacja Lw >0,3
Uo 20,35
U1 >0,4

e Olsnienie (TI%) < 15

Uwzgledniajac powyzsze dobor oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux. Dane

przedstawiono w niniejszym opracowaniu i wszystkie obliczone wyniki spehniajg

wymagania dla zalozonej klasy drogi.

Dobrane oprawy oraz wysokosci stupéw wynosza i spetniaja wymagania:

(wartosci $rednie z 2 pozycji obserwatora)
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

¢ Luminacja Lw=0,32cd/m? >0,3 c¢d/m?

Uo =0,54>0,35
Ui =0,49>0,4
¢ Ols$nienie (T1%) =7%< 15

Szczegdtowe wyniki przedstawiono ponizej:

Projektowana klasa drogi ME6

v

b == —— ( I|1
0 M
U || S
u
v y
4 L 2
a v |
P— =
Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m
Sredni :0.3¢cd/m2  (ME6 min. 0,3)
Uo (minisred) :0.54 (MEG min. 0.35)
Pozycja ohserwatora 2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m
Sredni :0.33 cd/m2  (MEB min. 0.3)
Uo (min/éred) 1 Q.54 (MESG min. 0.35)
Réwnomiernoé¢ wzdiuina
Ul (B1: x = -60.00, y = 1.25, z = 1.50) 1 0.51 (ME6 min. 0.4)
Ul (B2: x = -60.00, y = 3.75, z = 1.50) :0.47 {MEB min. 0.4)
Olsnienie / Wspdlczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.25m) (7% (MES max. 15)



Budowa oswietlenia ulicznego w migjscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

3.3. Montaz linii kablowej.

Na obwodzie I zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? o dlugosci 282/314 m wraz
z kablem sterujagcym YKY 2x1,5mm? — 9lamp. Oéwietlenie wykonaé jako 3-fazowe. Kabel
prowadzi¢ trasa tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel ukladaé w wykopie
kablowym na glebokosci minimum 70 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Utozony
kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak
czgsciowo zasypany kabel utozyé foli¢ koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjne;j.
Calkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé gruntem rodzimym stosujac warstwowe
zaggszcezanie. Zyle neutralng kabla we wskazanych stupach nalezy podiaczy¢ do wykonanego
uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

Zgodnie z rysunkiem nr 4 w zigczu sterowniczym zastosowaé bezpiecznik RBK oraz na
kazdej fazie zastosowaé bezpieczniki S 301 B 10A.

W przypadku skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zastosowaé rury ostonowe DVK 75
a w przypadku przejscia kabla pod ulicami rury ostonowe SRS 110. Poszczegélne dugosci
i lokalizacje rur ostonowych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W przypadku przejécia
pod istniejacymi nawierzchniami zastosowaé przejécia przeciskiem.

3.4. Slupy oswietleniowe.

Zaprojektowano shupy o$wietleniowe typu stalowego, okragle, ocynkowane, stozkowe
o wysokosci 8 metréw do wkopu bezposredniego w ilosci szt. 9 wraz z wysiegnikami 1 m
typu gigtego tukowego. W stupach zastosowa¢ tabliczki TB-1. Stupy nalezy montowaé w
miejscach wskazanych na planie. Stupy powinny mieé §rednice glowicy 60mm lub 76mm.
Stup do bezposredniego wkopu do ziemi powinien byé zabezpieczony antykorozyjnie. Stupy
o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40.

3.5. Oprawy oswietleniowe.

Dla oswietlenia dla klasy drogi ME6 nalezy zastosowaé oprawy typu LED
o catkowitej mocy oprawy nie wigkszej niz 30W w ilosci 9 szt. Polgczenie zlacza TB-1
z oprawg wykona¢ przewodem YDY 4x1,5 mm?.

Oprawa powinna speinia¢ nastepujgce parametry:

- calkowita moc oprawy nie wieksza niz 30W,

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3750Im,

- temperatura barwowa Zrédta swiatta LED - 5000K, wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje si¢ stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowang do oswietlenia drég,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odblysnik dedykowany dla zrodet $wiatta LED,
- dystrybucja strumienia $wietlnego w gorng polprzestrzen 0%,

- montaz bezposrednio na shipie lub wysi¢gniku, $rednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z funkcjg redukeji mocy z wykorzystaniem zewnetrznego sygnatu 230V oraz
funkcja autonomicznej redukcji mocy w ustalonym czasie,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego catego modutu
LED (strumien Swietlny ulega redukeji o 50% przy zachowaniu rozsyhu bryty fotometrycznej
oprawy jak dla 100% strumienia $wietlnego),

- trwalo$¢ zrédet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

~Q0C4D



Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujaca utrzymanie statej wartosci strumienia $wietlnego w catym okresie
eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy
LED (system odprowadzania ciepla gwarantujacy trwalo$¢ i kontrole nad spadkiem
strumienia Swietlnego w czasie),

- IP66 dla calej oprawy,

- mozliwos¢ wymiany modulu LED oraz zasilacza w warunkach pracy $rodowiska
naturalnego (poza srodowiskiem ESD),

- waga oprawy nie wigksza niz 4,7kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,1m?,

- II klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

3.6. Uklad sterowania.

Ukltady sterowania o$wietlenia umieszczony bedzie w szafce ktéra zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej ustawionej przez Energa Operator S.A..
Wewnetrza linia zasilajaca YAKY 4x25mm2 o orientacyjnej dlugoéci do 5Sm.
Zaprojektowano szatke w obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na
zalgczonym schemacie. Na szafce nalezy zamiescié tabliczke z opisem:

Szafka sterownicza o$§wietlenia ulicznego
Wtasnosé ZUK Sp. z o.0. Jarocin

Do sterowania o$§wietlenia proponuje si¢ zegar astronomiczny typu PS0-02P wraz z ukladem
stycznika. Sterowanie of$wietlenia odbywaé si¢ bedzie poprzez sygnal z zegara
astronomicznego oraz przekaznik czasowy wylaczajacy impuls napieciowy dochodzacy do
oprawy.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed dotykiem posrednim jest
realizowana w nastepujgcy sposob:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .
dla linii kablowej, stupéw i szafki o$wietlenia

W miejscach wskazanych na schemacie nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

5. Obliczenia techniczne

Obliczenia spadkéw napieé dla mocy 30W

Obliczenia dotycza spadkéw napieé tylko w sieci o§wietleniowej i przyjmuj¢ obwod
najdluiszy ze zlacza.

Proj. obwéd I oswietlenia

stan- wsp. spadek C.
ztgcze | diugo$¢ | moc-stan | przekrdj | jedn. | konduk. |suma P| nap. spadek
nr m w mm2 k m/om x W % %
mm2
PS9 34 30 25 1,00 35 270 0,020 0,103
PS 8 34 30 25 1,00 35 240 0,018 0,083
PS7 34 30 25 1,00 35 210 0,015 0,065
PS 6 36 30 25 1,00 35 180 0,014 0,050
PS 5 40 30 25 1,00 35 160 0,013 0,036
PS 4 36 30 25 1,00 35 120 0,009 0,023
PS 3 36 30 25 1,00 35 920 0,007 0,013
PS 2 34 30 25 1,00 35 60 0,004 0,006
PS 1 30 30 25 1,00 35 30 0,002 0,002
314 Razem 0,103
Calkowity spadek napiecia 0,103 %
Moc szczytowa obwodu Ps =0,270 kW

Przyjmuje¢ zabezpieczenie zalicznikowe na obwodzie I typu S 301 B 10 A

Spadki napig¢ nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYEACZENIA

Zwarcie w lampie PS 9

Przyjeto:
- transformator 400kVA
- istniejacy kabel YAKXS 4x120 mm?2, di. 15m

R X
Transformator 400kVA 0,008 | 0,017
Istniejgcy kabel YAKXS 4x120 mm?2, dt. 15m 0,007 | 0,002

Proj. obwéd II o§w. - YAKY 4x25 mm?2 dl. 314m 0,718 | 0,094
SUMA | 0,733 | 0,113

Z=0,74
Iz=k xUf/Z=184/0,74 = 248,65A
- bezpiecznik instalacyjny S301 B10 Ak=5
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

1z=248,65A>Ibxkb=10Ax5=50 A

Warunek skuteczno$ci wylaczenia dla zlacza kablowego jest zachowany — zastosowaé
zlacze w 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy
- bezpiecznik instalacyjny D01 = 6 A k=3,5
12=248,65A>1bxkb=6Ax35=21A

Warunek skuteczno$ci wylaczenia dla stupa jest zachowany.

6. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonaé przez wykonawce niezbednych
pomiaréw i zglosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowal..... ™. ... 0L 0T
rQ

Projektowat.. (52 52 T
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

III. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji: Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

Adres inwestycji:  Jarocin, ul. Sikorskiego - dziatki nr 593/42, 594/38
63-200 Jarocin
Gmina Jarocin
Powiat Jarocinski
Wojewddztwo Wielkopolskie

Zleceniodawca:  Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18
63-200 Jarocin

Jednostka
projektowa: Biuro Projektow

M. Rygowska i K. Silifiski Sp. k.

Golina, ul. Asfaltowa 1

63 — 200 Jarocin

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA ' PODPIS
| Opracowat | _ \

mgr inz. Andrzej Silifiski Q .S v:x\ -\
Projektant . WKP/0249/POOE/15 .,Q
mgr inz. Maciej £.awniczak iel'glft‘r';'ﬁzggtzy’:;ne Oé Co
Sprawdzit GPB.7342-55/98 | )
mgr inz. Benon Przybylski iel':fttr'ofa'ﬁ:g:tzy’::ne L



Budowa oswietlenia ulicznego w migjscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

Informacja do planu BIOZ w zwiazku z realizacja inwestycji oraz opracowaniem
projektu budowlano-wykonawczego do zadania o nazwie: ,,Budowa o$wietlenia

ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego”

1. Podstawa opracowania:
- przepisy Prawa budowlanego Dz. U nr 207 z 5 .12.2003r.,
- Rozporzadzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektéw dla zadania budowy oswietlenia:

- roboty przygotowawcze,

- budowa zlacza kablowego sterujacego

- utozenia kabli zasilajacych o$wietlenia ulicznego,

- ustawienie shupéw z lampami ulicznymi

- roboty porzadkowe

3. Wykaz istniejacych obiektow:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ gazowa,

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- projektowana linia o$wietlenia kablowego wraz ze stupami o$wietlenia — 9 szt.

S. Przewidywane zagrozenia, ktére wystapia podczas robét budowlanych:

- roboty na wysokosci: stupy o§wietleniowe szt. 9

- podiaczenie projektowanego ztacza kablowego sterujgcego do projektowanego
zgcza pomiarowego Energa Operator

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podnosnikow hydraulicznych:
montaz opraw na wysiegnikach — 9 szt.
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Budowa ofwietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wylgcznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktéra bedzie
wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikéw
o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczeg6lnodei nalezy przestrzega¢ wymogéw wynikajacych z przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robé6t budowlanych, obowigzku
stosowania $rodk6éw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postgpowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamiesci kierownik budowy w “Planie bezpieczetistwa i ochrony zdrowia”, Wszyscy
pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto:

- w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomié
swojego przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obshugiwa¢é moga jedynie pracownicy przeszkoleni
1 posiadajacy stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych,

- pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, rgkawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe)
stosownie do zagrozenia wystepujgcego na danym stanowisku,

- kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka roboét.

Niedopuszczalne jest:

- pozostawianie wykopu koryta na noc, oraz pryzmy materiatu na krawedzi jezdni
lub na poboczu,

- rozpoczecie robot bez wlasciwego oznakowania.
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Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych:

- Wwyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidlowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg techniczng
i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementow zadania
- odpowiednie oznakowanie odcinka i strefy robét, przy przygotowaniu frontu robot
nalezy zwréci¢ uwage na wystgpujacy ruch samochodowy podczas robét wzdtuz ulicy.
- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie
- za wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw

budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Opracowal Q > S‘\} v\\\,.. A

Projektowal.....Qé?‘.‘.’..\.. ...................

Sprawdzit......\ /- 9
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego

WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

01
02
03
04
05

Mapa do celéw projektowych
Plan orientacyjny

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Schemat ztgcza sterowniczego

Schemat jednokreskowy linii o$wietlenia ulicznego

skala 1:500
skala: 1:50 000
skala: 1:5000
skala: 1:500
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Projektowana szafka oswietlenia ulicznego SOtw—1
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proj. ztgcze kablowe
sterujgce SOtw-1

R<10 Ohm

Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego - obwéd Il YAKY 4x25mm2 + YKY 2x1 ,omm2 dt. 282/314 - 9 lamp
Projektowane oprawy LED 30 W 9 sztuk wraz z stupami rurowymi o wysokosci 8m wraz z wysiegnikiem 1m, typ giety tukowy - 9 sztuk

30W | 4 30W | 5 30W | 3 30W | 4 30W | 5 30W | 3 30W | 4 30W | o 30W | 5
30 : - 3 : .
M @msoom o e 32/36m o 32/36m <1000M q5/40m e 32/36m ® 30/34m SR0Om ® 30/34m @¥R<10 Onm
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M. RYGOWSKA | K. SILINSKI SP. K.
OBIEKT Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Sikorskiego
ADRES Jarocin ul. Sikorskiege BRANZA
INWESTOR Zaklad Usiug Komunalnych Sp. 2 0.0. w Jaracinis Elekiryczna
TRESG Schemat jednokreskowy linii owietlenia ulicznego
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