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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 1. — Prawo budowlane (teks jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz2016 z pdiniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany budowy przylacza kablowego os$wietlenia ulicznego wraz ze shupami
o$wietleniowymi w miejscowosci Jarocin ul. Oplotki dz. nr 569, 636 obreb 0001 Ciswica
jednostka ewidencyjna 300602_4 Jarocin miasto gm. JAROCIN sporzadzony zostat zgodnie

7 obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne].

Opracowanie jest kompletne 1 zapewnia spelnienie celéw dla kiorych zostato wykonane.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA:

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012

DECYZJA

Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, 2 pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt i, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt } oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pbzn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

r. Prawo budowlane (tekst

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

[ ] LA
Karol Piotr Janczak
magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzend
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa, do wykonywania samedzielnych funkeji technicznych w bud
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonko

ownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
w wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifi
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okrggowej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej

kacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki



POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
- BUGOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

WKP-GTG-1D9-9GX *

Pan Karol Janiczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01
adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy Wazinego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym sadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomecy numeru weryfikacyjnego zajwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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- __ Jarocin, 2017-03-02
Starostwo-Powiatowe :

w Jarocihie |

al. Niepodleglosci 10/12

63-200 Jarocin | _

O.znaczenie kancelaryjne wniosku: GP6630752017

‘ PROTOKOL NR GP.6630.75.2017 | |
NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. ~ Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r. poz. 1629 )

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2017-03-02

Na wniosek: :
Ustugi Projektowe Karol Janczak
63-200 Jarocin, ul. Boleslawa Smialego 8

Przewodniczacy:
podinspektor Karol Bogu$
(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocifiskiego)

[ Przedmiot narady koordynacyjnej: Jaréciﬂ,i ul. Oplotki- linia -kablo_w’a o§wietlenia ¢
ulieznego.
I Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3

111 Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.
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' Zatacanik nr 3

LISTA OBECNOSCI cztonkow ZUDP i konsultantow w dniu 02-03-2017

_ : _ imig, Nazwisko Koensuitanta
Lp o Nazwa instytucji o Podpis i data

Orange Polska S.A.

&

NETIAS.A. Przedstawjciel
2 L K\]
Jeregy Libgris
Polska Spotka Gazowaictwa sp. z 0.0. Oddzial w —~ }c
Poznaniu BN /
3 |Zaklad w Kaliszu Rejon Krotoszyn B
Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Spélka z 0.0. w Jarocinie
4 :

PKF Utrzymanie Spédika z 0.0.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

"

Anco Sp. z 0.0 MACIRD v OWH S
7
[ R (] S
. ’ < cle
7
Veolia Energia Poznan S.A. Zaklad Jarocin
8
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu
5 -
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" Nazwa instytucji

Imig, Nazwisko Konsultanta
' Podpis i data-

lll'.ll .I l“". - !. e N
Wietkopotski Zarzeptretioracy

Wielkopolski Zarzad Melioracji | Urzadzen Wodnych w
Poznaniu

i Urzgdzen Wodnych w Poznaniy-
REJONOWY OD0ZiAL .

10| Rejonowy Oddzial w Ostrowie W i'eikopoiskim mspgé?gﬁygté?xa%%?ﬁfq f?.
ul. Sienkiawicza 7 VIS ~
tellfax 062 749 52 77 12348
"Energa-Operator” S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon
Bstrybucii Jarocin o
[ g}»u 6
L beoenecal
LT ke moears
Jan
Urza Miasta | Gminy Zerkow
2
Urza Miasta | Gminy Jarocin
(3 /
Starostwo Powiatowe Wydzial Rozowju Referat Drog IS, Pl /41 e
Powiatowych’ ve7 7
14
oy C2 L0 e
! .
Starostwo Powiatewe Wydzial Rozwoju Referat i
Budownictwa i Ochrony Srodowiska /
15
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ’
16 /
INEAS.A./ WSS S.A. :

Stwlordzam W!W

doa . SR lA—
. Kavel Jadszah
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BURMISTRZ JAROCINA
83-200 Jarocin
- 8l Nispodiegtosci 10 : Jarocin, dnia 22.02.2017

WR-RGK.7230.1.41.2017
DECYZ)A Nr WR-RGK.7230.1.41.2017

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
zfozonego w dniu 21.02.2017 r. przez Pana Karola Jariczaka prowadzacego dziatalnos$¢ gospodarcza pod
firma Ustugi Projektowe Karol Jariczak, ul. B. Smiatego 8, 63-200 Jarocin, wystepujacego na podstawie
peinomocnictwa z dnia 15.11.2016 r. w imieniu inwestora Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
w Jarocinie w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. Opflotki
w Jarocinie zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 569, 636, obreb 0001 Ciswica,

gmina Jarocin przytacza kablowego oéwietlenia ulicznego wraz ze stupami oéwietleniowymi.

ZEZWALAM
Zaktadowi Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Jarocinie
ui. Kasztanowa 18,

63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. Optotki w Jarocinie zlokalizowanej na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 569, 636, obreb 0001 Ciéwica, gmina Jarocin przytacza
kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietleniowymi, zgodnie z zatacznikiem (planem
sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:
1, Wykonanie robdt w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnef koniecznej do wbudowania urzqdzenia,
2. Naruszony pas drogowy nalezy przywrdci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypacd | zagescic warstwowo,
2.2. w przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych dokonaé wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3. wykona¢ badania wskainika zageszczenia gruntu — no odcinku prowadzonych robot
na koszt inwestora; uzyskujgc wskainiki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
braniowymi,
2.4, wyniki_pomiaréw zageszczenia gruntu stanowi¢ bedg zolgeznik do protokofu odbioru
technicznego pasa drogowego, .
2.5. zajmowany odcinek drogi przywréci¢ do stanu poprzedniego, Stwigrdzam godnoté 2 orygianiems
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2.6. uszkodzc;ne elementy nawierzchni wymienic na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robot uporzqdkowac.
3. Niniejsze zezwolenie jest waine tylko 2z zalgcznikiem (planem sytuacyjnym),
-na ktorym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4, Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych {tekst jedn. Dz. U, z 2015 r., poz. 460 ze zm.)
5. Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa
drogowego.
6. Przed przystapieniem do roboét naleizy dokonaé przekazania pasa drogowego.

7. Po zakoficzeniu robét nalezy dokonac zgtoszenia i uzyskaé protokot odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktory wplynat do tut. Urzedu
w dniu 21.02.2017 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, & 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie
do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim  posrednictwem zioZone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zatacznik:
- Plan sytuacyjny z lokalizacjg zaprojektowanej sieci w skali 1:500

Otrzymuiq:
1 Wnioskodawco
2. afa

Informuie, Ze:
Zezwolenie zarzadcy drogi wyraione w niniejszef decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt

w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapic do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwoleri na zajecie pasa drogowego {Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.}.

Sporzadzit: Wojciech Gatgzka
Sporzadzit: Woj 3 Stwisrdzam odnos
2 OryGinglag,
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

htep:iwww. wzminw.pl

Rejonowy Oddziat w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Dgbrowskiego 9, 63-400 Ostrow Wielkopolski, tel. fax. 62 73 62 802, tel 62 73 65 188
e-mail: wzmiuw@home.pl

Ostrow Wielkopolski, dnia 02 marca 2017 1.

EUM.4600/3-17/17

Uslugi Projektowe Karol Jaficzak
ul. B. Smialego 8
63-200 Jarocin

~ Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzert Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat w
Ostrowie Wielkopolskim, w odpowiedzi na pismo z dnia 20.02.2017 roku, dotyczace
uzgodnienia przebiegu przyltacza kablowego oswietlenia ulicznego na dziatce numer 569 w
miejscowosci Jarocin ul. Oplotki pod dnem cieku Lipinka informuje, ze opiniuje pozytywnie
przekroczenie cieku Lipinka w km 14+760 metodg przecisku sterowanego, zgodnie z
przediozonym przekrojem poprzecznym, 1. na gtebokosci 1,20 m ponize] rzednej dna cieku
liczac od gbrnej krawedzi rury ostonowej.

Ponadto naleiy zachowaé nastepujgce warunki:
- trwale oznakowaé miejsce przekroczenia cieku,
- roboty wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych,
- powiadomi¢ Inspektoratu WZMiUW w Jarocinie o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- w przypadku uszkodzenia skarp lub dna cieku przywrocic do wiasciwego stanu
technicznego,
- dostarczy¢ dokumentacje geodezyjna powykonawczg przekroczenia cieku po zakornczeniu
robot.

Zgodnie z Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z
zm.) przejécie liniami energetycznymi pod wodami innymi niz srodlagdowe drogi wodne
wymaga zgfoszenia do wiasciwego Starosty.

Sekcja eksploatacii i utrzymania urzgdzen melioracyjnych

; St 1
Spraw¢ prowadzi: Dariusz Zawada  tel.: 627362802 w.17 ronalz1
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l. PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza kablowego o$wietlenia ulicznego wraz ze
stupami oéwietlenia ulicznego w miejscowoscei Jarocin ul. Optotki dz. nr 569, 636 obreb 0001
Ciswica jednostka ewidencyjna 300602 4 Jarocin miasto.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na istniejacych dziatkach — droga gminna dz. nr 569, 636 objgtym przedmiotows inwestycja
budowy przytacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze shupami o$wietlenia ulicznego sa
na chwile obecng tereny na ktodrych nie istnieje oswieltenie uliczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycja teren — droga gminna dz. Nr 569, 636 zostanie pobudowane
przytacze kablowe odwietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietlenia ulicznego.

4. Polozenie dzialek wzgledem WWKZ w Poznaniu oraz terenéw gérniczych.

Drzialki objete inwestycja polegajaca na budowie przytacza kablowego os$wietlenia ulicznego wraz
ze slupami o$wietlenia ulicznego polozone w miejscowoscei Jarocin ul. Torowa gm. Jarocin, nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlegaja na podstawie ustalen migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlegaja ochronie Konserwatora Zabytkow, gdyz nie
znajduja si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich potozenie nie jest na terenach gérniczych.

S. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia wzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja i nie sa przewidziane zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia projektowanych urzadzen energetycznych i w ich otoczeniu.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne

- obowiazujace przepisy budowy i normy

2. Zakres projektu

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie przytacza oswietlenia ulicznego
kablowego w miejscowosci Jarocin ul. Torowa dz. nr 486/3, 499/1, 502/1, 506 obreb
0001 Ciswica jednostka ewidencyjna 300602_4 Jarocin miasto w zakresie wyznaczonym

przez Inwestora.

2.1. Przylacze energetyczne.

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczna odbywaé si¢ bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi z istniejacego przylacza, z istniejacego zlacza
kablowego z uktadem pomiarowym P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanym na dziatkce nr
223/18 zasilajacego juz istniejace odwietlenie drogowe. Do istniejacego zlacza
pomiarowego jest dobudowany czton sterowania o§wietleniem SOtw-1.

2.2. Charakterystyka projektowanego oSwietlenia

Dobér oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR
13201 : 2004 ,,O8wietlenie drég”. Cheae okreslic wymagania i zalecenia oswietleniowe
dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej klase oswietleniowa. Procedura
wyboru klasy oswietleniowej przebiegata w trzech etapach

1. Wyznaczenie sytuacji o$wietleniowe;.
2. Okreslenie zakresu klas oswietleniowych.
3. Ostateczny wybodr klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.
W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 5.
W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 5.
Wymagania :
¢ Luminancja L w >=0,3
Uy >=0,35
U>=0,4

o Olsnienie (TI % ) <15
Uwzgledniajac powyzsze dobor oswietlenia dokonano w oparciu o program Relux
przedstawiono w niniejszym opracowaniu 1 wszystkie obliczone wyniki spetniaja

wymagania dla zalozonej klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokosci stupdw spetniaja wynosza i1 spetniaja wymagania:

. Dane
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e Luminancja L w=0,39 ¢d/m % > 0,3 ¢cd/m 2
Up=0,40 >=0,35
U=0,47 >04

e Olsnienie (TI %) =12 % <15 %

2.3. Montaz przylacza kablowego.

Na obwodzie 1 zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm’® o diugoder  239/267 m.
Projektowane przylacze os$wietlenie wykonaé jako 3-fazowe 1 wyprowadzic
z istniejacego stupa nr I/3 zrealizowanego w wczesniejszym etapie inwestycji.. Kabel
prowadzi¢ trasa tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uktadaé¢ w wykopie
kablowym na gigbokosci 80 cm na podsypce piaskowe] o grubosei 10 em. Ulozony
kabel w wykopie przysypaé 10 cm warstwg  piasku 1 30 em warstwa gruntu
rodzimego. Na tak czesciowo zasypany kabel utozy¢ folig koloru niebieskiego.
Ulozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i
podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Calkowite zasypanie rowu kablowego wykonad
gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we
wskazanych shupach nalezy podtaczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o
rezystancji R< 10 Q.

2.4. Shupy oswietleniowe. -

Dla potrzeb o$wietlenia Jarocin ulicy Torowa zaprojektowano slupy oswietleniowe
typu stalowego okragle ocynkowane rurowe CN 7/4/76/W bez fundamentu szt. 7
bez wysiggnikéw lub o parametrach rownowaznych.

W stlupach  zastosowaé tabliczki IZK-1. Shupy nalezy montowaé w miejscach
wskazanych na planie.

Shop o parametrach réwnowaznych dla stupa CN 7 powinien spelniaé w zakresie
nastepujacych parametrow:

- sthup o konstrukcji stalowej rurowej ocynkowanej o $rednicy 152 mm przy podstawie i
o §rednicy 74 mm przy wiezcholku,

- powierzchnia wiatrowa w I strefie 1,19,

- maksymalnej zabudowy wagi oprawy 50 kg,

- sita tngca u podstawy nie mniejsza niz 2,12 kN

-stup do bezposredniego wkopu do ziemi zabezpieczony antykorozyjnie,

-grubos¢ $cianki shopa 4 mm.

2.5. Oprawy oswietleniowe.

Dla os$wietlenia zaprojektowano na wysiegniku oprawg typu Streetlight 10 MINI
PREMIUM LED 33 W (lub o podobna o réwnowaznych parametrach), Polaczenie
zlacza TB-1 z oprawa wykona¢ przewodem YDY 4x2,5 mm?®.

Oprawa réwnowazna powinna spelniaé w zakresie nastepujacych parametréw:



