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Oprawa drogowa o$wietlenia zewnetrznego gwarantujaca na plaszezyznie obliczeniowej
co najmniej takie same parametry jak Streetlight 10 LED MINI PREMIUM.
- catkowita moc oprawy nie wieksza niz 33 W (moc poczatkowa eksploataciji),
- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3760 Im,
- temperatura barwowa Zrédta swiatta LED - 5000K,
- wskaznik oddawania barw CRI > 70,

- nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury
barwowej (np. 4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

- krzywa LDT z optyka dedykowana do odwietlenia drég,

- optyka zaprojektowana w oparciu o odblyénik dedykowany dla zrodet $wiatta LED,
- dystrybucja strumienia $wietlnego w gérng, polprzestrzef 0%,

- montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, érednica glowicy 60mm lub 76mm,

- zasilacz LED z trwalodcia gwarantowang, 100 000h i z kontrolerem umozliwiajacym
komunikacje z jednostka nadrzedna, ktora monitoruje parametry oprawy,

- trwatos¢ Zrodet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

- sterowanie warto$cig mocy oprawy oraz monitorowanie parametréw pracy z
wykorzystaniem przewodéw zasilajacych, bez dodatkowego okablowania,

- funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietlnego catego
modutu LED (strumiefi $wietlny ulega redukeji o 50% przy zachowaniu rozsylu bryty
fotometrycznej oprawy jak dla 100% strumienia Swietlnego),

- standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV,

- funkcja gwarantujaca utrzymanie statej wartosci strumienia $wietlnego w calym
okresie eksploatacji (100000h),

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod
lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwatoé¢ i kontrole nad
spadkiem strumienia $wietlnego w czasie),

- [P66 dla calej oprawy,

- Waga oprawy nie wigksza niz 5,0 kg, pow. boczna wiatrowa nie wigksza niz 0,05m?,
- Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

- certyfikat ENEC,

2.6. UKlad sterowania (istniejacy).

Istnigjacy uktad sterowania ogwietlenia umieszezony jest w szafce ktéra zlokalizowana jest
obok skrzynki licznikowe;j energetycznej. Zastosowano szafke w obudowie OSZ 40x60+F
wyposazone tak jak przedstawiono na zataczonym schemacie,

Sterowanie opiera sie na zastosowaniu sterownika SIC Gateway [ Sterownik Street Light
Control .

Sterownik steruje i odczytuje dane z az do 200 sterownikéw opraw SLC Luminaire
Controller, posiada: '
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- wbudowany przekaznik wyjéciowy

- wejscie cyfrowe do podigezenia innych komponentéw (np.: czujnikow)
- interfejs MODBUS (RS485)

- ustawienie i praca z oprogramowaniem SLC Software

- stopien ochrony: IP65

Kazda oprawa o$wietleniowa wyposazona jest w statecznik/zasilacz zintegrowany z
kontrolerem zainstalowanym w zlaczu, w zwiazku z tym nie wymaga zadnego dodatkowego
okablowania. Kontrolery komunikuja si¢ z bramka sieciowa sygnatem —np. POWERLINE w
protokole LONWORKS, takze bez dodatkowego okablowania poprzez modulacje sygnalu na
przewody zasilajace. Komunikacja bramki sieciowej ze stacja robocza PC mozliwa jest droga
Swiatowodowa . Bramka sieciowa ulokowana Jest w szafce elektrycznej. W takim uktadzie
mozliwy jest pelen monitoring parametrow oprawy (moc, wspélczynnik mocy, napiecie, prad,
godziny $wiecenia, poziom $ciemnienia, etc.). Mozliwa jest tez wspdlpraca z zewnetrznymi
czujnikami (stacje pogodowe, kamery mierzace strumien pojazdéw, zegary, sensory $wiatla,
etc), co wymaga integracji oprogramowania systemu 1 urzadzen. System sterownia mozna
zastosowac o parametrach réwnowaznych.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez
zastosowanie izolowanych urzadzed. Ochrona dodatkows tj. przed dotykiem
posrednim jest realizowana w nastepujacy sposéb:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .

dla linii kablowej. stupow i szafki o$wietlenia

W miejscach wskaznych na schemacie nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie przewodu
neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 oméw.

4, Uwagi koncowe.

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po  wykonaniu linii zasilajqqej nalezy dokonaé przez wykonawce
niezbednych pomiaréw i zglosié do odbioru technicznego Inwestorowi.

Opracowat : |
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III. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACJA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO OSWIETLENIA
ULICZNEGO WRAZ ZE SEUPAMI OSWIETLENIA
ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI JAROCIN UL. OPLOTKI
woj. WIELKOPOLSKIE

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL KASZTANOWA I 8
63-200 JAROCIN

JAROCIN UL. TOROWA DZ. NR 569, 636 obreb 0001
Ciswica jednostka ewidencyjna 300602 4 Jarocin miasto woj.
WIELKOPOLSKIE

USLUGI PROJEKTOWE
KAROL JANCZAK

UL. BOLESEAWA SMIALEGO 8
63-200 JAROCIN
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Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa przylacza kablowego o§wietlenia ulicznego wraz ze stupami o§wietlenia ulicznego w
miejscowo$ci JAROCIN UL. OPLTKI , woj. wielkopolskie
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zakiad Ustug Komunalnych Sp z o.0.
Ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Nazwa i adres inwestora

Ustugi Projektowe Karol Janczak

UL B. Smialego 8

63-200 Jarocin

Imie, nazwisko i adres projektanta

Czesé opisowa

1.Linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.
Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Kolejnosé realizacii:

1.budowa przytacza kablowego oswietlenia ulicznego wraz ze stupami
o$wietlenia ulicznego.

2.0biekty istniejgce:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

- przytacze oéwietlenia ulicznego - 0,267 km
- stupy o$wietleniowe - 7 szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 9 m: stupy o$wietleniowe szt. 7
- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i na czynnych

obiektach energetycznych

- podiaczenie projektowanego przytacza kablowego oswietlenia ulicznego do projektowanega
ztgcza kablowego wolnostojgcego
- roboty wykonywane przy uzyciu wysiegnikéw i podnosnikow hydrauliczych:

montaz opraw na stupach — 7 szt
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w odleglosc
poziomej od skrajnych przewodow:

3 m dla linii do 1 kV: - brak
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roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii o$wietlenia
ulicznego wraz ze stupamii oprawami oswietleniowymi wzdtuz drogi gminne;j.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji szczegélnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogéIny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykorzystania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia fub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegélnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,
instrukcje ogolne i szczegétowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

podpis projektanta
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkow posadowienia  obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012
r - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana budowa
przylacza kablowego o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami o$wietleniowymi o dhugosci trasy 267
m pofozonej w miejscowosei Jarocin ul. Oplotki. Glebokos¢ wykopu pod stupy wynosi 1,0 m.
Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczng zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia. W
zwiazku z powyzszym kabel i stupy bed zakopane na glebokos¢ j.w. Grunt jest stabilny i nacisk
kabla i stupéw na stope wykopu bedzie maly w zwiazku z tym nie przewiduje sie zadnych
umocnien dna wykopu. Kabel i stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odleglosei od istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupéw nie spowoduje zadnych ubocznych
dziataf na inne obiekty budowlane podczas prac jak i w péiniejszym czasie podezas eksploatacji i
uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i stupéw przebiega w terenie réwninnym i suchym co nie
spowoduje Zadnych osunigé ziemi itp. i nie ma potrzeby stosowa¢ zadnych umocnied bocznych
przed osuni¢ciem gruntu.

Powierzchnia wokdt wykopéw zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie gruntu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:




26

WYKAZ WEASCICIELI DLA BUDOWY PRZYLACZA KABLOWEGO
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI JAROCIN UL.
OPLOTKI

Jarocin 569, 636 | Gmina Jarocin - droga [wi] 231?312 ;32‘1’;;‘;0 i 10

Podpis projektanta:
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V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkow napigé.
Obliczenia dotycza spadkéw napieé tylko w sieci oswietleniowej
najdiuzszy obwod (faza L-1)

wsp.
stan-zlgcze dlugosé | moc-stan | przekroj Jedn. konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
mfomx
nr m kw mm?2 k mm2 kw % %
V317 40 0,033 25 1,000 35 1,287 0,111 0,768
1/3/6 36 0,033 25 1,000 35 1,254 0,097 0,657
11315 43 0,033 25 1,000 35 1,221 0,113 0,560
1/3/4 38 0,033 25 1,000 35 1,188 0,097 0,447
1/3/3 38 0,033 25 1,000 35 1,155 0,094 0,350
1/3/2 38 0,033 25 1,000 35 1,122 0,092 0,256
1/3/1 34 0,033 25 1,000 35 1,089 0,079 0,164
173 34 0,990 25 1,000 35 1,056 0,077 0,085
[f2 44 0,033 25 1,000 35 0,066 0,006 0,008
171 29 0,033 25 1,000 35 0,033 0,002 0,002
374 4287 RAZEM 0,768
Catkowity spadek napiecia 0,768 %
Moc szczytowa obwodu Ps = 1,287 kW
Spadki napig¢ nie przekraczaja wartosci dopuszezalnych
Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu zabezpieczenie
3xBi 16 A
SPRAWDZENLE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA
Zwarcie w lampie 1/32
R X
Transformator 250 kVA 0,012 0,027
Linia napowietrzna AL 4x50 mm2 di. 300 m 0,343 0,090
Proj obwod | oéw.- YAKY 4 x 25 mm df. 1190 m 2,713 0,178
SUMA 3,068 0,295

Z=3,082
lz=kxUf{Z=184/3,082=59,70 A

-bezpiecznik instalacyjny Bi 16 A k= 3,5
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1z=59,70 A>lbxkb=16Ax3,5=56A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla ztacza kablowego
jest zachowany - zastosowaé ziacze 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyiny Bi=6 A k=3,5

I2=59,70 A<lbxkb=6Ax35=21A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany.

mgr inkJ&sgol Jan
Upmwnlegnia ﬁu . o o ..




