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Przytacze wodociqgowe, kanalizacji sanitarnej i instalacji deszczowej do myjni samochodowej zlokalizowanej
przy ul. Sw. Ducha w Jarocinie.

OPIS TECHNICZNY

do projektu przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i instalacji deszczo-
wej do myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Sw. Ducha
w Jarocinie.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie inwestora,
e \Warunki techniczne na wykonanie przytaczy,
o Obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przytgcza wodociggowego, kanali-
zacji sanitarnej i instalacji deszczowej do myjni samochodowej zlokalizowanej przy
ul. Sw. Ducha w Jarocinie.

3.0. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Przyfgcze wodociggowe.

Zgodnie z wydanymi warunkami projektuje sie przytacze wodociggowe z przewodu
sieciowego PCW o $rednicy & 90 mm przebiegajacego przez dziatke inwestora.
Podtaczenie do wodociggu nalezy wykonac za pomocg nawiertki (opaski) DN80/2"
np. firmy ,WAVIN” z zasuwg z obudowg. W miejscu zamontowania zasuwy zabu-
dowac skrzynke uliczng wodociggows. Przytacze wykonac np. z rur PE & 63%5,8
mm PN10 SDR11 np. firmy WAVIN dostarczanej w zwojach. Przewody faczy¢ za
pomoca ztgczek dla rur PE typu ISO np. firmy HAWLE. Rury nalezy uktada¢ w
wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Zmiana kierunku trasy jest moz-
liwa przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE stosujgc promienie giecia, ktoérych
minimalne wartosci podano w tabeli ponizej:

Temperatura otoczenia °C | +20 +10 | 0

Minimalny promien giecia I 20 xd | 35xd |50 xd

Ze wzgledu na dos¢ duzg rozszerzalno$é cieplng polietylenu, rury nalezy uktadaé
w wykopie tzw. ,wezykiem” w celu skompensowania réznic w diugosci rury (jest to
szczegolnie wazne gdy odlegtosc przytgcza jest duza).

Przytacze wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego i zamontowac¢ zestaw wo- -
domierzowy. Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji dostarczy i zamontuje
wodomierz. Zestaw wodomierzowy skitada sie z wodomierza WS-3,5 DN25 wy-
produkowanego przez "METRON — MEINECKE" z Torunia, za wodomierzem za-
instalowa¢ nalezy zawor zwrotny antyskazeniowy DN50 mm, nastepnie filtr siat-
kowy skosny DN50 mm i zawor kulowy odcinajacy o $rednicy DN50 mm. Przed



Przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i instalacji deszczowej do myjni samochodowej zlokalizowanef
przy ul. Sw. Ducha w Jarocinie.

zasypaniem przytacze nalezy poddac prébie szczelnosci oraz wykonaé ptukanie i
dezynfekcje. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa.
Niezbedne wykopy mozna wykonaé recznie. Przewiduje sie wykopy waskoprze-
strzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi. Ziemie z wykopu pozostawié
wzdtuz wykopu w odlegtosci 0,90 m od krawedzi wykopu. Podczas montazu rur
nalezy zwrdéci¢ uwage aby nie byty zanieczyszczone piaskiem itp.

3.2. Przytgcze kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie przykanalik o srednicy & 160 mm, kitdry bedzie odprowadzat Scieki
z projektowanej myjni samochodowej do istniejacej kanalizacji sanitarnej o $redni-
cy @ 800 mm przebiegajgcej przez dziatke inwestora. Wtgczenie do kolektora na-
lezy wykona¢ poprzez istniejgca studnie rewizyjna o rzednych 114.11/111.89. Na
dziatce inwestora projektuje sie studzienke kanalizacyjng tzw. graniczna, ktora
bedzie petnita funkcje poboru prébek, wykonang z kregéow betonowych @ 1000
mm. Goérg studzienka zakonczona bedzie pokrywa zeliwng o $rednicy 60cm. Za
studzienkg graniczng od strony instalacji nalezy zamontowac separator substanc;ji
ropopochodnych koalescencyjny ESK15 firmy Ekcol Unicon, a nastepnie osadnik
pisku 0S1500/2,5 firmy Ekcol Unicon. Przykanalik nalezy wykona¢ z rur kanaliza-
cyjnych PCW klasy S & 160 mm np. firmy "WAVIN". Rury nalezy ukfadaé w wy-
kopie na podsypce piaskowej grubosci 10 - 15 cm ze spadkiem 1,5% w kierunku
sieci kanalizacyjnej. Obsypka 30 cm ponad goérng krawedz rurociggu zageszczana
warstwowo. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym zagesz-
czajgc go warstwami miejscach ile grunt jest odpowiedni do zageszczania.
Wykopy mozna wykonac recznie. Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne za-
bezpieczone szalunkami pionowymi. Ziemie z wykopu pozostawi¢ wzdtuz wykopu
w odlegtosci 0,90 m od krawedzi wykopu. Podczas montazu rur nalezy zwrécic¢
uwage aby nie byly zanieczyszczone piaskiem itp. zanieczyszczeniami.

3.3. Instalacja kanalizacji deszczowey.

Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej, ktdra odprowadza wody opadowe
z dachu myjni istniejgcej kanalizacji deszczowej przebiegajacej przez dziatke in-
westora. Ze wzgledu na kolizje wpustu deszczowego z projektowang myjnig nale-
zy go zlikwidowa¢ a nastepnie pobudowac¢ nowy poza obrysem myjni. Wtaczenie
projektowanej instalacji nastgpi do nowo pobudowanego wpustu deszczowego
Wopust deszczowy wykonac¢ na rurze betonowej @ 500 z czescig osadowg, na ru-
rze osadzi¢ wpust zeliwny klasu D400. Instalacje nalezy wykona¢ z rur kanaliza-
cyjnych PCW klasy S @ 200 i 160 mm np. firmy "WAVIN". Rury nalezy uktada¢ w
wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 - 15 cm ze spadkiem 1,0% w kierun-
ku sieci kanalizacyjnej. Obsypka 30 cm ponad gérng krawedz rurociggu zagesz-
czana warstwowo. Pozostatg czesS¢ wykopu mozna zasypac¢ gruntem rodzimym
zageszczajgc go warstwami miejscach ile grunt jest odpowiedni do zageszczania.
Wykopy mozna wykonac recznie. Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne za-
bezpieczone szalunkami pionowymi. Ziemie z wykopu pozostawi¢ wzdtuz wykopu
w odlegtosci 0,90 m od krawedzi wykopu. Podczas montazu rur nalezy zwrécic
uwage aby nie byly zanieczyszczone piaskiem itp. zanieczyszczeniami.
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4. UWAGI

Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il 7 - Instalacje sanitarne i
przemystowe" z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P. oraz "Rozporza-
dzeniem MI z dnia 12.04.2002 r. (Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi
Zmianami.

Przed zasypaniem wykopu nalezy sporzgdzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geo-
dezyjng przytgczy.




Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z pdzZniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4
oswiadczam, ze projekt budowlany przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i
instalacji kanalizacji deszczowej do myjni samochodowej w Jarocinie przy ul. Sw. Ducha,
dz. nr 1525/10 sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

mgr inz. Marcin Wozniak
Uprawnienia budowlan2 g{ projektowania
baz ogroniczen w gpecjalnpsc
instaluc]l | sieci sanitamych
Nr upraw. WKR/ 1/ 2008105

podpis projektanta
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Potwierdzam zgodncséé keni
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g OKREGOWA Z oryginatem

A 1ZBA ) Jarocin, di :
T INZYNIEROW Marcin Wogn:

BUDOWNICTWA

ORREGOW A KOMISIA KWALIRACYINA
WOIIB-ORKK-SP-0034- 295/2003 Posnan. dnia 20 grudnia 2005 1.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckiow.
inzynierdw budow nictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 7 2001 r. Nr 5 poz 42. zpdzn, zm.) i art. 12 ust. | pkt 1. art.12

3i4 art. 13 ust. | pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

ust. 3
jednolity: Dz U. 7 2003 ¢ Nr 207 poz. 2016 7 po/n. zm.) oraz § 120 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnveh funkgji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr

96 poz. 817) ;
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Wozniak

magister inzynier
kierunek: InZvnieria Srodowiska
urodzony dnia 12 lutego 1976 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0250/PO0OS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej  Komisji — Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej  Okrggowej  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2003 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 5/50/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Marcin WoZniak posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg¢ zawodowa koniecznag do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
] .Podstawa do wykonywania samodzielnych funkej technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy ~ mgr inz. Jan Lemarniski:
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ...f.......pffon 5570

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: .N. Y4 /.4 A D

Skiad orzekajacy / '
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,
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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp.z0.0. w Jarocinie

63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajéwka 1
tel: +48 62747 34 87

fax: +48 62 747 34 80

e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
www.pwikjarocin.pl

w Jarocinie

Cielcza, dnia 05.03.2013 roku

Ldz...... [’7(9& ....... /DB/2013
Wasz znak: z dnia 13.02.2013 r.
Nasz znak: DB/36/2013

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DO ZEWNETRZNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ | ZEWNETRZNEJ
SIECI KANALIZACYJNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
W JAROCINIE

1. Dane wnioskodawcy :
o Nazwa petna firmy / imie i nazwisko:
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie
e Adres siedziby/Adres zamieszkania:
63-200 Jarocin, ul. Kasztanowa 18
2. Dane obiektu budowlanego:
» Rodzaj istniejgcego/projektowanego obiektu budowlanego:

myjnia samochodowa samoobstugowa czterostanowiskowa

e Adres/lokalizacja istniejacego/projektowanego obiekiu budowlanego:

63-200 Jarocin, ul. Sw. Ducha dz. nr 1525/10
3. Punkt przylaczenia do zewnetrznej sieci wodociggowej:
sie¢ wodociggowa z rur PVC o $rednicy dn =90mm po terenie dziatki nr 1525/10.
4. Sposob przytaczenia do zewnetrznej sieci wodociagowej s
e nawiertka lub tréjnik o srednicy dn =90/min.40mm
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Jarocinie, zastrzega wylacznosé

montazu nawiertki lub tréjnika z =zasuwg. Koszt montazu nawiertki lub tréjnika
z zasuwa na eksploatowanej sieci wodociagowej, ponosi Wnioskodawca.
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konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. | O/Jarocin nr 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407
Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS: 0000116269
kapitat zaktadowy: 110 304 000,00 zt



5. Ogodlne wymagania techniczne w stosunku do przytacza wodociagowego oraz urzadzer
wodociagowych:

o materiat przytgcza wodociggowego :
- rura PE o ci$nieniu PN 1,0 MPa

o wielkos¢ rurociagu:

- rednica dn = min. 40mm

uwaga: sredniceg przytacza wodociggowego okresli projektant na podstawie obliczer.
e miejsce lokalizacji wodomierza giéwnego :

- W piwnicy lub na parterze budynku, w wydzielonym, tatwo dostepnym migjscu — tak aby mozna byto
swobodnie montowa¢ wodomierz oraz odczytaé jego wskazania - zabezpieczonym przed zalaniem
wodg, zamarznigciem oraz dostepem os6b niepowotanych. Pomieszczenie, w ktérym zainstalowany
jest zestaw wodomierza gtéwnego powinien mie¢ w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku-
wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknigciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego
wymagajg, a takze wentylacje. Wodomierz gtéwny nalezy zamontowaé w odlegtosci do 1m za Sciang
frontowg od strony punktu przytaczenia do sieci wodociggowej. Wysoko$é pomieszczenia, w ktorym
znajduje sie wodomierz gtéwny nie powinna by¢ mniejsza niz 1,8 m. Wodomierza gtéwnego nie nalezy
montowac obok urzadzen wytwarzajgcych drgania (na przykiad obok pralki, lodéwki czy pompy)- nie
dotyczy

- W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
miejscem tym powinno by¢ odrebne pomieszczenie- nie dotyczy

- w studni wodomierzowej, ktérg nalezy wykona¢ z materiatu trwatego np. z tworzywa sztucznego.
Wiaz nalezy dostosowa¢ do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym. Studnie
wypoziomowac tak, aby pokrywa byta wstawiona na poziomie gruntu lub nieco ponad nim. Zaleca sie
montaz studni wodomierzowe] poza ciggami komunikacyjnymi, np. w pasie zieleni. Studnie
wodomierzowe nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Studnia wodomierzowa
musi zabezpieczac zestaw wodomierza gtéwnego przed naptywem wéd gruntowych i opadowych oraz
zamarzaniem. Studnie wodomierzowa nalezy posadowi¢ w odlegtosci do 3 metréw od strony punkiu
przylaczenia do sieci wodociggowej. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, wiasciciel
nieruchomosci jest zobowigzany przebudowaé¢ studnie wodomierzowg i wyniesé jg do niwelety gruntu.
Typ studni okresli projektant lub wykonawca biorac pod uwage warunki gruntowe.

Uwaga: koszty zakupu, montazu i eksploatacji wodomierza gtéwnego ponosi Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0. 0. w Jarocinie

- za zestawem wodomierza giéwnego od strony instalacji nalezy zainstalowaé zabezpieczenie
uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody. Poprzez zestaw wodomierza gtdbwnego rozumie sie
wodomierz wraz z zaworami kulowymi przed i za wodomierzem gtéwnym.

- W przypadku koniecznosci zastosowania wodomierza sprzezonego przed wodomierzem nalezy
zastosowac filtr siatkowy.

Uwaga: istnieje mozliwo$¢ zainstalowania podlicznika do pomiaru ilosci wody zuzywane] do
podlewania terenéw zielonych lub do celéw gospodarczo — inwentarskich.

Whiosek o wydanie warunkéw montazu podlicznika mozna uzyskaé w dziale eksploatacii sieci. Koszty
zakupu, montazu i eksploatacji podlicznika ponosi Wnioskodawca.

6. Miejsce (granica) odpowiedzialno$ci Spotki w zakresie dostawy wody:
- jest zawér za wodomierzem giéwnym.

7. Punkt przytaczenia do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej:



sie¢ kanalizacyjna o $rednicy dn = 800mm w ulicy po terenie dziatki nr 1525/10

8. Sposdb przytaczenia do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej "

studnia rewizyjna o rzednych114,11/111,89

9. Ogdine wymagania techniczne w stosunku do przylacza kanalizacyjnego oraz urzadzen
kanalizacyjnych:

e materiat przytacza kanalizacyjnego grawitacyjnego :

- rura PVC dn=160mm, typu S
- rura kamionkowa lub CC-GRP- nie dotyczy

uwaga: dopuszcza si¢ odprowadzenie Sciekéw bytowych z projektowanej myjni samochodowej
wykorzystujac istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej. W tym celu nalezy nabudowac
studni¢ rewizyjna na istniejacym przylaczu kanalizacji sanitarnej. Scieki odprowadzi¢ do
nabudowanej studni rewizyjnej.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej zamontowa¢ separator piasku i substancji ropopochodnych.

o miejsce lokalizacji studni rewizyjne;j”
- studnia rewizyjna,

Studnig rewizyjna nalezy wykonaé z tworzywa sztucznego. Wiaz nalezy dostosowaé do
przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym.

Studnie rewizyjng nalezy posadowi¢ w odlegtosci do 3 metréw od strony punktu przytaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej.

Uwaga: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Jarocinie, zastrzega
wytacznosé montazu tréjnika. Koszt montazu tréjnika na eksploatowanej sieci kanalizacyjnej,
ponosi Wnioskodawca.

Uwaga: W przypadku montazu urzadzenia pomiarowego na kanale koszty zakupu, montazu
i eksploatacji urzadzenia pomiarowego ponosi Wnioskodawca

Uwaga: do kanalizacji sanitarnej Odbiorca ustug moze odprowadzaé tylko scieki bytowo -
gospodarcze. Zabrania sie wprowadzania do kanalizacji sanitarnej: odpadéw statych, odpadow
plynnych niemieszajacych si¢ z woda, substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt
zaplonu znajduje si¢ w temperaturze ponizej 85 °C., substancji zracych i toksycznych,
odpadéw i Sciekow z hodowli zwierzat. W przypadku braku kanalizacji deszczowej,
w sytuacjach wyjatkowych istnieje mozliwosé wprowadzania $ciekéw deszczowych z dachéw
budynkéw i terenéw utwardzonych do kanalizacji ogélnosptawnej lub sanitarnej. Na powyzsze
wymagana jest zgoda PWiK Jarocin. Wiaczenie wymaga zawarcia umowy oraz wnoszenia
stosownych opfat za Scieki deszczowe w ilosci okreslonej w umowie. Brak umowy grozi kara.

10. Miejsce (granica) odpowiedzialnosci Spétki w zakresie odbioru $ciekéw:
- jest pierwsza studzienka liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku - granica
nieruchomosci

11. Warunki eksploatacji przytaczy wod. i/lub kan.’

- przytacza uzytkowacé i utrzymywac zgodnie z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

uwaga: na przykanaliku lub instalacji wewnetrznej zamontowa¢ zawér zwrotny zapobiegajacy
cofaniu si¢ $ciekéw do piwnicy budynku;

Przedsigbiorstwo wymaga uzgodnienia zgodnosci planu usytuowania przytgcza wodociggowego
i kanalizacyjnego z warunkami technicznymi.



12. Uwagi koncowe:

|. Wnioskodawca ma prawo wyboru procedury zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
pozwalajacej na realizacjg inwestycji i moze skorzystaé z jednej z dwu mozliwosci:

e na podstawie zgtoszenia (art. 30 ust.1 pkt 1a w zw z art. 29 ust.1 pkt. 20),
e bez zgloszenia (art.29a).

Il. Whnioskodawca badz Wykonawca wykonanego przylacza wodociaggowego i/lub Przytacza
kanalizacyjnego zobowigzany jest zglosi¢ przed zasypaniem gotowos¢ do jegolich odbioru
technicznego do Dzialu Techniczno — Inwestycyjnego (pokdj nr 7). Ponadto Whnioskodawca badz
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw, deklaracji zgodnosci badz aprobaty
techniczne materiatow wykorzystanych do budowy przytacza wodociggowego i/lub przytacza
kanalizacyjnego .

ll. Po zakonczeniu robét budowlano — montazowych Whnioskodawca jest zobowigzany do
dostarczenia do Dziatu Techniczno — Inwestycyjnego (pokéj nr 7) inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanego przytacza wodociggowego i/lub przytacza kanalizacyjnego .

IV. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania dziatki lub rozbudowy istniejacych obiektéw,
Whioskodawca upowazniony do zmiany sposobu zagospodarowania dziatki lub rozbudowy
istniejacych obiektéw zobowiazane sg do ponownego wystapienia o warunki przytgczenia do sieci.

V. Whnioskodawca zobowigzany jest do ziozenia w PWIK Jarocin wniosku o podpisanie umowy
o dostawg wody i/lub odprowadzanie $ciekéw nie pozniej niz w ciagu 7 dni od daty sporzadzonego
protokofu odbioru technicznego wykonanych robét budowlano — montazowych przytaczy wod. ilub
kan.

VI. Warunki techniczne, o ktérych mowa wyzej zachowujg wazno$é w okresie 2 lat od dnia ich
wydania. W szczegblnych sytuacjach warunki techniczne mogg by¢ wydane z krotszym niz dwa lata
okresem waznosci.

VIl. Wszystkie koszty zwigzane z budowa przytacza wodociggowego wraz z studnig wodomierzows,
z wyjatkiem wodomierza gtéwnego ponosi Wnioskodawca.

VIIl. Wszystkie koszty zwigzane z budowg przylacza kanalizacyjnego wraz z urzgdzeniem
pomiarowym ponosi Whnioskodawca.

IX. Podstawy prawne:
1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu &ciekéw z dnia
7 czerwca 2001 r.
2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowiazujacy na terenie miasta
i gminy Jarocin zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej Nr XXXIX/354/2008 z dnia 22.12.2008 r.
Ze zmianami.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
6. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
7. Zarzadzenie Prezesa Zarzadu Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Jarocinie Nr 2/07/2010 z dnia 01.07.2010 r.

S

Uwagi:
* niepotrzebne skresli¢

cxak




Jarocin 2013-03-28

OPINIA NR GP.6630. 100/2013

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna: art. 7d, pkt 2, ustawy Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne/ tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287/oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej /Dz. U.
Nr 38, poz. 455/

Przedmiot uzgodnienia: Jarocin, ul. $w. Ducha, dz. nr 1525/10, przylacze wodociagowe,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Dla: Zaktad Ustug Komunalnych
63-200 Jarocin, ul. Park 4A
Data wptywu: 2013-03-27

Zespdt Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Jarocinie opiniuje pozytywnie lokalizacje
przedstawionego wyzej obiektu.

Tres¢ uwag i zalecen:

1. A -w przypadku przytaczy wod-kan bez uwag,

_ B - zagospodarowanie - wjazd nalezy uzyskac warunki na zabezpieczenie / i lub/ przetozenie sieci od ul.
Sw. Ducha.

Justyna Trzesowska / TP S.A. Orange

2. - RD Jarocin

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwigzku z tym prace
ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczna wykonac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania robdt
oraz na state (w szczegdlnosci przy wykopach szerszych niz 0.6 m) siec elektroenergetyczng zabezpieczyd
przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajacych zblizenia sie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wytgczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac beda za te
czynnosci pobierane optaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem.

Miejsca skrzyzowan/a i zblizer/a projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczyd
rurami dwu-potéwkowymi grubosciennymi przez catg szerokoéé wykopu.

Szczegdtowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie przekopow
probnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonac bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac lub w
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktdre nie zostaty odebrane przez RD Jarocin lub PE
obcigzajg wykonawcow prac.

Wykonawca moze przystapic¢ do robdt prowadzonych w strefie elektroenergetycznej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:

ENERGA OPERATOR S.A.
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WYSOKOSPRAWNE SEPARATORY
KOALESCENCYJNE ESK Specyf

de wrzgdzenie z lyposzeregu

iwje rechniczne na Raz-

ESK, wiraz zopiser techhicznym
roziwyo modyficacjami wy-
e == 1, miarew, znaiduiy ste na zalaczo-
] | nej piyeie CD oraz na stronie
S pl www.ecol-unicon.com
<€
A i
< i =
L L S
wiot & I Y wylot
[ et e 1
3 } £
£ E 5% E
| ez ™
B i
: C€
<
Separatory ESK przebadano dla przeplywéw
nominalnych a wyniki testow potwierdzifa
E Jednostka Notyfikowana. Posiadaja ozna-
S kowanie CE dopuszczajace do zastosowania
Dy na terenie Unii Europejskiej.
0, Separatory ESK naleza do oddzielaczy
klasy ! {zgodnie z PN-EN 858).
Wymiary ] Pojemnosé Waga
Q Srednica :
Madel ﬁ“s",‘ i Sﬁ allc magazyno- o
e L catko-~ . najciezszego
2 D, | D H, e Tta wania catkowita DECEZSZRG
i oleju Vi,
fdmsl  {mm] | mem)  (med | fmml | mom] D [dm] | fdmd) kgl lkal
1,5 1000 t 1300 : 540 160 + 440 180 2200 ¢ 1700
540 700

160 ' 440 ¢ 180\

|
I

0 ! 180 340, . 180 (

> | 440 f 180 ¢ 2200 1700

) | 890 ¢ 480 ¢ 3000 2500

1820 0970+ 4900 i 3800

1820 ! 5 f....3800

4810 6400

{4810 6400

p..a810 o X 6400

-, 4810 6400

i 4810 6400

i 4810 5400

4810 6400

LESK110 e 110 400 18740 9900

! ESK120 ¢ 8740 9900
ESK 125 ¢ 8740 9900

 ESK130 8740, 9900
EsK140 el L9900

ESK 150 8740 9900
LEK60 (8740 i Cn 2200
[.EK170 8740 9900,

¢ ESK180 8740 9900

b ESK190 8740 ! 9900

.ESK200_ 8740 1 3870 9900
i ESK225 14350 ¢ 7740 L7600

_ ESK250 i : 14350 ;7740 7600

TP B 7 1500 [.Ya350 1 7740 _.7600

ESK 200 300 | 500 1 14350 : 7740 7600

#) Zvigkszenie wartoéci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy opisanych w rozdziale ,Studnie i zblorniki betonowe” str. 6.

W sklad separatora wehodza: przykryty zelbetowy pdkzywq zbiernik o przekroju katowym wykonany z Zelbetu i betonu. Pokrywa wyposazona jest we wiaz,
W zbiorniku znajdujg sie: wyposazenie wewnetrzne, materiat koalescencyjny. Separator standardowo wyposazony jest réwniez samoczynne zamkniecie

uruchamiane, gdy ilo$¢ odseparowanych substancji ropopochodnych przekroczy pojemnosé magazynowania separatora.

Kazdy z oferowanych separatoréw ESK moze byl wykonany wediug pedanego typoszeregu w korpusie z tworzywa sztucznego. Karpusy z PE produkowane

sq w klasach wytrzymalosci SN4 | SNB (kN/m? wg PN-EN 150 9969:2007,

Ecol-Unicon Sp. 2 0.0. zastrzega sobie moziwosé wprowadzania zmian w konstrukeji urzadzeri, bez uprzedniege powiadomienia. Wszelkie aktualizacje dostgpne s3 na wwir ecol-unicon.com.
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B Nadbudeyra
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B -
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el wlanie A
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W przypedhu istnieigeej sieci dopurzeza sie ro:nicg wysokosti pomigdzy wlotem a wylotem inng od standardowe]
(20mmj, a wynikajgeq ze spadiu kenalu, Nalely jednak pan staé, ze wysako. € wylotu nie maze byé nitiza od wyni-
kajqeejz powyiszege rysunku.

Srednica Srednica  Pow Dhjetosc H Wymiar

Srednica rur Dopuszezalna grubosc

Sproyiracie techniczne na kaz-
de vrzadzenie ztyposzereguy,
wray z opisem ’w.i-m' Znym
1Mo, ilw, mi ime acjemi
wyimtardw znajduji sig na zafa-
zonef plyae CD oraz nastronie
www.ecol-unicon.com

Osadniki posiadaja Aprobate Techniczng
AT/2009-08-0231/A1.

Kazdy z oferowanych osadnikaw OS moze by¢
wykenany wediug podanego typoszeregu w
korpusie z tworzywa sztucznego. Korpusy z PE
produkowane sa w klasach wytrzymalosci SN4
i.5N8 [kN/m?] wg PN-EN 150 9969:2007.

Model D, D A, czynnaV, w A L8 oot warstwy osadu Hs2ar
. : immj | imm] [my’) fdm? Immi [mm} fmm] £ Em e kgl
_.D51200/1,0 1200 ~ 1500 ; 113 ' 1000 1050 1230 ' _ 600 440 . 3980
051200/1,5 1200 1500 1,43 __ 1500 _ @ 1 1030 800 ' 660 4330
051200/20 1200 = 1500 113 2000 _ ~ 1100 ' 880  + 5280 _
051500720 1500 180G | 1,77 _ 2000 _ ' 1300 . 1550_ 560 ¢ 6780
051500/25 | 1500 - 1800 - 1,77 ¢ 2500  © 1590 © 1260 710~ 7 7 e780
051500/30 1500 | 1800 177 3000 . 1870 1230 850 {7260
057000/30 : 2000 : 2300 3,4 ¢ 3000 1130 1690 ! 480 19250
0$20006/35 2000 2300 3,14 3500 1290 1530 560 9250
052000740 2000 ¢ 2300 - 314 4000 : 1450 1370 640
0$2000/50 2000 2300 3,14 - 5000 . 1770 - 1300
052000/60 2000 | 2300 - 3,14 i 6000 2080 . 1490
DS 2000/70 3,04 i 7000 2400 . 1420
0S2000/75 3,14 17500 2560 1260
05 2000/ 8,0 3,14 8000 2720 1350
05$2500/5,0 491 + 5000 ¢+ 1190 1630
_053500/60 . 491 6000 . 1400 - 1670 _
052500/7,0 491 ¢ 7000 ¢ 1600 - 1720
05 2500/ 7.5 4,91 1700 1620
05 2500/8,0 491 ¢ ~: 1810 ¢ 2010 i
05 2500/ 9,0 0 | 491 - 9000 - 2020 1800 ¢
|052500/10,0 2500 | 2800 491 ' 10000 2230 1590
T052500/11,0 | 2500 | 2800 491 - 11000 | 2450 1620
052500/12,0 & 2500 @ 2800 491 : 12000 - 2640 1680 ¢
Q525007125 | 2500 | 2800 491 12500 ¢ 2720 - 1600
052500/13,0 -~ 2500 i 2800 - 491 - 13000 2840 - 1480
 053000/10,0 | 3000 | 3300 7,07 . 10000 . 1590 2160
0S3000/11,0 | 3000 | 3300 ~ 707 11000 1730 1870
0S3000/12,0 3000 . 3300 707 12000 1870 1730
0S3000/12,5 - 3000 : 3300 707 ' __12500_ :© 1940 @ 1910_
0530007130 3000 | 3300 707 13000 - 2010 - 1840 i
_Q§_3_000/14(_J 13000 i 3300 7,07 2160 1940 i 1970C
053000/150 3000 | 3300 707 00 ' 2050 : 1500 | 1060 ;20610
053000/160 @ 3000 / 3300 : 7,07 ' 2440 - 1910 : 1500 ! 1130 ¢ 20610
05$3000/170 3000 | 3300 707 17000 : 2580 2020 1500 ¢ 200 23340
0S3000/180 : 3000 : 3300 707 18000 : 2720 1880 - 1500 ¢ 1270 __ 23340
053000/19,0 3000 ' 3300 707 19000 : 2860 - 1990 ' 1500 1340 24250
053000/20,0 ' 3000 ' 3300 = 7,07 00 1850 1500 1 1410 24250
053000/225 3000 | 3300 707 2 ) 1990 1500 1 1590+ 26070
0S53000/250 ¢ 3000 ' 3300 707 25000 1890 1500 1770 ¢ 26980
0S$3000/275 3000 | 3300 707 27500 2030 1500+ 1950 28800
0530007300 ¢ 3000 ' 3300 7,07 ¢ 30000 1930 1500 | 2120 129710

1) Zwigkszenie wymiaru H powoduje zmniejszenie o odpowiednig wartosc wymiaru A. 2) Zwigkszenie wartoéci A . nastgpuje poprzez zastosowanie
dodatkowych kregéw nadbudowy. 3) Dla rur o srednicach mniejszych od DN wartod¢ A moze byé mniesza,

Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny z wod deszczowych lub $ciekdw technologicznych, plynacych grawitacyjnie przed wprowadze-
niem ich do separatora lub odbicrnika. Redukuje zawarto$¢ zawiesiny w podczyszczanych $ciekach, zabezpiecza separator przed szybkim zamuleniem

i poprawia warunki jego pracy.

W sktad osadnika wchodzg elementy wykonane z betanu kl. € 35/45: monolityczny krag denny, kregi podrednie, pokrywa betonowa oraz wiaz zeliwny. Na
wlocie do csadnika moze byé umieszczony stalowy lub aluminiowy deflektor. Istnieje mozliwosé zmiany pojemnosci osadnika przezinne rozmieszczenie

otwordw do podlaczenia rur.

30
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LEGENDA:

1.- studzienka pomiarowa 21000
2.- separator ESK15 Ecol Unicon

3. - osadnik piasku 0S1500/2,5 Ecof Unicon
——— przytacze wodociggowe
————— przytacze kanalizacji sanit.

w

v R et 1 ustawy 2 dnie 17 mes. 1209 ¢

instalacja kanalizacji deszcz.

- utwardzenia projektowane

| - utwardzenia istnigjace

- tereny zielone istniejace
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