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3. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz.1202 z pozniejszymi

zmianami) o$wiadczam, Ze projekt budowlany — Budowa przylacza do pods$wietlenia Figury Sw

Wawrzynca w Osieku gm. Jarocin na dzialkach nr
Jednostka ewidencyjna: Obreb: 0009 Osiek — Czaszczew
Dziatka nr: 153 Osiek gm. Jarocin , pow. Jarocinski  woj. wielkopolskie sporzadzony zostal zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Opracowanie jest kompletne i zapewnia spefnienie celow dla ktorych zostato wykonane—

B83- 200 Jarocm ul
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FG3-EH2-A93 *

Pan Jan Adamkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0024/01

adres zamieszkania ul. Swigtego Ducha 65a, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa,
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:oéwietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki): Osiek
gm. Jarocin , dzialka numer --153

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 4 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jarocin Pld [04002]
Linia 15 kV Linia Nr 21200 kier. K-5 [SN4-04002/12)
Stacja SN/nn Osiek 8 [41051]
Obwad nn Linia napowielrzna - kier. Mieszkéw [NN4-41051/01)
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] Izolowany [I/1-1/2-41051/01]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu
napowietrznym zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej
stanowi jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzern i eksploatacji pomiedzy stronami

Rodzaj przylacza: napowietrzne

Zakres prac niezbednych do realizacji przyfaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy,

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy,

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza;

- Z istniejacego stupa linii nN wykonaé przylacze napowietrzne przewodem AsXSn 4x25mm2 zakoriczone ztaczem
Ps-Rs posadowionym na stupie I/2.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwigkszonego poboru mocy

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepie¢, do ustalone] granicy stron i miejsca do zainstalowania ukfadu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogg wprowadzac zaktécen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢
rozlozone réwnomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢
zakl6cenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zakiécen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozylorskiego:

Nie dotyczy,

Demontaze;

Nie dotyczy,

Zakres inwestycji realizowanych przez Pedmiol Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym dostosowang do poboru mocy, od miejsca
rozgraniczenia wtasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o
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gotowosci instalacji przylaczanej"

W zwiazku z wystepujacym skrzyzowaniem dziatki z istniejaca linig nN 0,4 kV

przed przystapieniem do prac budowlanych Inwestor lub upowazniony przez niego przedstawiciel jest zobowiazany

wystapié pisemnie do Wydziatu Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, Rejon

Dystrybucji w Jarocinie ul Batorego 26, o uzgodnienie sposobu zagospodarowania nieruchomosci, zalaczajac do

pisma plan sytuacyjny jednoznacznie okreslajacy rozmieszczenie projektowanej zabudowy w stosunku do trasy linii nN

0,4 kV. Plan sytuacyjny winien zosta¢ sporzadzony w skali 1:200, 1:500, 1:1000 lub 1:2000. W przypadku wystapienia

ewentualnej kolizji projektowanego obiektu z istniejaca siecia elektroenergetyczng Wnioskodawca winien wystapic w

formie pisemnej do ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu o okreslenie warunkéw usunigcia kolizji.

Naklady zwiazane z potencjalng przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej Przedsigbiorstwa energetycznego

ponosi Podmiot wchodzacy w kolizje.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: ig fi 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w ztaczu napowietrznym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A,

zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia eleklryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar doslosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania lechniczne dla ukladow lransmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatagji Sieci
Dyslrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dolyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowege oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyZzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci . kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wytgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fi  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Pid
Rzeczywista warlos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projeklant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
[ Rodzaj urzadzeniafinstalaciifsieci [ Napiecie znam. [kV] | Mocznam. [kW] | Pradrozruchu [A] |
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Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

1. Inwestycje zrealizowac na podstawie zatwierdzonych do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA Standardéw
technicznych.

2. Nalezy pozyska¢ zgody whascicieli nieruchomosci na posadowienie | demontaz urzgdzen energetycznych, na
drukach i formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SA wraz z zalacznikiem graficznym.

3. Dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniem wiaéciciela nieruchomosci wraz z zatacznikiem mapowym
zawierajacym wkreslona propozycje przytacza i pisemna akceptacja wilasciciela dziatki, wypis z rejestru gruntéw, mape
inwentaryzacyjna powykonawcza zlozy¢ do sprawdzenia przed dokonaniem odbioru technicznego w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Kalisz Rejon Dystrybucji Jarocin.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy,

Dotyczy umowy o przylgczenie:

[nne wymagania:
Nie dotyczy,
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig¢ z moZliwoscig przerw w dostawie energii eleklrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylgczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 usl. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w o
umowe ¢ przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usfug dystrybucii lub umowy kompleksowe].

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kowalski Mateusz &Q\,}M \

OPRACCWAL ZATWIERDZIL
el

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybuciji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin



Zarzad Powiatu
Jarocinskiego Jarocin, 08 kwietnia 2021 r.

DECYZJA Nr A-KD.7130.2.29.2021.KL
Zarzqdu Powiatu Jarocinskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 i ust.3, art. 43 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470) i § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124) a
takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. 22020 r., poz. 256) Zarzad Powiatu Jarocinskiego w skladzie:

Przewodniczacy: Lidia Czechak
Czlonkowie: Katarzyna Szymkowiak
Mariusz Stolecki

po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego dnia 29 marca 2021 roku przez:

Projektowanie i Nadzory Jan Adamkiewicz
ul. Sw. Ducha 65 a, 63-200 Jarocin
w imieniu inwestora Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

w sprawie wydania decyzji zezwalajgce] na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej 4270 P
(dziatka: 153) w miejscowosci Osiek przylacza kablowego, reflektorow i szafki do pod$wietlenia Figury
Sw. Wawrzynca

zezwala

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej 4270 P (dziatka: 153) w miejscowosci Osiek
przylgcza kablowego, reflektoréw i szafki do podswietlenia Figury Sw. Wawrzyrica

Przy zachowaniu poniiszych warunkow:

e Lokalizacja jak na mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji z uwzglednieniem ponizszych
warunkdow.

e Nie zezwala sie na jakiekolwiek prace w pasie jezdni bitumicznej drogi powiatowe;j.

e Przylacze kablowe ulozyé na glebokos$ci minimum 1 metra, w_polowie wykopu zlokalizowaé
tasme ostrzegawcza.
Przy wykopach zaplanowaé nalezy wymiang gruntow.

e Grunt w miejscach wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 oraz odpowiednio
wyprofilowac.

e  Wszelkie kolizje z innymi liniami badZ sieciami nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami.

e Za skutki wynikte z lokalizacji przytacza kablowego w pasie drogowym i ewentualne jego
uszkodzenie w trakcie wykonywania robdt Zarzad Powiatu nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci.

e Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wvmaga przetozenia urzadzenia badz obiektu koszt
tego przelozenia ponosi jego wiasciciel. zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych.

e Przy ewentualnych uszkodzeniach konstrukcji jezdni drogi powiatowej odtworzy¢ ja nalezy
stosujac:




- warstwe odcinajacg z piasku o grubosci 10 centymetrow,

- podbudowe z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry,
e W ewentualnych miejscach uszkodzen nawierzchni nalezy dokona¢ odbudowy nawierzchni
bitumicznej jezdni drogi powiatowe] na calej jej szerokosci stosujgc:
- nawierzchnie z masy bitumicznej — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wedtug PN-S-96025
o grubosci 6 centymetrow, warstwa Scieralna z betonu jw. o grubosei 4 centymetréw, stabilnosé
8KkN,
Wykonawea udziela 3 letniej gwarancji na zajety odcinek drogi powiatowej.
Pas drogowy przywréci¢ do stanu poprzedniego.
Prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.
Przed przystapieniem do realizacji niniejszej decyzji nalezy zawiadomi¢ zarzadce drogi (pisemnie
lub telefonicznie — numer 698-266-198), ktéry bedzie prowadzit nadzor przy wykonywaniu robdt
w pasie drogowym.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne z pozwoleniem na
wejscie w pas drogowy. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego nalezy
opracowaé i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

UZASADNIENIE

W zwigzku z art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 z p6zn. zm.) odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona
zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawezego w Kaliszu za posrednictwem Zarzadu Powiatu Jarocinskiego w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry ja wydat. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie si¢ odwotania powoduje, iz nie bedzie

mozna jej zaskarzy¢.
|
N\
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Otrzymuja:

@ Projektowanie i Nadzory Jan Adamkiewicz, ul. Sw. Ducha 65 a, 63-200 Jarocin,
2. aa
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Projektowanie i Nadzory
Jan Adamkiewicz
ulica Sw.Ducha 65A
63-200 Jarocin

Znak  EOP-44MMD-000328-2021

Dot.  Uzgodnienie branzowe 44MMD-069-2021

Jarocin, 15-04-2021 roku

W odpowiedzi na Panstwa wniosek uzgodnienia branzowego, ktory wptynat do ENERGA-

OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu w dniu 12.04.2021r., w sprawie uzgodnienia budowy przylacza do
o$wietlenia Figury Sw Wawrzyrca w miejscowosci Osiek, dziatka nr 153 gmina Jarocin informujemy, ze
w obrebie planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca wtasnos¢
ENERGA-OPERATOR SA w postaci:

napowietrzna linia niskiego napiecia,

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, na podstawie przedstawionych materialow,

uzgadnia pozytywnie przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne pod warunkiem spefnienia
ponizszych wymagan dotyczacych prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie ww. [inii
napowietrznej niskiego napigcia:

Wymagania dotyczace skrzyzowal i zblizen z siecig nadziemna nN-0,4 kV

1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych prace pod
linig i w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii 0,4 kV,

liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢ przy wytaczonych spod napiecia ww. odcinkach linii,

W celu wytaczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien wystapic,
Z co hajmniej:

2 tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0,4 kV),

do Biura Zarzadzania Ustugami ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu o zgode
i ustalenie warunkow czasowego wylaczenia. Inwestor winien liczyé sie z poniesieniem
kosztow wylgczen istniejacych urzadzen elekiroenergetycznych oraz  ewentualnych
dopuszczen do pracy.

W odniesieniu do powyzszego ewentualne wylaczenie fragmentow infrastruktury
elektroenergetycznej $redniego napiecia bedzie moglo nastapi¢ z uwzglednieniem ponizszych
Wymogow:

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pézn. zm.)
ENERGA - OPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po
stronie niskiego napiecia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy
przytaczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania lgcznej przerwy w ciggu roku, stanowiace

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Peinoc

ul Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455

al Wolnosci 8. 62-800 Kalisz

kalisz@energa-operalor pl nr konta. 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
www energa-operator pl Kapilal zakladowy/wpiacony 1 356 110 400 21
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sume czasow trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo diugich w wymiarze do 35 godzin
(dot. przerw planowanych);

— wewngtrznych Standardéw dotyczacych maksymalnych czasow i czestotliwosci przerw

planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkow dodatkowych, jakimi sa;
e maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,
o czestotliwosc planowanych wytaczen odbiorcow — max 2 razy w ciggu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

o0 wytgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktérego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem ktore;
zZlozono w ENERGA - OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wytaczenie dla potrzeb
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie
prawo odmowy wylaczenia spod napiecia tego fragmentu sieci;
braku mozliwosci ruchowych pozwalajacych zasili¢ z innej strony czes¢ sieci pozbawiong
zasilania (wskutek wylaczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), & w obrebie ktore;
nie planuje sie prowadzic prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napigcia tego fragmentu
sieci. W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet
samego ich” rozpoczecia) z zachowaniem przepiséw, o ktérych jest mowa w pkt 1
niniejszego pisma. Inwestor winien wystapi¢ do Oddziatu w Kaliszu o warunki usunigcia
kolizji i zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktérej nastepnie
bedzie mogta zostac zrealizowana przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Calos¢
prac zwigzana z usunieciem kolizji bedzie mogta zostaé wykonana tylko i wylacznie na
koszt Inwestora.

W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem samojezdnych Zzurawi, dzwigow,

wozkow widtowych, podnosnikow, koparko4adowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym

zatadowczo — wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozscietaczy mas bitumicznych,
wind  budowlanych, itp.), jak rowniez pojazdéw  cigzarowych  wyposazonych

w hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw. ,wywrotke’, zwanych dalej facznie sprzetem

zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje si¢ odlegtosci, o ktérych mowa powyzej,

mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem z uwzglednieniem
mozliwosci jego rozkotysania oraz przesunigcia przewodéw elektroenergetycznych.

Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany

o zmiennej lokalizacji, ktory moze zblizy¢ sig na niebezpieczng odleglost do przedmiotowej

infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napiecia. Rzeczong

,niebezpieczng odlegtost” nalezy rozumie¢, jako realne prawdopodobienstwo naruszenia przez

ww. sprzet zmechanizowany strefy ochronnej odpowiednio 3 metrow, szczegbtowo opisanej w pkt

1 niniejszej korespondencii.

Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zalaczonych pod napigcie ww. liniach pod

warunkiem zachowania ww. wymogow.

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne

sktadowanie materialéw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub

w odlegtosci mnigjszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:

—3mod linii o napieciu znamionowym 0,4 kV,

o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997

roku w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650

z2003r.).

Wykonawca moze przystapic do robdt prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej

uprzednim  pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:

ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26,
tel. 062- 500 25 33.
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Ponadto, nie wyklucza sie istnienia innych elementéw sieci: w szczegdlnosci czynnych kabli
elektroenergetycznych, niz widoczne na zatgczonych planach.

Jednoczeénie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia moga
wystapic potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajacych z sytuaciji awaryjnej
oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng
realizacjg przylaczenia odbiorcow do sieci; na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pozniejszymi zmianami.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wylacznie urzadzen elekiroenergetycznych bedacych na
majatku naszego Przedsigbiorstwa i nie obejmuje infrastruktury elektroenergetycznej Oswietlenia
Ulicznego.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatgcznik) projektu
budowlanego, a naijistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescic
w tresci samego opracowania projektowego.

Gwet Zielinskl

Kontakt:

Jan Hofla
T:625002509
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Q.

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytacza do podéwietlenia
Figury Sw Wawrzyrica w Osieku.

2. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne
- obowigzujace przepisy budowy i normy
3. Zakres projektu
3.1. Uklad sterowania.

Uktad sterowania oswietlenia umieszczony bedzie w szafce ktéra zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuj¢ zastosowaé szafke w
obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak przedstawiono na zataczonym
schemacie. W szafce zainstalowane zostanie rOwniez gniazda 1 faz. Do sterowania
oswietlenia stosuj¢ przekaznik astronomiczny typu PS0-02P produkcji Automatex
Poznan. W szafce zamontowaé réwniez podwdjne gniazdo 1 fazowe stuzace do
podfaczania okoliczmosciowo urzadzen.

3.2. Montaz przylacza kablowego

Przytacze wykonaé kablem YKY 2 x 1 mm? o dtugosci catkowitej 26 m . Polgczenie

kabla przylacza z kablem oprawy wykonac za pomocg ztacza IP68 CONNECTOR
3P. Oswietlenie wykona¢ jako 1-fazowe. Kabel przytacza prowadzié trasg tak, jak
pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uktada¢ w wykopie kablowym na glebokosci
100 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie
przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 30 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak
czgSciowo zasypany kabel utozy¢ folie koloru niebieskiego. Ulozony kabel w
wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega
inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé gruntem
rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie.

3.3. Oprawy oSwietleniowe.

Dla oswietlenie zaprojektowano zastogsoawnie dwdch opraw KIX Il PIN 93030 w kolorze
Alu Szary Oprawy te wyposazone w zrodia swiatta LED 812 Im // 7,1 W // 115
Im/W. Oprawy te sa przystosowane do montowania w ziemi sa wyposazone w rure
o dtugosci 60 cm. Celem lepszego zabezpieczenia przed skutkami wandalizmu nalezy
zamontowa¢ dodatkowe rury ocynkowane o dlugosci 1 m , ktére nalezy zabetonowaé
W te dodatkowe rury wmontowac - wprowadzi¢ rurki z reflektorami i zaklinowaé
chronigc przed kradzieza.



15

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa t.j. przed dotykiem bezposrednim jest realizowana
przez zastosowanie izolowanych urzadzen. Ochrona dodatkowa t.j. przed
dotykiem posrednim jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wylaczenie
Do ochrony od porazen zastosowano wylacznik réznicowo pradowy ktéry chroni
gniazda | faz Reflektory zastosowanoa Il klasy ochronnosci

W migjscach wskazanych na schemacie to jest w rozdzielni glownej nalezy wykona¢
dodatkowe uziemienie. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mniejsza od 10 omow.

5. Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokona¢ przez wykonawce
niezbednych pomiaréw i zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

g

Opracowal :

mgr inz. Jan Adamktewic,
63-200 Jarocin,,uf/Sw. Ducha sgsA
tel. (0-62 47-33-03 ’
Uprawniony-ppgjektant Nr 96/80 Pw
i kier. budo UAN-8386/28/88
w zakr instAacii | Steei alektrycznych



II1. Obliczenia techniczne,

l. OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC | DOBOR BEZPIECZNIKOW

Spadek napiecia w reflektorze 1

stan | dlugo$¢ | moc-stan | przekrdj | wsp. Jedn. konduk. suma P spadek nap. C.spadek
nr m kW mm2 k m/ om x mm2 kW Yo %
1 11 0,007 1 1 54 0,01 0,003 0,003
11 RAZEM 0,01 | 0,003
Spadek napiecia w reflektorze 2
stan | dlugo$é | moc-stan | przekroj | wsp. Jedn. konduk. suma P | spadek nap. C.spadek
nr m kw mm2 k m/om x mm2 kW % %
1 15 0,007 1 1 54 0,01 0,004 0,004
15 RAZEM 0,01 | 0,004

Spadek napigcia nie przekracza wartosci dopuszczalnych

Uprawnicny prpjek
i kier. budowy

v zakr instaiank

mgr mz| Jun Adamk Dwicz
53-200 Jardacin, ul. Sw/Ducha 65A
tel. (0-62) 47-33403
j Nr 96/90 Pw
N-8386/28/88
igci elekirycznych
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IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie
z Dz.U. nr 126 z dnia 8 paZdziernika 1998 r - Rozporzadzenie Rady
Ministréow 839 z dnia 24 wrze$nia 1998 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
budowa przylacza kablowego wraz z szafkg sterujgcg oraz oprawami do o$wietlenia
Figury pofozonej w miejscowosei Osiek gm. Jarocin . Dtugo$¢ kabla wynosi 26 m.
Glebokos¢ wykopu pod kabel i montaz opraw wynosi 1 m.

Przyj¢to zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwsza
kategori¢ geotechniczng zgonie z par. 7 pkt.c powyzszego rozporzadzenia. Grunt jest
stabilny i nacisk kabla na stopg wykopu bedzie maly w zwigzku z tym nie przewiduje sie
zadnych umocnien dna wykopu. Kabel przylacza jest zlokalizowane w bezpiecznej
odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i opraw
nie spowoduje zadnych ubocznych dziatan na inne obiekty budowlane podczas prac jak i
w pozniejszym czasie podczas eksploatacji i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i opraw
przebiega w terenie rOwninnym i suchym co nie spowoduje zadnych osunieé¢ ziemi itp. i
nie ma potrzeby stosowa¢ zadnych umocnien bocznych przed osunigciem gruntu.

Powierzchnia wokoét wykopow zostanie trzykrotnie zaggszczone przez mechaniczne
ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:

23-200 Jarocin, 'yl Sw. D
tel. (0-62)\47-3
Uprawniony projek
i kier. budowy Nr

o zakr instalacsi

mgr mg, Jak‘{-ldqu?e

/90 Pw

96
-8386/28/88
ahislgktrycznych
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INFORMACJA
(dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)

w oparciu: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.401) oraz
zgodnie z: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)

Inwestycja: Budowa przylacza do pod$wietlenia Figury Sw Wawrzyrica w Osieku gm.
Jarocin na dziatkach nr :

Jednostka ewidencyjna: Obreb: 0009 Osiek — Czaszczew
Dziatki nr: 153

Lokalizacja
Jednostka ewidencyjna: 300602 _5.0009.153

Obr¢b: 0009 Osiek — Czaszczew
Dzialka nr: 153

Osiek gm. Jarocin , pow. Jarocinski , woj. wielkopolskie

Kategoria obiektu budowlanego XXVI
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INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

linia napowietrzna niskiego napiecia
droga
podziemna infrastruktura techniczna.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

linia napowietrzna niskiego napigcia

droga

podziemna infrastruktura techniczna
3. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych
obiektow:

wytyczenie geodezyjne przytgcza kablowego
wykonanie wykopow
montaz kabla
zasypanie wykopow,
montaz opraw
wykonanie pomiaréw kontrolnych,
zatgczenie napiecia,
uporzadkowanie terenu.
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw.

plan bioz
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

przebiegajgca istniejaca linia napowietrzna niskiego napiecia ,

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odigczaniu i zalaczaniu napiecia,
zagroZenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem kotowym,
zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegélnie niebezpiecznych:
PODSTAWOWE  ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z projektem technicznym i trasami sieci i
urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich bezpieczna
odleglosé od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o
glebokosci wigkszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw
instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy
w migjscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé przed
przypadkowym wpadnigciem 0s6b postronnych.

ROBOTY ZIEMNE

Zatadunek i wyladunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wylacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie ich z [ub ramp.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparkg nalezy uzyska¢ zgodg inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajduja
si¢ sieci i urzadzenia podziemne,

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiggu dziatania koparki zabrania sig przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
UWAGI:

uzywac materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

Prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowiazujacymi przepisami PN/E,

BHP.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich

materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
umieszezenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Na podstawie art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw.
plan bioz.
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Czes$é opisowa

1.Przylacze kablowe.
Zakres robot calego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji:

1.budowa przylacza kablowego
2.0Obiekty istniejace:
- brak

3.Elementy zadania ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przylacze kablowe - 0,0261 km
- szafka sterowania - 1 szt
- reflektory odwietleniowe - 2 szt

4, Przewidywane zagrozenia:

- podiaczenie projektowanego przylacza oswietlenia ulicznego do istniejacego ztgeza - roboty
wykonywane w poblizu przewoddw czynnych linii elektroenergetycznych w  odleglosci
poziomej od skrajnych przewodow:

3 m dla linii do 1 kV: - istniejaca linia napowietrzna niskiego napiecia

- roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa przylacza w poblizu drogi

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji szczegolnie
niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i
czasem ich wystgpienia,
- instruktaz i nadzér szczegolowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykorzystania robot budowlanych w strefach szezegdlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe
oraz zgodne z przepisami; dokumentacja techniczng i instrukcjami montazowymi wykonanie
poszczegolnych elementow zadania,

- trwale wylaczenie napiecia na istniejacej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robdt na czynnych obiektach elekiroenergetycznych na podstawie polecenia
wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe;,
instrukcje ogdlne i szczegdlowe na miejscu pracy zgodnie z p.5
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PROJEKTOWANIE | NADZORY JAN ADAMKIEWICZ ul. Sw Ducha 65 A
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYLACZA DO PODSWIETLENIA FIGURY BSW WARZYNCA W OSIEKU
ADRES INWESTYCJI : Dziatka 153 Osiek gm.JJAROCIN
INWESTOR : Zaktad Ustug Komunalnych sp. z 0.0. w Jarocinie
ADRES INWESTORA  :  ul. Kasztanowa 18 1 63-200 Jarocin

SPORZADZIL KALKULACJE :  Jan Adamkiewicz
DATA OPRACOWANIA :10.04.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano zgodnie z rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury

-z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r. poz. 1389)

- zdnia 24.05.2004 r. (Dz. U. Nr 18 poz, 172) w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
- z dnia 2 wrzesnia 2004 r (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 wrze$nia 2004 r. poz. 2072)

Podstawe do sporzadzania kosztorysu stanowig:

- projekt techniczny,

- przedmiar robot,

- katalogi nakladow rzeczowych,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- zastosowano ceny $rednie dla woj. wielkopolskiego wg wydawnictwa "SEKOCENBUD" na
dzien sporzadzania kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.04.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OBMIAR

Lp_.| Podstawa | Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. | Razem
1/KNNR 5 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefa- |szt,
0403-01 brykowanym
L 1 szt 1
RAZEM 1
2/KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na esta- |m
0715-01 kadach z mocowaniem
- 7 B o m 7.0
' RAZEM 7.0
3|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 m (meteda wyko- |szt.
0607-03 nania obrotowa) - grunt kat.lll uziom stalowy miedziowany o diug. 1.5 m
lub o parametrach réwnowaznych
3 - szt 3.0
RAZEM 3.0
4|KNR 5-08  |Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bed- narka do 120mm2 Bednar- |m
0608-07 ka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm
3 - m 3,0
RAZEM 3,0
5/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- wszy pomiar) szt.
1304-01
1 - szt. 1
RAZEM 1
6|/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
0701-02
15*1*0,4 m3 6.0
RAZEM 6.0
7|KNNR & Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [1I m?2
0702-02
B 4.8 m3 4,80
RAZEM 4.80
8/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- wego o szerokoscido 0.4 |m
0706-01 m
14*2 m 28,0
RAZEM 28,0
9|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-01
26 m 26
RAZEM 26
10/KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych  |szt.
0806-01 wielozylowych o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
11|\wycena Montaz projektorow zaglebianych z ziemi szt
indy- wiadu-
lana
2 szt. 2
RAZEM 2
12|KNN-R Badanie linii kablowej N.N .- kabel 4-zylowy odc.
51302-03
2 odc. 2
RAZEM 2
13 Inwentaryzacja geodezyjna - calosé szt
1 szt 1,0
L | o RAZEM 1,0

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 12271
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X DELTALIGHT
o KIX 1l PIN 93030
ate
13537 9320 Link do stronyinlernetowej
Name
Client
Project name
o A
Dostepne kolory; ALU SZARY (13537 9320 A)
DARK GREY (13537 9320 N)
ADJUSTABLE 180°/360°
1 xLED 7,1W/CRI>80 / 3000K / 812Im
Type/Quantity REFLECTOR FL-30°

INCL.1 x CABLE HO05 RN-F 2 x 1mm?2m
INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Other CRI or KELVIN en requesl

Technika LED: Zrédlo $wiatla: 812 Im #/ 7 W/ 115 Im/W
Oprawa: 664 Im // 8 W/ 81 Im/W

100-240V / 50-60Hz

Klasa: It

Waga: 1.2KG

Poziom ochrony: IP65

Minimalna odleglogt: b.d.

Opcje: CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Akcesoria: KAP KIX

HONEYCOMB KIX

Szezegdlowe instrukcie instalacii, nalely 2apoznad sig z instrukcia, 13537 X0CK0 HAND pdf
10/04/2021 10:39:28
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X DELTALIGHT

Dt IP68 CONNECTOR 3P
ate

21612 02 Link do stronyinternetowej
Name 223
Client

Praject name

O

Quoate#t
CABLE @ 7,512 mm
MAX.3 x 1,5mm?
4A 250V
Waga: 0.1 KG
Type/Quantity Poziom ochrony: P68
Minimalna odleglost: b.d.
Uwagi: Llick here to walch our instructional video
g Instelacfi, naley sle zinstrukefg,

26/03/2021 17:29:11



