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TOM |
- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP.Z 0. 0. W
JAROCINIE
UL. KASZTANOWA 18
63-200 JAROCIN

OBIEKT: BUDOWA  KOLUMBARIUM NA  CMENTARZU
KOMUNALNYM
ADRES BUDOWY: DZ. NR 248/4

63-200 JAROCIN

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt budowy kolumbarium na cmentarzu

komunalnym na terenie dziatki 0 numerze 248/4 potozonej w Jarocinie, gm. Jarocin.

3. Istniejacy stan zagospodarowania:

- dziatka przeznaczona na cmentarz, zabudowana nagrobkami oraz kolumbarium;
- istniejgce uzbrojenie - przytacza wodociggowe, elektroenergetyczne i kanalizacji sanitarne;.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

- Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych - nie dotyczy.

- Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na wiasny nieutwardzony teren.
- Zaopatrzenie w wodg - nie dotyczy.

- Zasilanie w energie elektryczng — nie dotyczy.

- Zapotrzebowanie w ciepto — nie dotyczy.




10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Usuwanie odpadow - inwestycja nie generuje odpadéw, w razie ewentualnego powstania
odpadow beda one usuwane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami na
terenie Gminy Jarocin.

Minimalna liczba miejsc postojowych - nie dotyczy.

Dostep do drogi — nie dotyczy.

Wody opadowe i roztopowe nie bedq odprowadzane na dziatki sasiednie ani na pas
drogowy. Inwestycja nie powoduje zmiany naturalnego sptywu wod opadowych oraz
kierowania ich na teren sasiedniej dziatki.

Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych Sciekéw do wdd powierzchniowych lub do
gruntu oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow Sciekowych.
Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej
dla innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Srodkdow tacznosci dla innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu $Swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi osob trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢
dodatkowych ucigzliwosci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan.

tacznos¢ przewodowo lub bez przewodowo

Ucigzliwosci dla Srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedq
wykraczac poza granice dziatki.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.
Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu do otoczenia.
Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami srodowiska.

Odlegtosci od istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zachowane. Nalezy
przebudowac (przenies¢ w inne miejsce) wewnetrzng instalacje elektroenergetyczna.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne. W przypadku
natrafienia na nie planowang inwestycje nalezy przerwac i uzgodni¢ z administratorem tych
urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Dziatka nie podlega archeologicznej ochronie konserwatorskiej.



18.

19.

20.

21.
22.

23.
24,

25.

Znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢é i oznakowaC oraz zawiadomi¢ o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyskac¢ stosowne zezwolenie (nie dotyczy
drzew owocowych)

Dziatka nie lezy na terenach gorniczych.

Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepisow odrebnych jako przedsiewzigcie
mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko.

Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowac.

Projektowana inwestycja nie generuje ucigzliwych hatasow, wibracji, zaktocen
elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

Obszar oddziatywania inwestycii:

a) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci na dziatki sasiednie,
oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajagcym obowigzujgce normy.

b) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci szkodliwego
promieniowania, oddziatywania pot elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wod, oddziatywania pozostaje na poziomie spetniajacym obowigzujace normy.

C) przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlane] zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczen w budynkach na
dziatkach sasiednich osob trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie powoduje
zalewania dziatek sasiednich 0séb trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu
do dziatek sasiednich 0séb trzecich.

- przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce zgodnie przepisami ppoz. nie
ogranicza mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich osob trzecich.

W oparciu 0 nizej wymienione, wfasciwe przepisy prawa dokonano, okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu:



§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.

zm.).

§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r . w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 r. poz. 1609).

§ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)

Dziatka nr 8218/4 -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo -obszar oddziatywania obiektu
budowlane (t. j.. Dz. U. z 2020 r. poz.  |nie wystepuje, poniewaz odlegtos¢
1333zzm.) od granic dziatki jest wieksza
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z niz potowa wysokosci
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie obiektu
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020 r. poz. 1608)
Dziatka nr 441/1 -J. W -obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje, poniewaz odlegto$¢
od granic dziatki jest wieksza
niz potowa wysokosci
obiektu
Dziatka nr 437/4 - W, -obszar oddziatywania obiektu

nie wystepuje, poniewaz odlegtos¢
od granic dziatki jest wieksza
niz potowa wysokosci

obiektu




Dziatka nr 437/3

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje, poniewaz odlegtos¢
od granic dziatki jest wieksza
niz potowa wysokosci
obiektu

Dziatka nr 430/6 -Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -obszar oddziatywania obiektu
o drogach publicznych nie wystepuje, poniewaz

(Dz. U. z 2020 r. poz. 470) spetnione sg warunki art. 43.1

Dziatka nr 430/4 J. W. -obszar oddziatywania obiektu

nie wystepuje, poniewaz

spetnione sg warunki art. 43.1

Dokonana analiza obszaru oddziatywania obiektu wskazuje, iz projektowana inwestycja miesci

sie w catosci na dziatce objetej inwestycjq tj. dz. nr 248/4.

26. Zestawienie powierzchni terenu

- powierzchnia dziatki
- projektowana powierzchnia zabudowy

- powierzchnia terenu podlegajgca przeksztatceniu

WARUNKI GEOTECHNICZNE

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustalono:




al proste warunki gruntowe:

-jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni,

-zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

-brak innych niekorzystnych warunkow geologicznych,

-ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajéow w prébnych wykopach
oraz wywiadu na temat zachowania sie sasiednich obiektow i zwierciadta wod gruntowych.
2. Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechniczne;j.

UWAGA!
Jezeli przy prowadzeniu rob6t ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg inne od
zatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac sie projektantem.

OPRACOWAL.:

in, bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniany projeklant i kierownik budowy w spec|
honstr. budowl. | architek.
K rej. WHP/BO2383)01
wpr. nr UAMN-8306/B5/86 | LAN-B3BEM1 10/88
Jarocin, ul. Deszezowa 12, tel, 803 BTE 908
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TOM I
- OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP.Z 0. 0. W
JAROCINIE
UL. KASZTANOWA 18
63-200 JAROCIN

OBIEKT: BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU
KOMUNALNYM

ADRES BUDOWY: DZ. NR 248/4
63-200 JAROCIN

. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt budowy kolumbarium na cmentarzu

komunalnym na terenie dziatki o numerze 248/4 potozonej w Jarocinie, gm. Jarocin.

1. Zestawienie powierzchni projektowaneqo budynku:

-powierzchnia zabudowy 12,60 m’
-powierzchnia catkowita 12,60 m2
~kubatura 29,10 m’
2. Zestawienie wymiaréw gabarytowych projektowanego budynku:

-dtugos¢ 20,79 m
-szerokos¢ (front) 0,9m
-Wysoko$¢ max 2,32m
-ilos¢ kondygnaciji 1

3. Zestawienie powierzchni podlegajace| przeksztatceniu :

Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu 63,81 m?
4. Program uzytkowy:
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Projektowane kolumbarium bedzie miejscem upamietnienia i pochéwku skremowanych ciaf

0s0b zmartych. Obiekt zostat zaprojektowany jako wolnostojgcy, wpisujgcy Sie w istniejgce

zagospodarowanie cmentarza.

. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

1.Kolumbarium zaprojektowano w postaci wolnostojgcego muru z niszami. Jako zadaszenie
zaprojektowanie dach z blachy miedzianej. W Scianach zaprojektowano 38 nisz. Nisze bedg
zamykane ptytami granitowymi przymocowanymi na ozdobne $ruby. W dolnych cze$ciach nisz
zaprojektowano parapety z tego samego materiatu. Od zewnatrz zaprojektowano sciany z cegty

klinkierowej. W $rodku wneki dzielg bloczki betonowe

2. Kolumbarium zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej, monolityczne;.

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. FUNDAMENTY

-Projektowane fawy fundamentowe posadowic¢ -80cm ponizej gruntu.

-tawy fundamentowe opiera¢c na podktadzie z betonu C8/10 lub na podsypce piaskowej

zageszczonej gr. 10cm.

- tawy fundamentowe zbrojone 4 pretami ®12, strzemiona ®6 co 25cm.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) Niedopuszczalne jest posadowienie tawy na nasypach niekontrolowanych lub glebie.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntow, wykop nalezy pogtebi¢
do poziomu wystepowania gruntéw rodzimych, a zaistniatg réznice pozioméw wyréwnac za
pomoca chudego betonu klasy C8/10.

- nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopow wodami deszczowymi; brzegi
wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie wodami
sptywajacymi po terenie.

- w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong warstwe
nalezy wymieni¢ na chudy beton.

- fundament zaizolowa¢ warstwg papy fundamentowej Izolacja pozioma - z papy Icopal
fundament 4.0 Szybki Profil SBS

2. SCIANY NADZIEMNE
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Sciany zewnetrzne

- Z cegiet klinkierowych o wymiarach 25x 12 x 6,5 oraz z bloczkow betonowych gr.12 cm typu
M, klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej M10.

- mur wykona¢ z zastosowaniem $rodkow przeznaczonych do produktow klinkierowych
zgodnie z wytycznymi producenta

3. PLYTY ZELBETOWE

ptyta Zelbetowa gr. 6 cm zbrojenie podtuzne 4 x fi 10 kotwy fi 6 co trzecig cegte

ptyta zelbetowa gr. 8 cm zbrojenie podtuzne 4 x fi 10 kotwy fi 6 co trzecig cegte

ptyta zelbetowa gr. 10 cm zbrojenie podtuzne 4 x fi 10 kotwy fi 6 co trzecig cegte
. STROP | DACH

NN

Dach ptaski z blachy miedzianej, pokryty papa podktadowg nastepnie pokryty papa
wierzchniego krycia.

5. POKRYCIE
Dach pokryty papa podktadowa np. Glashit G200S40 szybki profil sbs gr. 4.0 mm,
nastepniepokryty papa wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH top 5,2 szybki
profil.

6. TYNKI | WYKONCZENIE SCIAN

-powierzchnie pionowe wnek nalezy otynkowac tynkiem cienkowarstwowym. Plyta granitowa
pamigtkowa zamykajaca polerowana od strony czota i krawedzi bocznych przykrecana do 4
katownikow we wnece Srubami z nakretkami ozdobnymi ze stali nierdzewne;.

7.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE

7.1 Izolacje przeciwwilgociowe

Sciany podziemne izolowaé przeciwwilgociowo masamibitumicznymi na
zagruntowanympodtozu. 1zolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr.
catkowitej min 4,0mm. Np. system ICOPAL (grunt — Siplast Primer Szybki
Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
Izolacja pozioma - z papy Icopal fundament 4.0 Szybki Profil SBS
Nie taczy¢ materiatow roznych systemow uszczelnien.

8. UTWARDZENIA

Przed kolumbarium wykona¢ utwardzenia z kostki betonowej brukowej jak w istniejacych

w kolorze uzgodnionym z inwestorem , uktadane na podsypce cementowo-piaskowej na
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podbudowie z chudego betonu C8/10 gr. 10cm oraz piasku gr.15cm. Utwardzenia skrajnych
bokow kostki obetonowac w gruncie.
9. PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

oktadzina muru cegta klinkierowa w kolorze zgodnym z istniejacym kolumbarium

mocowanie ptyt granitowym za pomocg ozdobnych Srub

ptyty granitowe w mniejszych modutach oprze¢ na wspornikach zgodnie z rysunkami

IV.ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJINE

1. INSTALACJA GRZEWCZA - nie dotyczy

. INSTALACJA WODOCIAGOWA - nie dotyczy

. INSTALACJA KANALIZACYJINA- nie dotyczy

. INSTALACJA WENTYLACYJNA - nie dotyczy

. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - nie dotyczy

. ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI - inwestycja nie generuje odpadow, w razie

ewentualnego powstania odpadow bedg one usuwane zgodnie z obowigzujgcymi w tym

o o1 AW DN

zakresie przepisami na terenie Gminy Jarocin.
7. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA - nie dotyczy.

V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jako$é i sposob odprowadzania $ciekow.

Zapotrzebowanie na wode — nie przewiduje sie instalowania instalacji wodno-kanalizacyjne.
Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane na nieutwardzony teren dziatki.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

3. Rodzaj i ilosé wytwarzanych odpadow

Na terenie cmentarza komunalnego zlokalizowane sg miejsca gromadzenia odpadow statych
przystosowane od ich segregacji.

4, Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczegolnosci jonizujacego ,pola
magnetycznego i innych zakiocen, parametry tych czynnikbw i zasieg ich

rozprzestrzeniania sie.
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Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktocen szkodliwych dla

ludzi i Srodowiska .

5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Obiekt budowlany bedzie zlokalizowany w miejscu istniejacego terenu biologicznie czynnego.
Projektowany obiekt nie wptynie negatywnie na istniejacy drzewostan.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
I techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne
normy w rejonie lokalizacji inwestyciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)
budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych

zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia

2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s

zabezpieczen przeciwpozarowych

VII. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan
BHP w budownictwie; przy uzyciu wyroboéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL.:
inz. bud. RYSZARD KOWALSKI

uprawniany projektant i kierownik budowy w specj.
konstr. budowl, i architekt.
Mr rej. WKPBO/2383/ 1
upr. nr UAN-B386/35/86 | UAN-83B8/1 10128
Jarocin, ul, Deszczowa 12, tel, 803 878 908
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTOR:

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

PROJEKTANT:

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP.Z 0. 0. W
JAROCINIE

UL. KASZTANOWA 18

63-200 JAROCIN

BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU
KOMUNALNYM

DZ. NR 248/4
63-200 JAROCIN

inz. RYSZARD KOWALSKI

63-200 JAROCIN, UL. DESZCZOWA 12
upr. nr UAN-8386/85/86
upr. nr UAN-8386/110/88
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuije:

-budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

-nagrobki, kolumbarium

3. Zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi stanowig nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki

a) nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

a) roboty fundamentowe,

b) roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach,

c) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napigciem,

d) dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatdw budowlanych.

5. Przed przystapieniem do realizacji robot szczegoinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢

indywidualny, szczeg6towy instruktaz pracownikow.

6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot w strefach szczegolnego

zagrozenia nalezy:

a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,

b) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan,

c) uzywac srodkow ochrony osobistej,

d) uzywaé wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi,

e) pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWAL:

inz, bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projekiant i kierownik budowy w specj
konatr. budowl, | architekt.
Nr rej. WKPIBOW2393/01
upr. nr UAN-8386/85/86 | UAN-8386/1 10/58
Jarocin, vl Deszczowa 12, tel. 603 378 205
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: . Pracownia Projektowa KOWALSKI, mqr inz. Krzysztof Kowalski
PHOCKTOMANE SCAY | 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
— SCIANY ZEWNETRZNE 7 CEGEL KLINKIEROWYCH NA ZAPRAWIE SZYBKOWIAZACES DO CEGIEL KLINKIEROWYCH W KOLORZE GRAFITOWYM INWESTOR 7AKLAD USLUG KOMUNALNYCH. 63-200 JAROCIN KASZTANOWA 18
PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE - OBIEKT BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM
~ SCIANY DZIELACE WNEKI Z BLOCZKOW BETONOWYCH ADRES BUDDWY GM. JAROCIN DZ. NR 248/4
~ SCIANY WYPELNIAJACE WNEKI W MNIEJSZYCH MODULACH 7 ZEWNRZZNEJ STRONY | PO SRODKU Z BLOCZKOW BETONOWYCH TYTUE RYSUNKU R/ZUT FUNDAMENTOW KOLUMBARIUM
BRANZA Branza DATA 06.2021 SKALA 1:50 NR
PROJEKTU architektoniczna WYKONANIA ' RYSUNKU : RYSUNKU

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w spec;.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/B0,/2393/01
upr. nr UAN-8386/65/86 i UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 1%, tel. 603 878 908
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ptyty granitowe zakrywajgce wneki 70 x 100 o grubosci 2,5 cm
przymocowane ozdobnymi srubami

PROJEKTOWANE SCIANY -

— SCIANY ZEWNETRZNE 7 CEGEL. KLINKIEROWYCH NA ZAPRAWIE SZYBKOWIAZACE) DO CEGIEL KLINKIEROWYCH W KOLORZE GRAFITOWYM

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRINE -
~ SCIANY DZIELACE WNEKI Z BLOCZKOW BETONOWYCH

— SCIANY WYPELNIAJACE WNEKI W MNIEJSZYCH MODULACH Z ZEWNRZZNEJ STRONY | PO SRODKU Z BLOCZKOW BETONOWYCH

Procownia

Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski

05-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH, 63-200 JAROCIN KASZTANOWA 18

OBIEKT

BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM

ADRES BUDOWY

GM. JAROCIN DZ. NR 248/4

TYTUE RYSUNKU

RZUT KOLUMBARIUM

BRANZA
PROJEKTU

Branza
architektoniczna

DATA
WYKONANIA

06.2021

SKALA
RYSUNKU

1:50

NR
RYSUNKU

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant 1 kierownik budowy w specj.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/B0/2393/01
upr. nr  UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/68
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908




opierzenia z blachy miedzianej

WIDOK KOLUMBARIUM Z PLYTAMI GRANITOWYMI ZAKRYWAJACYMI WNEKI

Granit polerowany kolorystyka i rodzaj
materiatu jak w istniejgcym
kolumbarium.

Piyty granitowe przykrecane sSrubami
z nakretkami ozdobnymi ze stali
nierdzewnej.

parapet z ptyty granitowej grubsci 2,5 cm plyty granitowe grubosci 2,5 cm

Okfadzina muru cegta klinkierowa
kolorystyka i rodzaj jak w istniejgcym
kolumbarium.

oswietlenie zewnetrzne scienne,
dopasowac do istniejgcych

Instalacje elektryczng poprowadzic jak
w istniejgcych kolumbariach.

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH, 63-200 JAROCIN KASZTANOWA 18

OBIEKT

BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM

ADRES BUDOWY

GM.

JAROCIN DZ. NR 248/4

TYTUE RYSUNKU

WIDOK KOLUMBARIUM

BRANZA
PROJEKTU

Branza
architektoniczna

DATA
WYKONANIA

06.2021

SKALA
RYSUNKU

1:50

NR
RYSUNKU

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI

uprawniony projektant 1 kierownik budowy w specj.

konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/B0/2393/01

upr. nr UAN-8386/85/66 i UAN-8386/110,/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908
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WIDOK KOLUMBARIUM BEZ PLYT ZAKRYWAJACYCH WNEKI

opierzenia z blachy miedzianej

zbrojenie podtuzne 2 x fi 6

ptyty granitowe grubosci 2,5 cm e
zakrywajace wneki ==
przymocowane na ozdobne $ruby

ptyta zelbetowa gr. 6 cm
zbrojenie podtuzne 4 x fi 10
kotwy fi 6 co trzecig cegte
ptyta zelbetowa gr. 8 cm
zbrojenie podtuzne 4 x fi 10
kotwy fi 6 co trzecig cegte

zbrojenie do cienkich m_oo_:%
MURFOR EFS/Z

231.

[T T T T T T

bloczki betonowe gr. 12 cm

I

opierzenia z blachy miedzianej

zbrojenie podtuzne 2 x fi 6

ptyty granitowe grubosci 2,5 cm
zakrywajace wneki
przymocowane na ozdobne $ruby

parapet z ptyty granitowej grubsci 2,5 cm

ozdobny wspornik pod parapet

ptyta zelbetowa gr. 6 cm
zbrojenie podtuzne 4 x fi 10
kotwy fi 6 co trzecig cegte

- —pltyta zelbetowa gr. 10 cm

zbrojenie podtuzne 4 x fi 10
kotwy fi 6 co trzecig cegte

[T T I T T

I

[TITITI

I

bloczki betonowe gr. 12 cm

DACH

1.PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA NP. ICOPAL EXTRADACH
TOP 5,2 SZYBKI PROFIL LUB ROWNOWAZNA

2.PAPA PODKLADOWA NP. GLASBIT G200S40 SZYBKI PROFIL
SBS GR. 4.0 MM LUB ROWNOWAZNA

3. OPIERZENIA Z BLACHY MIEDZIANEJ

POPROWADZIC INSTALACJE ELKTRYCZNE JAK W ISTNIEJACYM
KOLUMBARIUM

warstwa izolacji z papy fundamentowej

warstwa izolacji z papy fundamentowej

fundament zelbetowy zbrojenie podtuzne
4 x fi 12 strzemiona fi 6 co 25 cm

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

Przekro] A=A

‘Lzs

208.5
251.5

2
gl

s 140

110

Przekroj B—B

fundament zelbetowy zbrojenie podtuzne

4 x fi 12 strzemiona fi 6 co 25 cm

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

:
I

136

208.5

T T T T

59
a.

[T

I

251.5

FUNDAMENTY

1tAWY FUNDAMENTOWE WYSOKOSC 80 CM Z BETONU C25/30
ZBROJENIE GLOWNE, PODLUZNE 4 X FI 12 STRZEMIONA FI 6 CO 25 CM
STAL B500B

2. POD LAWY FUNDAMENTOWE NALEZY WYKOAC WARSTWE CHUDEGO
BETONU C8/ 10 O GR. MIN. 100 MM.

3. WSZYSTKIE POWEIRZCHNIE BETONOWE STYKAJACE SIE Z GRUNTEM
NALEZY IZOLOWAC EMULSJAMI BITUMINCZYMI O GROBOSCI MIN. 2MM
NP. ICOPAL GRUNT SIPLAST SZYBKI GRUNT SBS LUB ROWNOWAZNYY
4. 1ZOLACJA POZIOMA Z PAPY FUNDAMENTOWEJ NP. ICOPAL
FUNDAMENT 4.0 ANTRYRADON SZYBKI PROFIL SBS LUB ROWNOWAZNY

NIE tACZYC MATERIALOW ROZNYCH SYSTEMOW USZCZELNIEN!

0 &0

Przekroj A—A

0 &0

Przekrdo) B—B

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
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AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant 1 kierownik budowy w specj.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/B0/2393/01
upr. nr  UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/68
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908
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Lutwardzenia z kostki brukowej, kolor iak w istniei h Lkostka betonowa barwa szara
Htwardzenia ostki brukowe, kolorystya ja stniejacyc podbudowie z chudego betonu C 8/10 gr. 10cm oraz piasku gr.15cm.

Utwardzenia skrajnych bokow kostki obetonowa¢ w gruncie.

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
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