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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym (czes¢ 1)
1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 |KNR225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych
............................. O oMW ANy O e
yliczenie oS FOD Ot e
MBI . 36,000000
RAZEM:: 36,000000|m2 36,000
2 |Element Roboty fundamentowe
2 |KNR201/301/1 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria
............................. U ol e
Wyliczenie l108Ci rODGt: e
Wykop pod fundamenty ~ (2,17"061+7,89°0,71+2,17°061°0.90 1 7424370
RAZEM:: 7,424370|/m3 7,424
3 |KNR201/214/3 |Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-Il, samochéd do 5°t
e RO O G e
yliCzenie oS FOD Ot e
i7.424 § 7,424000
e RAZEMET 7,424000]m3 7,424
4 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty,
(1) chudy beton C8/10
"""""" 0,824930
RAZEM:: 0,824930|m3 0,825
5 |KNR202/202/1 |tawy fundamentowe Zzelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6'm, beton podawany pompg, beton
(2) G0 S e
"""" 6,599440
6,599440|m3 6,599
6 |KNNR 2/105/1 _ [Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, fawy fundamentowe
tawyfundamentowe  (2,17+7:89+2,17)4°0,888°0,001 0043441
........... 013575
0,028416
0,085432 |t 0,085
3 |Element Roboty murowe
7 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/6181 |
L 8,249300
8,249300|m2 8,249
8 |KNR202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
: 0,582768
2,573668|m3 2,574
9 |KNR202/216/1 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8’ cm, beton podawany pompa
. 1,555000
: 5,722800
7,277800|m2 7,278
10 |KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, ptyty krzyzowo
............................. OO e
Wyliczenie loSCi OOt e
Fi 10 ~;(1 ,56+7,53+1,55)*4*4*0,617*0,001*2+2,04*0,617*0,00
A b 0,229820
:(1,56+7,53+1,55)/0,20*0,5*0,222*0,001*2 : 0,011810
0,241630|t 0,242
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11 |KNR 401/306/2 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubosc 1/2 cegty. Cegta petna klinkierowa
................................................................................................................................................................................. 27,817900
: -2,148800
47,579800|m2 47,580
12 |KNR 1901/337/5 |Analogia. Gzymsy z cegiet budowlanych klinkierowych
S 0 87A(11,4340,35%2)0,225 2,374448
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,374448|m3 2,374
13 |[NNRNKB
202053312.(2) | |
Wyliczenie ilosci robot:
e st s 0ss0 52 0 g8 12578400
12,279400|m2 12,279
4 |Element Elementy z granitu
14 |TZKNBK Analogia. Dostawa i montaz ptyt granitowych gr 2,5 cm - zamkniecia
16/112/1
...................................................................................................................................................................... 2,800000
RAZEM:: 8,560000|m2 8,560
15 |KNR PP Dostawa i montaz srub do piyt
O O O Lo
yliczenie oS FOD Ot e
<1 i S, __80,000000
RAZEM:: 80,000000|szt 80,000
16 | TZKNBK Analogia. Dostawa i montaz ptyt granitowych gr 2,5 cm - pétka
1611210 |
........ 0,700000
0,400000
6,070000|m2 6,070
17 |[KNR PP Dostawa i montaz wspornikow
o1/0101/01 |
T ,600000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
5 |Element Oswietlenie
18 |[KNRW Dostawa i montaz: Rury winidurowe dn 20
508/110/1 m 30,000
19 |[KNR 508/209/5 |Przewody , przewod YDY 4x1,5 mm2
(1) m 60,000
20 |KNR 508/502/10 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl 2,000
21 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa na wzor istniejacych
wiasna szt 2,000
22 |KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,000
23 |KNR 403/1205/2 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 1,000
24 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 1,000
25 |KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1,000
26 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 1,000
27 |Kalkulacja Wiagczenie w istniejgcy instalacje
wlasna kpl 1,000
28 |[KNRW Dostawa i montaz rura oslonowej dn 50 na istniejgcym kablu doziemnym
508/110/4 m 20,000
6 |Element Ogrodzenie
29 |KNR PP Dostawa i montaz przeset ogrodeniowych stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo
01/0101/01 wraz z fundamentami i cokotem betonowym - ogrodzenie identyczne jak istniejace przy
KU DRI UM e
""""" 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m2 12,000
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7 |Element Zielen
30 |[KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
AR 0,995 M= 1,000 S = 1,000 e
yliczenie oS TOD Ot e
Grunt od strony (prawej) na zewnatrz §20,0*4,0*0,05
SON O OW 4,000000
RAZEM:: 4,000000/m3 4,000
31 |KNR 221/402/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej, bez nawozenia,
kategoria gruntu I-1l
o R=0,955 M=1,000 S=1,000
VYlCZenie 08 TG e
RAZEM:: 80,000000{m2 80,000
8 |Element Utwardzenia
32 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na
............................. ADoK Gl 20 Om e
Y liCzenie oS FOD Ot e
Chodniki N3O0 . 39,000000
RAZEM:: 39,000000|m2 39,000
33 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po
............................. ZAgRSZCZONIU B O e
VYlCZenie 08 rOD G e
RAZEM:: 39,000000{m2 39,000
34 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1
cm grubosci warstwy, pogrubienie do 19 cm. Krotnos¢ 16.
e AR08 E= T8
VYlCZenie 08 TG e
i39.000 39,000000
RAZEM:: 39,000000{m2 39,000
35 |[KNR 11/322/3  |Chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg wraz z obetonowaniem krawedzi - chodnik z kostki identycznej jak
istniejgca przed KUlumbarium e
...................................................................................................................................................................... . 39,000000
RAZEM:: 39,000000{m2 39,000
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