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Jarocin, 30-06-2021 roku

W odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia projektu na dobudowe linii o$wietlenia
ulicznego na istniejacych konstrukcjach wsporczych wraz z przetozeniem istniejacych opraw owietlenia
ulicznego bedacych wiasnoécia Zaktadu Ustug Komunalnych w Jarocinie z wykorzystaniem istnigjacych
stupow jako konstrukeji wsporczych wtasno$é Energa Operator SA.

Lokalizacja w miejscowosci::

- Jarocin Ciswica Folwark gmina Jarocin - obwdd niskiego napiecia Il ze stacji 41-338 — dobudowa
przewodu o$wietlenia ulicznego ASXSn 2x25 mm?2 od stupa II/5 do stupa 1I/8, przelozenie oprawy
o$wietlenia ulicznego ze stupa 1/5 na stup I1/7

Nie wystgpuje kolizia projektowanych elementéw oéwietienia ulicznego z istniejacg  siecig
elektroenergetyczna niskiego napiecia udostepniong do montazu elementow o$wietlenia ulicznego.

Energa Operator SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie uzgadnia pozytywnie
przediozony projekt techniczny.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca winien przedstawi¢ plan sytuacyjny (szkic) z planowanym
zakresem robot i wystapic do RD Jarocin celem uzyskania stosownych wylgczen linii niskiego napiecia.
Po wykonaniu prac nalezy dokonaé wspélnie z RD Jarocin odbioru technicznego jakosci wykonanych
prac oraz ilosci zabudowanych urzadzen. Do odbioru technicznego nalezy dostarczyé dokumentacje
powykonawcza zgodnie z zapisem W umowie najmu.

Po zabudowie wiw infrastruktury na istnigjacych stupach energetycznych w linii niskiego
napigcia na zasadach okreslonych w obowiazujgcej umowie najmu w sprawie udostepnienia stupow
energetycznych dla celow zainstalowania elementow infrastruktury o$wietlenia ulicznego nalezy
wystapic do Energa Operator SA o aktualizacje zatacznika umowy najmu.

Kontakt:

Jan Hoffa
T:62 5002509

pawet Zielifiski

e e
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pdlnoc f‘r 3
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS E UKAS
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455 - EE
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz R >,
kalisz@energa-operator.pl nrkonta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117 ::;:;wm” 5@’3
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OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze projekt techniczny — dobudowa linii o$wietlenia ulicznego na istniejacych
konstrukcjach wsporczych wraz z przelozeniem istniejacych opraw o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Jarocin Ci$wica Folwark gm. Jarocin sporzadzony zostat zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celéw dla ktérych zostato wykonane.
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1/sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych obe jmujacych

2/

instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne o powszechnie mnanych rozwig-
zaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét, kierowania

i kontrrlowania wytwarzanla elementdw konstrukcyjnych sieci i insta-

lacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie sieci

1 iﬁatalac,ji elektrycznych obejmujgcych instalacje elektryczne, napo'-

wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzadzenia elektroe-

nergetyczne o powszechnie znanych rozwlqzaniach konstrukcyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-75H-WFC-VR7 *

Pan Andrzej Kopejkin o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2277/01
adres zamieszkania ul. Nowa 8, 63-720 Kozmin Wlkp.
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
) Y JsZYy B

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




Energa

operator

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
ulica Kassztanowa 18
63-200 Jarocin

Znak  EOP-44MMD-000493-2021
Dot.  Udostepnienie konstrukcji wsporczych
linii nn
Jarocin, 21-06-2021 roku

W odpowiedzi na pismo dotyczace montazu kolejnych urzadzen oéwietleniowych z
wykorzystaniem istniejacych stupow jako konstrukeji wsporczych w miejscowosci:
- Jarocin Ciswica Folwark gmina Jarocin — obwdd niskiego napiecia |l ze stacji 41-338
— demontaz oprawy oéwietlenia ulicznego ze stupa I/1, 11/5 oraz ponowny montaz jednej oprawy na
stupie 11/7,
- montaz przewodu oswietlenia ulicznego ASXSn 2 x 25 mm? od stupa 1/5 do stupa 11/8,
Nie wystepuje kolizja projektowanych elementéw oSwietlenia ulicznego z istniejgcg siecig
elektroenergetyczna niskiego napiecia udostepniong do montazu elementow o$wietlenia ulicznego
Warunki techniczne montazu elementow o$wietlenia ulicznego:
- oprawe zamontowac na stupie powyzej przewodow roboczych,
- przewod o$wietlenia ulicznego ASXSn 2 x 25 mm?2 zamontowa¢ ponizej przewoddw roboczych linii
niskiego napiecia
Przed przystapieniem do prac nalezy przediozy¢ w RD Jarocin dokumentacje projektowa w celu
uzgodnienia. Wykonawca winien przedstawi¢ plan sytuacyjny (szkic) z planowanym zakresem robot i
wystapi¢ do RD Jarocin o uzyskanie stosownych wytaczen linii niskiego napiecia dla przeprowadzenia
prac.
Po wykonaniu prac nalezy dokona¢ wspolnie z RD Jarocin odbioru technicznego jakosci wykonanych
prac oraz iloSci zabudowanych urzadzen. Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza zgodnie z zapisem w umowie najmu.

Z powazaniem
Kontakt:
Jan Hoffa
T:62500 2509
T 801 404 404 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc
T +48 58 767 43 50 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
Regon 190275904-00043 kalisz@energa-operator.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
NIP 583-000-11-90 www.energa-operalor.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110400 z|




OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podklady geodezyjne

- obowigzujgce przepisy budowy i normy

II. Tre§é dokumentacii.

Dokumentacja stanowi projekt techniczny dobudowy linii os$wietlenia
ulicznego na istniejgcych konstrukcjach wsporczych (stupach energetycznych)
wraz z przetozeniem istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego bez zmiany uktadu
sterowania. Zakres prac zostal okreslony przez Inwestora.

III. Dobudowa linii oswietlenia ulicznego na istniejacvch konstrukcjach
wsporczych wraz z przelozeniem istniejacych opraw o$wietlenia ulicznego.

W miejscowosci Jarocin Ciswica Folwark jest zabudowana instalacja o$wietlenia
ulicznego na istniejacych shupach linii napowietrznej niskiego napigcia. Istniejaca
instalacja o$wietlenia ulicznego zabudowana jest na obwodzie nr II od stanowiska
stupowego II/1 do II/8 zasilane ze stacji transformatorowej 41-338 Siedlemin. Odcinek
ten wykonany jest stupach betonowych typu ZN. Istniejgcy uktad pomiarowy z zlgczu
kablowym sterujacym wolnostojagcym przy stupie nr II/2. Pod liniag energetyczna
zabudowany jest przewdd oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 mm? wraz z oprawami
zabudowanymi nad przewodami energetycznymi.

Zakres prac przewidziany do realizacji obejmuje dobudowe przewodu oswietlenia
ulicznego od shupa nr II/8 typ Pb-10/ZN do stupa koncowego II/8 typ RK-10/ZN.
Dhugo$¢ dobudowanego przewodu o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 mm? wynosi
155 m. Ponadto na istniejacym obwodzie o§wietlenia ulicznego na stanowiskach nr I1/1
oraz II/5 sg zabudowane podwojne oprawy os$wietlenia ulicznego. Projektuje sie
zdemontowaé po jednej oprawie z kazdego stanowiska stupowego i przenies¢ jedna
oprawe na stanowisko stupowe nr II/7 a druga opraw ulega likwidacji. wymiang
istniejacych opraw oswietlenia typu sodowego na typu LED w ilodci 3 szt. oraz dobudowe
opraw o$wietlenia typu LED na istniejagcych stupach w iloSci 3 szt. w zakresie
istniejgcego przewodu zasilania o$§wietlenia. Na stanowisku nr 3/6 wymianie podlega
istniejgca oprawa oraz dobudowa dodatkowej oprawy.

Dobudowe linii o§wietlenia ulicznego wraz zabudowa dodatkowej oprawy o§wietlenia na
stanowisku I1/7 z zabezpieczeniami oraz z wysiegnikiem wykonaé zgodnie z Katalogiem
Oswietlenia Ulicznego wyd. PTPIREE oraz zgodnie z Wytycznymi podwieszania
dodatkowych obwodéw niskiego napigcia w istniejacych liniach napowietrznych Lnn +
Lnni wyd. PTPiREE. Pozostale elementy o$wietlenia ulicznego pozostaja bez zmian.
Szczegoty na rysunku nr E1,E2. Wysiggnik montowany na stupie nalezy wykonac z



ocynkowanej metodg ogniowg rury o Srednicy zewngtrznej 48 mm grubo$é $cianki
2,9mm , dlugosé wysiegu 1,5m. Do montowania wysiegnika na stupie typu ZN nalezy
stosowaé stosowac haki ocynkowane o dlugosci dostosowanej do szerokosci zerdzi.
Wysiegniki montowaé nad przewodami istniejgcej linii niskiego napiecia. Wysiegniki
powinny posiadaé zaciski PEN. Zacisk PEN wysigegnika polaczyé przewodem typu
AsXSn 1x25 mm?2 z przewodem PEN linii nn.

Na koncu projektowanego obwodu o$wietlenia ulicznego na stupie nr II/8

zainstalowac ogranicznik przepieé¢ typu SE.45.150.AP. Ograniczniki uziemic¢ lgczac
czesci podlegajace uziemieniu bednarka ocynkowana FeZn25x4mm. Uziemienie
stupéw wykona¢ jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi) (prod. np. Galmar).
Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Q.

IV. Oprawy oswietlenia

Istniejgce zastosowane oprawy o$wietlenia ulicznego II klasie ochronno$ci . Oprawa
zapewnia pylo- i strugoodpornosé IP 65 dla komory lampy i osprzetu.. Przed kazdg
dobudowang oprawa umiesci¢ bezpiecznik w ostonie SV 19.25.

V. Uwagi koncowe.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych. Po wykonaniu wymian opraw o$wieltenia i dobudowy na
istniejgcej linii zasilajacej nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego Energa-
Operator. Po zakoficzeniu robét instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do
eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany: - wykona¢ pomiary rezystancji
uziemienia 1 izolacji przewodow i kabli, - sprawdzi¢ cigglo$¢ zyl kabli
zasilajacych, - wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, -
sporzadzi¢ protokoly z powyzszych pomiarow. Teren budowy po zakonczeniu
robét nalezy uporzadkowac oraz przekazaé protokolarnie zarzgdzajgcemu.

rojkin
Nowa 8
cierownik

X [ instalagje
AuRIB6/169/20
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podpis projektanta



OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Weryvfikacja przykladowych slupow doboru ze wzgledu na obeigzenie statyczne

Shap przelotowy

Na stupie pelngcym funkcje stupa przelotowego zawieszony jest przewdd ASXSn 2x25 mm?2
Wraz z oprawg

Fx = Fwpg+ Fwpi+ Fpx+ Fwsx + Fl
Fy = Fwsy + Fl

Eypg — suma sit od parcia wiatru na istniejgce przewody 4x19,5 = 79,2 daN
Fwpi — suma sit od parcia wiatru na przewody dowieszone izolowane — 31,2 daN
Fpx — 20 % wartosci sktadowej naciagu przytaczy 20%x150 = 30 daN

Fwsx — sita parcia na stup i uzbrojenie w osi x — 37,8 daN

Fwsy — sita parcia na stup i uzbrojenie w osi y — 43,9 daN

Fl — sita parcia wiatru na lampe o$wieltenia - 20 daN x 2 = 40 daN

Fx = 79,2+ 31,2+ 30+ 37,38 + 40 = 218,8 daN
Fy = 43,94+ 40 = 83,9 daN

Dopuszczalne sity uzytkowe na stup ZN-10
Fx = 227 daN
Fy = 111 daN

Warunek doboru spetniony

Shup krancowy

Stup stup krancowy zawieszony dla zwieszonych przewodow, jest zabudowany przewod
ASXSn 2x25 mm2

Fx = Fng + Fni + Fpx
Fy = Fpy + Fwsy

F,; — suma sit naciagu przewodow izolowanych — dla ASXSN 2x25mm2 203 daN
Fng — suma sit od naciggu wszystkich przewoddéw gotych 4x19,5 = 79,2 daN

Fpx — 20 % wartosci sktadowej naciagu przytaczy w osi x 20%x150 = 30 daN
Fwsy — sita od parcia wiatru na stup i uzborojenie w osi y — 75,6 daN

Fpy — 20 % wartosci sktadowej naciagu przytgczy w osi y 20%x150 = 30 daN

Fx = 79,2+ 203+ 30 =312daN
Fy = 30+ 75,6 =105,6 daN

Dopuszczalne sity uzytkowe na stup RK-10/ZN
Fx = 1700 daN
Fy = 450 daN

Warunek doboru spelniony



Slup przelotowy

Na shupie pelngcym funkcje stupa przelotowego Pb zakonczony jest przewod ASXSn 2x25
mm?2 wraz z oprawa

Fx = Fng + Fni + Fpx
Fy = Fpy + Fwsy + Fl

Fng — suma sit od naciggu wszystkich przewodoéw gotych 4x19,5 = 79,2 daN

Fpi — suma sit naciagu przewododw izolowanych — dla ASXSN 2x25mm2 203 daN
Fpx — 20 % wartosci sktadowej naciagu przytaczy 20%x150 = 30 daN

Fpy — 20 % wartosci sktadowej naciagu przytaczy w osi y 20%x150 = 30 daN
Fwsy — sita parcia na stup i uzbrojenie w osi y — 43,9 daN

Fl — sita parcia wiatru na lampe o$wieltenia - 20 daN x 2 =40 daN

Fx = 79,2+ 203+ 30 =312,2daN
Fy = 30+439+40=1139daN

Dopuszczalne sily uzytkowe na stup Pb-10 ZN
Fx = 454 daN
Fy =222 daN

Warunek doboru spetniony




I1/1
RN-10/ZN

ist. ztacze pomiarowe SOtw-1

Legenda:

(® ist. oprawa typu LED 66W
- {® Ist. oprawa typu LED 66W do demontazu
(® proj. zabudowa na ist. konstrukeji oprawa typu LED 66W

37N USLUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOPEJKIN
- 63-720 KOZMIN 'WLKP., UL. NOWA 8

INWESTOR Zoktad Ustug Komunalnych sp. z o.0. w Jarocinie
ADRES BUDOWY Jarocin Ciswica Folwark gm. JAROCIN
TYTUE RYSUNKU e’orl;ud:wa linft ::I\:hﬂ;nlu :Il:;* Imr].: llaﬂgl:ljucych konstrukcjoch
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1174
P-10/ZN

Legenda:
(® ist. oprawa typu LED 66W
(® ist. oprawa typu LED 66W do demontazu

(® proj. zabudowa na ist. konstrukcji oprawa typu LED 66W

USLUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOPEJKIN
63-720 KOZMIN WLKP., UL. NOWA 8 .

INWESTOR Zaklad Ustug Komunalnych 'sp. z ‘o0.0. w Jarocinie

ADRES BUDOWY Jarocin Ciswica Folwark gm. JAROCIN: /
TYTUR, RYSUNKU aobudowu [ utwfv!knlu :Iig > 1 -imhluc:ch konstrukcjach
BRANEA | ELEKTRYCZNA |08, fozorwioo 2020 [SRA Trcvono [ 120 TE2
PROJEKTANT Pockis
tech. Andrze] Kopelkin
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