SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dobudowa sieci nN-0,4 kV w zakresie linii napowietrznej
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Ciswica
gm. Jarocin

Inwestor: Zaktad Ustug Komunalnych sp. z o.0.
ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

BRANZA: Elektryczna

Klasyfikacja : ) ]
Wg. WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

Kod CPV

CPV 45232210-7 Roboty w zakresie budowy linii napowietrznych

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45312311-0 Instalowanie o$wietlenia

CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

CPV 45315300-1 Linie elektroenergetyczne

CPV 45314300-4 Uktadanie kabli

CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
CPV 31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne

CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

OPRACOWAL.:



1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia

Rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w zakresie budowy
napowietrznej linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jarocin ul. Ciswica ,
gm. Jarocin.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlano-elektrycznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych STWIORB sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét elektroenergetycznej
napowietrznej linii oswietlenia ulicznego.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszego zamédwienia w zakresie wykonania robét ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie elektroenergetycznej napowietrznej linii oswietlenia ulicznego w
zakresie:

- podwieszenia przewodu izolowanego na istniejgcej linii energetycznej

- budowa stanowisk stupowych 2 szt.

% Stanowisko stupowe typu E 1 szt.

& Stanowisko stupowe typu ZN 1 szt.

- podwieszenie izolowanego przewodu napowietrznego typu AsXSn 2x25mm2
244 m

- montaz wysiegnikow rurowych 3 szt.

- montaz opraw oswietleniowych typu LED 3 szt.

- montaz zaciskdw SL11 i podtgczenie skrzynek bezpiecznikowych typ SV29 3
kpl.

— Montaz ogranicznikéw przepie¢ SE45.350. 2 szt.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla
rob6t zwigzanych z budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego.

Zakres rob6t obejmuije:

- demontaz wysiegnikdéw wraz z oprawami na istniejgcych stanowiskach w
technologii PPN

— montaz stupdw, hakéw wieszakowych,

— montaz uchwytow krancowych, przelotowych.

— montaz uchwytéw wysiegnika,

— montaz wysiegnikow rurowych,

— montaz opraw o$wietlenia ulicznego na wysiegnikach,

— rozwieszenie i wykonanie naciggu przewodu samonosnego AsXSn

— montaz bezpiecznikdédw do opraw na przewodzie samonosnym ,

— montaz ogranicznikdw przepiec,

— montaz szafki napowietrznej oswietlenia ulicznego,

- montaz uziemien

— podtaczenie przewodu zasilajgcego projektowane oswietlenie do istniejgce; linii
oSwietlenia,

— wykonaniu pomiaréw i préb odbiorczych.

— uruchomieniu oswietlenia ulicznego.



1.4 Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna, projektem i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt
zorganizowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie wykonywania robdét.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.9 Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét, do
wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek



spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2 Materiaty

Okreslenia Podstawowe:

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw uzyte w dokumentacji projektowej powinny byc¢
traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdéw
przedstawionych w projekcie.

Stosowane:

STWIORBM Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych — zawiera ogdlne wymagania stawiane robotom budowlanym
objetych zaméwieniem.

SST Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych Stup oswietleniowy konstrukcja wsporcza osadzona
bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na
wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Wysiegnik element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa urzgadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietlnego wysytanego przez zrédto swiatta, zawierajgce wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potgczenie z instalacja elektryczna.
Kabel przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Ustéj rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

Fundament konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania
masztu lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa ochrona czesci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktdceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami.

Materiaty do budowy linii napowietrznej oswietlenia ulicznego powinny byc¢
dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,
- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.

Podczas przyjmowania na budowe materiatow przeznaczonych do budowy linii
napowietrznej oswietlenia ulicznego wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnosc
i aktualno$¢ dokumentoéw dostarczonych na budowe.

Materiaty, ktére zostaty przyjete na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinny



by¢ sktadowane zgodnie z
warunkami ich przechowywania.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz wskazane w projekcie
budowlanym pod warunkiem, ze materiaty te posiadajg nie gorsze parametry
techniczne niz materiaty wskazane przez projektanta. Wykonawca

powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o proponowanych zmianach materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty te producentéow krajowych
lub zagranicznych powinny posiadacz aprobaty techniczne, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci uprawniajgce do stosowania w Polsce. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody
Inzyniera budowy.

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED - Charakterystyka

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), ciggi

pieszych, parkingi

Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z

zakonczeniem @60 x 120 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Wyposazona w roztgcznik nozowy umozliwiajgcy odciecie zasilania w momencie
otwarcia pokrywy Wyposazona w dodatkowe zabezpieczenie przed
przepieciami do 10kV

Materiat: odlew aluminium

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003,
PN-EN 50102: 2001, PN-

EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2:
2014 , PN-EN 61000-3-3:

2013

Parametry Swietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug
IESNA LM 79-08

Oprawy musi posiada¢ certyfikat wydany przez niezalezng jednostke badawczg
posiadajgcg akredytacje
PCA (Polskiego Centrum Akredytaciji)

2.1 Sktadowanie materiatow

Materiaty przeznaczone do budowy linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
winny by¢ dostarczone na budowe bezposrednio przed ich wbudowaniem.
Magazynowane materiaty winny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie



rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t, w terminie przewidzianym umowa.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Przy zatadunku, przewozeniu i roztadunku wszystkich materiatow
nalezy zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy
BHP.

5 Wykonanie robét

Wykonawca wykona roboty zgodnie z otrzymanym projektem budowlanym i
kosztorysem dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, warunkami
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
kosztorysowg, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Na istniejgcych stanowiskach stupowych nalezy zainstalowac: podtgczy¢ do sieci
NN przewod izolowany typu AsXSn 2x25mm2. Nastepnie nalezy wybudowac
nowy odcinek linii oswietlenia ulicznego przewodem typu AsXSn 2x25mm2
wzdtuz ulicy Ciswica w miejscowosci Jarocin gm. Jarocin. W trasie projektowanej
linii oswietlenia nalezy wybudowaé stanowiska stupowe oraz zainstalowac
wysiegniki oraz oprawy oswietleniowe.

Izolowany przewdd napowietrzny oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm2
nalezy podwiesi¢ za pomocg uchwytow hakowych SOT 29 oraz uchwytéw
przelotowych i uchwytéw odciggowych. W celu zapewnienia ochrony
przeciwprzepieciowej na koncu projektowanego obwodu linii napowietrzne;
o$wietlenia ulicznego nalezy zainstalowac ogranicznik przepie¢ SE45-10. Na
trasie przebiegu projektowanej linii napowietrznej nN oswietlenia ulicznego nalezy
zainstalowac wysiegniki rurowe - istniejace. Wysiegniki nalezy zamocowaé na
stupie za pomocg uchwytéw Jako zrddto swiatta dobrano

oprawy oswietleniowe typu LED. Kazdg oprawe oswietleniowg nalezy wyposazy¢
w oprawe bezpiecznikowg typu SV29.253 ( gniazdo bezpiecznikowe o pradzie
25A) podtgczone za pomocg zacisku przebijajgcego izolacje typu SL11.118. Jako
wktadke bezpiecznikowg nalezy stosowac wktadki szybkie Bi-WTs 6A.

6 Kontrola jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robét. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
Kontrole zwigzang z budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego nalezy
prowadzi¢ w czasie wszystkich faz robo6t instalacyjnych. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.



Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

— Sprawdzanie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg i
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin.

— Sprawdzenie materiatéw i urzadzen uzytych do budowy linii napowietrznej
o$wietlenia ulicznego polega na poréwnaniu wymogdéw okreslonych w
dokumentacji projektowej w tym: na podstawie dokumentow

okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw i urzgdzen oraz poréwnaniu ich
cech z normami przedmiotowymi, aprobatami i atestami producentéw i
bezposrednio przez poréwnanie na budowie

— Badania i proby odbiorcze wybudowanej linii napowietrznej oswietlenia
ulicznego polegajg na wykonaniu pomiaréw odbiorczych rezystancji uziemienia,
petli zwarcia, izolacji przewoddw.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy je usungc i ponownie
wykonaé pomiary odbiorcze.

7 Odbior robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
przedstawiciele Wykonawcy.

7.1 Odbidr rob6t zanikajgcych i zakryciu ulegajgcych

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze kohcowym.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbidr koncowy robdét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. O catkowitym zakonczeniu robét oraz
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie
ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej



na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z kosztorysem ofertowym i szczegétowg specyfikacjg
techniczna.

7.4 Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8 Obmiar robot

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa linii napowietrznej oswietlenia
ulicznego nie bedzie sporzadzany

kosztorys powykonawczy, a wiec obmiar robét nie ma zastosowania.

9 Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci oparta jest na zasadach zawartych w umowie

10 Przepisy zwigzane.

10.1 PN-EN 13201 — Oswietlenie drog,

10.2 PN-IEC 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

10.3 PN-EN 60598-2-3 — Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczego6towe.
Oprawy oswietlenia drogowego i ulicznego.

10.4 PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych

10.5 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

10.6 PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

11 UWAGI:

Przy realizacji prac nalezy:

Wszelkie prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonaé w
porozumieniu i pod nadzorem stuzb Energa Operator Oddziat e Kaliszu RD
Jarocin.

W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisy BHP. Roboty prowadzic¢
w sposoOb wykluczajgcy zagrozenie i utrudnienie ruchu Wytyczenie i
inwentaryzacje linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie Wejscie

w teren uzgodnic z wiascicielem terenu. Po zakonczeniu prac teren doprowadzic¢
do stanu pierwotnego



